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. CZESC OPISOWA

Umowa z Gming Elblag,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389),

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest tymczasowe utwardzenie terenu ptytami drogowymi typu ciezkiego pod
nowopowstajace osiedle domkdw jednorodzinnych w miejscowosci Czechowo gmina Elblag o dtugosci
odcinka AB = 683,00 m i CD 75,50 m (tacznie 758,50 m).

Utwardzenie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych betonowych petnych wraz
z utwardzonymi poboczami.

Lokalizacje przedsiewzigcia przedstawia ponizsza mapka.




Przedmiotowa droga gminna jest drogg wewnetrzng, dojazd do zabudowy nowopowstajacego
osiedla domoéw jednorodzinnych. Poczatkowy odcinek drogi stanowig kruszywa budowlane oraz
kruszywa niebudowlane, ktérymi droga byta utwardzana na przestrzeni kilkudziesieciu ostatnich lat.
W dalszej cze$ci sg to odcinki niezagospodarowane kategorii gruntu [V i V
Z uwagi na nowopowstaty Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego teren nie byt wczesniej
uzytkowany jako droga. Jedynie pierwszy odcinek okoto 80 m stanowit dojazd do pdl uprawnych.
Obecny stan techniczny powyzszej drogi gminnej utrudnia bezpieczne korzystanie z niej rozbudowy
terenu i dlatego dla poprawy jej funkcjonalno$ci konieczne jest utwardzenie odcinkdw drog

Charakterystyczne mankamenty wewnetrznej drogi gminnej

- niedostatecznie utwardzona nawierzchnia jest nie posiada normatywnych spadkéw podtuznych
i poprzecznych uniemozliwiajgc szybki i skuteczny sptyw wdd opadowych, przez co powstajg
zastoiska wody uniemozliwiajq jej uzytkowanie,

PARAMETRY TECHNICZNE
- standard nawierzchni -
- kategoria ruchu - KR 1 (wg danych Inwestora)
- klasa drogi gminne;j - wewnetrzna
- predkos$¢ projektowa - Vp=30 km/h
- szerokosc jezdni -3,00-6,00 m
- dopuszczalny nacisk na 0$ -80 kN
- spadki poprzeczne - jednostronny 2,0%

- powierzchnia projektowanej jezdni z ptyt bet. nowych - 2650,500 m?2
- powierzchnia projektowanej jezdni z ptyt bet. uzywane - 310,500 m2
- powierzchnia poboczy z kruszyw betonowych z recyklingu0/31,5 — 1206,000m?

Przyjeto utwardzenie drogi z zastosowaniem ptyt betonowych drogowych petnych 300 cm x 150 cm
0 grubosci 15 cm podwajnie zbrojonych.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej:
. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych 300x150x15 -grub. 15cm
« podbudowa z dobrze uziarnionej pospotki -grub. 15cm
. geotkanina separujgco wzmacniajaca 30/30 kN/m
. istniejgce podioze

Z uwagi na podmokniety teren na odcinku od km 0+105 do km 0+145, zastosowano dodatkowg
warstwe gruntu piaszczystego G1 na grubosci dodatkowych 15 cm.

Z obu stron nawierzchnig z ptyt betonowych zamykajg pobocza wykonane z kruszyw betonowych
z recyklingu 0/31,5 grubos$ci 15 cm o szerokoéci 0,750 m.




NIWELETA

Niwelete jezdni drogi gminnej nalezy wykonac wpisujac w istniejacy profil podtuzny drogi i przylegtego
terenu. W zwigzku zistniejgcym uktadem wysokoSciowym drogi gminnej przewidziano minimalny
zakres rob6t ziemnych ograniczajac sie jedynie do nieznacznego korytowania i wyprofilowania
podioza gruntowego, na ktorym nalezy wykona¢ nowg konstrukcje jezdni. Pod jezdnig i poboczami
usung¢ humus. Brakujaca przestrzen pod jezdnig wypetni¢ gruntem piaszczystym G1

Ksztattowanie niwelety jezdni drogi gminnej nalezy konstruowa¢ z uwzglednieniem nieznacznego
wyniesienia ponad sasiedni teren wszystkich elementow drogi tj. nawierzchni z ptyt betonowych oraz
poboczy z gruzu betonowego.

Trasa w planie sytuacyjnym, z uwagi na uktad dziatki drogowej, przebiega prostoliniowo z trzema
punktami zatamania na odcinku AB oraz tgcznik CD na cato$ci prostoliniowo. Charakterystyczne
punkty niwelety w planie opisanie sg na Planie Sytuacyjnym oraz na Profilu Podtuznym w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi gminnej przewidziano, jako powierzchniowe z nadaniem odpowiednich spadkdéw
poprzecznych i podtuznych zaréwno jezdni jak i poboczy. Z nawierzchni z piyt oraz z poboczy
z kruszywa betonowego z recyklingu wody opadowe odprowadzane sg na gruntowy pas dziatki
drogowej.

SPADKI PODLUZNE | POPRZECZNE

Z uwagi na charakter drogi gminnej, nawierzchni drogi z ptyt nadano staty spadek poprzeczny
jednostronny o warto$ci 2% w kierunku zgodnym z naturalnym spadkiem terenu. Pobocza z kruszyw
betonowych z recyklingu posiadajg spadek poprzeczny 6%.

ZJAZDY

W chwili obecnej nie ma wyznaczonych i wykonanych utwardzonych zjazdéw na dziatki przylegte
do drogi. Po wykonaniu nawierzchni z ptyt drogowych, w sugerowanych miejscach przeznaczonych
na drogi wewnetrzne zaplanowano lokalne utwardzenie z ptyt drogowych. Nieznaczne réznice
wysokosci pomiedzy przebudowywang nawierzchnig drogi a istniejgcym terenem nalezy zniwelowac
poprzez przeprofilowanie kruszywem betonowym z recyklingu 0/31,5.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sg z korytowaniem istniejgcej drogi pod projektowang konstrukcje. Wykopy
nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Wszystkie te prace nalezy
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie¢ przed ewentualng kolizjg
z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Korytowanie nalezy prowadzi¢ zapewniajgc state odprowadzenie wod opadowych i gruntowych.




Czes¢ gruntu z wykopu nalezy wbudowac jako obsypke konstrukcji poza poboczami drogi. Pozostaty
nadmiar ziemi z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

URZADZENIA OBCE

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej znajduje si¢ sie¢ energetyczna i wodociggowa pod
konstrukcjg drogi. Droga w cato$ci jest w $ladzie istniejacej dziatki gminne;.

Zardéwno uksztattowanie projektowanej niwelety jak rowniez projektowana konstrukcja drogi gminnej
o catkowitej grubosci 30cm nie kolidujg z ww. urzadzeniami infrastruktury podziemne;j.

Z uwagi na ochrone urzadzen obcych niekolidujgcych z projektowang przebudowg drogi wszystkie
prace ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zapobiegniecia awarii.

Napotkane, uszkodzone ostony sieci podziemnej wymieni¢ na nowe. Wszystkie napotkane sieci
zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktowac jako czynne. Wystepowanie sieci w planie
znajduje sie na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

W km 0+195,00 znajduje sie betonowa studnia drenazowa. Studnie wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych, obudowac ptytg nastudzienng wraz z pokrywg zeliwna.

Wszystkie urzadzenia naziemne wyregulowaé do projektowanych rzednych. Obszar urzadzen
wykonczy¢ nawierzchnig betonowa.

Na poczatkowym zakresie znajduje sie kolizja ze stupem napowietrznej sieci energetycznej. Z uwagi
Ze nie lokalizacja sieci nie znajduje sie na aktualnej Mapie Zasadniczej zatozono w uzgodnieniu
z Inwestorem, Ze istniejaca sie¢ jest siecig tymczasowag budowlang do nowobudowanego domu
jednorodzinnego nr 152. Inwestor dopeti czynnosci formalno - prawne przestawienia stupa.
Do Wykonawcy naleze¢ bedzie jego fizyczne przestawienie po uzyskaniu odpowiednich zgéd
od Inwestora.

GRANICE DZIALEK

Caly zakres opracowania znajduje sie w obszarze pasa nalezacego do Inwestora. W zwigzku
z planowanym tymczasowym utwardzeniem terenu nie jest planowana zmiana granic.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek nr 63, 16/11, 16/9, 17/65, 17/66 obreb
Czechowo. Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o0 drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z pdzniejszymi zmianami.

ZIELEN ORAZ DRZEWA

Projektowana przebudowa drogi nie przewiduje wycinki drzew.
Teren budowy po zakonczeniu robét oraz tereny przylegte oczysci¢ z odpaddw po rozbidrkach
i robotach drogowych.

ORGANIZACJA RUCHU

Prowadzenie prac zwigzanych z tymczasowym utwardzeniem drogi przewidziano przy catkowitym
wigczeniach drogi z ruchu. Na czas prowadzenia robét, w celu ich zabezpieczenia, nalezy wprowadzié




odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne oraz elementy zabezpieczajace bezposrednig,
strefe robdt.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przejazd pojazddw po zakorczeniu dnia pracy.

Nie wprowadza sie nowego planu statej organizacji ruchu

OCHRONA SRODOWISKA

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatce, na ktérej przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
wptywu na Srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony srodowiska planowane przedsiewzigcie nalezy realizowac i
eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
rownoczes$nie;

- zaplecze budowy zorganizowac w sasiedztwie przebudowywanej drogi na terenie utwardzonym;

- nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych w sgsiedztwie drzew;

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowac przenosne urzadzenia sanitarne oraz
oznakowane, zamykane pojemniki na odpady;

- materiaty niezbedne do realizacji zadania wbudowywac bezpo$rednio ze Srodkéw transportu;

- stosowac sprawne, serwisowane i na biezaco konserwowane maszyny i urzadzenia;

- stosowacC maszyny spetanijagce normy emisji hatasu;

- w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robot,

- zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatow stosowanych
do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. Stosowa¢ wylgcznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

- zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

- dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wéd opadowych.

- ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wylgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacj.

- podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie
wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

OCHRONA ZABYTKOW

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni ciggta obstuge geodezyjng robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtaciwa realizacjg robot.




Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng
wydawang przez wiasciwe instytucje - zgodnie z Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane"
(Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdéb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.

Poziom cen IV kw. 2023r
Ceny jednostkowe robét — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcdéw na roboty

| drogowe w latach 2023

Ceny jednostkowe robot — kalkulacja uproszczona
Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD

Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegotowych badan warunkow gruntowo — wodnych,
aoparto sie jedynie na wiedzy Zarzadcy o istniejagcym podtozu i konstrukcji istniejgcej drogi oraz
wiasnej wiedzy techniczne;.

Przebudowa drogi pozostaje bez zwigzku z wymogami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej. Jednak
stanowi rowniez dojazd pojazdow strazy do budynkéw w przysztosci zlokalizowanych wzdtuz
utwardzanej drogi gminnej.
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A)

CZESC OPISOWA

zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow bedzie obejmowat:

- oznakowanie robot

- korytowanie pod catg szerokosc¢ jezdni

- wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni
- utozenie nawierzchni z ptyt drogowych

- utwardzenie poboczy kruszywem tamanym

B)

C)

D)

E)

wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e droga gminna o nawierzchni gruntowej umocnionej i nieumocnionej,
* istniejgce sieci podziemne - sie¢ energetyczna i wodociggowa,

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;
- istniejgce sieci podziemne

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

e skitadowanie materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie
czesciowo w obrebie pasa drogowego, a cze$ciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy
na budowe i zuzywane na biezgco,

e wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

e prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwo$¢ wypadku,

e cze$¢ prac drogowych bedzie prowadzona w bezpo$rednim sasiedztwie ruchu pojazdéw

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt instruktaz ogoélny musi by¢ prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat
zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikéw,

Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robét,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robét, oraz organizacjg transportu materiatéw i organizacjg
komunikaciji,

Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig sprzetem i narzedziami
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(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osob postronnych,
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot

i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

F)

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla poszczegdlnych
pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronnag itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktdrego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i narzedziami
ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

% Srodki techniczne:

e Sprzet ochrony indywidualne;.

o Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

+% Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem o0sob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdinych elementdéw robdt i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegoIng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu przebudowywanej drogi znakami drogowymi
przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane

i kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

1"



Il. DOKUMENTY

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oSwiadczam, Ze projekt
techniczny dla zamierzenia budowlanego:

»TYMCZASOWE UTWARDZENIE TERENU PLYTAMI DROGOWYMI TYPU CIEiKIEGQ POD
NOWOPOWSTAJACE OSIEDLE DOMKOW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOSCI
CZECHOWO GMINA ELBLAG,,

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Matgorzata Michalik-Danowska
1971/EI/94

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych
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frzad VWoiewtGshi

w L.klesu £lblgg, dnia 27.12.1994 r,
Nr 1971/E1/%4

DECYZJ4 O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA S4EODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIR

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust.q pkt 3 lit
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenovej i Ochrony Srodowisks
2 dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samodzielnych funkcji technicg
nych w budownictwie / Dz,U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U, Nr 69, poz.
299 z dnia 0B sierpnia 1991 r./ st wierdza si e , 2e :

Pani Malgorzata HICHALIK - DANOWSKA - magister inzynier
budownictwa ladowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew,. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji

- KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na=-
wierzchni lotniskowych.,

Pani MaXgorzata MICEALIK — DANOWSKA - Jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych nrze-
pustéw i mostom,

2. sporzgdzania projekitéw budowli drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustbédwm i mostéwm,

13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BMD-RQY-HD9 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezerow 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-04-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Wanfibaria naneaunaécl danuch w nininicnim Inédwindrranine maina carmuwdsid 77 namacs nnmare wnnfibaninnnn sadmiaderania ns
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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