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1 Wstęp 
1.1 Materiały wyjściowe: 

- Mapy poglądowe w skali 1: 10 000, 
- Mapy ewidencyjne, 
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, 
- Wypisy z ewidencji gruntów, 
- Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa – 2005 r., 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne  (z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
- Materiały dostarczone od projektanta, 
- Obowiązujące normy i przepisy, 
- Literatura 
- Wizja terenowa 

2 Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu 
Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 
 

Miasto Poznań 
Pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

reprezentowany przez 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

Ul. J. Spychalskiego 34 
61-553 Poznań 

3 Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót:  
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na: 

- budowa urządzenia wodnego – odbudowa pomostu ( art. 389 pkt 6. oraz art. 16 pkt. 
65 ustawy Prawo Wodne). 
 
Celem planowanych do wykonania urządzenia wodnego (odbudowy) jest 
umożliwienie ponownego korzystania z wartości turystyczno- rekreacyjnych 
zniszczonego w roku 2024 pomostu. Planuje się odbudowę pomostu spacerowego w 
dotychczasowej wielkości i formie – dwóch równoległych ramion (północnego i 
południowego) połączonych łukowym łącznikiem. 

4 Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych  
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Ze względu na dużą zmienność ilościową oraz okresowość odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych, nie przewiduje się prowadzenia pomiarów ilości odprowadzanych 
przedmiotowych wód. Założenia ilości zostały przyjęte na podstawie ogólnie obowiązującej 
metodyki wyliczeń maksymalnego odpływu sekundowego oraz odpływu rocznego. 

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, nie przewiduje się wykonania znaków 
żeglugowych. 

5 Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 
wykonania urządzeń wodnych 

W ramach inwestycji założono następujące zasięgi zamierzonego korzystania z wód 
lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych: 

- odbudowa pomostu- zasięg odziaływania oddziaływania zlokalizowany na działce nr 
ewid. 1 obręb Strzeszyn o powierzchni ok. 642 m2. 

Zasięg planowanego do wykonania urządzenia wodnego został przedstawiony na rys. 1.   

6 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

  Zasięg planowanych do wykonania urządzeń wodnych będzie w całości mieścił się w 
granicach ewidencyjnych działek zestawionych w poniższej tabeli. Stan prawny zgodny z 
wypisami z rejestrów gruntów (art. 409 ust. 1 pkt 2e ustawy Prawo Wodne). 

Działka Obręb Właściciel 

1 Strzeszyn 

Własność: Miasto Poznań 
Pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

Trwały zarząd: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
Ul. Jana Spychalskiego 34 

61-553 Poznań 
 

Na terenie tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru „PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – część B „Otoczenie 
Jeziora Strzeszyńskiego” Uchwała nr XV/117/VI/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 
2007r. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonej na planie symbolem Kz-UT/US, a 
część urządzenia wodnego - pomostu na terenie KZ-ZO. 

Dla terenu Kz-ZO mpzp dopuszcza lokalizację urządzeń wodnych. 

7 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do 
osób trzecich  

Działania podjęte przez Zakład nie mogą naruszać (jeśli obowiązują na danym 
terenie): 
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 ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  
 ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych; 
 ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym; 
 ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy; 
 ustaleń programu ochrony wód morskich; 
 ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; 
 ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 

zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
 wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisa-

nych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów 
odrębnych. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor zobowiązany jest zapoznać 
wykonawcę robót z treścią operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego jak i 
innych uzyskanych decyzji i zatwierdzonych projektów.  

Warunki wynikające z prawa wodnego: 
 Utrzymanie w należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń. 
 Pokrycie wszelkich ewentualnych szkód wynikłych w trakcie prowadzenia robót  

z winy wykonawcy. 
 Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń, dokonywanie okresowych kon-

troli stanu technicznego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i Prawem 
wodnym. 

 Usuwane na bieżąco wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądów. 
 Przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego. 
 Podjęcie działań w przypadku wystąpienia awarii. 
 Utrzymywanie należytej czystości miejsca prowadzenia robót. 

8 Charakterystyka odbiornika wód opadowych i roztopowych 
Nie dotyczy 

9 Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 
9.1 Ustalenia wynikające 

Rada Ministrów zatwierdziła 23 lutego 2023r. Plan Gospodarowania Wodami na 
obszarze Dorzecza Odry. 
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9.2 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym wykonuje się dla obszarów dorzeczy i dla 

regionów  wodnych, z uwzględnieniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, bazując na przygotowanych dla 
tych obszarów mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Działania, które mają realizować główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym 
obejmują m. in. ograniczanie zagrożenia (zasięgu powodzi), kształtowanie zagospodarowania 
terenów zagrożonych i przygotowanie do powodzi.  

Przy opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy unikać 
nieuzasadnionych ograniczeń dla gospodarki krajowej, regionalnej i lokalnej oraz dla rozwoju 
społecznego. 

Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego, sporządzonej przez Prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zawierającej m.in. granice zasięgu wód o 
prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% oraz p=10% ustalono, iż działki, w granicach 
których znajdują się elementy objęte koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, 
nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. obszarze, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (p=1%) i raz na 10 lat 
(p=10%). 

 
9.3 Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.15.07.2021r. został przyjęty 
Plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Zgodnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy (załącznik do Rozporządzenia), 
gmina Poznań, w której znajduje się planowane przedsięwzięcie charakteryzuje się w 
następujący sposób: 

 
Tabela 1. Stopień Zagrożenia suszą - wg rodzaju suszy 
Zagrożenie suszą atmosferyczną klasa IV ekstremalnie zagrożone 

Zagrożenie suszą rolniczą klasa IV ekstremalnie zagrożone 

Zagrożenie suszą hydrologiczną klasa II umiarkowane zagrożone 
Zagrożenie suszą hydrogeologiczną klasa II umiarkowane zagrożone 

Łącze zagrożenie suszą klasa III silne zagrożone 
 
W PPSS zawarto „katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy”.  
Działania katalogowe, według ściśle dobranych kryteriów, powinny być wprowadzane 

na obszarze całego kraju. Dobór adekwatnych działań do aJCWP, tworzy swoiste wytyczne i 
rekomendacje dla wprowadzenia działań katalogowych na obszary dorzeczy. Odpowiedni 
dobór działań, zwłaszcza tych związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, budowaniem 
retencji na różnych obszarach stanowi podstawę dla zwiększania zasobów dyspozycyjnych. 
Dla 10 działań opracowano kryteria doboru do aJCWP.  
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9.4 Program ochrony wód morskich 

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjęła Krajowy 
program ochrony wód morskich. Przyjęcie KPOWM w drodze rozporządzenia stanowi 
wykonanie obligatoryjnego upoważnienia ustawowego o którym mowa w art. 61s ust. 11 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, dotyczącego konieczności przyjęcia krajowego 
programu ochrony wód morskich w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, zgodnie z art. 61r ust. 1 ww. ustawy Prawo 
wodne, określa m. in.: 

 działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
środowiska wód morskich (w tym działania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, 
edukacyjne i kontrolne); 

 działania doraźne; 
 wpływ działań podstawowych i działań doraźnych na wody pozostające poza 

obszarem wód morskich w celu zminimalizowania zagrożeń i, jeśli jest to możliwe, 
uzyskanie pozytywnego wpływu na te wody; 

 sposób podejmowania działań podstawowych i działań doraźnych oraz stopień w 
jakim przyczyniają się one do osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich. 

Krajowy program ochrony wód morskich opracowany został w oparciu o dokumenty 
przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej, w których kluczową kwestię stanowiła wstępna ocena środowiska wód 
morskich oraz określone w oparciu o tę ocenę cele środowiskowe, do których osiągnięcia lub 
utrzymania kraje członkowskie zobowiązane są do roku 2020. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na charakter nie ma powiązania z programem 
ochrony wód morskich. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. (poz. 2469) w 
sprawie przyjęcia Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich zakres niniejszego 
opracowania, nie mieści się w granicy obszarów (podakwenów) wyodrębnionych w ramach 
Programu Ochrony Wód Morskich oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. 

oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. 
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9.5 Krajowy programu oczyszczania ścieków komunalnych 
Na podstawie ustawy z dn. 28.01.2020 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1556) wraz z 

późniejszymi zmianami zgodnie z definicją zawartą  w art. 16 pkt. 63 ww. aktu prawnego – 
ścieki komunalne są to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzanymi urządzeniami 
służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

Wody opadowe i roztopowe będące przedmiotem niniejszego postępowania nie 
spełniają powyższej definicji, a co za tym idzie nie są uwzględnione w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
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9.6 Plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym 

Na podstawie Uchwały nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. (poz. 711) w 
sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 
2016-2020 z perspektywą do roku 2030” zwane dalej „Założeniami”, stanowiące załącznik do 
uchwały, a także na podstawie art. 492 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - 
Dz.U.2017.1566 w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 1954 dodaje się iż Minister Właściwy 
do spraw żeglugi śródlądowej opracowuje plan lub program rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, kierując się potrzebą zapewnienia 
warunków do zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju. 

Przedmiot niniejszego operatu nie jest powiązany z  Planem lub programem rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. 

10 Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z 
wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych 
wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych 

Wszelkie działania związane z zakresem inwestycji nie wpłyną negatywnie  na 
wskaźniki fizykochemiczne, biologiczne i hydro-morfologiczne oraz chemiczne stanowiące o 
potencjale ekologicznym i stanie chemicznym JCW a tym samym realizację celów 
środowiskowych przyjętych dla jednolitych części wód powierzchniowych i nie spowoduje 
naruszenia dobrego stanu wód podziemnych JCWPd. 

11 Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego 
wartości w miejscu korzystania z wód 

Nie dotyczy. 

12 Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w wypadku rozruchu, zatrzymania 
działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz 
rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach 

Urządzenia po wykonaniu będą gotowe do użytku i nie przewiduje się żadnego okresu 
rozruchu. Czas eksploatacji urządzenia związany jest z bieżącą konserwacją. 

Nie przewiduje się wstrzymania działania urządzenia, może to nastąpić w stanie 
awaryjnym. Awaria urządzenia może nastąpić w chwili jego uszkodzenia zagrażającemu życiu 
lub zdrowiu człowieka. 

W takich przypadkach należy zabezpieczyć uszkodzenie oraz usunąć awarię w czasie 
do 48 godzin. Nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na środowisko.  

 
 

13 Informacja o formach ochrony  przyrody utworzonych lub ustanowionych na 
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody występującej w zasięgu 
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oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych. 

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się poniższe formy ochrony 
przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody: 

Użytek ekologiczny- Strzeszyn. 

14 Dane szczegółowe dotyczące ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.  
Nie  dotyczy. 

15 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 
Nie dotyczy. 

16 Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych do wód 

Nie dotyczy. 

17 Opis urządzeń wodnych 
17.1 Odbudowywany pomost 

W ramach inwestycji planuje się odbudowę pomostu, który na skutek pożaru w 2024 
r. uległ całkowitemu zniszczeniu (spaleniu):  pokrycie pomostu, barierki, drewniane elementy 
konstrukcyjne. W wyniku pożaru został również zniszczony ruszt stalowy, który uległ silnemu 
zdeformowaniu. Ruszt ten (będący podporą pokrycia pomostu) wspierał się na głowicach 
stalowych pali. Prawdopodobnie niektóre pale wypełnione są betonem. 

Zdeformowany ruszt stalowy został zdemontowany. 
Projektuje się odbudowę pomostu spacerowego w dotychczasowej wielkości i formie 

– dwóch równoległych ramion (północnego i południowego) połączonych łukowym 
łącznikiem. 

Jako podporę pomostu wykorzystuje się istniejące pale, gdyż projektowana 
konstrukcja pomostu, jej ciężar oraz obciążenie użytkowe nie ulegnie zasadniczym zmianom. 

 
Parametry pomostu: 

 Szerokość pomostu 5,18m, 5,28m,  5,41m, 9,27m 

 Długość pomostu 58,25 m  

 Rzędne pokłady pomostu od 78,765 m n.p.m. do 78,517 m n.p.m. 

 Powierzchnia w rzucie – 521,88 m2 

Konstrukcja pomostu: 
 konstrukcja stalowa posadowiona na istniejących palach stalowo-betonowych 

 projektuje się konstrukcję nośną dla pokrycia i balustrad pomostu montowaną 

na istniejących 82 sztukach pali zakotwionych w dnie Jeziora Strzeszyńskiego.  

 projektuje się konstrukcję pomostu z profili stalowych: 

kształtowników IPE140 oraz blach głowicowych pali. 
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Elementy pomostu: 
 Projektuje się odbudowę pokrycia (pokładu) pomostu oraz balustrad pomostu z 

wykorzystaniem kompozytów, w klasie niepalności A. 

 Elementy pokładu: 

- nowe pokrycie z desek kompozytowych pełnych, ryflowanych i jednostronnie 

szczotkowanych,   o wymiarach 150x40 mm, w kolorze brązowym, klasa 

antypoślizgowości R12.Deski układane z przerwami o szerokości 25 mm; w 

układzie kołowym przerwy między deskami wypełnione klinami z desek 

kompozytowych o gr. 40 mm. 

- deski pokładu montowane na ruszcie z legarów kompozytowych, w kolorze 

brązowym, o wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie większym niż 60 cm. 

- boki pomostu – policzki: obudowane na wysokości  24 cm, z desek 

kompozytowych pełnych, jednostronnie szczotkowanych,   o wymiarach 80x20 

mm, w kolorze brązowym 

 Elementy balustrady:  

- elementy pionowe z desek kompozytowych,  pełnych, szczotkowanych 

obustronnie, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym 

- deska pozioma pochwytu , , deska kompozytowa  pełna z jednostronnym 

szczotkowaniem, o wymiarach 40x120 mm, w kolorze  brązowym, z 

podfrezowaniem na oprawę i przewody. 

 

Lokalizację pomostu (punkty początku i końca) za pomocą współrzędnych 
geodezyjnych w układzie odniesienia Pl-ETRF2000, numery działek ewidencyjnych 
wraz obrębami przedstawiono w poniższej tabeli: 

 
Współrzędne 

Urządzenie 
X Y 

Materiał 
Działka Obręb 

A 5814749,9 6420232,7 1 Strzeszyn 
B 5814735,7 6420176,2 1 Strzeszyn 
C 5814712,9 6420185,2 1 Strzeszyn 
D 5814716,0 6420198,2 1 Strzeszyn 
E 5814723,8 6420199,4 1 Strzeszyn 
F 5814735,4 6420196,5 

Konstrukcja 
stalowa/ pokrycie 

deski 
kompozytowe 

1 Strzeszyn 
G 5814744,7 6420234,0  1 Strzeszyn 

18 Informacja czy wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do kanalizacji 
zbiorczej oraz ilość tych wód. 

Przedmiotowa sieć nie jest kanalizacją zbiorczą, wobec powyższego przedmiotowy 
punkt nie dotyczy danego opracowania. 

19 Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność. 
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Nie przewiduje się wykonania urządzenia do retencjonowania wód. 

20 Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do 
rocznego odpływu z terenów uszczelnionych. 

Nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym 
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INWESTOR:  

 
Miasto Poznań 

Pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

reprezentowany przez 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

Ul. J. Spychalskiego 34 
61-553 Poznań 

 
Inwestor  Miasto Poznań, planuje przeprowadzenie inwestycji, której celem jest 

odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu.  
W ramach inwestycji planuje się odbudowę pomostu spacerowego w dotychczasowej 

wielkości i formie – dwóch równoległych ramion (północnego i południowego) połączonych 
łukowym łącznikiem. 

Jako podporę pomostu wykorzystuje się istniejące pale, gdyż projektowana 
konstrukcja pomostu, jej ciężar oraz obciążenie użytkowe nie ulegnie zasadniczym zmianom. 

Parametry pomostu: 

 Szerokość pomostu 5,18m, 5,28m,  5,41m, 9,27m 

 Długość pomostu 58,25 m  

 Rzędne pokłady pomostu od 78,765 m n.p.m. do 78,517 m n.p.m. 

 Powierzchnia w rzucie – 521,88 m2. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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