SPOSOB OPARCIA / KOTWIENIA BELEK DO ISTNIEJACEGO FUNDAMENTU

WYKONAC NA ETAPIE BUDOWY
UKLAD BELEK STALOWYCH 1
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UWAGI OGOLNE:

1. Rysunek rozpatrywa¢ lacznie z:

- pozostaty dokumentacja projektowa obiektu

- rysunkami branzowymi i architektonicznymi
2. Wszystkie wymiary w [mm], o ile nie oznaczone inaczej.
3. Wszelkie zmiany w konstrukeji obiektu na etapie
wykonawstwa nalezy konsultowac

z prejektantem konstrukcji.

L. Wykonczenie wg projektu branzy architektonicznej.

5. Montaz peszycia pemostu zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaz legarow do belek porzecznych zaleca sie wykonat za
pomecg katownikow ciesielskich i wkretow samowiercacych.

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Kategoria produkcj:
1090-2

2. Klasa wykonania:
1090-2

3. Kategoria uzytkewania:

PC1 wg PN-EN
EXC2 wg PN-EN

N§

L. Kategoria korozyjnosci Srodowiska:  C (trwato$¢ M)

5. Stal konstrukey jna
6. kaczniki mechaniczne
4014

S235 R
klasy 8.8 PN-EN

UWAGA:Klase kerozy jnesci przyjeto wg normy PN-EN ISC

12944-2:2001
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UWAGI MONTAZOWE:

1. Przed przystapieniem do prefabrykacji konstrukcji
wykonac szczegdtowe pomiary inwentaryzacyjne.

2. Przed przystapieniem de zasadniczych prac budowlanych
wykonac inwentaryzacje uszkodzen blach glowicowych.

3. Istniej3ca zdeformowang konstrukeje stalowa nalezy

zdemontowac.

4. Belki gtowne pomostu spawal na calym obwodzie

do blach gtowicowych istniejacych pali stalowych.
5. Belki poprzeczne spawa¢ obwadawa do belek glownych.
6. Minimalna dtugos¢ oparcia belek glownych na palach

stalewych 150 mm.

7. Spoiny wykonat jako pachwinawe gr. 5 mm.
8. Prefabrykac je belek stalowych wykonat z naddatkiem
min. 15 cm. Ostateczne ich dociecie wykena¢ na montazu.

TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznan,
Y

tel./fax: 61 847 85 12, bi

ign.com.pl

design.com.pl, www.toya-d

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

Miasto Poznan Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji
Pl. Kolegiacki 17 ul. J. Spychalskiego 34
61-841 Poznan 61-553 Poznan

ADRES INWESTYCJI:

Plaza Malibu nad Jeziorem Strzeszyrnskim

ul. Koszalinska 15, Poznan 60-480

NAZWA PROJEKTU:

Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszynskim

przy ul.Koszalinskiej 15 w Poznaniu

TYTUL RYSUNKU:

Uktad belek stalowych 1.

PROJEKTANT: NR UPR.:
mgr inz. Jakub Taszarek WKP/0196/POOK/06

PKG 0249/15%zske%

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mateusz Piechulski | WKP/0027/PWOK/23

ﬁt 1/

PODPIS:

CD/SJCc‘

BRANZA: DATA: NR REWIZJI:
KONSTRUKCJA 03.2025
STADIUM: SKALA: NRRYS.
PROJEKT TECHNICZNY 1:50 K_06
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