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Projekt pomostu - rzut

oznaczenia:

PROJEKT ODBUDOWY POMOSTU ( MOLO) - kompozyt, w klasie niepalności A

Istniejące słupy.

Projekt przewiduje odtworzenie konstrukcji stalowej.

Nowe pokrycie z desek kompozytowych pełnych, jednostronnie ryflowanych i szczotkowanych,  150x40mm w kolorze brązowym,

elementy balustrady:

- elementy pionowe z desek kompozytowych  pełnych szczotkowanych obustronnie, 80x20mm w kolorze brązowym

- co 209 cm i wg wskazań producenta kompozytów, zamienić deskę kompozytową 20x80 mm na deskę 40x80 mm kolor i wykończenie jak inne;

deska pozioma pochwytu , z podfrezowaniem na oprawe i przewody, deska kompozytowa 40x120mm  brązowym

W pochwyt balustrady zamontować oprawy oświetleniowe liniowe LED  zasilane elektrycznie.

wykończenie łuku

wg rys. 0.5 balustrada

przestrzenie pomiędzy deskami tworzącymi łuk

wypełnić klinami z tego samego materiału,

pozostawiając przerwę min. 0,5cm

deski kompozytowe 80x20mm

mocowane wg rys. 0.5 balustrada

deski kompozytowe 150x40 mm

mocowane do projektowanej podkonstrukcji z legarów kompozytowych 60x120

Deski - słupki balustrady - sztuk 972

POWIERZCHNIA DESKOWANIA POZIOMEGO: 522,00m²

POWIERZCHNIA DESKOWANIA PIONOWEGO (PEŁNEGO): 161,43mb x 1,40m(h) = 226,00m²
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Lokalizacja ławki

ławka 3 szt.

mocowana do pokładu
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