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Czesc¢ formalno - prawna
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Kopie uprawnien oraz wpiséw do izby zawodowej innzynierow

Czesc¢ rysunkowa
K_01 —rzut pomostu

K_02 — przekroj A-A, B-B, C-C
K_03 — przekrdj D-D, E-E, F-F
K_04 — przekroj G-G, H-H

K_05 — widok izometryczny
K_06 — uktad belek stalowych 1
K_07 — uktad belek stalowych 2



1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej

odbudowy/remontu mola znajdujgcego sie na wodach Jeziora Strzeszyriskiego w miescie
Poznan. Opracowanie obejmuje fragment dziatki nr 12/4, czes¢ 1, arkusz 8, Obreb 25 Strzeszyn
w Poznaniu.

2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o ustawy, rozporzgdzenia, wytyczne i normy, scisle

zwigzane z budownictwem i geotechnikg, w tym, nie wytgczajgc innych, m.in.:

[N1]
[N2]
[N3]
[N4]
[N5]
[N6]

[N7]
[N8]

[N9]

[N10]
[N11]
[N12]

[N13]
[N14]
[N15]
[N16]
[N17]
[N18]
[N19]
[N20]

[N21]
[N22]

PN-82/B-02000-02015: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-80/B-02010: Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-77/B-02011: Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-88/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 (grudzien 2002): Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-06250: Beton zwykty.

PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.

PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne —
obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne —
oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN 1993-1-8:2005: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow.
PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1 - Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2-2007: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2 - Badania podtoza gruntowego.

PN-EN 206:2014-04P: Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.1998.26.839);

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane;

Inne obowigzujgce normy i przepisy.

Podstawe merytoryczng opracowania Projektu stanowig:

[1] tubifski M., Filipowicz A., Zéttowski W., Konstrukcje metalowe cz.1, Arkady Warszawa 2000,

[2] tubifski M., Filipowicz A., Zéttowski W., Konstrukcje metalowe cz.2, Arkady Warszawa 2000,

[3] Koztowski A., Konstrukcje stalowe. Przyktady obliczerr wg PN-EN 1993-1. Czes¢ 1 Wybrane
elementy i potgczenia, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszow 2016,

[4] Koztowski A., Konstrukcje stalowe. Przyktady obliczed wg PN-EN 1993-1. Cze$¢ 2 Stropy i
pomosty, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszéw 2016,

[5] Koztowski A., Konstrukcje stalowe. Przyktady obliczert wg PN-EN 1993-1. Cze$¢ 3 Hale i wiaty,
Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszéw 2016.



3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Z uwagi na wykorzystanie istniejacych pali osadzonych w dnie jeziora do
posadowienia obiektu, nie wykonywano badan podtoza gruntowego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W wyniku pozaru catkowitemu zniszczeniu (spaleniu) ulegto poszycie pomostu, ktére
byto wykonane z ,drewna syntetycznego” hanit. W wyniku pozaru zostat réwniez zniszczony
—silnie zdeformowany ruszt stalowy, na ktérym oparte byto poszycie.

Ruszt stalowy opierat sie na gtowicach pali - ptaskich blachach spawanych do oston
pali. Pale sg wykonane z rur stalowych. Prawdopodobnie niektdre pale wypetnione sg
betonem.

Na podstawie oceny makroskopowej konstrukcji oraz na podstawie udostepnionej
opinii technicznej stwierdzono, ze pozar ni spowodowat uszkodzenia konstrukcji pali zarowno
nad jak i pod woda. Natomiast pale sg skorodowane powierzchniowo. Ruszt stalowy ulegt
znacznym deformacjom i podlega rozbidrce i wymianie na nowy.

5. OBCIAZENIA

Ponizej wyszczegdlniono wartosci charakterystyczne podstawowych obcigzen
przyjete do obliczen.

5.1. OBCIAZENIA STALE

Obcigzenia state wynikajg z przyjetych rozwigzan architektoniczno-budowlanych.
Ciezary wtasne elementow konstrukcyjnych wynikajg bezposrednio z ich gabarytéw i ciezaréw
wiasciwych materiatéw.

5.2. OBCIAZENIE SNIEGIEM

Projektowane molo znajduje sie w Il strefie obcigzenia $niegiem - przyjeto
charakterystyczne obcigzenie sk = 0,72 kN/m?. Wspotczynnik bezpieczerstwa 1,5.

5.3. OBCIAZENIA UZYTKOWE

Przyjeto obcigzenie zastepcze rGwnomiernie roztozone (ttumem ludzi) 4,0 kN/m?2.
Obcigzenie poziome balustrady na wysokosci 1,1m - 1,0 kN/mb.

Dopuszcza sie obcigzenie mola po remoncie wytacznie ruchem pieszym.

5.4. WSsSPOLCZYNNIKI  OBCIAZENIA, DtUGOTRWALEJ] WARTOSCI  OBCIAZENIA,
JEDNOCZESNOSCI | REDUKCJI OBCIAZEN, KONSEKWENCJI ZNISZCZENIA

Wartosci wspotczynnikow obcigzenia przyjeto wg normatywdéw projektowania.



5.5. KomBINACIE OBCIAZEN W SGN 1 SGU

Do analizy konstrukcji przyjeto kombinacje obcigzen w poszczegdlnych stanach
granicznych (SGN- stan graniczny no$nosci, SGU - stan graniczny uzytkowania).

5.6. NIEZAWODNOSC, NADZOR, INSPEKCJA

Zarzadzanie niezawodnoscig przyjeto w oparciu o PN-EN 1990:2004. Projektowany
obiekt przynalezy do klasy konsekwencji CC2 (obowigzuje poziom nadzoru DSL2 przy
projektowaniu oraz poziom IL2 inspekcji w trakcie wykonania). Wymaga sie, aby projekty
wykonawcze, warsztatowe i realizacyjne, na podstawie ktdérych wykonywana bedzie
konstrukcja byty opracowane przez projektantéow posiadajacych odpowiednie uprawnienia
bez ograniczen i sprawdzone przez weryfikatoréw z takimi uprawnieniami.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCIJI

6.1. KONSTRUKCIJA STALOWA

Planuje sie wykonanie nowego pomostu o konstrukcji stalowej z wykonczeniem
w postaci elementéw kompozytowych (barierki boczne, legary, poszycie). Przewidziano
montaz stalowych belek gtdwnych z profili gorgcowalcowanych — dwuteownikéw IPN140 do
istniejacych blach weztowych pali stalowych. Belki gtdwne spawane bezposrednio na montazu
do przygotowanych blach gtowicowych. Blachy gtowicowe nalezy oczysci¢ oraz usungé z nich
pozostatosci istniejgcych zdeformowanych elementéw. Na belkach gtéwnych utozy¢ ruszt
stalowy (belki poprzeczne IPN140) pod montaz legarow kompozytowych.

Zaktada sie wypoziomowanie gtowic pali za pomoca blach podktadowych (futréwek).
Ostateczna ilo$¢ oraz grubos¢ blach do ustalenia na montazu. Przewiduje sie grubosci blach
od 5 do 20mm. Wymiary blach podano w ogdlnym zestawieniu stali.

Przewiduje sie montaz legaréw kompozytowych do elementéw stalowych za pomocga
blach stalowych oraz tgcznikéw mechanicznych (Srubowych). Montaz oraz szczegdty
montazowe elementdéw kompozytowych zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Materiat: stal konstrukcyjna S235JR

Pofaczenia belek z blachami gtowicowymi lub podktadowymi wykonac jako pachwinowe
o grubosci 5mm lub 0,7 grubosci cienszego elementu.

Klasa spoin B.

Istniejgcg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ponizszym
opisem. Zaktada sie oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie badz oczyszczenie
mechaniczne. Powtoki antykorozyjne wykona¢ zgodnie wytycznymi dostawcy systemu
malarskiego. Nowe elementy stalowe winny przyjecha¢ na miejsce montazu jako
zabezpieczone antykorozyjnie. Miejsca wykonania spoin montazowych pozostawi¢ jako
niemalowane. Docelowe powtoki w miejscu stykow montazowych wykona¢ po odbiorach
wbudowanych spoin montazowych.



6.2. ZAKRES OCHRONY:

Zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2 elementy konstrukcji stalowej zakwalifikowano do
kategorii C4 korozyjnej srodowiska oraz trwatosci M. Nowe elementy stalowe konstrukcji
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie by spetniaty ponizsze wymagania:

® elementy nalezy oczysci¢ zgodnie z wymaganiami przyjetego systemu zabezpieczen.
Powierzchnia konstrukcji powinna by¢ wolna od zawalcowan, zgorzelin, odpryskéw po
spawaniu, ostrych krawedzi, zanieczyszczenn farbami, olejami, emulsjami oraz innymi
materiatami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu itp.;

e elementy nalezy oczysci¢ do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2 %.

® elementy pokry¢ farbg podktadowsg, np. epoksydowa.
Grubos¢ powtoki min.100 um;

® elementy pokry¢ farbg miedzywarstwowg, np. epoksydows.
Grubos¢ powtoki min.100 um;

® elementy pokry¢ farbg nawierzchniowg, np. farna poliuretanowa UV.
Grubos¢ powtoki min.80 um.

Catkowita grubos$¢ powtoki systemu malarskiego winna wynosi¢ min. 280 um. Liczbe
naktadanych warstw dostosowac¢ do sposobu ich nanoszenia. Docelowy kolor konstrukcji
uzgodnic z Inwestorem oraz skontrolowac¢ z wytycznymi branzy architektonicznej. Dopuszcza
sie inny réwnorzedny sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego (inne systemy malarskie)
zgodne z PN-EN ISO 12944-5.

6.3. WYMOGI STAWIANE WARSTWIE OCHRONNEJ:

Zgodnie z normga PN-EN ISO 12944-2 elementy konstrukcji stalowej zakwalifikowano
do kategorii C4 korozyjnej srodowiska oraz trwatosci M.

W zaleznosci od przyjetego systemu farb grubos¢ poszczegdlnych powtok moze ulec
zwiekszeniu. Nalezy bezwzglednie spetni¢ minimalne wymogi okreslone przez producenta
farb.

Ocena wykonywania prac malarskich powinna obejmowac kontrole warunkéw
otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schniecia i utwardzania pokry¢, kontrole
przestrzegania czasow pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw farb oraz grubosc
mokrej powtoki.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prefabrykacji konstrukcji stalowej wymiary potwierdzi¢ z natury.
Nalezy opracowac projekt warsztatowy konstrukcji stalowej.



6.4. SPOSOB POSADOWIENIA.

Obiekt zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji pali zakotwionych dnie
jeziora. Na podstawie wykonanej w listopadzie 2024 r. opinii technicznej, stan techniczny pali
jest dobry. Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych stwierdzono, ze pozar
nie spowodowat widocznych uszkodzen pali, w tym ich deformacji. Pale zostang zwiericzone
nowymi gfowicami pod oparcie rusztu stalowego. Stopien oczyszczenia pali nalezy dostosowac
do przyjetego systemu antykorozyjnego.

6.5. WYKONCZENIE POMOSTU DREWNEM SYNTETYCZNYM.

Planowane prace bedg obejmowaty na:
- utozeniu legardow z drewna syntetycznego na ruszcie stalowym
- wykonaniu nowej nawierzchni oraz balustrady z drewna syntetycznego

W zaleznosci od temperatury ukfadania nalezy uwzgledni¢ odpowiednie dylatacje.
Nalezy stosowac sie do zalecen wybranego producenta.

Projektowana nawierzchnia powinna by¢ wykonana z desek pomostowych z drewna
syntetycznego w kolorze zgodnym z projektem architektonicznym. Deski nawierzchni powinny
cechowacd bardzo dobre wtasciwosci antyposlizgowe. Przekréj desek powinien by¢ petny bez
kanatéw. Materiat musi by¢ nienasigkliwy, catkowicie odporny na korozje biologiczng oraz
porastanie mchem, odporny na promieniowanie stoneczne oraz mie¢ wysokg wytrzymatosé
na uszkodzenia mechaniczne. Deska powinna przenie$¢ obcigzenia podane w niniejszym
opisie z uwzglednieniem normowych wspoétczynnikdw bezpieczenstwa.

Deski nalezy mocowac do legaréw z drewna syntetycznego. Zaleznie od rozstawu belek
stalowej konstrukcji nos$nej do rozpietosci 1,0m nalezy stosowac belke bez wzmocnienia,
powyzej tej rozpietosci nalezy wzmocni¢ zgodnie z przyjetym systemem dostawcy.

Balustrade nalezy wykonac z drewna syntetycznego. Wysoko$¢ balustrady powinna
wynosi¢ min. 1,1 m ponad nawierzchnie. Stupki balustrady nalezy wykonac z profili8 x 2 cm w
rozstawie co 0,15 m. W rozstawie co 2,0 m stosowac stupek o wymiarach 8 x 4 cm. Pochwyt
balustrady nalezy wykonac¢ z profilu z drewna syntetycznego. Potgczenie desek balustrady z
konstrukcja pomostu musi spetnia¢ wymagania stanéow SGN i SGU w zakresie obcigzen
podanych w niniejszym opisie technicznym.

Pofaczenia legaréw w miejscu ich faczenia lub przedtuzenia wykonac za pomoca pretéw
gwintowanych 4xM12 na dtugosci pofaczenia.

Pofaczenie legaréw do rusztu stalowego za pomoca pretdw gwintowanych M12 z
podkfadka poszerzana.

Pofaczenie desek do legarow za pomocg wkretdéw o srednicy 8mm w ilosci minimum 2
wkrety na zewnetrznych legarach oraz na kazdy wewnetrzny legar.

Wszystkie elementy taczeniowe, poza wyszczegdlnionymi powyzej wykona¢ ze stali
nierdzewnej min. A2

Dopuszcza sie obcigzenie mola po remoncie wytgcznie ruchem pieszym.



7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt nalezy zrealizowac pod statym i fachowym nadzorem oséb uprawnionych
do kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania jakosci ich wykonania, zgodnie z
obowigzujgcymi normami, normatywami, atestami materiatowymi, przepisami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét przy zachowaniu przepiséw BHP i P.POZ.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodno$¢ z
wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych a ewentualne
watpliwosci zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego, szczegdlnie w przypadku robot
zanikajgcych dla unikniecia naktadajgcych sie w toku dalszych prac niedoktadnosci .

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos$¢ z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi oraz muszg posiadac
aktualne Swiadectwo - atest - aprobate techniczng dopuszczajgce do stosowania na terenie
RP. Przy odbiorach nalezy sprawdzac¢ potwierdzenia wykonania i odbioru robét budowlanych
we wszystkich fazach procesu remontu budowlanego. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
wiasciwej jakosci robdt, nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét i wymagan odpowiednich PN z zachowaniem
wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego
projektu.

OPRACOWAL:

mgr inz. Jakub Taszarek

Poznan, marzec 2025 .



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Inwestor: Miasto Poznan
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
Obiekt:
Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyrnskim
Adres: ul. Koszalinska 15, 60-480 Poznan
Nr ewidencyjne
dziatek: czes¢ 12/4, czesé 1
arkusz 08
obreb 25 Strzeszyn,
jedn. 306401 _1 Miasto Poznan,
m. Poznan
Stadium PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa Budowlanego opracowana
dokumentacja projektu technicznego jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA AUTOR UPRAWNIENIA PODPIS
Konstrukcja mgr inz. upr.nr WKP/0196/PO0OK/06
Jakub Taszarek do projektowania bez ograniczen
w  specjalnosci  konstrukcyjno
budowlanej
Sprawdzajacy | mgrinz. upr.nr WKP/0027/PWOK/23

Mateusz Piechulski | do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi  bez

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno budowlanej
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WIELKOPOLSKA

| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-146/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB
otrzymuje

Pan
Jakub Tomasz Taszarek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 wrzesnia 1976 1. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0196/POOQK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ L{Z1/1 /) ..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Tomasz Taszarek jest

upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18, §19,§20, §211i8§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 .
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wietkopolskiej Okregowgj lzby Inzynierdw Budownictwa

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Tomasz Taszarek

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RAL-YYZ-2G3 *

Pan Jakub Tomasz Taszarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0139/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Lubomira 18, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-205/2023 Poznan, dnia 20 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z pb2n. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mateusz Piechulski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 listopada 1992 r. Bydgoszcz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0027/PWOK/23

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775
z pézn. zm.) zwanej dalej .K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

N

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjrej

mgr inz. Jerzy Witczak:......50\ e/
mgr inz. Renata Mak:

mgr inz. Jacek Weiss:.....coooe S26EC EURAL i,




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mateusz Piechulski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do

konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiednie]

specjalnosci  uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Otrzymujg:
ff _Pan Mateusz Piechulski
. Okregowa Rada Izby
3.a/a

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikag¥inej

mgr inz. Jerzy Witczak:
mgr inZ, Renata Mak¢

mgr inz. Jacek Weiss:....rnrrrvrorn. fREEE EORED erererenne



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CIU-EZU-GSZ *

Pan Mateusz Piechulski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0381/23

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 11:44:37 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis vm



