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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor: Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznan

Obiekt: Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszynskim

ul. Koszalinska 15, 60-480 Poznan
dziatka 306401_1.0025.AR_08.12/4, 306401_1.0025.AR_08.1

Branza PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA AUTOR UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz.  arch.
Architektura Tomasz Migdatek | upr.nr 193/PW/93

w specjalnosci
architektonicznej do
projektowania bez
ograniczen

upr.nr
WP-OIA/OKK/UpB/8/2
011

w specjalnosci
architektonicznej do
projektowania bez
ograniczen

mgr inz. arch.
Sprawdzajgcy Katarzyna
Migdatek

Poznan, 03/2025r.

Wykaz projektantéw biorgcych udziat w projektowaniu PZT

BRANZA AUTOR UPRAWNIENIA

elektryczna mgr inz. upr. nr 03/Pw/92 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej sieci i
Kazimierz Cislak | instalacji elektrycznych niskiego napiecia, do projektowania
bez ograniczen

Poznan, 03/2025 r.
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IZEA ARCHITEETOW
LEALCEYPOSPOLITEY FOLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Tomasz Migdalek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 192/PW /03,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0303.

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-12-2024 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0393-5515-7AD5-AC34-273C

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna spravwdzid podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujace sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
|.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 4 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 8/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Katarzyna Migdatek

urodzona 24 kwietnia 1965r.
corka Zygmunta

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektow,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wlelkopo skiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drzej J. Nowak
\ architekt

Strona | z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935







1. Opis techniczny.

1.1.

1.2.

1.3

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa pomostu spacerowego na
wschodnim brzegu Jeziora Strzeszynskiego na terenie nieruchomosci potozo-
nej przy ulicy Koszalinskiej 15 w Poznaniu.

Lokalizacja:

czesc¢ dziatki nr 12/4 ,obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznan

czes$c¢ dziatki nr 1, obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznan
Inwestor:

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznanh

Urzadzenia wodne (pomost) zalicza sie do kategorii XXI (obiekty zwigzane z
transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falo-
chrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie).

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nich zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia w
czes$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Palowy pomost na Jeziorze Strzeszynskim powstat w 2008 roku, a w 2017 r.
zostat wyremontowany — wymieniono jego poktad i balustrady, zabezpieczono
elementy stalowe.

Na skutek pozaru pomostu w 2024 r. ulegto catkowitemu zniszczeniu (spaleniu)
pokrycie pomostu, barierki, drewniane elementy konstrukcyjne. W wyniku
pozaru zostat rowniez zniszczony ruszt stalowy, ktéry ulegt silnemu
zdeformowaniu. Ruszt ten (bedacy podporg pokrycia pomostu) wspierat sie na
gtowicach stalowych pali. Prawdopodobnie niektére pale wypetnione sg
betonem.

Zdeformowany ruszt stalowy zostat zdemontowany.

82 pale stalowo-betonowe pozostajg zakotwione w dnie jeziora bez zmian.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,



ukfad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i
urzgdzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i uktad zieleni;

Palowy pomost na Jeziorze Strzeszynskim powstat w 2008 roku, a w 2017 r. zostat
wyremontowany — wymieniono jego poktad i balustrady, zabezpieczono elementy
stalowe.

Na skutek pozaru pomostu w 2024 r. ulegto catkowitemu zniszczeniu (spaleniu)
pokrycie pomostu, barierki, drewniane elementy konstrukcyjne. W wyniku pozaru zostat
rowniez zniszczony ruszt stalowy, ktéry ulegt silnemu zdeformowaniu. Ruszt ten
(bedacy podporg pokrycia pomostu) wspierat sie na gtowicach stalowych pali.
Prawdopodobnie niektére pale wypetnione sg betonem.

Zdeformowany ruszt stalowy zostat zdemontowany.

Projektuje sie odbudowe pomostu spacerowego w dotychczasowej wielkosci i formie —
dwoch rownolegtych ramion (poinocnego i potudniowego) potgczonych tukowym
tacznikiem.

Jako podpore pomostu wykorzystuje sie istniejgce pale, gdyz projektowana konstrukcja
pomostu, jej ciezar oraz obcigzenie uzytkowe nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Projektowany pomost o wymiarach:
e szerokos$¢ 5,18m, 5,28m, 5,41m, 9,27m
o dtugos¢ 58,25 m
e rzedne poktady pomostu od 78,765 m n.p.m. do 78,517 m n.p.m.

Konstrukcja pomostu:

e konstrukcja stalowa posadowiona na istniejgcych palach stalowo-beto-
nowych

e projektuje sie konstrukcje nosng dla pokrycia i balustrad pomostu
montowang na istniejgcych 82 sztukach pali zakotwionych w dnie
Jeziora Strzeszynskiego.

e projektuje sie konstrukcje pomostu z profili stalowych:
ksztattownikéw IPE140 oraz blach gtowicowych pali.

Elementy pomostu:
o Projektuje sie odbudowe pokrycia (poktadu) pomostu oraz balustrad pomostu z
wykorzystaniem kompozytow, w klasie niepalnosci A.

e Elementy poktadu:
- nowe pokrycie z desek kompozytowych petnych, ryflowanych i jednostronnie szczot-
kowanych, o wymiarach 150x40 mm, w kolorze brgzowym, klasa antyposlizgowosci
R12.Deski uktadane z przerwami o szerokosci 25 mm; w uktadzie kotowym przerwy
miedzy deskami wypetnione klinami z desek kompozytowych o gr. 40 mm.

- deski poktadu montowane na ruszcie z legarow kompozytowych, w kolorze brgzo-
wym, o wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 60 cm.

- boki pomostu — policzki: obudowane na wysokosci 24 cm, z desek kompozytowych
petnych, jednostronnie szczotkowanych, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brgzo-
wym

o Elementy balustrady:
- elementy pionowe z desek kompozytowych, petnych, szczotkowanych obu-
stronnie, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brgzowym
- deska pozioma pochwytu , , deska kompozytowa petna z jednostronnym szczotko-
waniem, o wymiarach 40x120 mm, w kolorze brazowym, z podfrezowaniem na oprawe
i przewody.



W pochwyt balustrady zamontowac oprawy oswietleniowe liniowe LED zasilane elek-
trycznie.

o Na pomoscie projektuje sie montaz 3 sztuk nowych tawek w formie i materiale
jak istniejgce tawki na plazy — tawki z oparciem typ Nowara 0163, dtugos¢ 180
cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokosc 88 cm: konstrukcja stalowa ocynkowana i
malowane proszkowo w kolorze RAL 7037, pokrycie siedziska i oparcia - deski
kompozytowe Ecoteak kolor , HS104 drewno sandatowe szczotkowane”

Do pomostu prowadzi istniejacy chodnik z kostki betonowej — pozostaje bez zmian.

Instalacja elektryczna:

o zaprojektowano oswietlenie pomostu paskami LED IP66 zamontowanymi w po-
chwycie balustrady, po obwodzie pomostu (wpust na pasek od strony we-
wnetrznej pochwytu)

e zasilanie przewidziano z najblizszego istniejacego stupa oswietlenia terenu
(zatgczenie oswietlenia pomostu bedzie sie odbywacé razem z os$wietleniem
terenu). W poblizu pomostu zaprojektowano ztgcze kablowe typu ZK4
wyposazone w zasilacz impulsowy 24V DC dla zasilenia oswietlenia LED i inne
niezbedne urzadzenia. Ze wzgledéw bezpieczenstwa na pomost przewiduje sie
instalacje elektryczne w wykonaniu zewnetrznym o wysokim IP i na napieciu
bezpiecznym 24V DC.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow
budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
oraz innych czes$ci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ilub decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powierzchnie projektowanych elementow (w rzucie):
e Pomost - 521,88 m2

Powierzchnie dziatki nie ulegajg zmianie.

1.5 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Na terenie tym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru ,POLNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu —
czes¢ B ,Otoczenie Jeziora Strzeszynskiego” Uchwata nr XV/117/VI/2007 Rady
Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007r.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonej na planie symbolem Kz-
UT/US, a cze$¢ urzadzenia wodnego - slipu na terenie KZ-ZO.
Dla terenu Kz-ZO mpzp dopuszcza lokalizacje urzgdzeh wodnych.

Dane informujgce, czy dziatka Ilub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow i oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktorym projektowane jest obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Dane okre$lajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w graniach terenu gérniczego.

Opracowywane dziatki nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
ani w jego poblizu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Ze wzgledu na stosunkowo nieduzy zakres prac i obszar przedsiewzie-
cia, zastosowanie technologii tradycyjnej, oraz dos¢ krétki okres prowadzenia
robét nie przewiduje sie istotnego zagrozenia dla srodowiska. Jedynego mozli-
wego zagrozenia dla srodowiska upatruje sie w zanieczyszczeniu wod lub ziemi
substancjami ropopochodnymi w przypadku awarii sprzetu budowlanego.
Dlatego nalezy bezwzglednie stosowac srodki bezpieczne dla srodowiska wod-
nego i zapewni¢ staty kontakt z odpowiednimi stuzbami posiadajgcymi mozli-
wo$¢ neutralizacji ewentualnych wyciekow w wypadku awarii. Ww. ucigzliwo$ci
majg charakter okresowy i krotkotrwaty, a w przypadku awarii incydentalny.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
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Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.].
Dz. U. 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.), dla Odbudowy pomostu na Jeziorze Strze-
szynskim w Poznaniu przy ul. Koszalinskiej 15, okresla sie obszar oddziatywania
obiektu:
- dziatki o numerze ewid. 12/4 oraz 1, arkusz 08, obreb 25 Strzeszyn,
jedn. 306401_1 Miasto Poznah, m. Poznan

Wykaz aktéw prawnych analizowanych przy wyznaczaniu obszaru
oddziatywania obiektu:

L.p. | Akt prawny

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 Nr 86, poz. 579)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr62
poz. 627 z pézn. zm.)

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1666 z pézn. zm.)
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