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—— —— - zakres opracowania

— — —-granica pomiedzy dziatkami nr 1 i 12/4

/K —a  7lgcze kablowe
trasy kablowe nn
trasy kablowe napiecie bezpieczne
200 puszka instalacyjna szczelna IP67

Uwagr:

1.Kable ukfada¢ na 10cm podsypce z piasku na glebokosci
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O O O przykry¢ 10cm piaskiem + 13cm ziemig rodzimg. Na dnie
o O 0O O O wykopow kablowych ufozy¢ bednarkg Fe/n30x4. Do bednarki
O o O O A podlqezyc:
- zfqcze kablowe nn
o 00 O O — stupy opraw oSwietleniowych
O n O O O 2. Odleglos¢ folii od kabli min. 25cm.
o O 0O O O 3. Minimalny promien giecia 20-krotna ¢ zewnetrzna kabla.
O o O O A 4. Kable uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
8. Co 10m wykona¢ opaski na kablu. Na opasce umiesci¢
- = - O informacje o whascicielu 1 relacji kabla,
O O O 0. W miejscach skrzyzowan z urzqdzeniami podziemnymi
O O O O kable uklada¢ w przepustach rurowych.
o A O A /. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.
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O O O O Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyfiskim
przy ul.Koszalinskiej 15 w Poznaniu
O O O O TYI;JFcR)YjSemIl(K; zagospodarowania terenu
O O O O
O O O O mar nt. arch. Tomasz Migdalek | 103PWigs |

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

M M M M dr Tomasz Wojtkowiak

mgr Justyna Kietczewska-Stawicka
mgr inz. Kazimierz Cislak
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej sieci i instalacji 03/PW/92
elektrycznych niskiego napigcia, do projektowania
bez ograniczen
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