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Inwestor:

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznan

Obiekt:

Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszynskim

ul. Koszalinska 15, 60-480 Poznan
dziatka 306401_1.0025.AR_08.12/4, 306401_1.0025.AR_08.1

Branza

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego opracowana
dokumentacja projektu technicznego jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

BRANZA AUTOR UPRAWNIENIA PODPIS
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WP-OIA/OKK/UpB/8/2011
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Poznan, 03/2025 .




CRZAL WOJEWODZK] )
w Pasnapjy r
Rﬁdﬁnlﬂnwnﬁnhiﬁzmhzmumi

of Minpovieg Géci 1g Poznan, 16, 0T, 1993r.
60887 P oznan

Hr 19375904

JECYZIA O STHIZRDZENIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGOH
o poinlenla samodzielnyeh funkeji Leehnieznych
w budownlclw ’_

®

N podsiawie § 2 us:.l pkt.1, § 4 ust.1 4 2, § 13 ust.1 pkt.1
rozporzaczenia Hinlatre Cospodarki Terenowej Ochrony Srodowis-
ka =z dnir '3 lulego 19751, w sprawie samodzielonych funkeji tech-
nleznyeh w tudowniclwia (Dz.U.nr 8, po7. 456) siwlerdza sle, e

:

Pan Tomasz M 1 G D A KR EK
mgr inz archltekt

aredzony 2 lipea  1564r.w  Peznanin pesiada przygolowanie za-
soudowe nrowziniajnce de wykonywania samodzielnych funkeji

projekdlblanta

i sprejalaroici archilekitonicznej
zokresis srchileklury

I'mn Tompsz H I GDAELEK

Jnsb oupowaZziviony do:

i/nporzedaanin projektds w zakreale rozwiazari:
afarcli el Lonicznyech wszelkich oblekldow budowlanyel,
brkanstirul.eyjno-bndowianych w zakresie obieklow budowlanych o

powszaocl ale  zZnanyen reozwigzanlach konslrukeyjnyeh i schema
Lacl nconteznyech 7= wylgezeniem konstrukeji fundamenléw gle
hokic.. I Lrudnlejseych konstrukeji slalyeaznle niewyznaczal-
uyckh,

P/w o bdosn o clwle jednotodzinnym, zagrodowym ornz innych budynkdw
o kobniurze do 1000 m szesd. - do kierowania, nadzorowania |
Lonbroicwe tin wybwaresania konstrukeyinych elementdw budowla
nyeh o az ocenfanin [ badonia stann Lechnicznego obinkbow bu
dowlarych w zakresie = rehitektury.

HES I




(opets)
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, te:

mgr ink. arch. Tomasz Migdalek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr 193 /PW /93,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0393.

Czbonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-12-2024 r. Poznaf.
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektdw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowe] Rady 1zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0393-5515-7AD5-AC34-273C

Dane rawarte w niniejsrym radwiadczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
radwisderenia w publicenym serwisie internetowym [2by Architektdw: www.izbaarchibekiow. pl
lub kontaktujae sie bezpodrednio  wisdciws Dkregowa 1zbg Architektdw RP.



I1ZBA ARCHITEETOW
REECEY POSPD el MILSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KEWALIFIKACYINA
l.dz. 30 AP - OHA/ O 12011 Pognaf, dnia 15 czerwea 2011r.

sygnatura akt; WOIA - OKK JUpB / 4 /301

DECYZJA nr WP - OlA /OKK/ UpB/ 8/ 2011

Ma podstawie al. 12 ust. 1 pkt 1 iust 2, art 13 ust. 1 pkt 1 art 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pbin. zmian.), art. 11§ 24 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych amchitekiow, inzyniendw budownictws oraz
wibanigtdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pain. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U,

z 2008r. Nr 83, poz. 578 z plén. zmian ) oraz art. 1041 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
posiepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000, Nr 98, poz 1071 z pbn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch, Katarzyna Migdatek
urodzona 24 kwietnia 1965¢,
corka Zygmunia

posiada odpowiednie wyksztalcenie l:;‘:l-m::m i praktyke zawodows
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzii preyshuguie PaniiPany odwetanie do Krajowsj Komisji Kwaliikacyinej 2ty Architekiow. Odwolanse wnosi sig 2a

podrednictwem crganu, kitry wydal decyzje f. Okregowej Komisfi Kwalifikacyjne) Wielkopolskie] Cliregowe Izby Architekit,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

\Andrzej J. Nowak
Y, architekt

Strona | 22
61-T72 Poenan, wl. Siory Rynek 56 Telffax: (061) E55 OF 46, 853 o0 200 E-mail:  wiclkopolskaghicbsarchilckiow. pl
Hetp:#wiclkopatska. fanp pl MIF: TTH1399:181 Regon: 01 7466395-00074 Konto: FEO BP S.A Nr T1 0020 4027 0000 202 G033 5535
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow )

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, e:
mgr ini. arch. Katarzyna Migdatek

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pemienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie
WS jalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WI'EE OKK/UpB/8/2011,

jest wpisana na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: WP-0854.

Czlonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2025 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-09-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0854-9Y1C-D2YE-35A9-EDAB

Dane zawarte w ninigjszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjmy
raswiadcrenia w publiczrym serwisie internetowym Lzby Architelctde: www. izbaanchite ktow.pl
lubr kontaktujac sig berpogrednio z wdasciws Okrggowa Izhay Architektow RP.



I. Opis techniczny

.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu:

Urzgdzenie wodne typu pomost.

Kategoria obiektu budowlanego

Urzgdzenia wodne (pomost) zalicza sie do kategorii XXI (obiekty zwigzane z
transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki,

falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie).

.2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa pomostu spacerowego na wschodnim
brzegu Jeziora Strzeszynskiego na terenie nieruchomosci potozonej przy ulicy
Koszalinskiej 15 w Poznaniu.
Lokalizacja:
czes$¢ dziatki nr 12/4 ,obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznan
cze$¢ dziatki nr 1, obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznan
Inwestor:
Miasto Poznan
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznah

Obiekt budowlany skiada sie z poktadu spacerowego, balustrady z

wbudowanym oswietleniem i trzech tawek na poktadzie spacerowym.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego
Odbudowa powtarza uktad przestrzenny i forme architektoniczng istniejgcego

obiektu budowlanego:

Projektuje sie odbudowe pomostu spacerowego w dotychczasowej wielkoSci i
formie — dwdch réwnolegtych ramion (p6tnocnego i potudniowego) potgczonych
tukowym tgcznikiem.

Jako podpore pomostu wykorzystuje sie istniejgce pale, gdyz projektowana
konstrukcja pomostu, jej ciezar oraz obcigzenie uzytkowe nie ulegnie

zasadniczym zmianom.



Pomost dostepny jest z Igdu, z dziatki nr 12/4. Do pomostu prowadzi istniejgcy,
utwardzony i oswietlony cigg pieszy. Pomost dostepny jest bez barier

architektonicznych.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Nie dotyczy.

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia catkowita: — 521,88 m2

c) wysokosc¢ — nie dotyczy

dtugosc 58,25 m

szerokos¢ 5,18m, 5,28m, 5,41m, 9,27m,

rzedne poktadéw pomostu od 78,77 m n.p.m. do 78,46 m n.p.m.
d) liczba kondygnacji — nie dotyczy.

1.5 Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Obiekt nie wptywa na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie. Odbudowany pomost nie wptywa na istniejgcy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

1.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Konstrukcje stalowa projektowang i istniejgcg malowac na kolor RAL 7039.
Wszystkie pale wraz z elementami konstrukcji, w tym pale wysokie (sztuk 4)
zabezpieczy¢ i przygotowac do natozenia warstwy wierzchniej wg projektu
technicznego konstrukciji.

e Projektuje sie odbudowe pokrycia (poktadu) pomostu oraz balustrad

pomostu z wykorzystaniem kompozytow, w klasie poziom A2-s2, dO lub

wyzszy (patrz: karta techniczna kompozytu).



e Elementy poktadu:
- nowe pokrycie z desek kompozytowych petnych, ryflowanych i jednostronnie
szczotkowanych, o wymiarach 150x40 mm, w kolorze brgzowym, klasa
antyposlizgowosci R12. Deski uktadane z przerwami o szerokosci 25 mm; w
uktadzie kotowym przerwy miedzy deskami wypetnione klinami z desek

kompozytowych o gr. 40 mm.

Montowania desek ryflowanych do legarow kompozytowych 12x6 cm wg
wskazan dostawcy systemu, jednak nie mniej niz:

@ 6 wkrety stozkowe niepetny gwint nierdzewne A2 do drewna, TORX, TX25
Wkrety 6x100/60

Wazne jest nawiercanie otworéw w desce i w legarze i nastepnie wkrecanie
wkretow. Dla kompensowania naprezen termicznych zalecamy wykonanie w
desce tarasowej otwordw o Srednicy 1 [mm] wiekszej niz srednica wkreta.
Ponadto w desce tarasowej nalezy wykonac¢ stozkowy otwor dla ukrycia tba
wkreta

- deski poktadu montowane na ruszcie z legaréw kompozytowych, w kolorze
brgzowym, o wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 60 cm.

- boki pomostu — policzki: obudowane na wysokosci 24 cm, z desek
kompozytowych petnych, jednostronnie szczotkowanych, o wymiarach 80x20

mm, w kolorze brgzowym

e Elementy balustrady:

- elementy pionowe z desek kompozytowych, petnych, szczotkowanych
obustronnie, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brgzowym, montowane do
legara policzkowego 6x12 cm i dwuteownika stalowego IPE140; sposob
mocowania wg dostawcy systemu

- co 209 cm i wg wskazan producenta kompozytéw, zamieni¢ deske
kompozytowg 20x80 mm na slupek 60x80 mm kolor i wykonczenie jak inne;

- deska pozioma pochwytu, deska kompozytowa petna z jednostronnym
szczotkowaniem, o wymiarach 40x120 mm, w kolorze brgzowym, z
podfrezowaniem na oprawe i przewody. W podfrezowany pochwyt balustrady

zamontowaC oprawy oswietleniowe liniowe LED  zasilane elektrycznie.

10


https://www.e-nierdzewne.pl/pl/c/-6-niepelny-gwint/116

Projektuje sie oswietlenie pomostu paskami LED Flex 14,4W/m 3000K IP66
zamontowanymi w pochwycie balustrady (wpust na pasek od strony
wewnetrznej pochwytu). Szczegdétowy opis instalacji znajduje sie w opisie

projektu technicznego branzy Instalacji elektroenergetycznych.

e Na pomoscie projektuje sie montaz 3 sztuk nowych tawek w formie i
materiale jak istniejgce tawki na plazy — fawki z oparciem, dtugos¢ 180
cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos$¢ 88 cm: konstrukcja stalowa ocynkowana
i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037, pokrycie siedziska i oparcia
- deski kompozytowe, kolor ,HS104 drewno sandatowe szczotkowane —

RAL 1002”. Parametry tawki — patrz: Karta techniczna tawki.
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