Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszynskim, Projekt Techniczny Architektury, marzec 2025
Karta Techniczna materiatu kompozytowego

DANE TECHNICZNE

KLASA REAKCJI NA OGIEN: materialy niepalne, poziom A2-s2, d0 lub wyzszy

WYMIARY

przekroj legaréw: 6x12 cm, dtugos¢ do 378 cm,
przekréj deski 2x8 cm

przekroj deski 6x8 cm

przekroj deski balustrady 4x12

przekroj deski poktadu 4x15

MONTAZ
montaz za pomocg s$rub i wkretéw metalowych.

KOLORYSTYKA
deska kompozytowa, barwiona na kolor brgzowy.

DANE TECHNICZNE MATERIAtU KOMPOZYTOWEGO

Sktadnikami materiatu kompozytowego jest matryca polimerowa (ok. 39% [+/- 3%]
pofgczona z wypetniaczem oraz pozostatymi sktadnikami (barwniki, stabilizatory koloru itp.
<3%). Wypetniacze (ok. 58% masy, [+/- 3%]) to produkty tekstylne. Preferowane jest
uzycie w produkciji recyklatow: tekstylnych i tworzywa sztucznego.

Materiat musi charakteryzowac sie niskg absorpcjg wilgoci (ponizej 1,25%).

Produkt musi by¢ dostosowany do trudnych warunkéw atmosferycznych.

Kompozyt drewna nie moze wymagac zadnego zabezpieczania impregnacji przed wilgocig
i promieniami UV.

Produkt winien by¢ objety wieloletnig gwarancjg na gnicie i/lub butwienie.

Produkt powinien spetnia¢ parametry niskiego ryzyka poslizgu (minimum R/12 dla ksztattki
z ktérej wykonane bedzie deskowanie poktadu, minimum R/10 dla pozostatych
elementoéw). Kompozyt powinien mie¢ certyfikat higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego.

Kompozyt powinien mie¢ certyfikat odnosnie wymaganej palnosci (niepalne na poziomie
A2-s2, dO lub wyzsze)

Odpornos¢ na promieniowanie UV zgodna wg normy PN-EN 1SO 4892-3.

W desce kompozytowej musi by¢ mozliwe frezowanie i inna obrobka, w tym
szczotkowanie.

ZASTOSOWANIE
legary pod deskowanie, deskowanie poktadu pomostu, balustrada pomostu.

*PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE

Materiat kompozytowy musi mie¢ parametry wytrzymatosciowe co najmniej réwne
wartosciom umozliwiajgcym spetnienie zadanych obcigzen konstrukcji:
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- obcigzenie ttumem ludzi 4,0 kN/m2 (400kg/m2) - obcigzenie sniegiem 0,72 kN/m2 (72
kg/m2), Wspodtczynnik obcigzenia 1,5.

Materiat pod wzgledem wytrzymatosciowym musi uwzglednia¢ zadane obcigzenia.
Wytrzymatos¢ na ugiecie -ugiecie 5 mm (+/- 12%) przy zadanej sile 17 KN -wydtuzenie
pod wptywem temperatury nie powinno wynosi¢ wiecej niz 60 107 1/°C

Réwnoczesnie materiaty muszg spetni¢ podane parametry wytrzymatosciowe dla
poszczegolnych wymiardw, przy czym dopuszcza sie materiaty o wytrzymatosci réwnej lub
wiekszej niz zadane.

*PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE dla poszczegéinych wymiaréw:

A. Dla wymiaru: przekroj legaréw: 6x12 cm, dtugos¢ do 378 cm,
3-punktowe giecie zgodnie z ISO 14125 odlegto$¢ podpor 650 [mm]
» modut sprezystosci Ef: 2147,3 [N/mm?] (+/- 2%)

* maksymalne naprezenie ofm: 17,65 [N/mm?]

» wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu efm: 1,1 [%]

* naprezenie przy zerwaniu ofb: 6,15 [N/mm?]

* ugiecie przy zerwaniu &fb: 1,1 [%]

* maksymalne obcigzenie Fm: 7819,55 [N]

» maksymalne ugiecie Def1Max: 13137,7 [um]

B. Dla wymiaru: przekrdj deski 2x8 cm, dtugos¢ do 378 cm,
3-punktowe giecie zgodnie z ISO 14125 odlegto$¢ podpor 250 [mm]
* modut sprezystosci Ef: 1749,2 [N/mm?] (+/- 2%)

* maksymalne naprezenie ofm: 15 [N/mm?]

» wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu efm: 1,35 [%]

* naprezenie przy zerwaniu ofb: 1,6 [N/mm?]

* ugiecie przy zerwaniu &fb: 1,35 [%]

* maksymalne obcigzenie Fm: 1298,05 [N]

* maksymalne ugiecie Def1Max: 7186,45 [um]

C. Dla wymiaru: przekroéj deski 4x12 diugos¢ do 378 cm,
3-punktowe giecie zgodnie z ISO 14125 odlegto$¢ podpor 650 [mm]
» modut sprezystosci Ef: 1869,75 [N/mm?] (+/- 2%)

* maksymalne naprezenie ofm: 15 [N/mm?]

» wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu efm: 1,35 [%]

* naprezenie przy zerwaniu ofb: 1,6 [N/mm?]

* ugiecie przy zerwaniu &fb: 1,35 [%]

* maksymalne obcigzenie Fm: 1298,05 [N]

* maksymalne ugiecie Def1Max: 7186,45 [um]

D. Dla wymiaru: przekréj deski 4x15 dlugos¢ do 378 cm,
3-punktowe ugiecie zgodnie z ISO 14125 dystans podpdr 600 [mm]
* modut sprezystosci Ef: 1749,2 [N/mm?] (+/- 2%)

* maksymalne naprezenie ofm: 11,4 [N/mm?]

» wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu efm: 1,2 [%]

* naprezenie przy zerwaniu ofb: 1,12 [N/mm?]
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* ugiecie przy zerwaniu efb: 1,25 [%]
* maksymalne obcigzenie Fm: 2832,6 [N]
* maksymalne ugiecie Def1Max: 19384,3 [um]

C. Dla wymiaru: przekroj deski 6x8 dtugosé do 378 cm,

3-punktowe giecie zgodnie z ISO 14125 odlegto$¢ podpor 650 [mm]

» modut sprezystosci Ef: 1869,75 [N/mm?] (+/- 2%)

* maksymalne naprezenie ofm: 15 [N/mm?]

» wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu efm: 1,1 [%]

* naprezenie przy zerwaniu ofb: 1,6 [N/mm?] « ugiecie przy zerwaniu efb: 1,35 [%]
* maksymalne obcigzenie Fm: 7819,55 [N]

» maksymalne ugiecie Def1Max: 13137,7 [um]
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