Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyriskim, Projekt Techniczny Architektury, marzec 2025

Karta Techniczna tawki

tawka na pomost - sztuk trzy.

wizualizacja

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
- dtugos¢ 180 cm, wysokosc¢ 80 cm, gtebokosc¢ siedziska 45 cm

MATERIALY

- konstrukcja stalowa wykonana z profili stalowych 80x20 mm, konstrukcja siedziska
wzmochniona profilem prostokatnym 30x18 mm i ptaskownikiem stalowym 30x4 mm.
Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 7039

-szczeble wykonane z tworzywa sztucznego, kompozytu z imitacjg stoi o przekroju 80x40
mm barwione w masie na kolor ,drewno sandatowe” wg istniejgcych tawek w
zagospodarowaniu plazy.

- szczeble mocowane do konstrukcji za pomocg wkretow do szczebli kompozytowych.

MONTAZ
montaz przez przytwierdzenie do podtoza.

KOLORYSTYKA

deska kompozytowa, barwiona na kolor ,drewna sandatowego”, RAL 1002
stelaz malowany proszkowo na kolor RAL 7039
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DANE TECHNICZNE MATERIALU KOMPOZYTOWEGO

Gtéwnym sktadnikiem jest matryca polimerowa (40% PVC) potaczona za pomocg zywic z
wypetniaczem (60% drewno zmielone - w postaci maczki drzewnej) oraz pozostatymi
sktadnikami (barwniki, stabilizatory koloru itp.). Materiat musi charakteryzowac sie niskg
absorpcjg wilgoci (1,2%). Produkt musi by¢ dostosowany do trudnych warunkow
atmosferycznych. Kompozyt drewna nie moze wymagac¢ zadnego zabezpieczania
impregnacji przed wilgocig i promieniami UV. Produkt winien by¢ objety wieloletnig
gwarancjg na gnicie i/lub butwienie.

WYMIARY
przekroj 80x40mm

ZASTOSOWANIE
Siedziska i oparcia tawek

MONTAZ

Rozstaw podparcia punktowego uzalezniony jest od przeznaczenia profilu 1 wynosi od
40cm do 80cm. Montaz przy uzyciu nierdzewnych wkretow do drewna, poprzedzony
nawierceniem otworu. Koniecznos¢ zapewnienia dylatacji na otworach montazowych.

*PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE:

twardosé: 117 N/mm2 (+/- 12%)
masa liniowa: 4,1 kg/m (+/- 12%)
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