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1 ZBA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wislkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Tomasz Migdalek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci techniczrych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 193 /PW /93,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
ped numerem: WP-0393,

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-12-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0393-5515-7AD5-AC34-273C

Dame mmwarte w ninkejszym rajwisdcreniu moknea sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicenym serwisie inbernetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z whadchwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
|.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 4 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 8/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Katarzyna Migdatek

urodzona 24 kwietnia 1965r.
corka Zygmunta

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektow,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopo skiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\Andrzej J. Nowak
\_ architekt

%
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I. Opis techniczny

.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu:

urzgdzenie wodne typu pomost.

Kategoria obiektu budowlanego

Urzgdzenia wodne (pomost) zalicza sie do kategorii XXI (obiekty zwigzane z
transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki,

falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie).

.2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa pomostu spacerowego na wschodnim
brzegu Jeziora Strzeszynskiego na terenie nieruchomosci potozonej przy ulicy
Koszalinskiej 15 w Poznaniu.
Lokalizacja:
czes$¢ dziatki nr 12/4 ,obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznan
cze$¢ dziatki nr 1, obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznan
Inwestor:
Miasto Poznan
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznah

Obiekt budowlany skiada sie z poktadu spacerowego, balustrady z

wbudowanym oswietleniem i trzech tawek na poktadzie spacerowym.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego
Odbudowa powtarza uktad przestrzenny i forme architektoniczng istniejgcego

obiektu budowlanego:

Projektuje sie odbudowe pomostu spacerowego w dotychczasowej wielkoSci i
formie — dwdch réwnolegtych ramion (p6tnocnego i potudniowego) potgczonych
tukowym tgcznikiem.

Jako podpore pomostu wykorzystuje sie istniejgce pale, gdyz projektowana
konstrukcja pomostu, jej ciezar oraz obcigzenie uzytkowe nie ulegnie

zasadniczym zmianom.



Pomost dostepny jest z Igdu, z dziatki nr 12/4. Do pomostu prowadzi istniejgcy,
utwardzony i oswietlony cigg pieszy. Pomost dostepny jest bez barier

architektonicznych.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Nie dotyczy.

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia catkowita: — 521,88 m2

c) wysokosc¢ — nie dotyczy

dtugosc 58,25 m

szerokos¢ 5,18m, 5,28m, 5,41m, 9,27m,

rzedne poktadéw pomostu od 78,765 m n.p.m. do 78,517 m n.p.m.
d) liczba kondygnacji — nie dotyczy.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

[.5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Z uwagi na wykorzystanie istniejgcych pali osadzonych w dnie jeziora do
posadowienia obiektu, nie wymaga sie badan podtoza gruntowego.

1.5.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W wyniku pozaru catkowitemu zniszczeniu (spaleniu) ulegto poszycie
pomostu, ktore byto wykonane z ,drewna syntetycznego” hanit. W wyniku
pozaru zostat rowniez zniszczony — silnie zdeformowany ruszt stalowy,
na ktérym oparte byto poszycie.
Ruszt stalowy opierat sie na gtowicach pali - ptaskich blachach
spawanych do oston pali. Pale sg wykonane 2z rur stalowych.
Prawdopodobnie niektére pale wypetnione sg betonem.
Na podstawie oceny makroskopowej konstrukcji oraz na podstawie

udostepnionej opinii technicznej stwierdzono, ze pozar nie spowodowat



uszkodzenia konstrukcji pali zaréwno nad jak i pod wodg. Natomiast pale
sg skorodowane powierzchniowo. Ruszt stalowy ulegt znacznym
deformacjom i podlega rozbiorce i wymianie na nowy.
1.5.3. OBCIAZENIA

Ponizej wyszczegolniono wartosci charakterystyczne podstawowych
obcigzen przyjete do obliczen.

1. Obcigzenia state
Obcigzenia state wynikajg z przyjetych rozwigzah architektoniczno-
budowlanych. Ciezary wtasne elementéw konstrukcyjnych wynikajg
bezposrednio z ich gabarytow i ciezarow wiasciwych materiatow.

2. Obcigzenie Sniegiem
Projektowane molo znajduje sie w Il strefie obcigzenia $niegiem —
przyjeto charakterystyczne obcigzenie sk = 0,72 kN/m2.

3. Obcigzenia uzytkowe
Przyjeto obcigzenie zastepcze réwnomiernie roztozone 4,0 kN/m2.

4. Wspotczynniki obcigzenia, dtugotrwatej wartosci obcigzenia,
jednoczesnosci i redukcji obcigzen, konsekwencji zniszczenia
Wartosci  wspotczynnikow  obcigzenia przyjeto wg normatywow
projektowania.

5. Kombinacje obcigzen w SGN i SGU
Do analizy konstrukcji przyjeto kombinacje obcigzen w poszczegdlnych
stanach granicznych (SGN- stan graniczny nosnoéci, SGU — stan

graniczny uzytkowania).

1.5.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE. CHARAKTERYSTYKA
KONSTRUKCJI

Konstrukcja stalowa

Planuje sie wykonanie nowego pomostu o konstrukcji stalowej z
wykonczeniem w postaci elementéw kompozytowych (barierki boczne,
legary, poszycie). Przewidziano montaz stalowych belek gtéwnych z

profili gorgcowalcowanych — dwuteownikow do istniejacych blach
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weztowych pali stalowych. Blachy gtowicowe nalezy 6éwczesnej oczyscic
oraz usung¢ z nich pozostatosci istniejgcych zdeformowanych
elementow. Zakfada sie wypoziomowanie gtowic pali za pomocg blach
podktadowych (futrowek). Ostateczna ilos¢ oraz grubos$¢ blach do
ustalenia na montazu. Belki gtbwne spawane bezposrednio na montazu
do przygotowanych blach gtowicowych. Na belkach gtownych utozy¢
ruszt stalowy (belki poprzeczne) pod montaz legarow kompozytowych.
Przewiduje sie montaz legarow kompozytowych do elementéw stalowych
za pomocg blach stalowych oraz tgcznikdw mechanicznych (Srubowych).
Montaz oraz szczego6ty montazowe elementow kompozytowych zgodnie z
wytycznymi dostawcy.

Istniejgcg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zaktada sie oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie badz
oczyszczenie mechaniczne. Powtoki antykorozyjne wykonac¢ zgodnie
wytycznymi dostawcy systemu malarskiego. Nowe elementy stalowe
winny przyjecha¢ na miejsce montazu jako zabezpieczone
antykorozyjnie. Miejsca wykonania spoin montazowych pozostawi¢ jako
niemalowane. Docelowe powtoki w miejscu stykdw montazowych

wykonac po odbiorach wbudowanych spoin montazowych.

Sposbéb posadowienia

Obiekt zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji pali
zakotwionych dnie jeziora. Na podstawie wykonanej w listopadzie 2024 r.
opinii technicznej, stan techniczny pali jest dobry. Na podstawie
przeprowadzonych badan makroskopowych stwierdzono, Zze pozar nie
spowodowat widocznych uszkodzen pali, w tym ich deformacji. Pale
zostang zwienczone nowymi gtowicami pod oparcie rusztu stalowego.
Stopien oczyszczenia pali nalezy dostosowaC do przyjetego systemu

antykorozyjnego.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.
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1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art, 1 Konwencji o prawach
oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U, z2012f. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oséb starszych;

Nie dotyczy.

1.7 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektéow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, , o ktérych mowa w
art, 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U, z2012f. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych;

Pomost spacerowy jest ogdlnodostepny i dostosowany do potrzeb poruszania
sie 0séb niepetnosprawnych i starszych. Nie posiada barier architektonicznych,
nawierzchnia poktadu spacerowego jest szorstka, o klasie antyposlizgowosci
R12. Balustrada umozliwia trzymanie sie poreczy po catym obwodzie

zewnetrznym poktadu. Trzy tawki umozliwiajg odpoczynek osobom starszym.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Obiekt nie wptywa na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie. Odbudowany pomost nie wptywa na istniejgcy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

1.10 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

1.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy
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.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

e Projektuje sie odbudowe pokrycia (poktadu) pomostu oraz balustrad

pomostu z wykorzystaniem kompozytéw, w klasie niepalnosci A.

e Elementy poktadu:
- nowe pokrycie z desek kompozytowych petnych, ryflowanych i jednostronnie
szczotkowanych, o wymiarach 150x40 mm, w kolorze brgzowym, klasa
antyposlizgowosci R12. Deski uktadane z przerwami o szerokosci 25 mm; w
uktadzie kotowym przerwy miedzy deskami wypetnione klinami z desek

kompozytowych o gr. 40 mm.

- deski poktadu montowane na ruszcie z legarow kompozytowych, w kolorze
brgzowym, o wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 60 cm.

- boki pomostu — policzki: obudowane na wysokosci 24 cm, z desek
kompozytowych petnych, jednostronnie szczotkowanych, o wymiarach 80x20

mm, w kolorze brgzowym

e Elementy balustrady:
- elementy pionowe z desek kompozytowych, petnych, szczotkowanych
obustronnie, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brgzowym
- deska pozioma pochwytu , , deska kompozytowa petna z jednostronnym
szczotkowaniem, o wymiarach 40x120 mm, w Kkolorze  brgzowym, z

podfrezowaniem na oprawe i przewody.

W pochwyt balustrady zamontowaé¢ oprawy oswietleniowe liniowe LED
zasilane elektrycznie. Projektuje sie o$wietlenie pomostu paskami LED Flex
14,4W/m 3000K IP66 zamontowanymi w pochwycie balustrady (wpust na pasek
od strony zewnetrznej pochwytu). Zasilanie przewidziano z najblizszego stupa
istniejgcego oswietlenia terenu. Zatgczenie oswietlenia pomostu nastepowac
bedzie razem z oprawami parkowymi na terenie osrodka (wytgcznikiem
zmierzchowym zamontowanym w istniejgcej szafie oswietleniowej SO).
Natomiast wytgczenie oswietlenia pomostu wg harmonogramu czasowego

projektowanego w rozdzielnicy pomostu zegara astronomicznego. W poblizu
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pomostu, przy najblizszej oprawie parkowej projektuje sie posadowienie
rozdzielnicy pomostu RP. Rozdzielnica zostanie zabudowana w puste ztgcze
kablowe typu ZK6. W RP projektuje sie zasilacz impulsowy 24V DC z
akumulatorami dla zasilenia oswietlenia LED i utrzymania temperatury pracy w
okresie zimowym. Ze wzgledow bezpieczenstwa na pomost przewiduje sie
instalacje elektryczne w wykonaniu zewnetrznym o wysokim IP i na napieciu

bezpiecznym 24V DC.

e Na pomoscie projektuje sie montaz 3 sztuk nowych tawek w formie i
materiale jak istniejgce tawki na plazy — tawki z oparciem, dtugos¢ 180
cm, gtebokos$¢ 60 cm, wysokos¢ 88 cm: konstrukcja stalowa ocynkowana
i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037, pokrycie siedziska i oparcia
- deski kompozytowe, kolor ,HS104 drewno sandatowe szczotkowane —
RAL 1002”.

1.13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu.

a) Kwalifikacja pozarowa.

Nie dotyczy

b) Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej
projektowanych elementéw budowlanych i ich stopien
rozprzestrzeniania ognia.

Nie dotyczy

c) Strefy pozarowe.

Nie dotyczy

d) Warunki ewakuacji.

Nie dotyczy

e) Wykonczenie wnetrz.

Nie dotyczy

f) Techniczne instalacje przeciwpozarowe.

Nie dotyczy

g) Hydranty zewnetrzne.

Nie dotyczy.
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h) Podreczny sprzet gasniczy.
Nie dotyczy.

i) Drogi pozarowe.

Nie dotyczy.

j) Odlegtosci od innych obiektow

brak innych obiektow w odlegtosci 40 m.

k) Aprobaty techniczne
Nie dotyczy
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