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INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINEJ,
DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO STAROSTWA POWIATOW EGO W
KEPNIE UL.SIENKIEWICZA 26, DZ.NR 1924, 1925

1. DANE OGOLNE O OBIEKCIE.

1.1.Zakres i cel opracowania.
Zakres opracowania, w celu uzyskania pozwolenia budowlanego, obejmuje Projekt Budowlany
branzy sanitarnej:
0 wewnetrznej instalacji wodociggowe]
0 wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
O instalacji centralnego ogrzewania
Lokalizacja.
Kepno ul.Sienkiewicza 26, dz. nr 1924, 1925
Inwestor.
Starostwo Powiatowe w Kepnie
1.2.Podstawa opracowania.
e Zlecenie inwestora ,
*  projekt budowlany —branza budowlana,
e uzgodnienia z inwestorem,
» wizja lokalna objetego projektem,
* normatywy techniczne,
1.3. Dane ogdlne.

Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Kepnie polega na przebu-
dowie poddasza budynku oraz zmianie sposobu uzytkowania kilku pomieszczeh na parterze i 1
pietrze.

2.Instalacja wodoci ggowa.

Przylgcze wodociggowe istniejgce zakornczone jest w pomieszczeniu przylegajgcym do
pomieszczenia kottowni w piwnicy budynku. Przylgcze zakonczone jest istniejgcym zestawem
wodomierzowym.

Za wodomierzem wykonac rozdziat instalacji wodociggowej na instalacje dla celéw so-
cjalnych i instalacje przeciwpozarowaq.

Za wodomierzem na instalacji dla celow socjalnych zamontowac zawor antyskazeniowy
typu BA (obiekt uzytecznosci publicznej), oraz zawor pierwszenstwa np. Honeywell VV100. Na-
tomiast za wodomierzem na instalacji przeciwpozarowej zamontowa¢ zawor antyskazeniowy
typu EA. Polgczenie zaworu przelotowego przed wodomierzem z rurg PE za pomocg ksztaltki
przejsciowe;.

Ciepta woda uzytkowa do pomieszczen modernizowanych dostarczana bedzie z projek-
towanego w kottowni pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. W pomieszczeniach nie objetych
Zmianami pozostawia sie istniejgcg instalacje wod.-kan.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢: od proj. pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
do pionéw pod stropem piwnicy a w pozostatej czesci w posadzce.

W weztach sanitarnych (na poddaszu) projektuje sie skrzynki scienne wbudowane w Sciane
(SW1-SW2) z zaworami odcinajgcymi i zaworem mieszajgcym (np. termostatyczny regulator dla
wody cieptej typu SIMPLE MIX firmy ACV).

Projektowane skrzynki np. firmy VIEGA posiadajg parametry techniczne:

- szerokosc¢ skrzynki : 400 mm,

- wysokos¢ skrzynki : 650 mm,

- gtebokos¢ skrzynki : 110 mm.



Wszystkie przewody wodociggowe w przebudowywanym budynku projektuje sie w systemie
Z rur wielowarstwowych np. Firmy Heatpex Sp. z o.0.
Informacja ogdlna i wka $ciwo sci rur PEX-a
Rurg przewodowg heatPEX PEX-a jest rura z polietylenu wysokiej gestosci, sieciowanego metodg Enge-
la (typ a), produkowana zgodnie z normg PN-EN I1SO 15875-2 oraz DIN 16892/93. Posiada dodatkowo
zewnetrzng powtoke antydyfuzyjng (EVAL) wykonang zgodnie z normg DIN 4726. Sieciowanie nastepuje
podczas prowadzenia procesu produkcji wytwarzajgc trwale, nieodwracalne wigzania chemiczne pomie-
dzy sasiadujgcymi tanicuchami polietylenowymi. Usieciowany polietylen jest materialem termoplastycz-
nym o przestrzennej strukturze czgsteczkowej cechujgcym sie bardzo duza trwatoscig wymiarowg pod-
czas dziatania wysokich temperatur.
Zalety stosowania rur PEX-a
Kombinacja specjalnie przygotowanego surowca o bardzo duzym ciezarze czgsteczkowym z odpowied-
nio prowadzonym procesem sieciowania daje w wyniku produkt posiadajgcy kilka waznych parametrow
jakosciowych:
odpornosé na korozje,
pamiec ksztattu,
doskonata odpornos¢ na wptyw typowych oddziatywan mechanicznych,
wyjatkowa odpornos¢ chemiczna,
bardzo niski wspétczynnik tarcia; (C=155 wedtug wzoru Hazena-Williamsa),
wysoka odpornosé na Scieranie,
znakomita odpornos¢ na oddziatywanie cieplne,
bardzo dtugi czas przydatnosci eksploatacyjnej,
brak wystepowania peknie¢ wzdtuznych, ani innych powodowanych przez ci$nienie
lub naprezenia,
O niski wspoétczynnik pelzania,
O brak osadzania kamienia lub innych ztogdéw ze wzgledu na gtadko$¢ wewnetrznej
0 powierzchni rur.
Powyzsze wiasnosci umozliwiajg wykorzystanie dodatkowych zalet w poréwnaniu z typowymi rurami,
ktére nie poddano procesowi sieciowania:
O wysokie cisnienie pracy,
O wysoka temperatura pracy (do 950C),
O doskonata trwatos¢é w drastycznie korozyjnych warunkach otoczenia: przemystowych,
Sciekow, wody morskiej,
O kontakt rur z terenem ( gruntem) silnie oddziatujgcym korozyjnie,
O niewrazliwo$¢ na odstepstwa od typowych procedur uktadania rur,
O niski wspoiczynnik strat gtéwnych, umozliwiajacy znaczne oszczednosci,
Potgczenia mosi ezne Hela
Ztgczki HELA stosowane sg do tgczenia instalacji w zakresie srednic od Dz 20 mm do Dz 160 mm. Zaletg
systemu potgczen HELA jest jego budowa modutowa, czyli ztgczki mozna konfigurowaé na ré6zne sposo-
by w pelnym zakresie srednic, oraz niezwykle prosty montaz. Podstawg systemu potgczen sg zigczki
przejsciowe, umozliwiajgce potgczenie rur z réznymi ksztattkami, na przykfad z tréjnikiem typu T. Zigczki
przejsciowe typu H wystepujg w dwdch typoszeregach: PN6 i PN10 bar. Montaz jest bardzo prosty i nie
wymaga specjalistycznych narzedzi. Ztgczka przejsciowa typu H posiada specjalng srube do rozwierania
pierscienia zaciskowego, dzieki czemu nie ma potrzeby stosowania rozwieraka. Do wykonania potgcze-
nia potrzebny jest jedynie obcinak do rur, nozyk do fazowania krawedzi, komplet kluczy. Ztgczki wykona-
ne sg z mosigdzu odpornego na odcynkowanie. Ztgczki Hela wykonane sg zgodnie z normg PN-EN1254-
3/4. Wszystkie gwinty wykonane sg wedtug ISO 7.
Préby szczelno sci wody zimnej i cieptej
Probe szczelnosci instalacji wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”. _ Instalacja wody zimnej i cieptej przed zakryciem bruzd
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Badania
szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza wewnatrz
budynku powyzej 5°C. Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac¢. Polega to na odta-
czeniu armatury, ktéra moze zakioci¢ prébe (np. zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. za-
wory regulacyjne, czujniki). Odigczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi.
Do instalacji nalezy przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby
instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne wynosi 1,5 — krothg wartos¢ cisnienia
roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto-
§ci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
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nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie préby
nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelno$é potgczen.

W czasie proby nalezy utrzymywacé statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany cisnienia.
Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonac prébe ,na gorgco”, wypetia-
jac instalacje cieptg woda o temperaturze + 55°C i cisnieniu 0,6 MPa.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne, W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zad-
ne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy rury zewnetrznej prze-
wodu:

a) co najmniej 0 2 cm , przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm , przy przejsciu przez strop,

Tuleja ochronna powinna byé¢ diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej:

a) dla instalacji wodociggowej o okoto 2 cm i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie,

b) dla instalacji ogrzewczej o okoto 5 cm z kazdej strony ,a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki

Dla rur z tworzyw sztucznych zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

Przestrzeh miedzy rurg przewodowsa, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale pla-
stycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure , umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrud-
niajgcym powstanie naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wy-
konany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej ( szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej | ) wymagang dla tych elementéw ( zgodnie z wymogami zawartymi w
Dz.U. Nr75 z 2002r poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) oraz zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajduja-
cym sie w projekcie technicznym.

Izolacja cieplna w instalacjach wodoci  ggowych

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w kto-
rych nie ma cyrkulacji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalacji.

Przewody instalacji ogrzewczych powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolaciji
cieplnej przewodoéw instalacji ogrzewczej, jezeli:

a) sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu , przegrody w pomieszczeniu w ktérym znajduje
sie grzejnik przylgczony tymi gatgzkami

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podiogi i projektowana temperatura powierzchni pod-
togi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 260C

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementdéw instalacji wodociggowej przed zamar-
znieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczone kablem
grzejnym.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci. Materiat i grubosc izolacji cieplnej powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
wodociggowej. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

2.1.Wewnetrzna instalacja przeciwpo zarowa.

Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa wewnetrzna stanowi¢ bedzie odrebng instala-
cje, lecz posiadajgcg wspolne przylgcze wodociggowe z instalacjg wodng na potrzeby socjalne.
Na odgafezieniu na potrzeby socjalne zainstalowac¢ nalezy zawor pierwszenstwa opisany w
poprzednim rozdziale. Zawor ma sie zamykac i odcina¢ socjalng cze$¢ instalacji w momencie
powstania pozaru w obiekcie.

W projektowanym obiekcie projektuje sie instalacje przeciwpozarowg z rur stalowych ocyn-
kowanych w/g PN-74/H-74200, z wyprowadzeniem szybkoztgcza w skrzynce Sciennej na scia-
nie wewnetrznej budynku, zakonczone hydrantem przeciwpozarowym Dn 25 mm w skrzynce —
5 szt.

W budynku zaprojektowano instalacje z rur stalowych o srednicach DN25, 32 i 40mm.



Projektuje sie rury stalowe cynkowane np. w systemie Prestabo firmy Viega. Rury prowadzi¢
pod stropem.
Opis systemu:

Wysoka odporno$¢ na korozje jest kluczowym elementem w mokrych instalacjach tryskaczo-

wych. Z tego powodu firma Viega uzupetlnita swoj system Prestabo o nowe przewody, ktore spetniajg
nawet najbardziej surowe wymagania w tym zakresie. Ich jako$¢ zostata potwierdzona Aprobatg Tech-
niczng AT-1106-0299/2011.
Rury wykonane sg z jednej tasmy stalowej i cynkowane ogniowo z obu stron w procesie Sendzimira.
Grubos¢ warstwy cynku wynosi 20 y. Dzieki temu stalowa rura Prestabo jest optymalnie chroniona przed
korozjg. Rura ta sprawdza sie znakomicie réwniez w instalacjach sprezonego powietrza. Specjalna po-
wloka wewnetrzna z cynku zapewnia odpornosé na korozje takze w przypadku wystgpienia kondensatu.

Zigczki precyzyjne Prestabo stuzg do szybkiego i estetycznego budowania instalacji przemysto-
wych. Polgczenie zaprasowywane jest wykonane na zimno z zachowaniem wszystkich zalet wynikaja-
cych z tego nowoczesnego sposobu tgczenia rur stalowych. Poniewaz technologia ta nie jest fgczeniem
lutowanym ani spawanym, dlatego nie wywotluje zagrozenia pozarowego. Jest to szczegolnie wazne przy
modernizacji obiektéw. Ztgczki Prestabo wyposazone sg w widoczne zabezpieczenie w postaci SC-
Contur, ktore jest oznaczone na czerwono. Niezaprasowane potgczenia mozna szybko zidentyfikowac —
widoczny wyciek wody w czasie préby cisnieniowej pozwala wyraznie rozpoznac, ktére potgczenie nie
zostato zaprasowane. W przypadku napetniania instalacji wodg system identyfikacji dziata poprawnie w
zakresie cisnienia od 1,0 do 6,5 bar, a w przypadku préby z powietrzem lub gazami obojetnymi wynosi od
110 mbar do 3,0 bar. Wyciek mozna rozpozna¢ na manometrze dzieki widocznemu spadkowi cisnienia.
Ztgczki Prestabo sg wykonane ze stali niestopowej o numerze materiatu 1.0308 (E235), wedtug PN-EN
10305-3:2005, po zewnetrznej stronie powleczone powierzchnig z cynku o grubosci 8 do 15 um (chro-
mianowane na niebiesko).

System Prestabo dysponuje dwoma wariantami rur:

- system rur ze stali niestopowej o numerze materiatu roboczego 1.0308 (E235),wedtug PN-EN 10305-3:
2005, po zewnetrznej stronie powleczone powierzchnig z cynku

- system rur ze stali niestopowej o numerze materiatu 1.030 (E235), wediug PN EN 10305-3: 2005, po
zewnetrznej stronie cynkowane galwanicznie (ochrona antykoryzyjna) oraz z dodatkowym ptaszczem
ochronnym z polipropylenu (PP) w kolorze biatym wedtug RAL 9001.

Wymiary rur i zigczek: 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm oraz 64,0, 76,1, 88,9 i 108,8 mm.
Elektrohydrauliczne systemowe urzadzenia zaciskowe (sieciowe lub akumulatorowe) wykonujg w petni
kontrolowane potgczenie.

Urzadzenia posiadajg staty system nadzoru procesu zaprasowywania i objete sg obowigzkowg kontrolg
serwisowa.

Instalacje przeciwpozarowg pomalowaé farbg koloru czerwonego.

Przy kazdym hydrancie przeciwpozarowym zamontowac¢ dodatkowo gasnice proszkowsg
min. 2kg.

Armatura i urz gdzenia.

Projektuje sie hydranty wewnetrzne wnekowe i natynkowe HW-25W(N)-30 z wezem
potsztywnym dtugosci 30m.

Hydranty te stanowig produkt np. ,Grodkowskich Zaktadéw Wyrobow Metalowych S.A.”
Skrzynia - wykonana z blachy stalowej lub ocynkowanej grubosci 1,5 mm, zaginana ze wszyst-
kich stron ; potgczenia zgrzewane i spawane .

Piyta drzwi — wykonana z blachy stalowej lub ocynkowanej grubosci 1,5mm, dwukrotnie zagina-
na na wszystkich bokach, przymocowana do skrzynki zawiasami czopowymi, scisle przylegaja-
ca do ramy drzwiowej .

Okno w ptycie drzwiowej — wykonane z szyby z pleksiglasu osadzonej w listwach przesuwnych i
zabezpieczone przed demontazem z zewnatrz .

Zamkniecie drzwi — zagtebiony w drzwiach uchwyt pokretny z aluminium typu euro lub wpusz-
czany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na ptycie drzwiowej za szybkag
szklang grubosci 1 mm

Beben na waz — wykonany z blachy g=2mm, tloczony, malowany na czerwono farbg epoksy-
dowo-poliestrowg (RAL 3000) ulozyskowany na tulejach z polipropylenu, lekko hamowany
sprzegtem ciernym, wychylany o 180°, przystosowany do weza tloczonego @52 o diugoéci
15,20,30 mb (35)

Powioka lakiernicza — farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa o grubosci min. 0,8mm kolor
czerwony RAL3000 lub RAL9003




Oznakowanie
- znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny,,
- dane producenta
- instrukcja obstugi (nalepka z folii na wewnetrznej stronie drzwi ).
Osprzet szafki (na zamowienie)
— zawér hydrantowy DN 25 wg BN-85/52 13-16,z nastawg DN 25 wg PN-75/M-51038,
- wgz pozarowy ttoczony potsztywny
- pradownica uniwersalna z przetgczanymi pozycjami :
stop, strumien zwarty , strumien rozproszony, wedtug PN-89/M-51028.

2.2. Proba szczelno $ci.

Wszystkie instalacje wodne powinny byé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykona-

nia i Odbioru rob6t Bud.-Montaz., poddane prébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowa-
niem, przy czym cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5 —krotng wartos$¢ cisnienia roboczego. Probe
cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna , gtdbwng i koncowa.
Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytwo-
rzone dwukrotnie, w odstepach 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna.

Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po
prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie 0 wiecej niz 0,2bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsows).
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i
1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, instalacja powinna pozostawaé w stanie bezci-
sShnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

2.3. Plukanie i dezynfekcja instalaciji

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym
cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po prze-
prowadzonym ptukaniu instalacje pozostawic¢ catkowicie wypetniona woda.

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnhosci i po dezynfekcji.

3.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z urzadzen i przyboréw sanitarnych do istniejgcych
i projektowanego (K1) piondéw kanalizacyjnych a dalej istn. poziomami do przykanalikéw sani-
tarnych i do istn. sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowany pion K1 wigczy¢ do istn. kanalizacji
na poziomie piwnicy.

Scieki sanitarne z przebudowywanych pomieszczen wigczyé do istniejgcych pinéw kana-
lizacyjnych Ki2-Ki6. Na poziomie poddasza istniejgce piony wymienic.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC Dz160, 110, 75 i 50 mm lgczone na uszczelke.
Kazdy pion wyposazony jest w rewizje i w rure wywiewng dachowg lub zawdr napowietrzajacy.
Piony kanalizacyjne zabudowac lub prowadzi¢ w bruzdach.
Podejscia do pionow zaprojektowano z rur z PVC o srednicach 110, 75 i 50 mm.
PODEJSCIA
Podejscia sg to przewody tgczace przybory sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.
Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego, a takze z pralki automatycznej lub zmywarki, powinien
by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Zamkniecie
wodne zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych zapachow z kanalizacji zewnetrznej
do pomieszczen. Srednica podejscia nie moze byé mniejsza od wylotu z przyboru (wyjatek sta-
nowig urzgdzenia przepompowujgce scieki lub przybory wyposazone w miynki rozdrabniajgce
na wylocie). Pojedyncze przybory wymagajg podejs¢ o roznych srednicach.



4.Instalacja centralnego ogrzewania
Objete projektem instalacji co pomieszczenia bedg zasilane w ciepto z istniejgcej kottowni, zlo-
kalizowanej w piwnicy przebudowywanego budynku.
Kotlownia podlega modernizacji —wg odr  ebnego opracowania.
Obecnie w kottowni znajduje sie kociot gazowy Vitogas 100 firmy Viessmann o mocy Qn 91,0
KW.
Modernizacja kottowni polega miedzy innymi na:

O podziale instalacji centralnego ogrzewania na obiegi grzewcze (sekcje) poprzez

projektowane rozdzielacze

[0 zamontowaniu pojemnosciowego podgrzewcza c.w.u.
Projektuje sie centralne ogrzewanie o parametrach wody 75/60 stopni C w obiegu wymuszonym
w systemie zamknietym.

Obejmujgce zakresem niniejszego projektu pomieszczenia zasilane bedg poprzez dwie sekcje.
Trzecia sekcja projektuje sie celu przygotowania C.W.U.

Sekcja S1 (projektowana)— doprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikdw w pomieszcze-
niach biurowo-socjalnych na 2 pietrze w budynku nr 26.

Sekcja S2 (istniejgca)— doprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikbw w pomieszczeniach
biurowo-socjalnych na przyziemiu i 1 pietrze w budynku nr 26. Sekcja ta powstanie z istniejgcej
instalacji CO w budynku nr 26. Nalezy tylko zakonczy¢ istniejgce piony na poziomie 1 pietra.
Piony zakonczy¢ zaworami odpowietrzajacymi. W pomieszczeniach projektowanej windy —
grzejniki zlikwidowac. W pom. nr 11 (przyziemie) i nr 35 (1 pietro) zamontowac¢ nowe grzejniki
lub istniejgce przesungé. W pozostatych pomieszczeniach pozostawié istniejgce grzejniki.

4.1. Instalacja c.0. w budynku.
Do ogrzewania pomieszczen (2 pietro) zaprojektowano grzejniki ptytowe Purmo Ventil
Compact firmy Rettig Heating.

Przed kazdym grzejnikiem zostat zaprojektowany zawdr termostatyczny z nastawg wstepna.
Regulacja instalacji za pomocg nastaw zaworéw termostatycznych. Na gatgzkach powrotnych
grzejnikow nalezy zastosowac zawory odcinajgce. Podtgczenie grzejnikow zintegrowanych dol-
nozasilanych nalezy wykonaé¢ za pomocg zestawow np. VarioCon firmy Simplex ze srubunkiem
zaciskowym do rur miedzianych. Przewody doprowadzajgce czynnik izolowac cieplnie.
Rozprowadzenie czynnika grzewczego w budynku odbywac sie bedzie za posrednictwem rur i
zlgczek miedzianych.

Przewody magistralne instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzane bedg w:
O od projektowanego rozdzielacza do pionéw A pod stropem piwnicy
[0 w pozostatej czesci w posadzce.
Przewody te nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,3% w Kierunku rozdzielacza umozliwiajgc w ten
sposob splyw wody w czasie oprézniania instalacji.
Sposéb prowadzenia instalacji wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
Odpowietrzenie ukfadu centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy zaworow
odpowietrzajgcych przy grzejniku.
Instalacje c.o. wykonac z rur z miedzi o Srednicy Dn 15, 18, 22, 28 i 35mm.
Miejsca przejs¢ przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
0 2 $rednice wieksze od zewnetrznej srednicy rury. Na prostych odcinkach przewodow przekra-
czajgcych 5,0 m wykona¢ kompensacje U-ksztaltkowe.

4.2. 1zolacja przewoddw.
Przewody instalacji c.0. oraz piony zaizolowac otuling z pianki PE.
4.3. Kompensacja.
Graniczna dtugos¢ przewodow nie wymagajgcych kompensacji wynosi 5,0 m. Niezbedng
kompensacje przewodow wykonaé przez:
- kompensacje naturalng ,
- przez zastosowanie elementow kompensacyjnych.



Punkty state lokalizowa¢ w potowie odcinka rurociggu pozostawiajgc mozliwos¢ swo-
bodnego wydtuzenia sie ramion kompensacyjnych.
Jako kompensatory nalezy wykorzystywaé istniejgce zatamania jak tuki, kolanka, odsadzki.

4.4. Obliczanie $rednic przewoddéw .

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i $rednic przewoddéw wykonano programem
komputerowym Instal-Therm 4HCR DANFOSS. Przy obliczaniu uwzgledniono opér hydraulicz-
ny grzejnikow.

4.5. Obliczanie strat ciepta.

Obliczenia cieplne przegréd wykonano w oparciu 0 norme EN ISO 6946, natomiast obli-
czanie strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN-94/B03406. Przyjeto wartos¢ wspoétczynni-
ka ciepta ,U” zgodnie z obliczeniami wg programu komputerowego
4.6. Proby ci $nieniowe i ptukanie instalacji.

Préby cisnieniowe oraz ptukanie wykonac¢ po wykonaniu instalacji c.o. .Do préb ci-
Snieniowych nalezy stosowac¢ wode wolng od zanieczyszczen mechanicznych. Instalacje c.o.
nalezy przeptuka¢ 3-krotnie. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie P=Prob + 0,2
MPa lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

5. Technologia kottowni gazowe;j.

W istniejgcej kottowni znajduje sie istn. kociot na paliwo gazowe typu Vitogas 100, o
mocy Q=84kW. Po przebudowie budynku, moc kotta bedzie wystarczajgca do wytwarzania
C.W.U. Zapotrzebowanie na ciepto instalacji C.O. wynosi ok. 69 kW.

5.1. Kociot VITOGAS 100.

Niskotemperaturowy kociot gazowy montowany jako blok lub w segmentach pojedynczych, do
pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle, z dwustopniowym palnikiem z uktadem
mieszania wstepnego na gaz ziemny oraz na gaz ptynny, kociot automatyczny. Ukltadem kottéw
sterowac bedg sterowniki kottow Vitotronic 100 oraz sterownik komunikacyjny Vitotronic 333 i
regulator uktadéw grzewczych Vitotronic 050HK3W.

Podstawowe parametry kottow: Vitogas 100 84kW

+ znamionowa moc cieplna: 84kwW
+ CiSnienie na przytaczu gazu 20 mbar,
« przylgcze gazu : T
+ Srednica podtgczenia zasilania i powrotuc.o: 2
+ kréciec spalin: 200mm / 250mm
« pojemnos¢ wodna kotta 43dm?
« wymiary:
- Wysokosc¢ 1039mm
- szerokos¢ 1120 mm
- dlugosé 770 mm

5.1.1. Uktad grzewczy z kottem Vitogas 100

Przebudowywana kotlownia zasila¢ bedzie w ciepto pomieszczenia biurowe ,administracyjne i
socjalne. W czesci instalacji c.o zaprojektowano 2 sekcje grzewcze .

Sekcja S1 o mocy 23,6 kW

sekcja S2 o mocy ok. 45 kW

Dane techniczne instalacji c. o.:
- grzejniki ptytowe
- ciSnienie statyczne p= 1,0 bar
- cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pmax = 2,5bar
- parametry wody grzejnej 75/60°C



Dla Sekcji S1, S2 dobrano pompy elektroniczne firmy LFP typ 32POe 100A/B MEGA.

5.2.Uktad automatyki kottowni.

W celu uzyskania prawidtowego dziatania uktadu hydraulicznego kottowni przewiduje sie zasto-
sowanie uktadu automatyki dla obiegéw grzewczych z mieszaczami, sterowanymi pogodowo za
pomocg regulatoréw Vitotronic firmy Viessman .

W skiad uktadu regulacyjno-pompowego wchodzg nastepujgce urzadzenia :

- Rozdzielacze

-  Pompy c.o.

- Zawory mieszajgce z hapedem

- Regulatory Vitotronic

- Modut komunikacyjny

- Czujniki temperatury zewnetrznej

- Czujniki przylgowe

- Czujnik temperatury pomieszczen

Ponadto dla ukfadu cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowac:

- Zawor bezpieczenstwa

- Reduktor cisnienia c.w.u.

- Termostatyczny zawér mieszajgcy c.w.u. Dn 32mm

- Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

5.3. Pomieszczenie kottowni.

Ze wzgledu na zbyt mat 3 wysoko $¢€ istniej gcej kottowni, nale zy obni zyé poziom
posadzki tak aby wysoko $¢€ kottowni wynosita min. 2,50m w  $wietle. Projektuje si e po-
mieszczenie kottowni o powierzchni 20,2 m 2 i wysoko $ci 2,85m. Drzwi powinny otwiera ¢
sie zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i by ¢ samozamykaj gce sie bezzamkowe,
oraz tatwe do otwarcia, o szeroko $ci w swietle min. 90cm.

6. Ustalenia ko Acowe.
Instalacje po wykonaniu, w obecnosci dostawcy gazu poddac probie szczelnosci na ci-
Snienie gazu:
« rury stalowe bez szwu - 0,5 MPa przez 30 mim.
Po wykonaniu instalacje zabezpieczyé antykorozyjnie i zaizolowac termicznie.
Calos¢ robdt wykonac zgodnie z:
«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.
+ Przepisani Urzedu Dozoru Technicznego
« Prawem budowlanym ( Dz.U.Nr 89, poz. 414)
« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz .U. Nr 75, poz. 690
z 15 czerwca 2002 roku ) z pGzniejszymi zmianami.

UWAGI:
1) ZAPROJEKTOWANE URZ ADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
TECHNOLOGII KOTEOWNI MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI INNYCH TYPOW
LUB FIRM, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PAR AMETROW
TECHNICZNYCH.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Nawrot
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