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A.CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Wizja lokalna w terenie.
1.3. Obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania,

2. Cel i zakres opracowania
Cel opracowania: wymiana istniejgcych urzadzen grzewczych w kottowni na urzadzenia
spelniajgce wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz posiadajace certyfikat
ekoprojektu /EcoDesign.
Zakres opracowania : projekt modernizacji obejmuje technologi¢ kottowni w budynku

leéniczowki w m. Dobcza.

3. Opis techniczny technologii kotlowni.
3.1 Stan istniejgcy kotlowni.

Obecnie energie cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
wytwarza si¢ w kotlowni na paliwo state. Podstawowe wyposazenie kotlowni : kociot
wielopaliwowy o mocy 17 kW, pojemno$ciowy wymiennik c.w.u. 100 dm?, naczynie
wzbiorcze przeponowe poj. 18 dm’. Instalacja kotlowa wykonana z rur stalowych i
miedzianych.

3.2 Projektowana technologia kotlowni.

Projektuje sig instalacje kottowa jako pompowa, systemu zamknigtego o parametrach wody
grzejnej 75/55C. Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych, tgczonych na tzw. lut
migkki. Jako Zrodio ciepta wykorzystano kociot dolnego spalania, zgazowujgcy drewno
o mocy 18 kW, o nastepujacych parametrach technicznych: dopuszczalne cisnienie robocze
1,5 bara, temperatura max. 90C, wymagany ciagg spalin 0,19 Pa, min. wysoko$¢ komina 8,0

/np. kociot typu MPM DS. WOOD 18 KW S.Z. lub réwnowazny/.

Przedmiotowy kociol na potrzeby grzewcze bedzie wspolpracowat z buforem ciepta o
pojemnosci 600 dm® z wbudowang wezownicg grzewcza. Bufor ciepta wykonany ze stali
zwyklej, izolowany termicznie pianka poliuretanows, pokryty od wewnatrz emalig
ceramiczng, obudowa wykonana z tkaniny typu skay ( np. zbiornik buforowy typu 16.600
B-1 f-my LEMET lub réwnowazny). Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana —w
pojemnosciowym wymienniku ciepla V=200 dm® Wymiennik ciepta wykonany ze stali
zwyklej, izolowany termicznie pianka poliuretanows, pokryty od wewnatrz emalig
ceramiczna, obudowa wykonana z tkaniny typu skay ( np. pionowy ogrzewacz wody typu
11.200 SE f-my LEMET lub réwnowazny).



Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cinienia :
1)Obieg kotta
- zawor bezpieczenstwa membranowy (2,5 bara) ¢ 15mm.,
- zawor zabezpieczenia termicznego, DBV-1, ¢ 20mm.,
2)Obwody grzewcze (c.0.+c.w.u.)
- przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. catkowitej 50 dm?.
3) Ciepta woda uzytkowa ;
- zawoOr bezpieczenstwa membranowy (6,0 bara) ¢ 15mm.
- przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. catkowitej 18 dm?.

Pompowe obiegi grzewcze:
1. Obieg kotta (kociot — bufor ciepta):
- pompa obiegowa sterowana elektronicznie, wydajnosé 1,2 m3/h; wysoko$¢ podnoszenia
2,0 m st. H20, / np. pompa ePCO 25/40-70Z-180 f-my LFP Leszno lub réwnowazna/,
2. Obwod grzewcezy c.o.:
- pompa obiegowa sterowana elektronicznie, wydajno$é, 0,9 m/h; wysokosé
podnoszenia 3,0 m st. H>0, / np. pompa ePCO 25/40-70Z-180 f-my LFP Leszno lub
réwnowazna/.
- zawor trojdrozny ( zeliwny, gwintowany) DN 20 mm. z sitownikiem ( moment
obrotowy min. 5 Nm). / np. zawér HRE-3 + AMB 162 f-my Danfoss,
3. Obwdd grzewczy c.w.u.:
- pompa obiegowa sterowana elektronicznie, wydajnos¢ 1,2 m’h; wysoko$é
podnoszenia 2,5 m st. H20, / np. pompa ePCO 25/40-70Z-180 f-my LFP Leszno lub
rownowazna/.

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy wykonaé badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg
zimng, Préba szczelnosci musi by¢é przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystapieniem do badan
nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rurg¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace. Po napelnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjgcia badania
szczelnodei nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego
warto$é w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie prébne
o warto$ci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz
nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas
0,5h. Po zakoniczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dofaczy¢ instalacjg do
zrodia ciepla (jezeli byla odigczona), podigczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napelnienie
instalacji wodg oraz sprawdzi¢ cisnienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym, uruchomié
pompy obiegowe, a nast¢pnie przeprowadzié badanie dzialania instalacji na zimno i goraco,

“to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci
ci$nienia i temperatury z wartosciami zaprojektowanymi.

Wszystkie przewody instalacji cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania nalezy
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zaizolowa¢ termicznie otulinami (A=0,035 W/mK) o grubosci:

- 20 mm, dla $rednic do 22 mm. prowadzonych po $cianach,

- 30 mm, dla $rednic od 22 do 35 mm. prowadzonych po Scianach.

Sterowanie obiegu kotlowego ( kociot — bufor ciepla), wykonaé np. poprzez regulator

typu UNISTER - DUO f-my MPM — PROJEKT Marcin Nykiel lub rownowazny.
Sterowanie obiegéw grzewczych ( bufor ciepta — c.o0. i c.w.u.), np. przy pomocy sterownika

pogodowego AM200, regulator RC310 i modul sterowania MM100 — 2 szt., f-my
BUDERUS lub réwnowazne.

3.3 Uzgodnienia branzowe.

Uzgodnienia budowlane:

W celu przystosowania pomieszczen do potrzeb zmodernizowanej kotlowni na paliwo
state nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:

- skucie i utozenie ptytek mrozoodpornych na schodach zewnetrznych,
- zbicie tynkéw oraz wykonanie nowych na pow. 6 m?,

- przetarcie tynkow wraz z malowaniem wapiennym i emulsyjnym.
Wentylacja i przewody dymowe:

- odgruzowanie i wyczyszczenie przewodu dymowego i wentylacji wywiewnej,

- wykonanie wentylacji nawiewnej, w Scianie zewnetrznej umiescié czerpnie powietrza
o wym. 21x21 cm. i sprowadzi¢ kanatem zetowym z blachy ocynkowanej z wylotem
30 cm. nad posadzkg kottowni.

4.Uwagi koncowe

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. 11— Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzegac¢ obowigzujacych przepisow BHP i p. poz.
Prace wykonywa¢é zgodnie z obowigzujacg ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
z pozniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

Przestrzegac zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.
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