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A.CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Wizja lokalna w terenie.
1.3. Obowiazujace przepisy i normy w zakresie projektowania.

2. Cel i zakres opracowania
Cel opracowania: wymiana istniejacych urzadzen grzewczych w kotlowni na urzgdzenia
spelniajagce wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz posiadajace certyfikat
ekoprojektu /EcoDesign.
Zakres opracowania : projekt modernizacji obejmuje technologi¢ kottowni w budynku

le$niczowki w m. Gniewczyna Tryniecka.

3. Opis techniczny technologii kotlowni.
3.1 Stan istniejacy kotlowni.

Obecnie energie cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
wytwarza si¢ w kotowni na paliwo stale. Podstawowe wyposazenie kottowni : kociot
wielopaliwowy o mocy 20 kW, pojemnosciowy wymiennik c.w.u. 100 dm?, naczynie
wzbiorcze przeponowe poj. 18 dm®. Instalacja kottowa wykonana z rur stalowych i
miedzianych.

3.2 Projektowana technologia kotlowni.

Projektuje sig instalacje kottowa jako pompowa, systemu zamknigtego o parametrach wody
grzejnej 75/55C. Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych, taczonych na tzw. lut
miekki. Jako Zrédto ciepla wykorzystano kociof dolnego spalania, zgazowujacy drewno

o mocy 18 kW, o nastepujacych parametrach technicznych: dopuszczalne cisnienie robocze
1,5 bara, temperatura max. 90C, wymagany ciag spalin 0,19 Pa, min. wysokos¢ komina 8,0
m. /np. kociol typu MPM DS. WOOD 18 KW S.Z. lub réwnowazny/.

Przedmiotowy kociot na potizeby grzewcze bedzie wspdlpracowat z buforem ciepla o
pojemnosci 800 dm* z wbudowang wezownica grzewczg. Bufor ciepta wykonany ze stali
zwyklej, izolowany termicznie piankg poliuretanowa, pokryty od wewngtrz emalig
ceramiczng, obudowa wykonana z tkaniny typu skay ( np. zbiornik buforowy typu 16.800
B-1 f-my LEMET lub réwnowazny). Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana — w
pojemno$ciowym wymienniku ciepla V=200 dm* Wymiennik ciepta wykonany ze stali
zwyklej, izolowany termicznie piankg poliuretanows, pokryty od wewngtrz emalig
cetamiczng, obudowa wykonana z tkaniny typu skay ( np. pionowy ogrzewacz wody typu
11.200 SE f-my LEMET lub rownowazny).

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia :
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1) Obieg kotta
- zawor bezpieczenstwa membranowy (2,5 bara) ¢ 15mm.,
- zawor zabezpieczenia termicznego, DBV-1, ¢ 20mm.,
2)Obwody grzewcze (c.0.+c.w.u.)
- przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. catkowitej 50 dm3.
3) Ciepta woda uzytkowa
- zawér bezpieczenstwa membranowy (6,0 bara) ¢ 15mm.,
- przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. catkowitej 18 dm?,

Pompowe obiegi grzewcze:
1. Obieg kotta (kociot — bufor ciepta):
- pompa obiegowa sterowana elektronicznie, wydajnos¢ 1,2 m*/h; wysokos¢ podnoszenia
2,0 m st. H20, / np. pompa ePCO 25/40-70Z-180 f-my LFP Leszno lub réwnowazna/.
2. Obwod grzewcezy c.0.:
- pompa obiegowa sterowana elektronicznie, wydajnosé, 0,9 m>h; wysoko§é
podnoszenia 3,0 m st. H20, / np. pompa ePCO 25/40-70Z-180 f-my LFP Leszno lub
rownowazna/.
- zawor tréjdrozny ( zeliwny, gwintowany) DN 20 mm. z sitownikiem ( moment
obrotowy min. 5 Nm). / np. zawor HRE-3+AMB 162 f-my Danfoss lub réwnowazny.
3. Obwod grzewczy ¢.w.u.:
- pompa obiegowa sterowana elektronicznie, wydajnos¢ 1,2 m3/h; wysoko$é
podnoszenia 2,5 m st. H20, / np. pompa ePCO 25/40-70Z-180 f-my LFP Leszno lub
rownowazna/.

Po zmontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg
zimng. Proba szczelnoci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystapieniem do badaf
nalezy od instalacji odlaczyé naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace. Po napelnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowoéci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ukladu do podjecia badania
szczelnosci nalezy zwigkszyé cignienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego
wartoéé w najnizszym punkcie instalacji. Instalacj¢ poddajemy badaniu na ci$nienie probne
o wartosci ciénienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz
nie mniejsza niz warto$é cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas
0,5h. Po zakoficzeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dolgczy¢ instalacj¢ do
zrédia ciepla (jezeli byla odtaczona), podiaczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napelnienie
instalacji wodg oraz sprawdzi¢ cisnienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym, uruchomié
pompy obiegowe, a nast¢pnie przeprowadzi¢ badanie dziatania instalacji na zimno i gorgco,
to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnosé wartosci
ciénienia i temperatury z wartosciami zaprojektowanymi.

Wszystkie przewody instalacji cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania nalezy
zaizolowaé termicznie otulinami (A=0,035 W/mK) o grubosci:
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- 20 mm, dla $rednic do 22 mm. prowadzonych po $cianach,

- 30 mm, dla $rednic od 22 do 35 mm. prowadzonych po $cianach.

Sterowanie obiegu kottowego ( kociot — bufor ciepta), wykonaé np. poprzez regulator

typu UNISTER - DUO f-my MPM — PROJEKT Marcin Nykiel lub rownowazny.
Sterowanie obiegdw grzewczych ( bufor ciepta —c.o. i c.w.u.), np. przy pomocy sterownika

pogodowego AM200, regulator RC310 i modut sterowania MM100 — 2 szt., f-my
BUDERUS lub réwnowazne.

3.3 Uzgodnienia branzowe.

Uzgodnienia budowlane:

W celu przystosowania pomieszczen do potrzeb zmodernizowanej kotlowni na paliwo
state nalezy wykona¢ nastgpujgce prace:

- wykonaé nowg posadzke betonowg o grub. 7 cm.,

- wykonaé otwér montazowy ( wykué i zamurowac¢ sciang) aby wstawi¢ do
pomieszczenia bufor ciepta,

- wykonaé cokét pod kociot i bufor ciepta o wysokosei 5 cm.,

- wykonaé szacht do wrzutu paliwa w pomieszczeniu sktadu opatu oraz wstawi¢ okno
stalowe typu SD1 80x60 cm. /skrzydto szklone i krata otwierana/ f-my WOLF lub
rownowazne.

- zbicie tynkéw oraz wykonanie nowych na pow. 8 m?,

- przetarcie tynkéw wraz z malowaniem wapiennym i emulsyjnym.

Wentylacja i przewody dymowe:

- odgruzowanie i wyczyszczenie przewodu dymowego i wentylacji wywiewnej,

- wykonanie wentylacji nawiewnej, w $cianie zewngtrznej umiesci¢ czerpnig powietrza
o wym. 21x21 cm. i sprowadzi¢ kanalem zetowym z blachy ocynkowanej z wylotem
30 cm. nad posadzka kottowni.

4.Uwagi koncowe

Calo$é rob6t wykonaé zgodnie z ninigjszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. 11— Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i p. poz.
Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcg ustawa z dnia 07.07.1994r, Prawo Budowlane

z pbZniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Przestrzegaé zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

mgr inz. Marek Kosior
uprawnicnia budowlane
do profekiowania bez ograniczen

w specjalgedei instalacje Fsiect sanitame S-4
nr ewid, UAN/IT1/7342/12/98




