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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
ROBOTY BUDOWLANE
1 Roboty rozbiérkowe , wyburzeniowe
1|KNR 404- |Rozebranie posadzek z wykfadziny PCV - rulony m2
d.1/0504-0600
- parter 40,13 m2 40,130
- | pietro 44,80 m2 44,800
- Il pietro 140,73 m?2 140,730
RAZEM 225,660
2|KNR 404- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych. m2
d.1/0504-0300
- parter 83,62 m2 83,620
- | pietro 155,70 m2 155,700
- |l pietro 29,45 m?2 29,450
RAZEM 268,770
3|KNR 404- |Rozebranie posadzki lastrykowe;j m2
d.1/0504-0100
- parter 47,26 m2 47,260
- | pietro 39,86 m2 39,860
- |l pietro 64,69 m2 64,690
RAZEM 151,810
4/KNR 404- |Rozebranie schodow zelbetowych m3
d.1({0306-0100
Hotel 10,14 + 1,22 m3 11,360
RAZEM 11,360
5|KNR 404- |Rozebranie balustrady poreczy m
d.1/0804-0200
-klatka scho- (24,82 m 24,820
dowa
-taras 18,01 m 18,010
RAZEM 42,830
6/KNR 401- |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m2
d.1/0819-1500
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
7|/KNR 404- |Rozebranie muréw i stupéw powyzej poziomu terenu, w budynkach o wys.po- |m3
d.1|0102-0500 |nad 9 m/ponad 2 kondygnacje/, z cegty na zaprawie: -cementowo-wapiennej
- parter 13,83 m3 13,830
- | pietro 15,8 m3 15,800
- |l pietro 25,7 m3 25,700
RAZEM 55,330
8/KNR 401- |Wykucie otworéw gr.51 cm3. m3
d.1(0329-0300
32*2,0*0,41 m3 2,624
RAZEM 2,624
9/KNR 401- |Wykucie oscieznic stalowych drzwiowych do 2 m2 szt
d.1(0354-0900
- parter 10 szt 10,000
- | pietro 13 szt 13,000
- 1l pietro 18 szt 18,000
RAZEM 41,000
10|KNR 401- |[Wykucie oscieznic stalowych drzwiowych powyzej 2 m2 m2
d.1|0354-1000
- parter 2,69 + 3,05 + 3,29 + 2,91 m?2 11,940
- | pietro 3,06 + 2,50 m2 5,560
- |l pietro 25 m2 2,500
RAZEM 20,000
11|KNR 401- [Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o pow. do 2 m2 szt
d.1(0354-0400
- parter 22 szt 22,000
- | pietro 25 szt 25,000
- 1l pietro 30 szt 30,000
RAZEM 77,000
12|KNR 401- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy: cementowo-wapiennej na stropach |m2
d.1|0701-1100 |biegach i spocznikach o pow. ponad 5 m2
- parter 217,68 * 0,2 m?2 43,536
- | pietro 224,9*0,2 m?2 44,980
- Il pietro 210,57 0,2 m?2 42,114
RAZEM 130,630
13|KNR 401- |Odbicie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na scianach o pow. m2
d.1/0701-0500 |ponad 5 m2
1761,71* 0,2 m?2 352,342
RAZEM 352,342
14/KNR 404- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie m2
d.1/{0509-0300
295,24 m?2 295,240
RAZEM 295,240
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15/KNR 401- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kominéw nie na-|m2
d.1/0535-0800 |dajgcej sie do uzytku z blachy
okapy (58,58 + 7,77 + 30,08 * 2 + 18,30 + 15,77 *2 + 13,93 * 4 + 3,10) * 0,40 m?2 94,068
kominy (1,50 +2,30 + 0,71 +1,70) *2+ 0,4 * 8 + (2,11 + 1,55) * 2 + (0,45 + 0,90) * 2) |m?2 7,692
* 0,30
RAZEM 101,760
16|KNR 404- |Rozebranie muréw ogniowych 50 % m3
d.1({0102-0200
(15,77 *0,85+13,93*3* 0,85 + 3,10 * 0,85) * 0,25 m3 12,890
RAZEM 12,890
17|KNR 404- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci : - ponad 15 cm m3
d.1({0301-0400
parter 214,1*0,5 m3 107,050
RAZEM 107,050
18/KNR 404- |Rozebranie podioza z betonu zwirowego grubosci do 10 cm m3
d.1({0301-0200
| pigtro 221,67 * 0,1 m3 22,167
I pietro 221,03 0,1 m3 22,103
RAZEM 44,270
19/KNR 404- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegto$¢ 10 km : - ciggnikiem koto- |m3
d.1{1101-0100 |wym z przyczepag
72,5 m3 72,500
RAZEM 72,500
20|KNR 404- |Wywiezienie okien drewnianych na odlegto$¢ 10 km : - ciggnikiem kotowym z |m3
d.1{1101-0100 |przyczepa
19,9 m3 19,900
RAZEM 19,900
21|KNR 404- |Wywiezienie balustrady , blachy, o$cieznic na odlegto$¢ 10 km : - ciggnikiem |m3
d.1{1101-0100 |kotowym z przyczepa
29,54 m3 29,540
RAZEM 29,540
22|KNR 404- |Skucie oktadzin na schodach m?2
d.1/0504-0100
14,4 m?2 14,400
RAZEM 14,400
23|Analiza wta- |Optata za wysypisko m3
d.1[sa
(725+14,4*0,2)* 2,0 m3 150,760
RAZEM 150,760
24|KNR 401- |Uzupetnienie $cian z cegty na zaprawie cementowo-wapienne;j. m3
d.1({0304-0100
18,69 m3 18,690
RAZEM 18,690
25|KNR 202- [Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm m2
d.1({0127-0300
- parter 75,5 m2 75,500
- | pietro 43,8 m2 43,800
- |l pietro 43,8 m?2 43,800
RAZEM 163,100
26|KNR 401- |Uzupetnienie muréw ogniowych m3
d.1({0311-0200
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
27/KNR 401- |Rozebranie i ponowne wymurowanie kominéw m3
d.1({0310-0200
34+05*05*1,0 m3 3,650
RAZEM 3,650
28|/KNR 202- |Nakrywy kominéw o grubosci 7 cm m2
d.1({0219-0500
7,45+0,5 m?2 7,950
RAZEM 7,950
29|NNRKB Izolacje przeciwwilgociowe z folii nieprzepuszczalnej paroizolacja m2
d.1/005-0618-
0300
295,47 m?2 295,470
RAZEM 295,470
30|KNR 202- |lzolacje cieplne z wetny mineralnej gr 25 cm na klej do podtoza betonowego | m?2
d.1/0613-0301
295,47 m?2 295,470
RAZEM 295,470
31|KNR 202- |Obroébki dachu przy szer. ponad 25 cm z blachy tytanowo - cynkowej m2
d.1({0507-0200
162,43 m?2 162,430
RAZEM 162,430
32|KNR 202- |Tynk zewnetrzny cementowy kat. lll, wykonanie recznie kominéw i muréw m2
d.1/0904-0100 |ogniowych na dachu.
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komin 05*140*4+(1,7+0,4)*10*2+(1,56+0,4)*1,0*2+(2,3+0,4)*1,0*2 |m2 50,936
+(0,71+0,4)*1,0*2+(211+0,45)*1,0*2+(1,22*0,9)*1,0* 2
ogniowy 13,93*5*0,85+15,77*0,85*2+3,10*0,85* 2 m?2 91,282
RAZEM 142,218
33|KNR 202- |Pokrycie dachéw papa podkiadowa m2
d.1/0504-0100
295,24 m?2 295,240
RAZEM 295,240
34|KNR 202- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng ognioodporng dwuwarstwowe m2
d.1|{0504-0200
295,24 m?2 295,240
RAZEM 295,240
35|KNR 202- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowych gr.20 cm m3
d.1{1101-0700
parter 214,1*0,2 m3 42,820
RAZEM 42,820
36|KNR 202- |Podktady betonowe gr.10 cm m3
d.1{1101-0100
parter 214,1* 01 m3 21,410
RAZEM 21,410
37|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe z folii m2
d.1/0607-0100
2141 m?2 214,100
RAZEM 214,100
38|KNR 202- |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych poziomych na wierzchu konstrukcjina  |m?2
d.1/0609-0200 |zaprawie gr.12 cm
parter 2141 m2 214,100
RAZEM 214,100
39|KNR 202- |Wylewka betonowa gr.6 cm na stropie m3
d.1{1101-0200
parter 214,1* 0,06 m3 12,846
RAZEM 12,846
40|KNR 202- |lzolacja akustyczna z ptyt styropianowych poziome gr.6 cm ukfadane na wierz- |[m2
d.1/0609-0200 |chu konstrukcji: na zaprawie cementowej
| pietro 221,67 m2 221,670
I pietro 221,03 m?2 221,030
RAZEM 442,700
41|KNR 202- |Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.1{1101-0200
442,7 * 0,05 m3 22,135
RAZEM 22,135
42|KNR 202- |Posadzki z ptytek gresowych 30 x 30 cm na klej - metodg kombinowang m2
d.1{1118-0900
656,8 m?2 656,800
RAZEM 656,800
43|KNR 401- |Przesklepienia otworéw w Scianie z cegiet z wykuciem bruzd m3
d.1({0313-0200
1,96 m3 1,960
RAZEM 1,960
44|KNR 401- |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 180 mm stal S235 m
d.1(0313-0400
2*2*215+2*2*19+2*2*265+3%2*19+2*215+2*23+2,* |m 74,200
265+4*2*225+2*1,9
RAZEM 74,200
45|KNR 401- |Obmurowanie koncéwek belek stalowych do 180 mm szt
d.1({0313-0600
17*2 szt 34,000
RAZEM 34,000
46|KNR 202- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy sbn m
d.1({0126-0500
3*15+4*15+14*12+3*27+4*12+3*1,2+2*12+6*1,2+8* |m 151,200
18+2%27+2*15+6*12+8*12+4*12+4*18+2*30+2*1,8+
4*15+8*12+6*12+8*12+2*21
RAZEM 151,200
47|KNR 019- |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych o U=0,9m/m2KzPCV z |m2
d.1/1023-0600 |obrébka osadzeniem o pow. do 1,5 m2
09*148*(20+12+9) m?2 54,612
RAZEM 54,612
48|KNR 019- [J.w. o pow. powyzej 1,5 m2 m2
d.1{1023-0700
0,88*1,73*13+1,03*1,50 * 2 m?2 22,881
RAZEM 22,881
49/KNR 019- |J.w. o pow. do 1,0 m2 m2
d.1{1023-0500
06*145*8 m?2 6,960
RAZEM 6,960
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50|KNR 202- |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci: do 1 m z konglome- |szt
d.1/0129-0100 |ratu
75 szt 75,000
RAZEM 75,000
51/KNR 202- |J.w.ponad 1 m szt
d.1({0129-0200
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 202- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone kompletne U=1,3m/m2K 4 szt |m?2
d.1{1040-0500
14,36 m?2 14,360
RAZEM 14,360
53|KNR 019- |Montaz drzwi z PCV z samozamykaczem , dymoszczelne EJ-30 m2
d.1{1023-1200
10,8 m?2 10,800
RAZEM 10,800
54|KNR 019- |Montaz drzwi z PCV z samozamykaczem , dymoszczelne dwuskrzydiowe 1 szt|m?2
d.1{1023-1200
1,3*2,0 m?2 2,600
RAZEM 2,600
55|KNR 019- |Montaz drzwi z PCV z samozamykaczem 5 szt m2
d.1{1023-1200
1,4*20*5 m?2 14,000
RAZEM 14,000
56|KNR 019- |Montaz drzwi wewnetrznych z PCV z nawiewem dolnych petnych z samozamy-|m?2
d.1/1023-1200 |kaczem
09*20*11+0,8*20*3 m?2 24,600
rozsuwane |1,0*20*3 m2 6,000
RAZEM 30,600
57|/KNR 019- |Montaz drzwi PCV 90/200 petne wewnetrzne m2
d.1{1023-1200
parter - 7 szt |7 *0,9* 2,0 m2 12,600
l'ill pietro- |14*0,9*2,0 m?2 25,200
14
RAZEM 37,800
58/KNR 019- |Recepcja przeszklona sciany nie rozwierana szklane ponad 1,0 m2 m2
d.1{1023-0400
6,12 m?2 6,120
RAZEM 6,120
59|KNR 202- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1{1203-0200
3,3 m?2 3,300
RAZEM 3,300
60/KNR 202- |Otwory w $cianach na drzwi szt
d.1({0126-0200
54 szt 54,000
RAZEM 54,000
61/KNR 404- |Rozebranie betonowych schodéw zewnetrznych m3
d.1({0302-0300
53 m3 5,300
RAZEM 5,300
62|KNR 202- |Schody betonowe , podjazdy na gotowym podtozu chudy beton B10 m3
d.1(0218-0100
4,77 m3 4,770
RAZEM 4,770
63|KNR 202- |J.w. beton B20 m3
d.1({0218-0100
26,5 m3 26,500
RAZEM 26,500
64|ZAL1 006- |Oktadziny schodow, podestéw, podjazdéw kostkg brukowg betonowg grubosci |m?2
d.1|0502-0200 |kostki szarej 6 cm na podsypce cem.-piask. z wypetnieniem spoin piaskiem
53,5 m?2 53,500
RAZEM 53,500
65/KNR 202- |Balustrady schodowe, tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1{1209-0100
61,7 m 61,700
RAZEM 61,700
66|Analiza wta- |Montaz schodotazu prostego kpl
d.1[sa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 404- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 10 km : - ciggnikiem koto-  |m3
d.1{1101-0100 |wym z przyczepg
36,6 m3 36,600
RAZEM 36,600
68|Analiza wta- |Optata za wysypisko m3
d.1|sa
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36,6 m3 36,600
RAZEM 36,600
69|KNR 202- |Schody proste zelbetowe na ptycie grubosci 8 cm beton C16/20 m2
d.1]0218-0200
4,15*1,30 m?2 5,395
RAZEM 5,395
70|KNR 202- |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty- 7 cm beton C16/20 m2
d.1]|0218-0600
54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
71/KNR 202- |tawa fundamentowa Zelbetowa prostokatna szer 1,3 m beton C16/20 m3
d.1|0202-0700
1,3*0,25*0,82 m3 0,267
RAZEM 0,267
72|KNR 202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie $r. 6mm St3S-b t
d.1/0290-0100
0,008 t 0,008
RAZEM 0,008
73|KNR 202- |J.w.prety zebrowane RB 500 t
d.1]0290-0200
0,096 t 0,096
RAZEM 0,096
74|KNR 202- |Schody proste zelbetowe na ptycie grubosci 8 cm beton C16/20 m2
d.1]0218-0200
5,63 * 1,30 m?2 7,319
RAZEM 7,319
75/KNR 202- |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty- 7 cm beton C16/20 m2
d.1]|0218-0600
7,319 m?2 7,319
RAZEM 7,319
76/KNR 202- |Belka podestowa beton C16/20 m3
d.1]/0218-0700
2,97*0,3*0,3 m3 0,267
RAZEM 0,267
77|KNR 202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie $r. 6mm St3S-b t
d.1/0290-0100
0,013 + 0,012 t 0,025
RAZEM 0,025
78|/KNR 202- |J.w.prety zebrowane RB 500 t
d.1]0290-0200
0,072 + 0,0183 t 0,090
RAZEM 0,090
79|KNR 202- |Schody proste zelbetowe na ptycie grubosci 8 cm beton C16/20 m2
d.1]0218-0200
5,63 * 1,30 m?2 7,319
RAZEM 7,319
80|KNR 202- |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty- 7 cm beton C16/20 m2
d.1]|0218-0600
7,319 m?2 7,319
RAZEM 7,319
81/KNR 202- |Belka podestowa beton C16/20 szt 2 m3
d.1|0218-0700
297*0,3*0,3*2 m3 0,535
RAZEM 0,535
82|KNR 202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie $r. 6mm St3S-b t
d.1/0290-0100
0,0143 + 0,0066 t 0,021
RAZEM 0,021
83|KNR 202- |J.w.prety zebrowane RB 500 t
d.1]/0290-0200
0,086 + 0,010 t 0,096
RAZEM 0,096
84|KNR 202- |Schody proste zelbetowe na ptycie grubosci 8 cm beton C16/20 m2
d.1]0218-0200
5,63 * 1,30 m?2 7,319
RAZEM 7,319
85/KNR 202- |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty- 7 cm beton C16/20 m2
d.1]0218-0600
7,319 m?2 7,319
RAZEM 7,319
86/KNR 202- |Belka podestowa beton C16/20 m3
d.1|0218-0700
2,97*0,3*0,3 m3 0,267
RAZEM 0,267
87|KNR 202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie $r. 6mm St3S-b t
d.1/0290-0100
0,012 + 0,012 t 0,024
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RAZEM 0,024
88|KNR 202- |J.w.prety zebrowane RB 500 t
d.1{0290-0200
0,076 + 0,018 t 0,094
RAZEM 0,094
89|KNR 012- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30 x 30 cm na klej m2
d.1/0829-0400
parter 53,5 m2 53,500
| pietro 46,0 m2 46,000
Il pietro 46,0 m2 46,000
RAZEM 145,500
90|KNR 202- |Malowanie dwukrotnie farbami ceramicznymi wewnetrznych tynkéw gtadkich  |m2
d.1{1506-0100 |$cian
parter 524,0 m2 524,000
| pietro 470,0 m2 470,000
Il pietro 470,0 m2 470,000
RAZEM 1.464,000
91|KNR 202- |J.w. sufitow m?2
d.1(1506-0100
parter 212,6 m2 212,600
| pietro 2223 m2 222,300
I pietro 222,3 m?2 222,300
RAZEM 657,200
92|KNR 202- |Oktadziny schodéw wewnetrznych z ptytek gresowych 150x150 m2
d.1{1104-0500
45,6 m?2 45,600
RAZEM 45,600
93|KNR 202- |Balustrady schodowe wypetnione ptytami widrowymi zabetonowane w gniaz- |m
d.1/1209-0100 |dach co trzeci stopien
34 m 34,000
RAZEM 34,000
94|KNR 023- |Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm wetng mineralng 5 |m?2
d.1/2614-0200 |cm
(21,98 + 14,27 + 5,38 + 18,71) * 9,66 m?2 582,884
RAZEM 582,884
95|KNR 023- |Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku silikonowego gr. 3 mm na m2
d.1/0932-0200 |uprzednio przygotowanym podtozu z siatki
582,88 m?2 582,880
RAZEM 582,880
96|KNR 202- |Montaz i demontaz rusztowan przesuwnych o wysokosci kolumny: do 10 m kolum-
d.1({1610-0800 na
15 kolum- 15,000
na
RAZEM 15,000
97|Rusztowanie |Rozliczenie pracy rusztowania kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 231- |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie|m2
d.1|0101-0100 |kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm
68,92 m?2 68,920
RAZEM 68,920
99|KNR 231- |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie|m2
d.1|0101-0200 |kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
68,92 m?2 68,920
RAZEM 68,920
100|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po |m?2
d.1|0105-0500 |zageszczeniu: 3 cm
68,92 m?2 68,920
RAZEM 68,920
101|KNR 231- |Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cemen-|m
d.1|0403-0500 |towo-piaskowej
137 m 137,000
RAZEM 137,000
102|KNR 231- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na pod- |m?2
d.1|0511-0300 |sypce cementowo-piaskowe;j
68,92 m?2 68,920
RAZEM 68,920
103|KNR 201- |Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku ciggnikiem z przyczepa- |m3
d.1|0303-0300 |mi samowytadowczymi (kat.lll)
13,65 m3 13,650
RAZEM 13,650
104|KNR 220- |Podbeton - chudy beton B-10 m3
d.1(0101-0100
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
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105/KNR 202- |Stopa fundamentowa prostokgtna zelbetowa o objetosci do 2,0 m3 (C25/30 B-|m3
d.1/0204-0300 |30)
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
106|KNR 202- |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie B-30 m2
d.1({0216-0100
4,7 m?2 4,700
RAZEM 4,700
107|KNR 202- |Plyty zelbetowe - Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbeto- |m2
d.1/0216-0500 |wej (2 cm)
4,7 m?2 4,700
RAZEM 4,700
108|ZAL1 002- |Sciany z bloczkéw betonowych m3
d.1({0301-0300
18,3 m3 18,300
RAZEM 18,300
109|KNR 202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami sta- |t
d.1/0290-0200 |lowymi okrggtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
) t 0,200
RAZEM 0,200
110|KNR 202- |Docieplenie ptytami styropianowymi pokrycie wyprawami elewacyjnymi - m2
d.1/2601-0200 |ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
jedna warstwa siatki
57,8 m?2 57,800
RAZEM 57,800
111|Analogia Montaz windy - wymiary wewnetrzne szybu 161x176 cm - drzwi 112x212 - 3 kpl
d.1 przystanki - 3 dojscia bez przelotu - wys.podnoszenia 6,06m - dzwig platfor-
mowy wg dyrektywy maszynowej - max.gt.podszybia 14 cm - max.nadszybia
2,65 m - naped hydrauliczny 1 fazowy - petna kabina z drzwiami automatycz-
nymi teleskopowe szybowe - tgcznos¢ awaryjna Autowiaver - Sciany kabiny
stal.plastikowana malowana na kolor RAL
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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