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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

OPIS TECHNICZNY

GNIezZNO, ..cev e,

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r.
poz. 682 tj. ze zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obejmujgcy Projekt
techniczny dla zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

Lokalizacja:
dziatki nr 145, 146/1, 146/2, 157 obreb 2.0010 Smuszewo
jed ewid. Damastawek — obszar wiejski
dziatki nr 137/2 i 152/7 obreb 2.0003 Podolin
jed. ewid. Wapno — obszar wiejski
sporzadzony dla:
POWIAT WAGROWIECKI
Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowcu
Ul. Gnieznienska 53
62-100 Wagrowiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i spec. upr. Podpis
. . mgr inz. WKP/0247/POOD/07
Drogi Projektant Mariusz Tomczak | w spec. drogowej
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-192/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdéZn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Marek Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 czerwca 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0247/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikac

yjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......\.. \(L\"/\j\

V b

W —
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

® POLSKDA

\\%‘nzsa.
N
=

%ﬁ{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DKW-SMG-T5S *

Pan Mariusz Marek Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0148/08

adres zamieszkania Osiniec Os. Przylesie 22, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

2. Cel i podstawa opracowania

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1590P
Smuszewo — Podolin na odcinku 1,512km w miejscowosci Smuszewo, gmina Damastawek
(odcinek o dtugosci 1,468km) oraz w miejscowosci Podolin, gmina Wapno (odcinek o
dtugosci 0,044 km), powiat wagrowiecki. Droga znajduje sie w potnocnej czesci gminy
Damastawek oraz potudniowo — zachodniej, gminy Wapno.

Przedsiewziecie potozone jest w poétnocno - wschodniej czesci powiatu wagrowieckiego.

Cata inwestycja bedzie zlokalizowana w granicach pasa drogowego.

- 146/1 ark. 2 ob. Smuszewo, jed. ewid. Damastawek — obszar wiejski. Wiasnosc¢: Powiat
Wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15; 62-100 Wagrowiec. Trwaty zarzgd: Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowcu, ul. Gnieznienska 53, 62-100 Wagrowiec,

- 146/2 ark. 2 ob. Smuszewo, jed. ewid. Damastawek — obszar wiejski. Wiasnos¢: Gmina
Damastawek, ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek,

- 145 ark. 2 ob. Smuszewo, jed. ewid. Damastawek — obszar wiejski. Wiasnos¢: Powiat
Wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15; 62-100 Wagrowiec. Trwaty zarzad: Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowcu, ul. Gnieznienska 53, 62-100 Wagrowiec,

- 157 ark. 2 ob. Smuszewo, jed. ewid. Damastawek — obszar wiejski. Wtasnos¢: Gmina
Damastawek, ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek,

- 152/7 ark. 1 ob. Podolin, jed. ewid. Wapno — obszar wiejski. Wtasnosé: Gmina Wapno, ul.
Solna 1/3, 62-120 Wapno,

- 137/2 ark. 1 ob. Podolin, jed. ewid. Wapno — obszar wiejski. Wtasnos¢: Wiasnosc: Powiat
Wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15; 62-100 Wagrowiec. Trwaty zarzgd: Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowcu, ul. Gnieznienska 53, 62-100 Wagrowiec,

Wg stanu na dzien 09.01.2024r. oraz 25.01.2024r.

Podstawa opracowania:
2.1. Zlecenie prac projektowych.
2.2. Wizja lokalna w terenie.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

2.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.4. Opinia geotechniczna okreslajgca budowe geologiczng, warunki hydrogeologiczne oraz
geotechniczne parametry podtoza gruntowego, opracowane przez firme HYDROGEOLOGIA
| GEOLOGIA INZYNIERSKA, Jacek Swist w dniu 27 stycznia 2024r.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1679 ze zm.).
2.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679 t..).

2.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.).

2.8. Wytyczne rekomendowane dotyczace drdég publicznych ,WR-D” opublikowane na
stronnie: www.gov.pl, stan na dzien 02.02.2024r.

2.8. Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

3. Stan istniejacy

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw obszar bezposrednio przeznaczony pod
planowane przedsiewziecie obejmuje dziatki drogowe (dr) stanowigce witasno$¢ Powiatu
Wagrowieckiego, Gminy Damastawek i Wapno. W otoczeniu drogi znajdujg sie pola uprawne
oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna. Obecnie analizowana droga posiada nawierzchnie
utwardzong brukiem oraz uzupetniong kruszywem tamanym o zmiennej szerokosci tj. od 3,0
do 6,0 [m]. Projektowana droga na catej dtugosci przebiega po istniejagcym $ladzie w
granicach pasa drogowego. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez uksztattowanie terenu -
podtuzne i poprzeczne, odprowadzajgce wody deszczowe na teren wiasny pasa drogowego
w pobocza i do rowow trawiastych. W ciggu projektowanej drogi w km 0+100 znajduje sie
przepust drogowy z rur stalowych o $rednicy 500mm w ztym stanie technicznym (widoczne
pekniecia oraz zamulenie), ktéry bedzie podlegat wymianie na nowy bez zmiany parametrow
geometrycznych. Wzdtuz drogi rosng krzewy oraz drzewa, ktére ze wzgledu na poszerzenie
jezdni oraz koniecznos¢ wykonania prac ziemnych bedg podlega¢ wycince. Uzbrojenie pasa
drogowego oraz dziatek sgsiednich stanowig nastepujgce sieci: sie¢ wodociggowa z
hydrantami, sie¢ teletechniczna, napowietrzne stupy elekiryczne wraz z przytgczami do
budynkéw.

Stan istniejacy przedstawiono na ponizszych fotografiach.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

Foto nr 2. Droga z bruku uzupetniona kruszywem naturalnym.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

Foto nr 3. Skrzyzowanie z drogg gminna.

Foto nr 4. Koniec projektowanej przebudowy, wtgczenie do drogi bitumicznej.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Opinia geotechniczna okreslajgca budowe geologiczng, warunki hydrogeologiczne
oraz geotechniczne parametry podioza gruntowego, zostata opracowana przez firme
HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA, Jacek Swist w dniu 27 stycznia 2024r.
Opracowanie to stanowi odrebng dokumentacje, ponizej przedstawiono wybrane fragmenty.

v Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wierceh do
gtebokosci 2,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy snieznej
oraz dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie
poziom zalegania wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom i okresowo pojawia¢ sie w
rozpoznanym profilu geologicznym. Piaski pokrywowe mogg by¢ okresowo nawodnione (w

zaleznosci od warunkéw pogodowych — infiltracja).

VI Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

1. W podtozu drogi wystepuja grunty rodzime nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych - piaski drobnoziarniste (warstwa Il), ponizej ktérych wystepujg grunty
spoiste (warstwa Ill).

2. Brak wystepowania wody gruntowej w poziomie konstrukcji drogi korzystnie bedzie
wptywat na przebieg prac budowy drogi.

3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza ma charakter punktowy. Profile
geotechniczne przedstawiajgce budowe geologiczng podfoza w niniejszym opracowaniu sg
wykonane podstawie wykonanych otworow badawczych w terenie w miejscach wskazanych
przez Zleceniodawce.

il Whioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej budowy sg proste
— wystepujagce w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Warstwe | nalezy wzmocni¢ przez zageszczenie mechaniczne do wytrzymatosci
dostosowanej do kategorii drogi.

3. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania: strefa Hz=0,8m ppt.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

4. W przypadku wymiany gruntdow ubytek nalezy uzupetni¢é zasypka piaszczystg
zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia Is™

= 0,97 zgodnie z PN-B-
06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody

gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w Srodowisku wodnym jest mato efektywne. W

przypadku pozostawienia warstwy gruntéw nienosnych nalezy wykonac stabilizacje podtoza
o wytrzymatosci dostosowanej do kategorii drogi.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne - wymagania ogolne. Wykopy powyzej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

6. W przypadku posadowienia podbudowy drogi w poziomie gruntéw spoistych (warstwa lll)
- bardzo podatnych na zmiany wilgotnosci, uplastyczniajgcych sie pod wptywem zwiekszone;j
wilgotnosci, zachodzi konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia robét ziemnych
i fundamentowych zapewniajgcych zachowanie naturalnej struktury gruntu i podtoza, ktére
beda decydowa¢ w szczegdllnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji obiektow
istniejgcych i projektowanych.
7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia

skomplikowania  warunkéw
gruntowo-wodnych, omawiany teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo -
wodnych.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

SYMBOLE:

_] KO - otoczaki

Gb - poziom glebowy

Pd - piasek drobnoziarnisty
Gp - glina piaszczysta

/ - na pograniczu

I/ - przewarstwienia

OZNACZENIA:
- wydzielenia litologiczne
— - - —- wydzielenia geotechniczne

SYMBOLE:

KO - otoczaki

Gb - poziom glebowy

Pd - piasek drobnoziarnisty
Gp - glina piaszczysta

/ - na pograniczu

/I - przewarstwienia

OZNACZENIA:
- wydzielenia litologiczne
— - - —- wydzielenia geotechniczne

HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA JACEK $WIST
84-800 Chodziez, ul. Lesna 52/4

\ e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com; tel. 606 198 507 Js

4 OPINIA GEOTECHNICZNA

=‘ ZLECENIE | DROGA Mariusz Tomczak DATA

H os. Przylesie 22

i 62-200 Osiniec 27.01.2024
| TYTUL ‘Opinia geotechniczna: SKALA

| Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin

| 1:1000

|

| FUNKCJA | Geolog dokumentujacy NUVER

| Jacek Swist ZALACZNIKA
j geolog uprawniony
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

Metryka otworu geotechnicznego [z nrs
Opinia geotechniczna: Otwornr1-4
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P Smuszewo - Podolin
Data: 27.01.2024
G 8 Profil Interwat Barwa Proby Poziom waody Badania makroskopowe Numer
‘T: § g litologiczny | zalegania | obserwacje gruntowej warstwy
i % = warstwy Wilgotnosé llosé Stan gruntu
= | & wateczkowar
OTWOR NR 1 (95,10 m np.m.)
0,2 otoczaki
0’5 Pd 0.4 brazowa mw Io=0,47 Il
. ;
10] 4 =
brazowa slabe o w 120,37 lNla
saczenia “
15 %
o
2,0 % 2,0
OTWOR NR 2 (97,55 m np.m.)
. 03 mw |
0,5
T
)
10| g
Pd brazowa . mw Ib=0,47 1]
15 %
o
2,0 2.0
OTWOR NR 3 (97,00 m np.m.)
th 0,1 mw |
0,5
Pd brazowa E mwhw lo=0,47 Il
3]
101 5 : 11 i
15 y g
brazowa [e) W =032 lib
2.0 % 2,0
OTWOR NR 4 (97,05 m np.m.)
dgzen] o2 mw |
0,5
Pd brazowa ; mwhv 10=0,47 Il
3]
1,0 a 1'0 a
// x
O
15 / brazowa g w 1=032 IMib
2,0 // 2.0
SKROTY: SYMBOLE:
wilgotnosé NB - nasyp budowlany
mw - matowilgotny Pd - piasek drobnoziamisty
w - wilgotny Gp - glina piaszczysta
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

Metryka otworu geotechnicznego |3 nré

Opinia geotechniczna:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin

Ootwérnr5-7

Data: 27.01.2024

3 & Profil Interwat Barwa Proby Poziom wody Badania makroskopowe Numer
‘_c: 8 g litologiczny | zalegania i obserwacje gruntowe] warstwy
& 2 Z warstwy Wilgotnosé llogé Stan gruntu

% | & waleczkowarn

OTWOR NR 5 (98,50 m np.m.)
0,2 mw |
0,5
Pd brazowa E mwhw l0=0,47 1l
1,0 o 10 %
7 :
1,5 g
brazowa 5 w 1L=0,32 b
2,0 % 20
OTWOR NR 6 (100,10 m np.m.)
COoezen] 02 mw I
0,5 04 mw
7 :
10 / brazowa g w 11=0,32 b
- [}
@ % 12 e
1,5 ,%
Pd brazowa (o) mwhw 10=0,47 Il
2,0 2.0
OTWOR NR 7 (99,35 m np.m.)
Rz ] 02 mw !
0,5
>
4
10 Pd brazowa & mwhy =047 Il
) Q (7]
&
Ten 14 2
% 5
brazowa W =032 b
2,0 % 2.0

=agu nie osiagricta

SKROTY: SYMBOLE:

wilgotnosé NB - nasyp budowlany

mw - matowilgotny Pd - piasek drobnoziarnisty
w - wilgotny Gp - glina piaszczysta

VI 2024
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin.

5. Rozwigzania projektowe.

Przebudowa drogi powiatowej obejmuje wykonanie: nowych warstw bitumicznych
jezdni, odtworzenie poboczy, zjazdéw wraz z elementami organizacji ruchu. Odcinek objety
przebudowg ma dtugos¢ 1512m, szeroko$¢ jezdni 6,0m oraz obustronne pobocza
umocnione kruszywem o szerokosci 1,0m. Utozenie nowych warstw bitumicznych spowoduje
poprawe profilu podtuznego oraz spadkdéw poprzecznych, co wptynie na usprawnienie
odprowadzenia wod deszczowych z korony jezdni. Podbudowa jezdni bedzie wykonana z
kruszywa tamanego oraz warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem
C3/4. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia gruntéw G4 (gliny plastycznej) odwiert nr 1 i 6,
nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe mrozoochronng z kruszywa tamanego uzyskanego z
rozbiorki pierwotnej konstrukcji drogi. Geometria drogi, skrzyzowania oraz zjazdy
zaprojektowano w granicach pasa drogowego.

5.1. Zatozenia projektowe

- teren niezabudowany,

- kategoria: droga powiatowa,

- klasa techniczna drogi Z (zbiorcza),

- przekrdj drogi jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy (1/2),

- dtugosc¢ drogi 1,512 km,

- kategoria ruchu KR2,

- dopuszczalne obcigzenie na 0s: 115 kN,

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna SMA11,

- szerokosc jezdni 6,00 m,

- szerokosc¢ poboczy 1,0 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2% - zmienne (daszkowe, jednostronne),

- poziom wody gruntowej h > 2,0m,

- warunki wodne: przecietne,

- podtoze: Pd (zagliniony) oraz lokalnie Gp,

- strefa przemarzania: powiat wagrowiecki: hz = 0,8m,

- grupa nosnosci podtoza:

- G3 na odcinku ok. 1212 mb,

- G4 na odcinku ok. 300 mb,

- minimalna grubos¢ konstrukcji odpornej na wysadziny:
- dla KR-2i G3: 0,55x0,80 = 0,44m,
- dla KR-2iG4: 0,65 x 0,80 = 0,52m.
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5.2. Droga w planie.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega po istniejgcym sladzie z uwzglednieniem granic

pasa drogowego. Jezdnia posiada pie¢ tukow w planie, catkowita dtugosé wynosi 1.512 m,

natomiast szerokos¢ 6,0 m na odcinku prostym. Droga krzyzuje sie z drogami gminnymi o

nawierzchni gruntowej i bitumicznej Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze

umocnione kruszywem tamanym o szerokosci 1,0m.

Zestawienie tukéw w planie:

R Kat 2 T f X(N) Y(E)
tuk ) dtugos¢ tuku Styczna strzatka ugiecia
[m] [stopnie]
[m] [m] [m]

Wi1 22,0 78%40°08” 30,21 18,03 6,44 5862410.13 6461172.31
W2 350,0 16°57°51” 103,63 52,20 3,87 5862528.45 | 6461572.98
W3 100,0 61°04'51” 106,61 59,00 16,11 5862691.00 | 6461819.34
W4 22,0 85%50'55” 32,96 20,46 8,04 5862803.46 | 6461810.49
W5 200,0 15°53'43” 55,49 27,92 1,94 5862886.17 6462354.25

Warunek poszerzenie jednego pasa ruchu drogi klasy dla pojazdu ciezarowego z naczepg
- 60/R

Poszerzenie jednego pasa ruchu na tuku:

Wi1
W2
W3
W4
W5

R =22,0m
R =350,0m
R =100,0m
R =22,0m
R =200,0m

skrzyzowanie,

60/350 = 0,17m < 0,2m

60/100 = 0,6m
skrzyzowanie,
60/200 = 0,3m

przyjeto szerokos¢ jezdni: 6,0m,
nie wymaga poszerzenia,

przyjeto szerokos¢ jezdni: 7,2m,
przyjeto szerokos¢ jezdni: 7,2m,
przyjeto szerokos¢ jezdni: 6,6m.

5.3 Konstrukcja nawierzchni drogowych rys. nr 3 "Przekroje normalne"

5.3.1. Przekrdéj normalny drogi - na podtozu G3

- warstwa $cieralna z SMA 11 PMB, KR 3-4
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang w ilosci 0,4 kg/m?

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, KR 3-4

- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?

- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 mm

VI 2024
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- wzmocnienie podfoza: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 z betoniarni
- grunt rodzimy: Pd zagliniony G3
RAZEM:

warunek odpornosci na wysadziny: 0,52 > 0,44 [m] - spetniony

5.3.2. Przekrdj normalny drogi - na podtozu G4
- warstwa Scieralna z SMA 11 PMB, KR 3-4
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang w ilosci 0,4 kg/m?2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, KR 3-4
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?
- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 mm
- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 z betoniarni
- warstwa mrozoochronna: kruszywo z rozbidrki
- grunt rodzimy: Gp - G4
RAZEM:

warunek odpornosci na wysadziny: 0,67 > 0,52 [m] - spetniony

5.3.3. Zjazd bitumiczny
- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S, KR 3-4
- skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,5kg/m2
- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W, KR 3-4
- skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,8kg/m2
- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 mm
- warstwa mrozoochronna: kruszywo z rozbidrki
RAZEM:
warunek odpornosci na wysadziny: 0,48 > 0,44 [m] - spetniony

5.3.4. Pobocza umochione

kruszywo tamane np. wapienne 0/31,5 z zaklinowaniem miatem kamiennym 0/4mm.

5.4 Wymagania materiatowe:

5.4.1 Beton asfaltowy

20cm

52cm

4cm

8cm

20cm

20cm

15cm

67cm

4cm

4cm

20cm

20cm
48cm

Receptura nawierzchni betonowej warstwy Scieralnej i wigzgcej musi spetniaé¢

wymagania dla kategorii ruchu min. KR 3-4. Na taczeniach (dzienne dziatki robocze,

potgczenia z istniejgca nawierzchnig) nalezy zastosowacé bitumiczne tasmy uszczelniajgce.
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5.4.2 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodag
stabilizacji mechanicznej:
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........ sSDV sito # mm

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadnicze;.

Wymagania dotyczgce kruszywa tamanego na podbudowe:

nasigkliwos¢: WA24 - 2

mrozoodpornosc: F1

odpornos¢ na rozdrabnianie: LA < 25 (opcjonalnie przy ttuczniu granitowym)
odporno$¢ na scieranie: MDE =< 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skat magmowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Gorng warstwe podbudowy
(ok. 7cm), nalezy utozy¢ rozscietaczem mas bitumicznych w celu uzyskania jednorodnej
struktury i wymaganych spadkéw. Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.

Wymagania dotyczace kruszywa tamanego na pobocze:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F4
rozdrabnianie: LA<35
Scieranie: MDE < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce ze skat osadowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia z zaklinowaniem miatem
kamiennym 0/4mm. Np. wapien.
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5.5 Wymagana nosnos¢, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

- podbudowa z kruszywa na drodze powiatowej: E2 = 160 MPa

- grubosc¢ podbudowy: +/- 10%

- grubos¢ warstwy betonu asfaltowego i SMA: +/- 5%

- spadek poprzeczny: +/- 0,5%.

- dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej i podtuznej pomiar tatg 4-metrowg

lub rownowazng metoda dla nawierzchni asfaltowych klasy Z - 6mm.

6. Roboty ziemne.

Ze wzgledu na rodzaj robét, prace ziemne ograniczajg sie do ptytkiego korytowania w celu
wbudowania warstw konstrukcyjnych ok. 0,4m. Urobek uzyskany z wykopu, mozna
wbudowa¢ w pobocze pod warunkiem, ze podtoze to, spetnia minimalne wymagania w
zakresie CBR i E2 (opisane ponizej), grunt nie spetniajacy tych wymagan, mozna wbudowac
w tereny zielone nieprzewidziane pod nawierzchnie drogowe lub wywies¢ z terenu budowy
na sktadowisko odpadow. Wszelkie prace ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang oraz normg PN-S-002205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. W przypadku nawodnienia podtoza rodzimego (brak zabezpieczenia otwartego
wykopu), Wykonawca zobowigzany jest rozmoczone podtoze wymieni¢ na wiasny koszt
stosujgc grunt spetniajacy wymagania G1. Dno koryto nalezy wyprofilowaé nadajgc mu
projektowane spadki poprzeczne i podtuzne oraz zagesci¢. Podtoze rodzime po
wyprofilowaniu i dogeszczeniu, powinno spetnia¢ wymég:
G1; CBR=10oraz E2 =80 MPa.

) POWIERZCHNIA
DROGI O RUCHU DROG! O RUCHU AUTOSTRADY - :
. . KORPLUSU DROGOWEG!
LEKKIMI SREDNIM | CIEZKIMIB CIEZKIM | | DROGI EKSPRESOWE
Is Ezl s E|ls B { s Ells B 1 ls B POWIERZCHNIA
Palandil o R i B T —— i W L, e ‘ "
,-’.._,._}..._._'..___.;._.__‘_;___i_____;\\ ROBOT ZIEMNYCH
I @100, w100 gl gl w120 | o120
0 q V0 g | i g T1o v f1e maah,ea g 10 __loam
! . 10 45 110 o 1 10 80 03m
W g¥ W oge ,...l.__v_‘;”i_z.:ﬁll__ I . N

Sp }Nsp I Sp | Nep
y® - wartos¢ E, na powierzchni warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp - grunt niespoisty

Rysunek 4 - Wartosci wymagane w podiozu wykopow:
wskaznika zageszczenia /, | wtérnego modutu odksztalcenia Ej megapaskali
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6.1 Bilans mas ziemnych:

- korytowanie pod jezdnie, rozbidrka istniejacej nawierzchni z bruku i kruszywa:
(1512*6,0 + 207 + 196,92*1,2 + 67,48*0,6 + 1512*0,2)m2*0,25m = 2.464,55m3 wykop
- pogtebienie koryta na podtozu G4:

(300*6,4)m2 * 0,15m = 288,0m3 wykop
- Zjazdy:

(34+17+29+32+37+42+22+31+43+23+39+21+19+12+17+20+24+26+46+
34+12+23+37) m2 * 0,2m = 128,00m3 wykop
- rowy, przepust:

(150+210+80)m * 0,3m2 + 15m * 0,6m2 = 141,00m3 wykop
- podciecie skarpy:

50m * 1,5*1,0*0,5m2 = 37,50m3 wykop

- poszerzenie skarpy:
(12*1,5*0,3*0,5)+(316*1,5*0,6*0,5)+(235*1,5*0,7*0,5)+(87*1,5*0,6*0,5) +
(153*5,070,6*0,5)+(116*2,0*0,5*0,5)+(89*1,0*0,3*0,5)+(51*1,5*1,0*0,5)+
(30*1,0*0,3*0,5)+(48*1,5*0,5*0,5)= 669,03m3 nasyp

7. Odwodnienie jezdni.

Woda opadowa z nawierzchni drogi odprowadzana jest poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne do rowdw i poboczy trawiastych. Catos¢ wod opadowych jest zagospodarowana
w pasie drogowym bez mozliwosci zalewania terendéw sgsiednich. Niwelete osi jezdni
zaprojektowano jako odwzorowanie stanu istniejgcego, przyjmujac warto$¢ spadkéw od
0,3% do 2,0%; natomiast spadki poprzeczne daszkowe i jednostronne 2,0-5,0%. Ze wzgledu
na réwninny charakter terenu, pochylenie podiuzne ma lokalnie wartosci mniejsze od
minimalnych ok. 0,20%, w zwigzku z powyzszym nalezy zachowac projektowany spadek
poprzecznych oraz odpowiednio wyprofilowa¢ pobocza, tak aby zagwarantowac¢ sprawny
odptyw wody z korony drogi.

8. Kolizje i przeszkody.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac, istniejagce sieci mediow nie stanowig
kolizji. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwac
roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi
sieci. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu sprawdzenia
lokalizacji sieci mediéw podziemnych.
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9. Uwagi technologiczne.

9.1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ granice pasa drogowego oraz
krawedzie drogi w celu sprawdzenia jej lokalizacji w pasie drogowym.

9.2. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych robét.

9.3. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu lokalizaciji
mediow podziemnych. W przypadku uszkodzenia sieci mediow, koszty naprawy ponosi
wykonawca robot.

9.4. W przypadku natrafienia na kolizje lub na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy
przerwaé roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ Inwestorowi oraz
gestorowi sieci.

9.5. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiada¢ znak CE.

9.6. Roboty zanikajgce podlegajg zgtoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

9.7. Warstwy konstrukcyjne z kruszywa stabilizowanego cementem po wbudowaniu i
zageszczeniu wymagajg prowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych majgcych na celu
utrzymania w stanie wilgotnym np. poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni. Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
nawierzchni w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny
moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

9.8. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspétudziale Inspektora

oraz Inwestora.

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07;
zrzeszony WKP/BD/0148/08
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.

2. Plan zagospodarowania terenu.
3. Przekroje normalne.

4. Schemat konstrukcyjny zjazdow.

5. Profil podtuzny.
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