os. Przylesie 22, OSINIEC; 62-200 GNIEZNO
e-mail: biuro@drogamt.eu kom. 0692-33-47-48
NIP 784-198-10-75 REGON 300631493

Egz.nr ....

PROJEKT TECHNICZNY
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa opracowania: Projekt zmiany statej organizacji ruchu

Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P

Smuszewo - Podolin.

Branza: drogowa

Lokalizacja: dziatki nr 145, 146/1, 146/2, 157 obreb 2.0010
Smuszewo jed ewid. Damastawek — obszar wiejski
dziatki nr 137/2 1 152/7 obrgb 2.0003 Podolin

jed. ewid. Wapno — obszar wiejski

Inwestor: POWIAT WAGROWIECKI
Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowcu
Ul. Gnieznienska 53
62-100 Wagrowiec

Projektowat: mgr inz. Mariusz Tomczak
Nr. Upr. WKP/0247/POOD/07 w spec. drogowej
Gniezno, kwiecien 2024
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2. SPIS TRESCI

. Strona tytutowa.

. Spis tresci.

. Podstawy prawne.

. Karta uzgodnien.

. Opis techniczny.

. Zestawienie znakow uzytych do czasowej zmiany organizacji ruchu.

. Schemat umieszczania znakéw pionowych.

. Rys nr 1. Plan orientacyjny.

. Rys nr 2. Stata organizacja ruchu.

3. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)

€)

g)

h)

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:1000,

mapa topograficzna — skala 1:25000,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450
z pozn. zm.),

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2310),

Rozporzadzenie =~ Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca  2003r.
w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drodze (Dz. U. z 2019r. poz. 2311) Iacznie
z zalacznikami 1-4,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784),

wizja lokalna w poblizu obiektu.
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4. KARTA UZGODNIEN I OPINII

Stala organizacja ruchu — Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin

Jednostka opiniujgca

Tres$¢ opinii — uzgodnienia

Data i podpis
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Cel opracowania.

W zwiagzku z przystgpieniem przez Powiat Wagrowiecki do przebudowy drogi
powiatowej nr 1590P relacji Smuszewo - Podolin, zachodzi konieczno$¢ opracowania
projektu zmiany stalej organizacji ruchu, uwzgledniajacego w/w zadanie inwestycyjne.
Wobec powyzszego opracowanie projektu stalej organizacji ruchu dla uzytkownikéw i

uczestnikow ruchu dla zachowania bezpieczenstwa ruchu jest niezbedne.

5.2 Charakterystyka drogi i ruchu.

- teren niezabudowany,

- kategoria: droga powiatowa,

- klasa techniczna drogi Z (zbiorcza),

- przekrdj drogi jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy (1/2),
- dlugos$¢ drogi 1,512 km,

- kategoria ruchu KR2,

- dopuszczalne obcigzenie na 0s: 115 kN,

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna SMAI1,

- szerokos¢ jezdni 6,00 m,

- szerokos$¢ poboczy 1,0 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2% - zmienne (daszkowe, jednostronne),

- SDRR pojazdéw silnikowych ogétem: 277 poj./dobe.

5.3 Rozwigzanie sytuacyjne - opis wystepujgcych zagrozen i utrudnien.

Rozwiazanie projektowane ze wzgledu na geometri¢ drogi w planie oraz profilu podluznym
dla poprawy bezpieczenstwa przewiduje:

- ograniczenie predkosci przejazdu do 30/ 50 / 70 km/h,

- oznakowanie pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach,

- wprowadzenie tablic kierujgcych na tukach drogi,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tj.: zwezenia jezdni, uszkodzonej nawierzchni drogi
oraz zmiany rodzaju nawierzchni,

- odtworzenie istniejagcego oznakowania pionowego

Szczegdtowq lokalizacje znakdéw przedstawiono na rys nr 2. Stata organizacja ruchu.
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5.4 Zasady oznakowania i zabezpieczenia robot w pasie drogowym.

Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drodze (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 =z pdzn. zmianami) 1acznie

z zalacznikami 1-4,

5.5 Uwagi koncowe.

Na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu naleZy

zawiadomié organ zarzadzajmy ruchu na danej drodze oraz komendanta Policji, o terminie

jej wprowadzenia.

5.6 .Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem zostanie wykonane do VI 2025r.

6. Zestawienie znakow uzytych do zmiany statej organizacji ruchu

Znaki projektowane i istniejagce do wymiany:

A-T 2 szt.
A-11 1 szt.
A-12a 1 szt.
A-30 1 szt. + tabliczka: ,,Zmiana rodzaju nawierzchni”
B-33 12 szt.
B-42 2 szt.
D-1 4 szt.
E-17a 1 szt.
E-18a 1 szt.
T-6a 4 szt.
T-6¢ 2 szt.
U-3a 2 szt.
U-3b 5 szt.

Ilo$¢ stupkow: 34 szt.
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Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow:

1. Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate¢ techniczna,
certyfikat zgodnos$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany
,B” 1 wystawiong przez siebie deklaracj¢ zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadac
znak CE lub aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz odpowiednig
deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

2. Materiaty uzyte na lico, tarcze znakéw 1 tablic, elementy konstrukcyjne, a takze na
wykonczenia znaku musza wykazywac¢ petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian
temperatur, wplywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddziatywanie
chemiczne (w tym korozje¢ elektrochemiczna) — przez caty okres trwatosci znaku, okreslony
przez wytwoérce lub dostawce.

3. Zastosowac¢ znaki z grupy S - $rednie, pokryte folig odblaskowa II generacji tzw. ,,plaster
miodu”.

7. Schemat umieszczania znakow pionowych.
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Rys nr 1
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