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OPIS TECHNICZNY

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przebudowa zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:

- 146/1 ark. 2 ob. Smuszewo, jed. ewid. Damastawek — obszar wiejski. Wiasnos¢: Powiat
Wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15; 62-100 Wagrowiec. Trwaty zarzgd: Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowcu, ul. Gnieznienska 53, 62-100 Wagrowiec,

- 146/2 ark. 2 ob. Smuszewo, jed. ewid. Damastawek — obszar wiejski. Wiasnos¢: Gmina
Damastawek, ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek,

- 145 ark. 2 ob. Smuszewo, jed. ewid. Damastawek — obszar wiejski. Wiasnosé¢: Powiat
Wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15; 62-100 Wagrowiec. Trwaty zarzad: Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowcu, ul. Gnieznienska 53, 62-100 Wagrowiec,

- 157 ark. 2 ob. Smuszewo, jed. ewid. Damastawek — obszar wiejski. Wtasnos¢: Gmina
Damastawek, ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek,

- 152/7 ark. 1 ob. Podolin, jed. ewid. Wapno — obszar wiejski. Wtasnosé: Gmina Wapno, ul.
Solna 1/3, 62-120 Wapno,
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- 137/2 ark. 1 ob. Podolin, jed. ewid. Wapno — obszar wiejski. Wtasnos¢: Wiasnos$c: Powiat
Wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15; 62-100 Wagrowiec. Trwaty zarzgd: Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowcu, ul. Gnieznienska 53, 62-100 Wagrowiec,

Wg stanu na dzien 09.01.2024r. oraz 25.01.2024r.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi powiatowej do gruntéw rolnych
miedzy miejscowosciami Smuszewo — Podolin na odcinku 1.512m. Celem prac jest
usprawnienie obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu oraz poprawa bezpieczenstwa
ruchu, poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi z uwzglednieniem normatywnej szerokosci

jezdni oraz poszerzen na tukach.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw obszar bezposrednio przeznaczony pod
planowane przedsiewziecie obejmuje dziatki drogowe (dr) stanowigce wtasno$¢ Powiatu
Wagrowieckiego, Gminy Damastawek i Gminy Wapno. W otoczeniu drogi znajdujg sie pola
uprawne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna. Obecnie analizowana droga posiada
nawierzchnie utwardzong brukiem uzupetniong kruszywem famanym oraz bitumiczng o
zmiennej szerokosci tj. od 3,0 do 6,0 [m]. Projektowana droga na catej dtugosci przebiega po
istniejagcym $ladzie w granicach pasa drogowego. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez
uksztattowanie terenu - podtuzne i poprzeczne, odprowadzajgce wody deszczowe na teren
wiasny pasa drogowego w pobocza i do rowow trawiastych. W ciggu projektowanej drogi w
km 0+100 znajduje sie przepust drogowy z rur stalowych o $rednicy 500mm w ztym stanie
technicznym (widoczne pekniecia oraz zamulenie), ktéry bedzie podlegat wymianie na nowy
bez zmiany parametrow geometrycznych. Wzdtuz drogi rosng krzewy oraz drzewa, ktére ze
wzgledu na poszerzenie jezdni oraz konieczno$¢ wykonania prac ziemnych bedg podlegac
wycince. Uzbrojenie pasa drogowego oraz dziatek sgsiednich stanowig nastepujgce sieci:
sie¢ wodociggowa z hydrantami, sie¢ teletechniczna, napowietrzne stupy elektryczne wraz z
przytgczami do budynkéw.

Stan istniejacy przedstawiono na ponizszych fotografiach.

4|Strona
VI 2024



Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo — Podolin.

Foto nr 2. Droga z bruku uzupetniona kruszywem naturalnym.
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Foto nr 3. Skrzyzowanie z drogg gminna.

Foto nr 4. Koniec projektowanej przebudowy, wtgczenie do drogi bitumicznej.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W km 0+100,00 znajduje sie przepust sr. 500mm, w ztym stanie techniczny,
podlegajgcy remontowi bez zmiany parametréw technicznych. W km ok. 0+101,70; 0+500,00
oraz 1+443,00 zlokalizowane sg punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg odtworzeniu.

1.3.2 Sposdb odprowadzania wod deszczowych i roztopowych.
Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni jezdni zostanie odprowadzona poprzez

spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowdw oraz w pobocza trawiaste.

1.3.3 Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publicznej.
Przebudowa drogi nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu oraz obstugi
komunikacyjnej. Droga powiatowa obstuguje teren przylegty i krzyzuje sie z innymi drogami

gminnymi.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
W granicy pasa drogowego wystepujg nastepujgce sieci mediow: sie¢ wodociggowa z
hydrantami, sie¢ teletechniczna, napowietrzne stupy elekiryczne wraz z przytgczami do

budynkéw.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Obszar objety pracami stanowi teren rowninny o réznicy rzednych od 95,40m do
100,27m n.p.m., bez wysokich nasypow i wykopdéw. Po obu stronach drogi rosng krzewy
oraz drzewa, ktére ze wzgledu na konieczno$¢ poszerzenia jezdni, profilowania skarp
nasypow, oczyszczenia rowdw oraz zapewnienia wymaganych warunkéw widocznosci, beda
czesciowo podlega¢ wycince. Za wyciete drzewa Inwestor przewiduje wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych. Zakres wycinki zielni oraz nasadzenia rekompensacyjne, pokazano na

rys. nr 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

1.4. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni, zjazdéw i skrzyzowan wynosi: 10.264m2.
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1.5. Informacije i dane

1.5a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu.

Przebudowa drogi nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu, a tym samym

nie wprowadza dodatkowych ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

1.5b) Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkéw oraz
czy dziatki podlegaja ochronie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w pismach nr ZKR.1431.5.2024 Wojt Gminy
Damastawek, nr GOS.670.1.2024 Gmina Wapno oraz Po-WA.5183.1540.2.2024
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

Teren na ktérym planowania jest inwestycja (pas drogowy) nie jest pod ochrong
konserwatorska, nie posiada zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, nie ma
wpisébw w gminnej ewidencji zabytkbw oraz nie ma ustalonej strefy ochrony
konserwatorskiej.

Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest
obowigzany wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢ miejsce oraz powiadomi¢ wiasciwego

konserwator zabytkow.

1.5c) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki.

Nie dotyczy.

1.5d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikow.

Przebudowa drogi nie zawiera cech zagrozenh dla srodowiska, higieny oraz zdrowia

uzytkownikéw.
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1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Prace drogowe bedag realizowane w oparciu o powszechnie znang technologie
wykonania warstw konstrukcyjnych drogi, przy uzyciu typowych maszyn budowlanych, w
zwigzku z powyzszym prace te sg nieskomplikowane oraz nie zachodzi potrzeba

wyszczegOlniania innych danych.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej poprzez wykonanie
warstw konstrukcyjnych jezdni oraz utozenia nowych warstw bitumicznych wraz z
przebudowg istniejgcych zjazdéw do przylegtych nieruchomosci. Geometria drogi w planie
pozostaje bez zmian. Niweleta jezdni przebiega po istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem
koniecznosci utozenia nowej nawierzchni drogi. Sposéb odprowadzenia wdéd opadowych
oraz obstuga przylegtego terenu nie ulega zmianie. Prace budowlane majg na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021r.,
poz. 2351 tj. z péz. zm.). Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.
U. 2019 poz. 1643 tj. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, Rozdziat 2 jezdnie §14, 15, 16 i
17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 tj. z p6zn. zm.) art. 43 oraz
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 14,
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy dziatek objetych inwestycja.

Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 tj. z p6zn. zm.) art. 43
obiekty budowlane moga by¢ lokalizowane w odlegtosci od krawedzi jezdni drogi powiatowej

nie mniejszej niz 20m poza terenem zabudowy.
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2. Projekt architektoniczno — budowlany.

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo —
Podolin o dtugosci 1.512m.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi).

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Sposéb uzytkowania drogi powiatowej po wykonaniu przebudowy nie ulegnie
zmianie. Jest to droga publiczna, ogdlnodostepna.

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry techniczne:

- teren niezabudowany,

- kategoria: droga powiatowa,

- klasa techniczna drogi Z (zbiorcza),

- przekroj drogi jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy (1/2),
- dtugos¢ drogi 1,512 km,

- kategoria ruchu KR2,

- dopuszczalne obcigzenie na 0s: 115 kN,

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna SMA11,

- szerokosc jezdni 6,00 m,

- szerokosc¢ poboczy 1,0 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2% - zmienne (daszkowe, jednostronne),
- poziom wody gruntowej h > 2,0m,

- warunki wodne: przecietne,

- podtoze: Pd (zagliniony) oraz lokalnie Gp,

- strefa przemarzania: powiat wagrowiecki: hz = 0,8m,

10|Strona
VI 2024



Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo — Podolin.

- grupa nosnosci podtoza:

- G3 na odcinku ok. 1212 mb,

- G4 na odcinku ok. 300 mb,

- minimalna grubos¢ konstrukcji odpornej na wysadziny:
- dla KR-2iG3: 0,55x0,80 = 0,44m,
-dla KR-2iG4: 0,65 x 0,80 = 0,52m.

2.5. Opinia geotechniczna.

Opinia geotechniczna okreslajgca budowe geologiczng, warunki hydrogeologiczne
oraz geotechniczne parametry podioza gruntowego, zostata opracowana przez firme
HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA, Jacek Swist w dniu 27 stycznia 2024r.
Opracowanie to stanowi odrebng dokumentacje, ponizej przedstawiono wybrane fragmenty.

v Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wierceh do
gtebokosci 2,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy snieznej
oraz dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie
poziom zalegania wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom i okresowo pojawia¢ sie w
rozpoznanym profilu geologicznym. Piaski pokrywowe mogg by¢ okresowo nawodnione (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych — infiltracja).

VI Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

1. W podtozu drogi wystepuja grunty rodzime nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych - piaski drobnoziarniste (warstwa Il), ponizej ktérych wystepujg grunty
spoiste (warstwa IlI).

2. Brak wystepowania wody gruntowej w poziomie konstrukcji drogi korzystnie bedzie
wptywat na przebieg prac budowy drogi.

3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza ma charakter punktowy. Profile
geotechniczne przedstawiajgce budowe geologiczng podtoza w niniejszym opracowaniu sg
wykonane podstawie wykonanych otworow badawczych w terenie w miejscach wskazanych
przez Zleceniodawce.
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VIl Whioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej budowy sg proste
— wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Warstwe | nalezy wzmocni¢ przez zageszczenie mechaniczne do wytrzymatosci
dostosowanej do kategorii drogi.

3. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania: strefa Hz=0,8m ppt.

4. W przypadku wymiany gruntow ubytek nalezy uzupetni¢ zasypka piaszczysta
zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia Is™ = 0,97 zgodnie z PN-B-

06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest mato efektywne. W
przypadku pozostawienia warstwy gruntéw nienosnych nalezy wykonac stabilizacje podtoza
o wytrzymatosci dostosowanej do kategorii drogi.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne - wymagania ogoélne. Wykopy powyzej 1,0m nalezy wykonaé w oszalowaniu.

6. W przypadku posadowienia podbudowy drogi w poziomie gruntow spoistych (warstwa lll)
- bardzo podatnych na zmiany wilgotnosci, uplastyczniajgcych sie pod wptywem zwiekszone;j
wilgotnosci, zachodzi koniecznos¢ niezwykle starannego prowadzenia robo6t ziemnych
i fundamentowych zapewniajgcych zachowanie naturalnej struktury gruntu i podtoza, ktére
beda decydowa¢ w szczegélnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji obiektow
istniejgcych i projektowanych.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania  warunkéw
gruntowo-wodnych, omawiany teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo -

wodnych.
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84-800 Chodziez, ul. Lesna 52/4
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Metryka otworu geotechnicznego [z nrs
Opinia geotechniczna: Otwornr1-4
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P Smuszewo - Podolin
Data: 27.01.2024
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‘T: § g litologiczny | zalegania | obserwacje gruntowej warstwy
i % = warstwy Wilgotnosé llosé Stan gruntu
= | & wateczkowar
OTWOR NR 1 (95,10 m np.m.)
0,2 otoczaki
0’5 Pd 0.4 brazowa mw Io=0,47 Il
. ;
10] 4 =
brazowa slabe o w 120,37 lNla
saczenia “
15 %
o
2,0 % 2,0
OTWOR NR 2 (97,55 m np.m.)
. 03 mw |
0,5
T
)
10| g
Pd brazowa . mw Ib=0,47 1]
15 %
o
2,0 2.0
OTWOR NR 3 (97,00 m np.m.)
th 0,1 mw |
0,5
Pd brazowa E mwhw lo=0,47 Il
3]
101 5 : 11 i
15 y g
brazowa [e) W =032 lib
2.0 % 2,0
OTWOR NR 4 (97,05 m np.m.)
dgzen] o2 mw |
0,5
Pd brazowa ; mwhv 10=0,47 Il
3]
1,0 a 1'0 a
// x
O
15 / brazowa g w 1=032 IMib
2,0 // 2.0
SKROTY: SYMBOLE:
wilgotnosé NB - nasyp budowlany
mw - matowilgotny Pd - piasek drobnoziamisty
w - wilgotny Gp - glina piaszczysta
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo — Podolin.

Metryka otworu geotechnicznego |3 nré

Opinia geotechniczna:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo - Podolin

Ootwérnr5-7

Data: 27.01.2024

3 & Profil Interwat Barwa Proby Poziom wody Badania makroskopowe Numer
‘_c: 8 g litologiczny | zalegania i obserwacje gruntowe] warstwy
& 2 Z warstwy Wilgotnosé llogé Stan gruntu

% | & waleczkowarn

OTWOR NR 5 (98,50 m np.m.)
0,2 mw |
0,5
Pd brazowa E mwhw l0=0,47 1l
1,0 o 10 %
7 :
1,5 g
brazowa 5 w 1L=0,32 b
2,0 % 20
OTWOR NR 6 (100,10 m np.m.)
COoezen] 02 mw I
0,5 04 mw
7 :
10 / brazowa g w 11=0,32 b
- [}
@ % 12 e
1,5 ,%
Pd brazowa (o) mwhw 10=0,47 Il
2,0 2.0
OTWOR NR 7 (99,35 m np.m.)
Rz ] 02 mw !
0,5
>
4
10 Pd brazowa & mwhy =047 Il
) Q (7]
&
Ten 14 2
% 5
brazowa W =032 b
2,0 % 2.0

=agu nie osiagricta

SKROTY: SYMBOLE:

wilgotnosé NB - nasyp budowlany

mw - matowilgotny Pd - piasek drobnoziarnisty
w - wilgotny Gp - glina piaszczysta

VI 2024
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo — Podolin.

2.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Nawierzchnia jezdni bitumicznej oraz zjazdéw zostanie wykonana bez uskoku na

krawedzi co zapewni komfort poruszania sie osobg niepetnosprawnym.

2.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi.

Nie dotyczy.

2.8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dotyczy

2.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy

2.10. Informacja o odstepstwach.

Nie dotyczy.

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07;
zrzeszony WKP/BD/0148/08

17|Strona
VI 2024



Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo — Podolin.

Il. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Plan orientacyjny. rys. nr 1
2. Plan zagospodarowania terenu. rys. nr 2
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:
3. Przekroje normalne. rys. nr 3
4. Schemat konstrukcyjny zjazdow. rys. nr 4
5. Profil podtuzny. rys. nr 5
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