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Przedmiar
C mentarz \\olskom nrll0w Bmaro“e]
[ 'Nr | Podstawa Opis robot T i T e
|1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-teren | |
— - . i
1 'KNR 2-01 1Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi. korzeni. kory i wrzosu. z wywiezieniem i
| 011 I/()’7 m2 30,
2 T TZKNC | Wstepne ogledziny obiektu. Przecietny stopief trudnosci. D 1
IN-K/VI16/1/a obiekt. 1
l 1.2 DEMONTAZ ISTNIEJ QC\ CH STALOWYCH ELEMENTOW OG RODZEVIA
3 | KNR2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na slupkach metalcmych obetonowanych - N
0307/03
1,5*%(15+4 8*2+14+12 8+4+6) m2 92,1
B Y L razem m2 92, l
4 | KNR4-04 [Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okraglej srednicy 38-50mm e S
0814/04 szt 14
S | KNR4-04 [Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km z zaladunkiem ;\T\L\du—nl\le; recznym | T
1107/01
92,1*0,016 t 1,474
N D razem e T 45:1
6 | KNR4-04 |Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do Tkm - naklady uzupelniejace za kazd\ N - T
1107/04  |dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
Krotnos¢: 6
N S —— Oy = _r =mewma= = o . - —— e ez ) 474
1.3 WYCINKA TUI ORAZ KLONU 11CH KORZENI ORAZ PRZYCINKA PILEGNACY.JNA ]
POZOSTALYCH DRZEW
7 | KNR2-01 [Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 36-45¢cm
0103/04 szt 5
8 | KNR2-01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 36-45c¢m N A
0106/04 szt S
9 | KNR2-01 |Transport galezi na odleglosé do 2km o [ R
0110/03 mp 20
10 | KNR 2-01 |Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu Karpiny i galezi I
0110/05  |Krotnos¢: 10
S B mp 20
11 | KNR2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm . B o
0111/09 szt 1
12 | KNR2-21 |[Scinanie drzew migkkich - dodatek za kazde Scm $rednicy ponad 65cm e A
0111/05  |Krotno$¢: 10
. o S szt 1
13 | KNR2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm I
0110/09 s |
14 | KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde 5cm érednicy ponad 65¢cm N
0111/10  |Krotno$¢: 10
—_— . ~ — R .- !
15 | KNR2-01 |Transport dluzyc na odleglosé do 2km I
0110/01 m 3 15
16 | KNR2-01 |Transport galezi na odleglos¢ do 2km o A B B—
0110/03 mp 25
17 | KNR2-01 |Doplata za kazde 0.5km ponad 2km transportu dluzyc e A
0110/04 |Krotno$¢: 10
1l - B - o S m3 15
18 | KNR2-01 |Doplata za kazde 0.5km ponad 2km transportu karpiny i galezi I
0110/05  [Krotno$¢: 10
N B o o mp 2
19 | KNR2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galszi. korzeni i kory (bez wizosu). z wyw Wywiezieniem I
0111/04 m 10
1.3 REPROFILACJA TERENU Z ODKOPANIEM OBRZEGOWANIA MOGIL ZKAMIENIAZ | |
(,ZESCIO\’VYM ODZYSKIEM PIASKOWCA 1PONOWNE OBRZEGOWANIE MOGIL
20 | KNR2-21 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie zadrzewionym
0112/02
7,75%1 5+8,5*1 5+(16+7.75)¥7.9+6 25%(13.5+8.5) m2 3495
I - _ razem m2 349 5
21 | KNR 2-21] R¢c7ne przekopame gleb) na skarpach 0 nach)lemu dol2wg uunc:e przerosmet\m korzeniami | kategorn 111 N o
0202/07 m2 349 5
22 | KNR2-21 [Pielegnacja drzew starszych sadzonych z bryla korzeniowa [
0701/06 sa | 4
23 | KNR2-31 |Rozebranie kraw ezml\o\\ kamlenn)ch 0 \\31marach 20x25cm. na | podsvpce plask0\\'e|-OBRZE(xOWANIE MoGiLz | ] a
0813/07 |PIASKOWCA
[3,6%2+1 8*2+] 74243 S*2H1 THEH] TH2+0THF2+1¥2+1 74241 T*8+5 2*2%2+] THd+1 8¥G+] 5244 D¥2+642+5 7#0* m 197.6
"7+1 8*4+4 7*‘)+3.’)*’7+| 7*')+] 8*6+5*’)+l.7*’)+] A9*’) ;
| ! I - razem . ‘n: o T o 197'6
| 24 | KNR 4-04 ‘Przesono“ anie gru7u pochodzacego z rozbiérek-SORTOWANIE W CELU USTALENIA MATERIALU Z ODZYSKU | i
1002/01 |
| H
F 1197.6%0,15%0.4 m3 11,856
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39 TZKNBKIX Zestaw materialow na wykonanie 1m3 odlewow cementowych

57-3/01

Przedmiar
C mentarz \\O]sko\\\ nrll0w Bmarm\q
f Nr i odsta\\a OplS robot ) T Jm¥ ! Tlos¢ !
R S - e razem: m3 | 11856
|25 [ TZKNC  Wstepne odezyszezenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec-KAMIEN Z OBRZEGOWANIA 7 S ,
i I N-K/Vtl ¢ | i
[ b g {
g 1197 6*0.4%2 m2 | 15808
- ‘ ! . razem. m2 | 158 08
26 | KNR2-31 Rcmont) cmstkm\e obramowan 1ezdm i chodnikow 7 kamienia obrobionego o \V\’SOI\OSCI 16-20cm na poda\pce T T
1205/02 ' piaskowej } |
I |
\
| |
! ‘ MO(J"_Y- Z OBRAMIENIAMI Z KAMIENIA 1 m2 11579,
\ 3.6%1,7+1,8*1 7T+, 741,743 5% 1. 7+1,7%1 7+0.7*1 7+1*¥1.7+1.7*1 7T+1 7*52%2+1 5% 1 8+1 8*4 2+6%] 8+57%] 8+57 1
| FLETLB*ATHI N B4 THLTHSHL9+1THL9 ‘ } 1
: ; SRS S
i ' | o o razem m2 | 11579
; } '1.4 PRACE ZW IAZANE 'ZPOSTUMENTAMI 1 STELAMI Z BETONU i ‘ ]
‘ 7 [ KNR 4-04 ‘Rozebrame betonomch Jaw. stop oraz fundamentéw o muboscn (\V\sol\osa) do 70cm pod maszvm T e
| 0302/01 \
i'P()STUMEN’]‘Y LI1L 0.17*¥035%0.2+0.4)%4 m3 0,143
| 'POSTUMENTY TYPM  0.3*0.2*(0.8+0,4)*9 L om3 0,648
i ISTELE  0.5%0,16*(0,21+0.4)*21+0.43*0,16*%0.5*21 m3 1,747,
L | - - razem  m3 | 2538
728 | TZKNC Demontaz do konserwa vacji z mle)sca slalezo zamontowania obicktow przestrzenn\ ch mal\ch o prml\'m btopmu trudnosci ,‘ 1
| N-K-XVII ‘ } ‘
19/04 i |
krzyzetypu Lil 4 | obiekt } 4
krovzetypu M 9 obiekt | 9
o . o - B B razem  obiekt | 13
29 TZKNC  !Wstepne badama obiektu o prostym stopniu trudnosci ‘
N-K-XVIi ‘
1/01 ‘ 1 :
| zetypu L1L 3+1 | obiekt 4
krzyze typu M 9 | obickt | 9,
| ‘ S ) razem  obiekt | 13
30 TZKNC lNad/m prey tmograt(w\amu “obiektu o prostwn stopmu trudnosci *
N-K-XVII 3
1/05 ‘ 3
[krzyze ypu LiL (3+1)%6 ‘ zdjecie | 24,
krzyze typu M 9%6 i zdjecie | 54
| ——q —
I L - o razem ' zdjecie | 78
31 | KNR 7-12 |Czyszezenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych pelnoscnenn\ch od stanu W\]scmwcgo pmnerzchm Cdo ‘ - " T
0108/01  trzeciego stopnia czystosci | ‘ |
‘ | |
;l\rzyZe typu M 9*%(0.49%0.1%2+0.72*0.1*2+0.04%0.49%2+0.04*0.72*2) ‘ m2 3.0491
;l\rzyze typu Lil  4%(0.04%] 21%2+0.04*0.5*3%2+0.04*0.4%2+0.04*0.3*2) Coom2 1.091
- ;‘ razem T m2 a4
32 TZKNC \I)oprov\ adzenie do wlasciw ego ksztaltu naczyn i prz;dmlotéw o formach prost\ veh. elementéw w Wy stro1u -: o T
N-K-XVII jarchitektonicznego o charakterze $rednio zlozonym o powierzchni gladkiej i prostym stopniu trudnosci-SCALENIE i | |
| 10/08 iUSZKODZONEGO KRZYZA i | |
| | o dm2 15
|33 ‘ TZKNC ‘Z Iaczemc pos7c7enoln\ch travmentm\ przcdmloto“ o formach skompllkowan\ch _elementow wy: \\\strmu ! 1
‘ | N-K-XVII archltektomczncvo o charakterze srednio zlozonym o powierzchni gladkiej i prostym stopniu trudnosci | i |
L dwes 1___ - - 7 zlaczenie | 2
| 34 \ TZKNC Przvgoto“ame zelaza do v uzupelmema bez \\zgh;du na ksztalt i rodza] pomem.hm 0 prost\m stopmu trudnosci | -
i N-K-XVII | ‘
[ ERLALIN A L dm2 !
35 ‘ TZKNC Rd\onstrukqa w metalu calogci lub fraamento“ plyt. obicktow plasklch elementow wystroju archncktomcznwo o | ' T
! | N-K-XVII charakterzu prostym o powierzchni gladkiej. pozlacanej lub srebrzonej 1 prostym stopniu trudnosci f | ‘
. 15/01 dm2 | X
| 36 | TZKNC 'Wykonanie modeli do rekonstrukcji obiektow o powierzchni gladkiei i prostym stopniu trudnosci-BRAKUIACE | i
! i N-K-XVII [ KRZYZE TYPULiL | 3
{ 16/07 | e detal | 1
! 37 ITZKNBK IX Wykonanie odlewow cementowych o wysokosci do 8cm listew dekoracyinych o rysunku prostym (wglebienie do B ; K
| 2-5/02  0,1h)-WYKONANIE MODELU KRZYZA TYPUM |
08+0.5 m 13
| 9 razem  m ]?
; 38 TZKNBKIX vaoname odlewow cementowych o wysokosci do 25cm listew dekoracyjnych o rvsunku pnostvm (W, glebleme do 0.1h) ; T :
i 2-5/06 | | d
i 'POSTUMENTY POD KRZYZE TYPULiL 035%4 m 1.4
i 'POSTUMENTY POD KRZYZE TYPUM 0.4*10 | m i 4
l STELE  0.8*30 om 24
i, i razem ' m 2 4
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[ Nr | Podstawa Opis robot S T T  m T e T
| T;POSTUMENTY LIL 0,17%0.35%(0.2+0.4)*4 m3 0,143
E POSTUMENTY TYPM 03*0.2%(0.8+0.4)*9 m3 0,648
! ISTELE  0.5*0.16%(0,21+0.4)*30+0.43%0.16*0.5+30 m3 2.496
B razem| m3 [ 3287
40 KNP2  Wykonanie krat $rednio-ozdobnych o cigzarze do 20kg/m2-LECZ KRZYZY TYPU Li L T
6603/03
BRAKUJACE 20%*4 kg 801
I . - e o razem| l\g T 80,
41 | KNR 4-06 |Wiercenie otworow o srednicy do 16mm i glebokosci 10mm na wysokosci do 22m do 10 szt na Jjednym stanowisku B N
0101/01 szt 5
42 | KNR4-06 [Nitowanie nitami o srednicy do 16mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym stanowisku o T
0108/01 szt 5
43 | KNR 4-06 |Regeneracja prostych elementow o masie 50kg lacznie z demontazem i montazem-ISTNIEJACY USZKODZONY
0402/01 [KRZYZ
o o e t 0,02
44 | Kalkulacja |ZAKUP TABLICZEK EMALIOWANYCH Z INSKRYPCJAMI WEDLUG WZORU J. DROGOMIRA I
indywidualna
— SRS N — R ——— . SZ‘ 43
45 | KNR 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworow o glebokosci do 8cm i srednicy do 10mm w podiozu betonowym - ]
I L otworow 39
46 | KNR4-03 |Osadzenie kotkow plastikowych rozporowych w scianic lub stropie-Z MONTAZEM TABLICZEK R
1016/03 szt 39
47 | KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworow o $rednicy do 10mm i glebokosci do Smm w metalu J N R
B _]_(_)17110_ . - ~ B . o o otworow 32
48 | KNR4-06 |Nitowanie nitami o srednicy do 16mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym stanowisku-Z MONTAZEM I
0108/01 |TABLICZEK W KRZYZACH TYPULiL
o N o o szt 32
49 | KNR4-01 |Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 1m2 w podiozach-LECZ KRZYZY W T
0322/05 |POSTUMENTACH
. - e e e e e e 2 e e e e et e e e e et e S SZt ] 3
50 |KNR BC-02 |Obsadzenie packera-USZCZELNIANIE MIEJSC Z OBSADZONYMI KRZYZAMI I
0318/02 szt 13
51 TZKNC | Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektow poprzez nanoszenie pO\\'lok-;chronn}'cll Hz;plvtvj N
N-K-XVII' |naczynia i przedmioty o formach prostych. elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub srednio
23/01 zlozonym o powierzchni gladkiej o prostym stopniu trudnosci
krzyze typu M 9%(0,49%0,1%2+0.72*0,1*2+0,04%0,49%2+0,04*0,72*2)*1 0 dm?2 30,492
krzyze typu LiL  8*(0,04*1,21%2+0,04*0.5*3%2+0,04%0.4%2+0.04*%0 3*2)*10 dm2 21,824
razem| dm?2 52,316
1.5 USTAWIENIE STELI 1 KRZYZY NA MOGILACH WEDLUG RYSUNKU
52 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojb_\;_fch
0121/02 ha 0,035
53 | KNR2-01 [Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0.2m2 i glgbokosci do 0.4m w gruncie kategorii IV B A B
0312/03 dot 43
54 | KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii HI-1V lezgcego na odkladzie - N B
0314/02
0,3*%0,25%0.2*9 m3 0,135
0,4*0,25*0.2%4 m3 0.08
0.5%0,2*0.2*30 m3 0.6
o — ) . razem T m3 o 5@
55 | KNR 2-02s |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego I
1101/01
0.3*0,25*0.2%9 m3 0.135
0.4%0,25%0,2*4 m3 0,08
0.5%0,2%0,2*30 m3 0,6
S T o o - razem m3 o 0,815
56 | KNR 2-02s |Mieszanka betonu zwyklego w warunkach prymitywnych. beton B-7.5 o ]
1701/01 m3 1
57 | KNP1 |Ustawienie kotwy w wykopie bez wzgledu na gleboko$¢-LECZ POSTUMENTOW S T 1
A . kotwe 43
1.7 REMONT BETONOWYCH NAROZNIKOW W OGRODZENIU T B
58 | KNR4-01 |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 2m?2 i
0619/01 |
TLI¥(0.68+1 541 3+0 35 %2+1#(0.7+0.7+0 35 2+1 #0.5+2.2540.75+0.35)%2+1.22%(0,65+0.7+0.35)*2+1 16%(1 3411  m2 | 40,506
1,5+0,740,35)*2+1%(0,7+1 .1+0.35)*2+1%(0.7+0.7+0.35)*2 i |
! f razem P m2 ‘4()566
o R e e e TAZEM, mZ2 40,506
59, KNR 4-01 iSkucie nieréwnosci betonu przy glgbokosci skucia do Scm na scianach lub podiogach-ODPADAJACY WTORNY !
| 0211/03 !BETON W KSZTALCIE SKOSOW NA ZWIENCZENIU BETONOWYCH Ml JROW l |
i
I ! i
| 10,68+1,5+1,3)*0,35+(0.7+0.7)*0.35+(0.5+2.25+0.75)*0.35+(0.65+0.7)*0.35+(1 3+1 5+0.7)*0.35+(0. 7+1 1 )*0,35+¢. m2 | 5751
{0.7+0.7)*0.35 i | |
“____)__ - I o . - . S liazemj' m2 j 7 _5.75]E
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Przedmiar
(memarz \\mskom nrl10w Bmaro\\el
i Nr | Podstawa ‘OplS robét T Tose
60 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km | |
0108/11 ‘ |
5.751%0.05 Lom3 | 0288
| o - razem [ m3 e 0_285
| 61 | KNR4-01 vaezneme gruzu spr}zmm\anego “samochodami samowﬂadowczxml “ma kazd\ nastepn\ Tkm po ponad 1km | !
0108/12  |Krotnos¢: 5 .
I ) e m3 | 0,288
62 | KNR4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych scian latwo dostgpnych o powierzchni do 2m2 | ]
L1 os19001 m2 | 5751
63 | KNRK-2] Reczna naprawa konstrukcji betonowych w systemie Deitermann - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach T B
0202/01  |betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych ‘ {
— R — e ——————— e S e R ln2 ; 5751;
64 |KNR BC-02 |Naprawa wylomow i uszkodzen grubosci Smm na powierzchniach betonowych pionowych cementowy zaprawa i |
0215/07  |naprawcza ASOCRET-RN } 1
I o - m2 | 46,257
| 65 KNR BC-02° Napravxa \A}.lomm\ i uszkodzen na powlerzchmach betonow\ch pnonomch 1 suntOW\ch cemento“q zaprawa napmwcza \ |
! 0215/09 |ASOCRET-RN - dodatek za kazdy nastgpny 1 mm grubosct |
Krotnos¢: 5 ’ |
) ] 1 m2 | 40257
66 'KNR BC-02 Reprotllaqa naroz\ betonomch 30 na 30mm przy naprawie powlerzchnl betonow\ch cementowy zaprawa naprawcza [
| 0215/10 |ASOCRET-RN ‘
| |
1, 1¥3HR2% 241 ¥2X2%264+] 22%2%2%2+],16*3*2*2 I m 3 68.88
i S B ) o razem| m | ) 63,8_8:
67 |KNR BC-02 {Wykonanie podlewek i wypelnien grubosci 20mm na powierzchniach poziomych mineralng zaprawa ‘
0217/02 |ASOCRET-VM-K100 |
- - m2 | 5751
| 68 |KNRBC-02 | yl\oname podlewek i vaelmen mmeralnq zapra\\q 3 ASOCRET-VM-K30 lub mmeralna zapra\\q ;
0217/03 |ASOCRET-VM-K100 - dodatek za kazdy nastgpny 1 mm grubosci warstwy ‘ |
- - S — — — — S — e ——— - PR n‘z ! 4()‘
69 | KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych przez dwukrotne gruntowanie | | |
| 0218/01 |preparatem ASOCRET-OS/TG ‘ | ‘
R - oom2 46,257
70 |KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonow elewacyjnyvch pionowych i poziomych przez dwukrotne \ } |
0218/05 |malowanie preparatem ASOCRET-OS/RS lub ASOCRET-OS/BF i |
I e om2 | 46257
71 |KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych - dodatkowa warstwa powloki ochronne;j ‘ ‘ |
0218/07 Com2 46,257




