GZUW.403.26.2023 Orty, dnia 21.04.2023 r.

Gmina Orty
ul. Przemyska 3
37- 716 Orly

WARUNKI PRZYLACZENIA

Na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow
na terenie Gminy Orty (Uchwata Nr XLIX/295/2021 Rady Gminy Orly z dnia 15 listopada
2021 r.) w odpowiedzi na ztozony wniosek Inwestora z dnia 19.04.2023 r., dla nieruchomosci
lokalizowanej na dziatce nr 59/9 w miejscowosci Kaszyce, Gminny Zaktad Ustug Wodnych
w Orfach okresla nastepujgce warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;:

1. Od istniejgcej sieci wodociggowej PCW 110 znajdujace; si¢ na dziatce nr 58/2 nalezy
zaprojektowac przytacz wodociggowy z rur PE o srednicy DN 90 PN 16 lub wiekszej
( srednice dobra¢ na podstawie obliczen) prowadzac przez dziatke nr 58/8 konczac na
dziatce Inwestora nr 59/9.

2. Wigczenie przytacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
zaprojektowac przy istniejacym ukladzie zasuw na dziatce nr 98/2, ktéry nalezy
dostosowac¢ i zmodernizowaé aby umozliwi¢ wpigcie projektowanego przytacza poprzez
trojnik z zasuwa z miekkim uszczelnieniem z kluczem teleskopowym i skrzynka uliczna.

3. Caty przytacz nalezy odpowiednio oznakowaé tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng
z metalowg wkiadkg oraz tabliczkg wodociggowa na budynku okreslajacg potozenie
zasuwy domowej.

4. Wodomierz lokalizowaé w szczelnej studzience wodomierzowej zabezpieczonej przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych lub za pierwsza wewnetrzng sciang w piwnicy lub
na parterze budynku, w migjscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym -
umozliwiajacym dokonywanie odczytow, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Zastosowacé zawory odcinajace przed
i za wodomierzem typu ciezkiego.

5. Podejscie do wodomierza wykonaé rurg PE DN 32 lub wigkszg ( srednice dobraé na
podstawie obliczen) rozpoczynajac zasuwg z miekkim uszczelnieniem z kluczem
teleskopowym i skrzynka uliczng na dziatce Inwestora.

6. Za zestawem wodomierzowym przewidzieé stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2003.

7. Gleboko$¢ wykopu dla utozenia przytacza wodociggowego min. 1,4 m od poziomu terenu
do wierzchu rury.

8. Wiaczenie przylacza do sieci wodociggowej wraz z niezbednym materiatem
do wykonania przylaczenia realizuje jedynie GZUW w Ortach w przygotowanym
i zabezpieczonym przez Inwestora wykopie.

9. Cisnienie wody w obiekcie budowlanym zalezy od:

- lokalizacji wysokosciowej budynku wzgledem wskazanej sieci wodociaggowej;

- przeznaczenie / charakter budynku;

- wysokosci budynku i ilogci kondygnaciji;

- parametrow technicznych zainstalowanych urzadzen i armatury wodociagowe;.
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W przypadku:

a) niewystarczajgcego cisnienia wody =z sieci wodociggowej, Inwestor winien
zainstalowacé we wilasnym zakresie odpowiednie urzgdzenie techniczne
zapewniajace jego wielkosé;

b) przekroczenia ciénienia na instalacji powyzej wartosci 0,6 MPa, Inwestor winien
zamontowaé we wilasnym zakresie urzadzenie redukujgce cisnienie wody
do dopuszczalnej wartosci.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzenie wod deszczowych do sieci kanalizacii

sanitarnej.

Wykonany odcinek wodociggowy, a przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do GZUW

w Ortach o dokonanie odbioru: utozenia rury w wykopie, wykonanej podsypki

i obsypki piaskowej, wykonanie wiaczenia przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego

do sieci oraz potaczenie przytgczy z wewnetrzng instalacjg wodociagowg i kanalizacyjng.

Wykonany odcinek wodociggowy podda¢ probie szczelnosci, wytrzymatosci, dokonac

ptukania i podda¢ dezynfekcji.

Po pozytywnym wyniku prob i odbiorze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;

wykonanego przytgcza.

W miejscach utwardzenia ciggéw pieszo — jezdnych kostkg brukowa, asfaltem

lub betonem (w sposéb trwaty) lub kolizji z siecia gazowa, energetyczng lub innymi

urzadzeniami znajdujacymi sie na trasie projektowanego przytgcza nalezy zastosowac
rury ochronne.

W przypadku przekraczania drogi (krajowej, wojewodzkiej, powiatowej, gminnej), kolizji

z siecig gazowa, energetyczng lub innymi urzadzeniami znajdujgcymi sig na trasie

projektowanego przylacza oraz gdy projektowany przytacz przebiega po gruncie

niebedacym wilasnoécig inwestora nalezy uzyska¢ niezbedne zgody i uzgodnienia

z wtascicielami tych urzadzen i gruntow.

Po wybudowaniu przytacza zostanie zawarta umowa o dostawe wody, ktora okresli

odpowiedzialnoéé za przytacz oraz sposéb rozliczen za $wiadczone ustugi. Do zawarcia

umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy wtasno$¢ nieruchomosci.

Niniejsze warunki przylaczenia s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

nieruchomosci, istniejacego  w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie

technicznych mozliwoéci przytaczenia nieruchomosci do sieci lecz nie diuzej niz 2 lata.

Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wodociggowo — kanalizacyjnych okreslone

sa w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie Gminy Orty

dostepnym w Biurze Gminnego Zaktadu Ustug Wodnych oraz stronie internetowej

Urzedu Gminy Orty.

POUCZENIE

Do wykonania podigczenia do gminnej sieci wodociagowo — kanalizacyjnej budynku lub parceli nalezy:

Przedtozy¢ do uzgodnienia przez GZUW Orly projekt techniczny przytacza(y) budynku lub parceli do sieci

Jezeli projekt zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej przez ZUDP w Przemyslu nalezy przediozyc odpis
z protokotu narady (art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2017 r.
poz. 2101 z p. zm.).

Ziozyé w GZUW 1 egzemplarz projektu do celdw archiwalnych.

Nalezy zglosi¢ do GZUW o zamiarze rozpoczecia robét przytaczy na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem.

W odbiorze i przekazaniu do uzytku musi uczestniczy¢ inwestor, wykonawca i przedstawiciel GZUW w QOrtach.
Sporzadzi¢ stosowne protokoly odbiorowe z wykonania robot i poréb szczelnosci przytaczy wod. — kan.

Przed przystapieniem do wykonania zestawu wodomierzowego nalezy uzgodni¢ w GZUW srednice oraz rozstaw
wodomierza. Zakup i montaz wodomierza (bez potérubunkéw) jest po stronie GZUW.

Niniejsze warunki musza by¢ zataczone do projektu technicznego przytacza.
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Orly, dnia 26.03.2018 r.
L. dz. GZUW/ 21/03/2018

Gmina Orly
Ul. Przemyska 3
37-716 Orly

WARUNKI TECHNICZNE

Na podstawie § 19 pkt 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw

na terenie Gminy Orly (Uchwala Nr XXIX/253/05 Rady Gminy w Orlach z dnia 24.11.2005r.)

oraz w zwigzku z wnioskiem ztozonym o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do
gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 21.03.2018 r. Gminny Zaklad Uslug

Wodnych w Orfach informuje, ze podligczenie nieruchomosci projektowanej na dzialce

nr 59/9 zlokalizowanej w miejscowosci Kaszyce gmina Orly bedacej wilasnoécia Inwestora

do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac wedlug nastepujacych zasad:

1. Od istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z rur PCV DN 110 znajdujgcej sie na dzialce
58/2 prowadzi¢ przylacz wodociagowy z rur PE DN 40 poprzez dzialke 58/8 do
projektowanego budynku. Wigczenie przylacza wodociagowego do istniejgcej sieci
wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ za pomoca obejmy DN 110 x 40, z zasuwa DN 40
z migekkim uszczelnieniem z kluczem teleskopowym i skrzynka uliczna. Caly przytacz

nalezy odpowiednio oznakowa¢ taSmg ostrzegawczo - lokalizacyjnga z metalowa
wkladka oraz tabliczkg wodociggowa na budynku okreslajaca polozenie zasuwy
domowej.

2. Wodomierz projektowac i lokalizowaé¢ za pierwsza wewnetrzng §ciang w piwnicy
lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostgpnym -
umozliwiajagcym dokonywanie odczytéw, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia. Zastosowaé zawory grzybkowe przed
i za wodomierzem typu cigzkiego. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy
PN-EN 1717:2003.

3. Glgbokos¢ wykopu dla ulozenia przylacza wodociaggowego min. 1,4 m od poziomu
terenu do wierzchu rury.

4. Dla odprowadzania sciekéw bytowo - socjalnych dla projektowanego budynku nalezy:
zaprojektowac przylacz kanalizacyjny rura PCV DN 160 SN4 litych od istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej o rzednych 219,33/217,52

5. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciw  zalewowych
na instalacji wewnetrznej.

6. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

7. Nie wyrazamy zgody na odprowadzenie wod deszczowych do sieci kanalizacji
sanitarnej.

8. Wykonany odcinek wodociggowy i kanalizacyjny, a przed jego zasypaniem nalezy
zglosi¢ do GZUW w Orlach o dokonanie odbioru: ulozenia rury w wykopie, wykonanej
podsypki i obsypki piaskowej, wykonanie wlaczenia przylacza wodociagowego
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i kanalizacyjnego do sieci oraz polaczenie przylaczy z wewnetrzna instalacja
wodociggowa i kanalizacyjna.

9. Wykonany odcinek wodociaggowy i kanalizacyjny poddaé prébie szczelnosci,
wytrzymato$ci, dokona¢ plukania a przylacz wodociggowy dodatkowo poddaé
dezynfekciji.

10. Po pozytywnym wyniku préb i odbiorze zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyijnej
wykonanych przylaczy.

11. W miejscach utwardzenia ciggéw pieszo - jezdnych kostka brukowg, asfaltem
lub betonem (w sposéb trwatly) lub kolizji z siecia gazowa, energetyczna lub innymi
urzgdzeniami znajdujacymi si¢ na trasie projektowanych przylaczy na rurach
wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy zaprojektowac i wykona¢ rury ochronne.

12. Po wybudowaniu przylaczy zostanie zawarta umowa o dostawg wody i odprowadzanie
éciekow, ktora okresli odpowiedzialnos¢ za przylacza oraz sposéb rozliczen
za $wiadczone ustugi. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy
wlasnoé¢ nieruchomoéci.

13. Warunki pozostaja aktualne przez okres trzech lat.

14. Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wodociggowo - kanalizacyjnych okreslone
sa w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Orly
dostepnym w Biurze Gminnego Zakladu Ustug Wodnych.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Afa

POUCZENIE

o wykonania podlgczenia do gminnej sieci wodociagowo - kanalizacyjnej budynku lub parceli nalezy:
Przedlozy¢ uzgodniony przez GZUW Orly projekt techniczny przylacza(y) budynku lub parceli do sieci
Jezeli projekt zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej przez ZUDP w Przemyslu nalezy przedlozy¢
odpis z protokolu narady ( art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(tj. Dz. U. 2 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.).
W przypadku przekraczania drogi (krajowej, wojewddzkiej, gminnej), kolizji z siecig gazows, energetyczna lub
innymi urzadzeniami znajdujacymi sie na trasie projektowanych przylaczy oraz gdy projektowane przylacza
przebiegajg po gruncie niebedgcym wlasnoscia inwestora nalezy uzyskaé niezbedne zgody i uzgodnienia
z wlascicielami tych urzadzen i gruntow,
Przedlozy¢ 1 egzemplarz projektu do celow archiwalnych.
Nalezy zglosi¢ do GZUW o zamiarze rozpoczecia robét przylgczy na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem.
W odbiorze i przekazaniu do wuzytku musi uczestniczy¢é inwestor, wykonawca i przedstawiciel
GZUW w Orlach.
Sporzadzi¢ stosowne protokoly odbiorowe z wykonania robét i poréb szczelnosci przylaczy wod - kan.
Niniejsze warunki muszg by¢ zalaczone do projektu technicznego przylacza.



