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OPIS TECHNICZNY

|.Temat opracowania :

Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.w.u. do budynku szatni sportowej klubu ,,TS 2001
Bialo-Czerwoni Kaszyce”

2.Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- projekt budow]ano-architektoniczny budynku

- uzgodnienia z inwestorem

- normy i normatywy dotyczace instalacji wewngtrznej wod-kan , c.w.u.,

3.Opis instalacji wody zimne;j :

Doprowadzenie wody projektowanym przytaczem wodociaggowym z rur PE100 SDR1 1(PN
16) @ 32*3,0 mm z sieci wodociggowej.

Projektuje si¢ lokalizacj¢ wezla wodomierzowego pomieszezeniu na parterze zgodnie z PN-
B-10720, PN-92/B-01706 oraz PN-B-01706.

W podejsciu do wodomierza wbudowaé zawory odcinajace kulowe typu ciezkiego

@ 32 mm. za drugim zaworem za wodomierzem zamontowaé filtr siatkowy oraz zawér
zwrotny antyskazeniowy typ EA © 20 mm.

Projektuje si¢ wodomierz skrzydetkowy typ : JS 1,5 © 20 mm , model ,,04** firmy Fabryki
Wodomierzy w Toruniu , ul. Targowa nr 12/22 , 87-100 Torun.

Wodomierz nalezy umiesci¢ na wysokosci 80 cm. nad posadzka studzienki.

Z uwagi na stosowanie rur PE dla przylacza nalezy indywidualnie wykona¢ uziemienie
instalacji elektrycznej wewngtrzne;.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur z rur miedzianych o przekrojach jak pokazano na
rysunkach rury nalezy ukfada¢ w izolacji termiczne;j.

Po wykonaniu wodociagu wykona¢ prébe na szezelnoéé i wytrzymatos¢ polaczen.

W tym celu nalezy przewéd napeti¢ woda i dokladnie odpowietrzy¢. Probe nalezy wykonaé
przy temperaturze nie nizszej niz +1 "C. Od momentu napetnienia przewodu woda do chwili
rozpoczecia powinno uplynaé 12 godz. Probe wykonaé na ciénienie 1,0 Mpa. Rurociag mozna
uzna¢ za szczelny gdy cisnienie wskazane na manometrze nie spadnie w ciggu 30 min,
ponizej wartosci cisnienia prébnego. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy dokonaé
plukania i dezynfekcji sieci wodociggowej za pomoca roztworu wapnia chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godz.

Przewody wody cieplej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow,
W odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukeja uchwytéw powinna zapewniaé
latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny byé ukladane w kierunkach prostopadtych lub réwnoleghtych
do krawedzi przegrod.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$é odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.






Po wykonaniu instalacji wody zimnej , wykonaé probe na cisnienie przed izolacja.

Przy prébie wst¢pnej nalezy zastosowaé ciénienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cis$nienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapic
zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé prébe gléwna na 2
godziny, w tym czasie cisnienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po prébie
wstepnej i gléwnej instalacje nalezy poddaé prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu
na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieplej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyplywajacej wody. Badaniu nalezy poddaé okoto 15% ogélnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

4.Zewnetrzna instalacja kanalizacyina :

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw przylaczem do kanalizacji zewngtrzne;j.

Projektuje sig rury lite PVC-U TYP-S ; SDR 34 160*4,7 mm.

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji zewngtrznej do studzienki PCV @ 400 mm, w
trenie bez obciazenia ruchem kolowym, z mozliwoscia dojazdu sprzetu do czyszczenia
kanalizacji metoda plukania hydraulicznego.

Przejscie rur przewodowych przez sciany studzienki szczelne tulejowe. Wykop nalezy
wykona¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy zachowaé
odpowiedni spadek terenu.

Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy podsypaé i obsypa¢ drobnym piaskiem o grubosci

10 cm. Przed zasypaniem rur przylacza wykona¢ prébe na szczelno$é. Po pozytywnym
wyniku préby nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna przylacza wod.-
kan.

4.1. Przewody instalacji wewnetrznej kanalizacii :

Przewody kanalizacji wewnetrznej wykonaé rur PCV o $rednicach jak pokazano na rysunku
Piony i poziomy wykona¢ z rur PCV kielichowych.

Piony kanalizacyjne wyprowadzié¢ ponad dach rurg @ 110 mm i zakoriczyé rurg wywiewng

0 125 mm.

Przy ulozeniu instalacji sanitarnej pod posadzkowej nalezy zachowaé spadki 2%, przekroje
poszczegblnych rurociagéw, posadowienie na rzgdnych zgodnie z dokumentacja, nalezy
wykona¢ pofaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonaé podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu (odbiorika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu. Przewody nalezy ukladaé w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany
1 w odleglos$ci minimum 30 ¢cm od najblizszej sciany. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy
wykona¢ za pomocg kolanek podwéjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢
mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych glownych i od 5 $rednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gléwnym pod katem nie
wigkszym niz 60 st.

Usytuowanie pionéw oraz sposéb podlaczenia przyboréw , pokazano na rysunkach.






5.Instalacja cieplej wody uzytkowe; :

Ciepla woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zbiorniku c.w u. elektrycznym o poj. 400 litr.
Zbiornik wraz z pompa obiegowa i cyrkulacyjna umieszczony bedzie w pomieszczeniu
gospodarczym.

Woda ciepta doprowadzona bedzie rurami z rur miedzianych z izolacja termiczng do baterii
czerpalnych nad umywalkami i zlewozmywakami. W instalacji cieptej wody uzytkowej
zastosowano przewody cyrkulacyijne o $rednicy wraz z izolacja.

9. Instalacje i urzadzenia wentylacyine

a.) Wentylacja nawiewna
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuza okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratka nawiewng dofem o wolnym
przekroju 150 cm?.
Pomieszczenie w ktérym zamontowano zbiornik c.w.u.. bedzie miato otwor
nawiewowy w $cianie zewnetrznej fi 200 mm, i dolnej krawedzi max 30 ¢cm nad

podloga

b.) Wentylacja wywiewna
Dla wentylacji pomieszczen szatni oraz sanitarnych (tazienka, wc) i pomieszczenia
gospodarczego przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjna o wielkosci murowanego
kanatu 14*14 c¢m.
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1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczno- wykonawcza wewnetrznej

instalacji elektrycznej w projektowanym obiekcie  szatni sportowej  obr. Kaszyce
dz. nr 59/9 .

Inwestor wystapi do PGE z wnioskiem o okreslenie warunkéw przylaczenia na
zwigkszenie mocy z istniejacego zasilania.

2. Podstawa opracowania

Ustalenia z inwestorem, mapa do celéw projektowych, projekt zagospodarowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie ( Dz. U, Nr
75/02, poz. 690).

Norma PN/IEC-60364 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Katalogi branzowe,

Zakres projektu

3.1, Zasilanie budynku w energie elektryczng.

5.2 Istniejace zlacze licznikowe ZL
3.3. Istniejacy pomiar energii elektryczny
54. Bilans mocy dobér zabezpieczer.

2.5 Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ).

3.6. Rozdzielnie gléwna RG.

5.7 Instalacja oswietlenia elektrycznego.

5.8 Instalacja gniazd wtykowych 1-faz., 3-faz.
5.9.  Gléwny wylacznik p. poz.

5.10.  Ochrona przeciwporazeniowa.

5.11.  Instalacja potaczen wyrownawczych.
5.12. Obliczenia

5.13.  Uwagi koncowe

5.14. Rysunki i schematy elektryczne.






3. Opis do projektu
5.1-2. Zasilanie obiektu bedzie realizowane od istniejgcego  zlacza licznikowego
ZL-1 usytuowanego na dz. nr 59/9. Lokalizacje ztacza ZL-1 uwzglednia rys. nr 1.

5.3 Istniejgce zlacze ZL-1 nalezy przystosowa¢ do wyprowadzenia oddzielnego WLZ na
projektowany obiekt oraz wymiany istniejacego zabezpieczenia przelicznikowego na S303B
40 A.

5,4. Bilans mocy, dobér zabezpieczen — obliczenia poz. 5.12.

5.5. Wewngtrzna linia zasilajaca

Projektowany obiekt nalezy zasili¢ od istniejgcego zlacza licznikowego Z1L-1 ukladajgc kabel
YKY 5x10 mm? o dtugoscei L- 22/26 m do wylacznika pPpoz nastgpnie przewodem 5xLgY10
mm? do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG usytuowanej w pomieszczeniu (Komunikacja).
Podejscie kabla YKY 5x10 mm?® do RG ( wyl. ppoz.) w budynku nalezy wykonaé w rurze
RL23 pod tynkiem. Trase przylacza (WLZ) policznikowego nalezy wytyczy¢ scile wg
projektu. Na trasie kabla wykona¢ wykop na gleboko$é na glebokosé 0,8 m szerokosé 0,3 m.
Kabel nalezy ukladaé na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku 2x10 cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Przy podejsciach do zkacza oraz budynku pozostawié zapasy kabla po
1,5 m. Kabel w czgsci utwardzonej ukladaé w rurze ochronnej DVK 75 Calosé prac
zwigzanych z ukladaniem kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

5.6 Rozdzielnie:
Rozdzielnia RG o stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji II.
RW 3x12 np. typu Lengrand-FAEL,

5.7 Instalacja oswietlenia

Na wniosek inwestora przyjeto opracowanie przez firmg¢ PXF Lighting sposobu o$wietlenia
pomieszczen na projektowanym obiekcie przy zastosowaniu opraw i zrodel $wiatla typu LED
wg. zalgczonych rys. 3, 4 z opisem.

Instalacj¢ o$wietlenia wewnetrznego budynku nalezy wykona¢ jako wtynkowa przewodami
YDYtzo 3x1,5mm> Nalezy zastosowa¢ osprzet hermetyczny, a w pomieszczeniach
wilgotnych np. fazienka osprzet szczelny. Na zewnatrz budynku zastosowaé oprawy szczelne.
Laczniki montowaé¢ na wysokosci 1,35 m od powierzchni podtogi. Pozostawia sie do
wyboru inwestorowi zmiang typu opraw pod warunkiem zachowania ilosci i mocy zrodel
Swiatta oraz klasy ochronnosci i kodu IP.

Zabezpieczenia przeciwporazeniowe i nadmiarowo-pragdowe dla poszczegélnych obwodéw
uwzglednia schemat rys. 3. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na rys. nr 2. Srednie
natgzenie o$wietlenia dla wszystkich pomieszczen jest zgodne z PN-EN 1 2464” Swiatlo i
oswietlenie miejsc pracy”.

5.8. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. nalezy wykona¢ jako wtynkowa za pomocg
przewodow YDYtzo 3x2,5 mm?. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styk ochronny. Styki
ochronne gniazd lgczyé zyla ochronng przewodu YDYtzo 3x2,5 mm’. Zabezpieczenie
poszczegblnych  obwodéw  gniazd  wtykowych I-faz. za pomocg  wylacznika






przeciwpozarowego roznicowo-pradowego P-302, In 40A, I 30mA, oraz przed
przecigzeniem przy pomocy wlacznikow samoczynnych nadmiarowo-pradowych S301B 16A.
Natomiast gniazda 3-faz. 25A z wylacznikiem instalowaé usytuowac pomieszczeniach np. w
pomieszczeniu gospodarczym. Zasilanie gniazda wykonaé przewodem YDYzo Sx4mm’,
YDYtzo 5x2,5 mm’. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwodéw gniazd wtykowych 3-faz. za
pomoca wylacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego P-304, In 40A, I\
30mA, oraz przed przeciazeniem przy pomocy wylgcznikéw samoczynnych nadmiarowo-
pradowych S303B, 20 A. wielko$¢ zabezpieczenia wg mocy urzadzenia.

W pomieszczeniach dostgpnych dla dzieci gniazda elektryczne nalezy instalowa¢ poza strefe
zasiggu t.j. na wysokosci 1,4 m od podiogi.

W pozostalych pomieszczeniach gniazda instalowaé na wysokosci 1,2 m od podiogi.
Rozmieszczenie gniazd uwzglednia rys. nr 3, 4.

5.9 Gléwny wytacznik ppoz.

Glowny wylacznik ppoz. nalezy zamontowa¢ na zasilaniu przed rozdzielniag RG

np. DPX-IS 63 A zaopatrzony w cewke wybijakowa ( dziala po nacisnigciu przycisku ppoz.)
Wylacznik montowa¢ w obudowie np. SO-1 o stopniu ochrony 1P44. Przycisk nalezy
zamontowa¢ na zewngtrz budynku przy gléwnych drzwiach wejsciowych.  Miedzy
wylacznikiem DPX a przyciskiem nalezy utozy¢ przewod ognioodporny 3x1,5 mm?.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie, samoczynne
odigczanie zasilanie. Rozdzial przewodu neutralno-ochronnego PEN na neutralne N i
ochronne PE nalezy wykona¢ w rozdzielni RG-1 na parterze. Wszystkie potaczenia przewodu
ochronnego musza by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy dobry styk eliminujgcy przerwy w
tym przewodzie. Przewod ochronny nalezy polaczyé ze stykami ochronnymi urzadzen t.j.
bolcami gniazd wtykowych oraz metalowymi korpusami opraw os$wietleniowych. W
rozdzielnicy wewnetrznej nalezy w kazdym z obwodéw zainstalowaé wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe o réznicowym pradzie zadziatania 30 mA.

S.11. Instalacja polgczen wyréwnawczych. W celu
zlikwidowania ewentualnych réznic potencjalow instalacji o metalowych obudowach
urzadzen nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyrownawczych glowne i dodatkowe
(miejscowe. W miejscu dostepnym np. pod rozdzielniag RG-1 wykona¢ wneke w obudowie o
stopniu ochrony 1P44 w ktorej umiescié¢ gléwna szyng wyréwnawczg GSW wykonang z
plaskownika FeZn 30x4. Punkt GSW nalezy dodatkowo uziemi¢, warto$¢ uziemienia < 10Q.

5.12. Obliczenia

Obcigzenie:

Po  zbilansowaniu potrzeb przyjeto moc  zainstalowang P,- 352 kW.
Dla tego obiektu przyjeto wspotezynnik jednoczesnosci 0,7.



-




gdzie:

Is- obciaznie szczytowe

P — moc szczytowa

P, —moc przylaczeniowa

kj — wspélczynnik jednoczesnosci

P.=P,x0.7
P =24,640 kW
gdzie:.
U =400V, cosp = 0,90
Ps 24,640 x 103 24 640

V3xUxcosp +3x400x09 622,80

IsSfaz =

ISz = 39,56 A

Na postawie powyzszych obliczen przyjeto zabezpieczenie w istniejgcym zlgczu Z1.-1
wylgcznik nadmiarowo pradowy S303B 40A.
Przyjeto kabel od ZL-1 do rozdzielni RG YKY 4 x 10 mm? gdzie Igop. wynosi 82 A —

warunek spelniony.

Spadek napiecia
Spadki napig¢ w projektowanej instalacji ( warunek najbardziej nie korzystny) wyliczono wg
WZOTrow:

- dla obwodu 1-faz.

2x100XxPxL 2x100X4000x20 2 x 100 X 4000 x 10
AUy = yXSxUZ  56x35x2302 | 56x4x 2302
AUy, = 0,15 + 0,68

TAU, = 0,83%

-dla obwodu 3-faz.

100X Px L 100 X 7000 X 20 100 X 7000 X 10
yXSxUZ  56x35x4002 T 56x 4 x 4002
AUy, = 0,04 + 0,19

ZAUy, = 0,23%

AU% -

gdzie:

P - moc pobierana na danym odcinku
Y — przewodno$¢ wlasciwa materiatu
L — dlugo$¢ projektowanego odcinka






S — przekroj linii zasilajace;

Wyliczone spadki napieé mniejsze od dopuszezalnych — warunek speklniony

¢) sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Dla instalacji zabezpieczonych wylacznikami roznicowopradowymi warunkiem ochrony jest:
InxRg <Up

gdzie:

In — znamionowy réznicowy prad wylaczalny — przyjeto 30 mA

Rg —rezystancja uziemienia dla przewodu PE

UL - najnizsze dopuszczalne napiecie dotyku dla warunkéw srodowiskowych .2 np. lazienka

Do obliczeni przyjeto wspétezynnik 1,2.

— 25
& =12 %003
Rg = 6940

Przyjete w projekcie uziemienie dla przewodu PE w rozdzielni o rezystancji 30 Q spehnia
wymagania skutecznej ochrony dodatkowej od porazen elektrycznych.

5.13. Uwagi koncowe

1. Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji
wykonanych obwodow oraz impedancji petli zwarcia w kazdej rozdzielni .

2. Dokona¢ pomiaru rezystancji opornosci uziemienia szyny GSU.

3. Wykona¢ pomiary parametrow wylacznikow roznicowo-pradowych w poszczegolnych
rozdzielniach.

5.14. Rysunki i schematy elektryczne.

E-1 --plan sytuacyjny obiektu- istn. ZIL-1

E-2 —rozmieszczenie punktow swietlnych gniazd oraz grzejnikow

E-3 schemat zasilania oraz obwodéw z zabezpieczeniami i przekrojami przewodow
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