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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Orly

ul. Przemyska 3
37-716 Orly

Inwestycja: Budowa budynku szatni sportowej klubu ,,TS2001
Biato-Czerwoni Kaszyce” - kat. obiektu bud. V
Dziatka nr ewid. gruntéw 59/9 obreb 0005 Kaszyce
jednostka ewidencyjna 181307 2 Orhu






Cze$¢ opisowa do informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét calego zamierzenia inwestycyjnego:
- budowa budynku szatni sportowej
- budowa przylaczy.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zamierzen:
- stan surowy w/w budynku
- przylacz elektroenergetyczny
- przylacz wodociagowy do sieci wodociagowej
- przylacz kanalizacyjny do sieci kanalizacyjnej
- stan wykonczeniowy w/w budynku
- utwardzenie dojazdu i podworka
- zakonczenie budowy i zgloszenie budynku do uzytkowania

3. Dzialka nr 59/9 jest zabudowana i uzbrojona:
- przebiega linia elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa @110
- sie¢ kanalizacyjna @200

4. Na dzialce nie ma elementéw, ktére moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

5. Przy realizacji calej inwestycji nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy pracach
ziemnych.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania
- Prace montazowe na rusztowaniach.
- Prace w sasiedztwie przewodéw pod napigciem
- Prace na wysokosci nad otwarta przestrzenia
- Prowadzenie prac przy uzyciu elektronarzedzi — wszelkie prace wykoficzeniowe i instalacyjne.
- Upadek pracownikéw z wysokosci przy braku odpowiedniego zabezpieczenia.
- Przygniecenie lub uderzenie spadajacym elementem budowlanym lub narzgdziem pracownika
przebywajacego w strefie zagrozonej.
- Porazenie pradem pracownika podczas wykonywania prac pod napigciem.

7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw powinno zostaé przeprowadzone w oparciu o program szkolen
dla poszczegdlnych rodzajéw robét. Przed dopuszezeniem pracownikéw do pracy, pracownicy powinni
przejs¢ szkolenie wstepne oraz szkolenie okresowe a takze powinni zostaé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z danym stanowiskiem pracy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji a takze
znajomosci przepiséw. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku sprawuje
kierownik robot.
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wystepowania robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nadzor nad srodkami technicznymi i organizacyjnymi sprawuje Inwestor lub osoba przez niego powolana.
- Na budowie powinny zosta¢ podjete stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie
odpowiedniej organizacji pracy na poszczegélnych stanowiskach, zabezpieczajace pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych.



.




- Na budowie powinno zosta¢ przeprowadzone szkolenie pracownikéw w zakresie wystepujacych zagrozen
przed przystgpieniem do poszczegdinych etapow realizacii inwestycji.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba nadzorujgca
poszczegdlnymi pracami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania robét i podjecia dziatan w celu
usunigcia zagrozenia.

- Na placu budowy w nalezy przewidzie¢ miejsce, w ktorym bedzie mozna udzielié pierwszej pomocy,
Wyposazone w apteczke, biezaca wode oraz $rodki tacznosci.

- Budowe nalezy zabezpieczyé w proszkowa gasnice przeciw pozarowa.

- Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci tablice informujaca pracownikéw o sposobie
postgpowania w razie zagrozen oraz o dostepnosci srodkéw technicznych i organizacyjnych.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewid uje si¢ wystepowania robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Projektant: Sylwester Karas,
Uprawnienia budowlane UAN/VII/83 86/9/88

do sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyjno —
budowlanych, budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych w specjalnosci architektonicznej

i konstrukeyjno - budowlanej
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PROJEKT

BUDOWLANO-ACHITEKTONICZNY

Inwestor: Gmina Orly

ul. Przemyska 3
37-716 Orly

Inwestycja:  Budowa budynku szatni sportowej klubu ,,TS2001
Biato-Czerwoni Kaszyce” - kat. obiektu bud. V
Dziatka nr ewid. gruntéw 59/9 obreb 0005 Kaszyce
jednostka ewidencyjna 18 1307 2 Orhu

do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrukeyjno —
budowlanych, budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych w specjalnodci architektonicznej

i konstrukeyjno - budowlanej






OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
1 administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budowa budynku szatni sportowej klubu ,,TS2001 Biato-Czerwoni Kaszyce”
Budynek parterowy, przeznaczony jako zaplecze do obstugi zawodnikéw klubu sportowego.
1.2.Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 100,32 m?
Powierzchnia uzytkowa 75,00 m?
Powierzchnia catkowita 100,32 m?
Kubatura 424,00 m?

Wysokosé budynku od poziomu terenu do kalenicy 5,19 m

Dhugosé i szerokogé¢ budynku 6,08 m x 16,50 m

Kondygnacji nadziemnych — 1. Kondygnacji podziemnych - 0

Na dzialce wystepuja proste warunki gruntowe.

Obiekt zaliczany do I kat. geotechniczne;j.

Klasa odpornosci ogniowej budynku "D". Kategoria zagrozenia ludzi ZL III
System realizacji — gospodarczy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER
1/01/ szatnia gospodarzy 17,91 m*

1/02/ sanitariat gospodarzy 5,25 m?

1/03/ w.c. (kobiet + niepeosprawni) 3,80 m’

1/04/ w.c. meskie 2,50 m?

1/05/ sanitariat go$ci 5,05 m?

1/06/ szatnia gosci 17,91 m?

1/07/ szatnia sedziow _
1/08/ we gosci 1,22 m?

1/09/ sanitariat sedziow 2,57 m?

3,67 m?
6,90 m?

1/10/ pom. gospodarcze

1/11/ magazyn

1712/ we gospodarzy

2.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
2.1. Forma i funkcja obiektu
Budynek parterowy, przykryty dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 30°, przykryty blachg
dachowkowa. Kolorystyka budynku spokojna w tonacjach cieplych, cokét z okladziny kamiennej
lub tynk wodoodporny w odcieniach naturalnych.

3. DANE KONSTRUKCYJN O-BUDOWLANE
3.1. Uklad konstrukcyjny
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi
wylewanymi na mokro. Konstrukcja opiera sie na $cianach zewnetrznych z bloczkow
gazobetonowych grubosci 24 ¢m, ocieplonych styropianem 15 cm. Budyne
dwuspadowym o konstrukeji drewni anej p}atwiowo—kleszczowej. Posadowienie bezposrednie na
tawach fi undamentowych.






3.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
m] PN—82/B-02000;/B-02001;/B—02003 Obcigzenia budowli

o PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

0 PN-80/B-02010 Obciazenie $niegiem

o PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

0 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

0 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe ; spre¢zone

0 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

0 BN-79/8812-02 Konstrukcje budynkéw ze Scianami monolitycznymi
0 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zalozenia:

* Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie $niegowej

* Dopuszczalny nacisk na grunt gfn= 120 kN/m? ( 1,20 kg/cm?)

* Grunt wraz z budynkiem nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w rozumieniu
rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04. 2012 roku /Dz. U. Z dnia 27.04.2012 1. poz.463/.

* Umowna glebokosé przymarzania hz=1,20 m

3.3. Rozwigzania budowlane Konstrukcyjno-materialowe
3.3.1. Fundamenty

3MPa.
332, Sciany, filary, stupy
Konstrukcja opiera si¢ na $cianach zewngtrznych i wewnetrznych z bloczkéw
gazobetonowych grubosci 24 ¢m na zaprawie cementowo- wapiennej marki 5 MPa.
3.3.3. Stropy
Strop zelbetowy wylewany na mokro (wg rys. konstrukcyjnego).
3.3.4. Podciggi, wience, nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zewnetrzne zaprojektowano z betonu B 25, zbrojone stalg A-
IIN . Nadproza w $cianach wewngtrznych prefabrykowane z belek 1-19.
Uwaga !
Laczenie pretéw w wiericach na zaklad minimum 1,00 m - dotyczy szczegélnie narozy
budynku.
Wienice i nadproza w $cianach zewngetrznych nalezy dociepli¢ styropianem o gr.15 cm.
3.3.5 Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewniane;j p}atwiowo-kleszczowy, oparty na $cianach
nosnych i stropie. Pokrycie dachowe blacha dachéwkowa. Drewno konstrukcyjne klasy K27.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przez
2-krotne smarowanie preparatem solnym ,IntoX S Wg wytyeznych stosowanych przez
producenta lub innymi $rodkami dopuszczalnymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
3.3.6. Kominy
Kominy wentylacyjne systemowe np. firmy SCHIEDEL.
3.3.7. Przegrody zewnetrzne
Petnia role konstrukcjj nosnej stropow i stanowig przegrode termiczna.
W projekcie zastosowano Sciane dwuwarstwowg; Wspol. ko=0.23[W/m2K
° tynk cienkowarstwowy
Sciany fundamentowe Zewnetrzne
* izolacja pionowa trzykrotna
* bloczki betonowe
* izolacja pionowa trzykrotna
* ocieplenie poliester ekstrudowany
* geotkanina






3.3.8.

3.3.9.

Sciany fundametntowe wewne¢trzne

» izolacja pionowa trzykrotna

= bloczki betonowe

= izolacja pionowa trzykrotna

Przegrody wewnetrzne

Sciany konstrukeyjne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm lub w ramach adaptacji z
cegly petnej klasy 10 na zaprawie marki 3 Mpa. Sciany dzialowe z bloczkow gazobetonowych
(gr.12 cm).

Izolacje termiczne

* ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem 15cm

* ocieplenie elementéw konstrukcyjnych od zewnatrz-styropian 15 cm

* ocieplenie stropustyropinaem gr. 20 cm

3.3.10. Izolacje wodoochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

* izolacja na tawach fundamentowych- 2x papa asf. na lepiku na goraco

* izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem Zwigzana z
cokolem budynku-2x papa asf. Na lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.
Uwaga:W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu bez wypelniaczy mineralnych.

b) przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do ptaczenia z izolacjg poziomg w
cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych (trzykrotna powloka)- lepik
asfaltowy nakladany na gorgco lub abizol.

3.3.11. Sposéb budowy a ochrona interesé6w oséb trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego, jezeli nie wystepuja okreslone przypadki zwiazane z adaptacja budynku
do dzialki.

3.4. Wykonczenie zewnetrzne budynku

34.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

34.5.

3.4.6.

3.4.7.

Elewacje

Tynki zewngtrzne- wg technologii wybranej firmy lub tradycyjne cementowo-wapienne.
Cokél

Z okladziny kamiennej lub tynk wodoodporny w odcieniach naturalnych.

Okna

Stosowa¢ okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie stosowanie
okien wyposazonych w nawiewniki okienne i speiniajace wymagania wentylacji pomieszczen
przez odpowiedni wspétezynnik infiltracji ( w LILIII strefie klimatycznej U dla okien < L1
Drzwi

Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (wspotczynnik
przenikania ciepla dla drzwi zewnetrznych U dla okien < 1.5). W pomieszczeniach sanitarnych
(1azience, wc, kotlowni) stosowa¢ drzwi z kratka nawiewowa.

Dach

Blacha dachéwkowa mocowana do tat sosnowych. Pokrycie dachowe uzupelnione
wywietrzakami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewnia¢
odpowiednig wentylacj¢ polaci dachowej oraz mozliwo$é wejscia kominiarza na dach.
Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obroka dach obejmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych, wlazéw dachowych
elementéw zwiazanych z utrzymaniem i konserwacja kominéw. Zastosowaé obrobki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe
wg rozwigzan systemowych zgodnie z katalogiem wybranej firmy.

Parapety

Parapety zewngtrzne — parapety z cegly klinkierowej alternatywnie lub blachy powlekanej o
kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewnetrzne alternatywnie drewniane,
kamienne, lastrykowe lub z PCV.






3.5. Wykorniczenie wnetrza budynku
3.5.1 Tynki wewne¢trzne
Wykonac jako mokre cementowo-wapienne kat. I1] lub z plyt gipsowo kartonowych
mocowanych do scian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym
do $cian i sufitow wg wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowaé phyty
gipsowo kartonowe "zielone" uodpornione na wilgoé.
3.5.2. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano terakote oraz izolacje przeciwwilgociowa.
3.5.3. Wykladziny $cienne
W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wylozy¢ $ciany glazurg wg indywidualnego projektu.
3.5.4. Malowanie i powloki zabezpieczajgce
Sciany wewngtrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku
pomalowa¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem a konstrukcje dachowa dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom. Deski
elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacji drewna
1 pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed
malowniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powlokami antykorozyjnymi.

3.7. Instalacje
Projektowane instalacje wod.-kan. i elektryczna — wg zalaczonych projektéw branzowych.

3.6. Kwalifikacja pozarowa obiektu
Wedlug Rozporzadzenia MI z dnia 12.04. 2002 r. projektowany obiekt zaliczany bedzie do
kategorii ZL III. Budynek niski o Jednej kondygnacji nadziemne;. Elementy konstrukcyjne
obiektu powinny speiniaé wymagania stawiane klasie »D” odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Projektowane elementy budynku spetniaja wymagania pozarowe.,
Budynek zgodnie z §4 RMSWiA z dnia 16.06.2003 r. nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Uwagi koricowe:

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadaé
Polskim Normom.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.
Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej - nalezy zlecic¢ specjalistycznym zakladom.

Projektant:

—






OPINIA GEOTECHNICZNA

W wyniku:

analiz danych archiwalnych oraz ocen dokumentacji geologiczno-
inzynierskich dla wskazanego terenu,

obserwacji oraz analizy posadowienia sgsiednich budynkéw w trakcie
ich wykonywania, geodezyjnego zachowania sie budynkow sasiednich ,
przeprowadzonych sondowan oraz analizy makroskopowej gruntu na
terenie Srodkowej czesci dzialki nr ewid. gr. 59/9 potozonej w
miejscowosci Kaszyce, gmina Orly stwierdzono, iz podtoze budujg
jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntu, zalegajace
poziomo.

Nie stwierdzono gruntéw stabonosnych, organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Zwierciadto wody ustala sie ponizej
projektowanego posadowienia. Przewidywane posadowienie na
warstwie lesséw iglastych, powoduje konieczno$é utrzymania
wlasciwego rezimu przy prowadzeniu robét ziemnych, ktore winny by¢
wykonywane w porze suchej, przy niedopuszczeniu do stania wody
opadowej w wykopach / utrata parametrow wytrzymalosciowych/.

W zwiazku z tym stwierdza sie, Ze na dziatce nr ewid. gr. 59/9 wystepujg
proste warunki gruntowe.

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012
roku / Dz. U. Z dnia 27.04.2012 r. poz.463/: okresla si¢ kategorig
geotechniczng projektowanego obiektu jako — pierwsza.

n

Projektant: M ]
v






CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

:F;ok oddania do uzytkowania budynku

Oceniany budynek J

Rodzaj budynku " Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku 2 Sport

Adres budynku dz. nr 59/9 w Kaszycach
2018

Metoda okreglenia charakterystyki
energetycznej

metoda oparta na faktycznie zuzytej ilosci energii

Powierzchnia pomieszczen o
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chiodzona) Afm®]

75,00 m?

| Powierzchnia uzytkowa [m?]

75,00 m?

Wazne do (rrrr-mm-dd) ©

2028-06-18

Stacja meteorologiczna, wedlug
ktorej danych obliczana jest
charakterystyka energetyczna ”’

| Przemysl

Ocena charakterystyki energetycznej budynku *

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedtug
Przepiséw techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowa

EU= 132,4 kWh/(m?srok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koricowa *

EK= 146,3 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng *

EP= 62,7 kWh/(m?srok)

EP= 65 kWh/(m?rok)

Jednostka wielkosci emisji CO,

Eco,=0,11655 t CO./(m 2‘I'Ok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
korcowsg

Uoze= 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m?-rok)]

@ Oceniany budynek

S0 ,100

1150

,300

200 1250

Wymagania dla nowego budynku

T

Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego noénika energii lub energii przez budynek™

- 5 : i = llos€ nosnika 2,
System techniczny Rodzaj noénika energii lub energii energii lub energii Jednostka/(m®+rok)
Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 2,
Ogrzewczy systemowa 123,44 kWh/(m"<rok)
Przygotowania cieplej wody uzytkowej Energia elekiryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 22,82 KWh/(m®rok)
systemowa
Chtodzenia - -- -
o e S . 9) Energia elekiryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 2.
. Wbudowanej instalacji oswietlenia Eystamiga 0,00 kWh/(m*srok)
Sporzadzajacy charakterystyke: i
Imig i nazwisko: Maciej Horbaczek /
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: ' PDK/0035/200S/04
Data wystawienia: 2018-06-17 Podpis i pieczatka
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CHARAKTERYSTVKA ENERGETYCZNA _

1

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnaciji budynku

1

Kubatura budynku [m %] 424,00m*
Kubatura budynku o regulowanej 3
temperaturze powietrza [m3] #24,00m
Podziat powierzchni uzytkowej 1

budynku '#

Temperatury wewnetrzne w budynku w 20
zalezno$ci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna

Wspolczynnik
przenikania ciepta Uc
lub U [W/(m?-K)]

Nazwa przegrody Opis przegrody
Uzyskany Y:Xymagany
Dachdéwka cementowa karpiowka (0,02 m,
A=1,500 W/(m+K)); Sosna i $éwierk w poprzek
g widkien (0,02 m, A=0,160 W/(m-K)); Weina
D 1-Dach mineralna granulowana 40 (0,25 m, A=0,050 612 0,20
Wi(m+K)); Ptyta cementowo-widrowa na spoiwie
cementowym (0,02 m, A=0,230 W/(m-=K))
DZ 1-Drzwi zewnetrzne Szerokosé: 0,9m, Wysokosé: 2m 1,10 1,70
Przegrody budynk
e Y OZ 1-Okno zewnetrzne Szerokos¢: 0,6m, Wysokosé: 1,5m 0,90 1,30
Piytki(dachowki) ceramiczne (0,02 m, A=1,000
Wi(m+K)); Beton z kruszywa keramzytowego
1000 (0,1 m, A=0,390 W/(m-K)); Ptyta
) -, |styropianowa EPS 100-038 PODLOGA (0,15 m,
PG 1-Podioga na gruncie A=0,038 Wi(m+K)); Beton z kruszywa 0,16 0,30
keramzytowego 1000 (0,1 m, A=0,390 W/(m-K));
Piasek sredni (0,2 m, A=0,400 W/(m+K)); Zuzel
paleniskowy 700 (0,2 m, A=0,220 Wi{m-K))
Tynk lub gltadz cementowa (0,015 m, A=1,000
& Wi(m+K)); Ptyta styropianowa EPS 80-036
SZ 1-Sciana zewnetrzna | £a S’ 0 18 m- Ao0,036 W/(m+K)); Pustak a1z 025
ceramiczny MAX (0,24 m, A=0,430 W/(m-K))
System ogrzewczy Elementy skfadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé
Nazwa zrodia ciepta: Nowe zrodio ogrzewania
Wytwarzanie ciepla Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0,99
ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe
Przesyt ciepta Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)
Akumulacja ciepta System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0,94
cieplta ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujacym Pl
System przygotowania cieptej wody Elementy skiadowe Opis Srednia
uzytkowej systemu roczna
sprawnosé
Nazwa Zrodia ciepta: Nowe Zrodto cieptej wody
Wytwarzanie ciepla Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieplej 0,96
wody uzytkowej bez strat)
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

R S
Przesyi ciepta Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami 1,00
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i
izolowanymi przewodami rozprowadzajacymi
Akumulacja ciepla Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 1,00
System chiodzenia Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chiodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=127,22 m*fh, Vve2=92,40 m°/h.

System wbudowanej instalacji
oéwietlenia *

tak/nie, opis, parametry

Inne istotne dane dotyczace budynku
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m “rok)] **

Ogrzewanie i Ciepta woda : Oswietlenie

wentylacja uzytkowa Chivdzenie wbudowane Sy
Suma [kKWh/(m “erok)] 112,60 19,78 0,00 132,37
Udziat [%] 85,06 14,94 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 132,37 [kWh/(m “.rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowa EK [kWh/(m %rok)] ™
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda : Oswietlenie
energii wentylacja uzytkowa Chiouzenle wbudowane? Felii
Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna 123,44 22,82 0,00 0,00 146,26
systemowa
Suma [kWh/(m “srok)] 123,44 22,82 0,00 0,00 146,26
Udziat [%] 84,40 15,60 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 146,26 [kWh/(m “srok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m *rok)] ™
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda ; Oswietlenie
energii wentylacja uzytkowa Chiodzenie wbudowane®” Spmg
Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna 43,66 19,01 0,00 0,00 62,66
systemowa
Suma [KWh/(m “srok)] 43,66 19,01 0,00 0,00 62,66
Udziat [%] 69,66 30,34 0,00 0,00 100,00
Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP: 62,66 [kWh/(m “srok)]
1) przegréd budynku
2) systemow technicznych w budynku
3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé bardziej
szczegotowe informacje dotyczace oplacalnosci ekonomicznej zawartych w $wiadectwie zalecen oraz informacja dotyczgca
dziatan, jakie nalezy podjaé w celu wypetnienia zalecen)
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" Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy ,
“ Nalezy okreéli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ara 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pdin. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na petrzeby opieki zdrowotnej.

Dotyczy budynku eddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisac: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wedfug Polskie] Normy dotyczacej wiasciwoici uzytkowych w budownictwie - okreélanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczer lub ich czesci w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokosci w
Swietle:

a) rownej lub wigkszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczer w 100%,

b) réwnej lub wigkszej od 1,40 na lecz niniejszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 50%,

c) mniejszej od 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana calkowicie.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznoéé po uplywie wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w ara 63 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

" Nalezy wypetnié w przypadku metody obliczeniowej.

' Charakterystyka energetyczna budynku jest okreélana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna,
EP niezbgdnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej i
wbudowane;j instalacji oéwietlenia z maksymaling wartoscig wskaznika EP wynikajaca z przepisdw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci
wspdiczynnika przenikania cieple przegréd U w budynku z maksymalng warto$cig wspétczynnika wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych. W
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspdtczynnikdw przenikania ciepta przegrod U nie powinny przekraczaé
wartoéci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartoéci wspotczynnikow
przenikania cieple przegrod U podlegajacych przebudowie nie powinny przekracza¢ warto$ci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energig koricowa oraz nieodnawialng energie pierwotna przez system wbudowanej instalacji oéwietienia nie wyznacza sie w
przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi si¢
do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga wystapic roznice w wynikach koficowych migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi
metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej - z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania - uzyskane wartosci obliczeniowej roczne;j iloéci
zuzywanego noénika energii lub energii nie pozwalaja wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartoéci te sg przyblizone.

" Rejestr, o ktérym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

¥ Podzial powierzchni uzytkowej (np. czesé mieszkalna: .. m’, czesé garazowa: ... m?, czeéé uslugowa: ... m-, czeéé techniczna: ... m?),

Wymagania dotyczace warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny byé spetnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo
budynku podlegajacego przebudowie.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows, energie koncowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewczego,
systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do
powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza koncowg i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych
systemdw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zZuzycia.
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Niniejsze Swiadectwo charakterystyki energetyczne] zostato wydano na podstawie oceny charakterystyki energetyczne;j budynku zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ... w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calosé techniczno-uzytkows oraz sposobu sporzadzania i
wzorcdw Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. ....).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charaklerystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna, energie koricowa oraz energie uzytkowa, Dane do obliczer okresla sie na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznoéci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotnag uwzglednig obok energii koricowej, dodatkowe nakfady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego no$nika energii lub energii. Uzyskane niskie wartoéci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na
energie i tym samym wysokg efektywnosé energetyczng budynku i zuzycie energii chroniace zasoby naturalne i $rodowisko,

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koricows okresla roczng ilo§¢ energii dostarczana do budynku dla systeméw ogrzewczego, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricowa jest to iloé¢ energii, ktéra powinna byé dostarczona do
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej,
ktdrej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedna wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowe;j.
Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnoéé energetyczna,

5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okreéla:

a) w przypadku ogrzewania budynku - energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnie, pomniejszang o
zyski ciepta,

b) w przypadku chiodzenia budynku - zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepte] wody uzytkowe; - energig przenoszong z budynku do jego otoczenia ze sciekami,

Niskie wartosci sygnalizuja bardzo dobra charakterystyke energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami sfonecznymi.
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Analiza mozliwosci

racjonalnego wykorzystania

wysokoefektywnych

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo dla budynku szatni sportowej

Analiza przeznaczona jest dla budynku szatni sportowej bez instalacji chlodu, w ktérym
poréwnano konwencjonalne systemy c.o. i c.w.u., zasilane w nieodnawialne zrodla energii:
wegiel kamienny, gaz ziemny i energia elektryczna z elektrowni miejskiej z instalacjami
hybrydowymi opartymi dla c.o. o wegiel kamienny i biomase, a dla c.w.u. wykorzystujac

oprocz wegla czy gazu takze kolektory stoneczne.

Instalacja systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Nazwa systemu

Instalacja konwencjonalna

Paliwo Zrodlo ciepta
Ogrzewanie Paliwo — wegiel kamienny Kociot
Ciepla woda Paliwo — gaz ziemny Kociot gazowy

Urzadzenia pomocnicze

Energia elektryczna
Produkcja mieszana

Pompy obiegowe cyrkulacyjne

Instalacja alternatywna

Ogrzewanie 60% | Paliwo — wegiel kamienny | Kociot
40% | Paliwo — biomasa Kominek
Ciepla woda 60% | Paliwo — gaz ziemny Piec gazowy

40%

Energia stoneczna

Kolektory stoneczne

Urzadzenia pomocnicze

Energia elektryczna
Produkcja mieszana

Pompy obiegowe cyrkulacyjne

Parametry instalacji dla systemu konwencjonalnego:

Typ instalacji Energia Sprawnosé H,/ilos¢ paliwa Eon
uzytkowa calkowita [kWh]
[kWh]

Ogrzewanie 1|9908 0,89 8150 kg/rok 607

wentylacja

Ciepla woda 1740 0,8 1980 kg/rok 133

Parametry instalacji dla systemu alternatywnego:

Typ instalacji Energia Sprawnos¢ H./ilo§¢ paliwa | E,,,
uzytkowa catkowita [kWh]
[KWh]

Ogrzewanie | 60% 5944 0,74 4890 kg/rok 364

i

wentylacja 40% 3963 0,68 3260 kg/rok 242

Ciepla 60% 1044 0,39 1188 kg/rok 79,8

wol 40% | 696 0,59 792 kg/rok 532

Opracowat :

systemow







