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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, z pdzniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzniejszymi zmianami), oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), ktory powinien zawiera¢:

1) strone tytutowaq;
2) czesc¢ opisowq;
3) czes¢ rysunkowaq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
zwanej dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robdt
przekraczac bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres
tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2)
Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,

substancji oraz preparatdow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkdéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:
1) czytelng legendeg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéow niebezpiecznych, strefy pracy

sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy

oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny

by¢ opatrzone adnotacjq kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres inwestycji obejmuje:

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie wykopow wraz odwiezieniem urobku i utylizacjg materiatu,

roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni i oznakowania pionowego,

wykonanie koryta pod nowg nawierzchnie wraz utylizacjg materiatu i wymiang gruntu,
profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

wykonanie nasypdw z gruntu przepuszczalnego,

vV VYV ¥V VvV VY V V

ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie betonowej z
oporem,
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> ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,
> wykonanie scieku o szerokosci 20 cm z kostki betonowej na tawie betonowej,

» wykonanie podbudowy pomocniczej lub zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o klasie Cs/4 i grubosci warstwy 20 cm pod jezdnie na ciagu gtéwnym,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm pod jezdnie na ciagu gtéwnym,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen drogowych i
dojazd do przylegtych dziatek.

Projekt przebudowy drogi gminnej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ zrodio zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> ruch pojazdow poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),

> emisje zanieczyszczen,
» emisja hatasu.

> zagrozenia w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk
zywiotowych.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce

prowadzenia stwarzajgq szczegodlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw nie mniejszej niz:
e 3,00 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

e 5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajagcym
15kv,

e 10,0 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym
30kV,

e 15,00 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym
110kV,

e 30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,

> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w

szczegolnosci:

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
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e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace
otuliny azbestowe,

e przy wykonywaniu robot rozbiérkowych, w czasie catego okresu ich trwania,

e roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych,

e roboty budowlane przy zatadunku, wytadunku i zabudowie prefabrykatow
betonowych i stupoéw zelbetowych,

e roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciaggdw komunikacyjnych
drogowych,

e roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami

Slektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

> przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen,

> wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru

nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegdélnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne s$rodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji
technicznych dla tych robot oraz $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami
zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu

dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos$¢ ich interwencji.
W szczegdlnosci podczas robdt nalezy zachowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

6.1. Maszyny i urzadzenia
> kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-

ruchowa),

> maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji,

> maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

> wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
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> kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu

oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
> do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

6.2. Roboty ziemne
> Ww razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robdét w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktdrych

zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

> w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji
j.w, nalezy niezwitocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

> W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do

identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i

oznakowac napisami ostrzegawczymi,

> przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

> przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

» W czasie walowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac
przy nasypie,

> przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

> uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

» W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy
je natychmiast zatrzymaé, wylaczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

» maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

> maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

» wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.
6.3. Roboty rozbidrkowe
Przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujacych
maszyn.
6.4. Uktadanie nawierzchni drogowej
> szczegdblng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza

uktadarki mas bitumicznych,

> przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,

wykonywaniu robot uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych,
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nalezy wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej

ostroznosci,

> szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowacé w obrebie walcow,

> pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i
listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

> skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrzeé twarz, rece i szyje

mascig ochronna.

6.5. Prace szczegolnie niebezpieczne
> przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

> do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikdw doswiadczonych, o wysokich

kwalifikacjach zawodowych,
> nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robaét.

6.6. Oznakowanie budowy

> budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

> nalezy utrzymywacé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest

budowa,

> w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

> nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub

kamizelki ochronne.

6.7. Pierwsza pomoc

> w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

> powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

» swoje imie i nazwisko,

» nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

» miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

> liczbe poszkodowanych,

» co sie wydarzyto,

» w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),

> nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

> nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

> powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

> w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.
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Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........ccvviiiiiiiieie e 999
STRAZ POZARNA. ......uiiiiiiiieiiiieee et e e ee e e e 998
POLICIA (tel. alarmowy)....oeiiieiiiiiie e 997

KOMISARIAT POLICIIL (Na@jbliZSZY).....eseeeeeeeeeenn
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY........ccoveeeeeeennnn.
KIEROWNIK BUDOWY.......ceveeeeeeeeeseeeseenesenseenean.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, tel. 782-859-311

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajacej na
budowie ulicy Skrzydlatej i Zachodniej w miejscowosci Leszno,
gmina Leszno, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie

Zamawiajacy:
KOLEKTOR - SERWIS SP. J.

ul. A. Kmicica 69
64-100 Leszno

Opracowali:
mgr Mateusz Marika TN a5 &

=

upr. geolog. X1/9/2012, X11/10/2012

mgr inz. Justyna Weber

upr. geolog. XIII-216 DOL
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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
w rejonie ulicy Skrzydlatej i Zachodniej w miejscowosci Leszno, gmina Leszno, powiat leszczynski,
wojewoddztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w styczniu 2024 roku badan terenowych byto rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektu budowy ulicy Skrzydlatej i Zachodniej w miejscowosci Leszno, gmina

Leszno, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg literature
i materiaty archiwalne:
1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania geologiczno-
inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. PaAstwowy Instytut
Geologiczny
3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatdbw pomocniczych,
ktérych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z dnia 13 marca 2017
r., poz. 1657);
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 i 1276 tekst
jednolity);
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
4. Normy polskie i europejskie:
e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;
e  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
e  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;
e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie.

_ P.rgedsigbio{stwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
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3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1.Prace terenowe

o  Wiercenia geotechniczne

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 3 otwory geotechniczne
do gtebokosci 3,00 m p.p.t. kazdy. tacznie wykonano 9,00 mb wiercen. Miejsca wykonania badan
zostaty zaznaczone na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordw geotechnicznych
wyznaczono na podstawie danych lidarowych dostepnych dla badanego obszaru. Na etapie
wykonawczym / robdét ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

Dodatkowo, w celu uzupetnienia informacji geologicznej, wykorzystano dwa otwory
geotechniczne archiwalne (A1, A2), wyk. PGiG ManGeo w dniu 20.06.2023 r. Karty archiwalnych
otwordow dotgczono do niniejszego opracowania jako zatacznik nr 6.1-6.2. Na mapie dokumentacyjnej
zatgcznik nr 2 zaznaczono ich lokalizacje.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych, warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania dzieli sie na:

1) proste — wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych
i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
2) ztozone — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy
niekontrolowane, przy zwierciadle wéd gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania
i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
3) skomplikowane - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw objetych wystepowaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwfaszcza zjawisk iform krasowych, osuwiskowych,
sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntéw ekspansywnych i zapadowych, na obszarach
szkéd gdrniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu, w obszarach dolin i delt rzek
oraz na obszarach morskich.

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki gruntowe okresla sie jako proste
w przypadku posadowienia projektowanego obiektu na gruntach nosnych, tj. wybrania
i wymiany stabonosnych nasypow niekontrolowanych i sugeruje sie przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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posadawiania obiektow budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem podejmie Projektant.

W trakcie badan ,,in situ” podfoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych w profilu gruntéw
okreslono na podstawie préob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-EN 1997-2 w oparciu

o analize makroskopowsa.

4. METODYKA BADAN - Wiercenia geotechniczne

W czasie wiercen prowadzono na biezgco analize makroskopowg gruntéw wydobywanych
z otworéw geotechnicznych. Wykonywano réwniez pomiary i obserwacje zwierciadta wody gruntowe;j
az do momentu ustabilizowania sie jego poziomu w otworze.

W trakcie gtebienia otwordw geotechnicznych, osoby sprawujgce staty dozér geologiczny
prowadzity pomiary, obserwacje i badania opisane w ponizszych rozdziatach. Do obowigzkéw dozoru
geologicznego nalezato takze prowadzenie dokumentacji wiercenia, tj. sporzadzanie metryk,
przekrojow roboczych, itp. Po osiggnieciu koncowej gtebokosci wiercenia oraz wykonaniu czynnosci
opisanych wczesniej, otwory badawcze zlikwidowano w oparciu o decyzje dozoru geologicznego.
Likwidacje otworéw prowadzono przez ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntéw, zachowujgc
kolejnosc¢ litologiczng przewierconych warstw. Zasypywanie otwordw i ubijanie urobku wykonywano

odcinkami nie wiekszymi niz 50 cm (pamietajac o odizolowaniu zwierciadet wod gruntowych).

5. WARUNKI SRODOWISKOWE

5.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sie w Lesznie w rejonie ulicy Skrzydlatej i Zachodniej, gmina Leszno, powiat
leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie. Tereny badan ptaskie. Otwory wykonano w obrebie drog
osiedlowych. W poblizu budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej w dobrym stanie technicznym.

Celem przeprowadzonych w styczniu 2024 roku badan terenowych byto rozpoznanie warunkéw

gruntowo-wodnych dla projektu budowy ulicy Skrzydlatej i Zachodniej w Lesznie.

5.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Gmina Leszno stanowi potudniowe obrzeze szerokiej na ok. 18 km pradoliny Wisty, ktéra wraz
z dolinami rzek: Bug, Narew i Whkra stanowi korytarz ekologiczny rangi europejskiej. Wartosci
przyrodnicze doliny Wisty i koryta rzeki chronione sg jako park narodowy wraz z systemem obszaréw
ochrony Scistej oraz obszarami Natura 2000. W kierunku potudniowo - wschodnim potgczenie z lasami
Nadarzynskimi i Sekocinskimi odciete jest zwartg zabudowgq wzdtuz drogi nr 580 i drogi krajowej nr 2.

Od strony potudniowo - zachodniej gmina Leszno graniczy z terenami rolniczymi gminy Kampinos.
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Historycznie tereny te potgczone byty przyrodniczo z duzymi obszarami leSnymi puszcz Bolimowskiej
i Wiskickiej oraz Lasami Radziejowickimi i Mfochowskimi oraz Puszczg Marianska.

Gmina Leszno pod wzgledem fizyczno-geograficznym wchodzi w sktad dwéch mezoregiondw.
Pétnocna czesc gminy, obszar Puszczy, znajduje sie w Kotlinie Warszawskiej, zas potudniowa czesc¢ lezy
na Rowninie towicko-Btoniskiej. Poziom ptaskiej Réwniny Btoriskiej budujg zdenudowane utwory
lodowcowe, odstaniajgce sie wyspowo pomiedzy ilastymi osadami limnicznymi. Sg to utwory
czwartorzedowego rozlegtego zastoiska warszawskiego, osadzone w okresie nasuwania sie lodowca
potnocnopolskiego. Przy pétnocnej krawedzi réwniny zostaty zakumulowane mtodoplejstoceriskie
piaski rzeczne i rzecznolodowcowe. Ity zastoiskowe zalegajg pod takimi piaskami na potnoc od Leszna.
Réwnine Btonska miejscami pokrywajg peryglacjalne pyty i piaski. Osiggajg one 0,8-1,5 m migzszosci.
Pod koniec plejstocenu zostaty usypane kilku kilometrowej dtugosci rownoleznikowe waty pytowo-
piaszczyste niewielkiej wysokosci do 3 m, np. wzdtuz linii Zabordw - Stare Babice i Leszno - Felikséw -
Wygledy. Spotyka sie tu takze pola piaskow przewianych i zgrupowania wydm, czesto w jednym ciggu
z podobnymi formami w pradolinie. Wydmy paraboliczne wkroczyty na wysoczyznie na pétnoc od
Leszna tarasujac ujscie dolinek uchodzacych do pradoliny (np. dolinka bez ujscia koto Szymandwka).
Wystepujg réwniez wysokie wzgdrza o nieregularnych ksztattach. Mozna tu wyrdzni¢ niewielkie
zagtebienia bezodptywowe o zwiekszonej wilgotnosci, przemodelowane przez procesy erozyjno-
denudacyjne nawet ze zbiornikami wody (Tomczyn). Potudniowe réwniny od taraséw pradoliny
oddziela Skarpa Btoriska. Jest to wynik erozji z okresu zlodowacenia z okresu Pétnocnopolskiego. Nie
na catej dtugosci zbocze jest jednakowo czytelne w rzezbie. Skarpe niejednokrotnie malujg eoliczne

piaski i wkraczajgce na réwnine wydmy np. na pétnoc od Leszna.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

6.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu rozpoznano nasypy niekontrolowane wykonane z materiatéw naturalnych
i sztucznych (piaski drobne préchniczne, kamienie, zuzel, gruz ceglany). Nasypy niekontrolowane
uznaje sie za grunty stabonosne. Grunty te zalegajg do gtebokosci w zakresie 0,40-0,60 m
w wykonanych otworach geotechnicznych.

Ponizej warstw przypowierzchniowych nawiercono podtoze gruntowe rodzime, tj. grunty niespoiste
wodnolodowcowe (piaski drobne i piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym). Grunty piaszczyste
wystepuja do gtebokosci rozpoznania w kazdym z wykonanych otworach geotechnicznych.

W archiwalnych otworach geotechnicznych (A1, A2 — wyk. 20.06.2023 r.), wierzchnig warstwe
stanowig nasypy niekontrolowane i gleby, ktdre siegajgc gtebokosci w zakresie 0,30-0,60 m p.p.t.

Gtebiej nawiercono grunty niespoiste wodnolodowcowe (piaski drobne, piaski pylaste i piaski srednie
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w stanie Srednio zageszczonym) oraz lokalnie w otworze nr A2 na gt. 2,20-2,90 m p.p.t. grunty spoiste
zastoiskowo-lodowcowe, o konsystencji plastyczne;j.

Grunty rodzime — mineralne piaski uznaje sie za grunty nosne.

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono na podstawie parametréw wiodacych (lIp, I1). Ze
wzgledu na geneze i parametry wiodgce gruntéw wystepujacych w podtozu, wydzielono dwie grupy
gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego,

wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje wspodtczesne nasypy wykonane z materiatdw naturalnych i sztucznych.
WARSTWA | — nasypy niekontrolowane (piaski drobne prdchniczne, kamienie, zuzel, gruz ceglany) —

grunty stabonosne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

WARSTWA |IA — piaski drobne , w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
Ip&. = 0,60.

WARSTWA [IB — piaski $srednie, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ios. = 0,60.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. Grunty te okreslone
sg symbolem geologicznej konsolidacji ,,C".
WARSTWA 1ll — gliny pylaste , o konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

ILs. = 0,30 — rozpoznane lokalnie, wytgcznie w otworze archiwalnym A1l.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono
w tabeli parametrow geotechnicznych (zatacznik nr 4). Budowe geologiczng z podziatem na warstwy
geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 3) oraz na przekrojach
geotechnicznych (zatgcznik nr 6.1 - 6.2)

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowa analize
proponuje sie zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych pod

warunkiem usuniecia stabonosnych nasypdéw niekontrolowanych i gleb.

6.2. Warunki wodne
Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prosta budowg hydrogeologiczng. Zgodnie

z tabelqg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inZynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym terenie,
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do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze wysoko lub srednio przepuszczalnym
(grunty piaszczyste — grupa gruntéw |l) oraz nisko przepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntéw
[l1). Wodoprzepuszczalno$é nasypéw niekontrolowanych powinna by¢ okreslona na podstawie badan

laboratoryjnych (analiza granulometryczna). Nie zaleca sie ponownego wykorzystania nasypéw

niekontrolowanych. Zakresy orientacyjnych wartosci wspétczynnika filtracji - dla kazdej z warstw

geotechnicznych - wprowadzono na zatgczniku nr 4 — tabela parametréow geotechnicznych.

Tab. 1. Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k niektérych gruntéw na podstawie Tab. 5.3.
S. Pisarczyk, Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa.

Tabela 5.3. Orientacyjne warto$ci wspétczynnika filtracji k niektérych gruntéw

; Charakter
R gyt 5 przepuszczalnosci
Zwiry (4-5)- 1073
Piaski grube (1,5-5)- 1073 wysoka
Piaski drobne 1,5-10%-1,5- 1073 srednia
Piaski pylaste 1,5-10°%-1,5- 1077
Less o strukturze nienaruszonej | 1,5-10°-1,5-107°
Pyty 1,5-10%-5- 1077 niska
Gliny 1,5-10%-1,5-1071° bardzo niska
Gliny zwigzle 1,5-10°-1,5- 107"
Ity 1,5-107°-1,5- 1072 praktycznie
Torfy 5-107°-1,0- 1078 nieprzepuszczalna

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (styczer/ luty 2024 r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadet
swobodnych, ktére nawiercono na gtebokosciach w zakresie 2,40-2,70 m p.p.t. Po wykonanych
wierceniach poziom wodd ustabilizowat sie na gtebokosciach w zakresie 2,40-2,70 m p.p.t.
W archiwalnych otworach geotechnicznych (A1, A2 — wyk. 20.06.2023 r.), wody nawiercono na
gtebokosciach w zakresie 2,50-2,90 m p.p.t. Zwierciadto wody w otworze nr Al byto swobodne,
natomiast w otworze nr A2 napiete. Stabilizacje wéd zaobserwowano na gtebokosciach 2,50-2,80 m

p.p.t. Szczegdty przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Warunki wodne.

~
Rzedna < 2 ZWIERCIADLO WODY GRUNTOWEJ
NR TZ<
Eas
OTWORU ™ n.o.m 3 &= g nawiercone | saczenie | ustabilizowane rzedna Charakter
- =& [mp.pt] [mp.p.t] [m p.p.t.] [mn.p.m.] | zwierciadta
OTWORY GEOTECHNICZNE (2024 r.)
1 88,50 2,40 - 2,40 86,10 swobodne
2 8870 | Ztiyene 2,70 - 2,70 86,00 | swobodne
3 88,60 2,50 - 2,50 86,10 swobodne
ARCHIWALNE OTWORY GEOTECHNICZNE (2023 r.)
AL | 89,30 | 20 crerwea ‘ 2,50 ‘ - ‘ 2,50 ‘ 86,80 ‘ swobodne
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‘ A2 | 88,10 | ‘ 2,90 ‘ - ‘ 2,80 ‘ 85,30 ‘ napiete

Stan wdd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajgcym
z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych okreséw
opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Badania terenowe wykonano w okresie srednim
pod wzgledem ilosci opaddw. Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od poziomu w pobliskich
ciekach wodnych lub zbiornikach wody powierzchniowej. Zwraca sie rdwniez uwage na fakt, ze woda
opadowa infiltrujgca badany teren, po przedostaniu sie do osrodka gruntowego, moze zasila¢ wody

podziemne.

7. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w styczniu 2024 roku badan terenowych byto rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanego budowy ulicy Skrzydlatej i Zachodniej w miejscowosci Leszno,

gmina Leszno, powiat leszczyniski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskdow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste (przy usunieciu stabonosnych nasypow
niekontrolowanych i gleb) i przyjmuje sie | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych. Ostateczna decyzje w ww. sprawie podejmuje Projektant.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa |l) zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych (piaski pylaste zaliczane sg do gruntéw watpliwych), natomiast grunty spoiste
(grupa gruntéw lll) uznaje sie za grunty bardzo wysadzinowe. Wysadzinowos$¢é nasypow
niekontrolowanych powinna by¢ okreslona na podstawie badan laboratoryjnych (wskaznik

piaskowy, analiza granulometryczna). Nie zaleca sie ponownego wykorzystania nasypéw

niekontrolowanych.

- W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (styczen/ luty 2024 r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadet
swobodnych, ktére nawiercono na gtebokosciach w zakresie 2,40-2,70 m p.p.t. Po wykonanych
wierceniach poziom wod ustabilizowat sie na gtebokosciach w zakresie 2,40-2,70 m p.p.t. W
archiwalnych otworach geotechnicznych (A1, A2 — wyk. 20.06.2023 r.), wody nawiercono na

gtebokosciach w zakresie 2,50-2,90 m p.p.t. Zwierciadto wody w otworze nr Al byto swobodne,
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natomiast w otworze nr A2 napiete. Stabilizacje wéd zaobserwowano na gtebokosciach 2,50-2,80
m p.p.t. Szczegdty przedstawiono w tabeli 2.

= Obecnos$¢ wdd gruntowych na badanym terenie jest scisle zwigzana z aktualng sytuacjg pogodowa
oraz stanami wod w pobliskich ciekach/ zbiornikach wodnych.

- Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym
terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze wysoko lub s$rednio
przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntdéw 1) oraz nisko przepuszczalnym (grunty
spoiste — grupa gruntow ll1).

- Wodoprzepuszczalnos$é nasypdw niekontrolowanych powinna by¢ okreslona na podstawie badan

laboratoryjnych (analiza granulometryczna). Nie zaleca sie ponownego wykorzystania nasypdéw

niekontrolowanych.

- Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi Hz = 0,80 — 1,00 m.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma
charakter punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Niezachowanie tego warunku
spowoduje rozluznienie gruntdw piaszczystych i uplastycznienie/ uptynnienie spoistych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw,
co obnizytoby ich nosnosc.

- Z racji, iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypéw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na
charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypy) - w kazdym innym miejscu
migzszo$¢ nasypow i ich gtebokosc zalegania moze by¢ zrdznicowana. Nalezy réwniez liczy¢ sie
z tym, ze nasypy mogga réwniez wystepowac w réznych przypadkowych miejscach i zostang one

odkryte dopiero w trakcie wstepnych robdt porzgdkowych i robét ziemnych.
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Zalacznik nr 4

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajgcej na budowie ulicy Skrzydlatej i Zachodniej
w miejscowosci Leszno, gmina Leszno, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie

Tabela parametréw geotechnicznych

(N
Geotechnical parameters

(x)

wartosc¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Numer Symbol Modut
warstwy geologicznej Wilgotnosé Gestos¢ Wspoicz. Grupa Spéjnosé Kat tarcia Edometryczny modut | pierwotneg
geotech- Rodzaj gruntu konsolidacji Stan gruntu naturalna objetosciowa Filtracji nosnosci wewnetrzne Scisliwosci o

nicznej gruntu wg podioza go odksztatce

Pisarczyka edometer moduls nia
Number Type of soil Symbol of State of soil Water content bulk density Perme- apparent primary
of consolidation of soil ability by cohesion angel of pierwotny wtérny deforma-
stratum Pisarczyk intercept shearing tion
In/l Wn P k1o Cu resistance Mo M modulus
¢ MPa MPa Eo
% T/m? m/s kPa MPa
o
| nN Grunty stabonosne podlegajace wybraniu.
" " 1,5%10°3 .
1A Pd, Pt - 0,60 szg 16 (w) X 1,75 (w) X | 45105 G1 - 30°90 74 93 55
14 (w)* 1,85 (w)* A3 omn

1B Ps 0,60 szg 22 (nw)* X 2,00 (nw)* x | (1,56-5)*10 G1 - 33°60 112 125 95

1,5*10°8 oA

1l Gn C 0,35 szg 25 X 2,00 X1 _4'5*q010 G4 11,90 12°40 21 35 15

*mw / w / nw — grunty mato wilgotne / wilgotne / nawodnione

MAN

ustugi geolc

R <naw

ne i geotechniczne



Skala

2000
50

m n.p.m.

89—

88—

84—

83—

nasyp niekontrolowany
glina pylasta

piasek drobny

piasek $redni

piasek $redni z domieszka zwiru

OTWOR ARCHIWALNY - - 88.70
88.50 m n.p.m.
—89
? \_0.0
0.0 &7
S 550 AN(PdH21.K) *
8556, N@.PdH.K) SAas N(PAH,21.,K.c)
AL ST
nN(PpH,K) ' 4 s 88
ik
05 P 5 & i
R 2% Ps 1D=0.60
4% Ps+ZIIGp 1D=0.60
Q I PS+Z ID=0.60 ”B —87
Ps/Pr 1D=0.55 B
" - Oy Ps 1D=0.60
I - 24 24 — A\VA 4 25 25 -86
= Pd 1D=0.60 -
;/ = 1A A
> Gp IL=0.35 o i
G i - -
/29
SOIN 85
B
Ps/Pr 1D=0.60 r
—84
—83
177.0m 156.0m 128.0m
A2 1
gleba

MAN PGiG ManGeo ustugi geologiczne i geotechniczne Zat.Nr
SSlug geologicane hniczne ul. Dworcowa 24, 64-530 KaZzmierz 5.1
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 08.02.2024 | mgr inz. Justyna Weber Przekroj geOteChnlczny I-I
Wenyfikowal Leszno, ul. Zachodnia 1, 2000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OTWOR ARCHIWALNY

mn.p.m. i m n.p.m.
89.30
90 90
Gb
89 89
Pd ID=0.50
Pp//Pg ID=0.65
88— —88
Skala | L
. 2000
1 50
VA 4
867 24 24 786
Pd ID=0.60
85— —85
| 152.0m |
1 Al
nasyp niekontrolowany
piasek drobny : : : : .
ok S MAN PGiG ManGeo ustugi geologiczne i geotechniczne Zat.Nr
p ustugi gf‘ﬂri\:mc geotechniczne U| . DWOI'COW& 24, 64'530 Kaz,m |erZ 5.2
piasek Sredni z domieszka zwiru Data Nazwisko Podpis Skala
piasek pylasty Opracowat 08.02.2024| mgr inz. Justyna Weber PrzekI’Oj geOteCh nlczny ”- ”

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A1

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: -

X:5744880.45
Y: 6399602.55

PL-2000

Uktad geodez.

Rejon: ul. Zachodnia
Miejscowos¢: Leszno
Gmina: Leszno

Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Ocena warunkéw gruntowych
Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 89.30 m n.p.m.‘ Gtgbokos¢: 4.00 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2023-06-20
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MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A2

Zat.Nr: 6.2

Wiertnica: -

X: 5744748.39
Y: 6399814.75

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Zachodnia
Miejscowos¢: Leszno
Gmina: Leszno

Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Ocena warunkéw gruntowych
Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozoér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 88.10 m n.p.m.‘ Gtebokosc¢: 4.30 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2023-06-20
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OBJASNIENIA SYMBOLI |

NASYPY — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Ip - Pyt piaszczysty

II - Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzta

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwigzta
Grn - Glina pylasta

Gnz- Glina pylasta zwigzta
I -1

Ip - It piaszczysty

Im - It pylasty

structural fill / embankment

uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Pr - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospotka

Z - Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmz- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all — in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH NA  PROFILACH I PRZEKROJACH

AND LETTERS USED

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

IN SOIL PROFILES

+ - domieszki additives
I - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOg - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Thuczen crushed rock
71 - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegla bricks
\ AV - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadla wody gruntowe;j

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

[ - grunt nawodniony w przewarstwieniach
[

- saturated soil in interbeddings

~~ - strefa saczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS)

solid

hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Io - stopien zaggszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

W - zwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

In - luzny

szg - $redniozaggszczony

z9 - zageszczony

bzg - bardzo zaggszczony

loose

semi - dense
dense

very dense

Zalacznik nr 7
Enclosure No 7
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Leszno, dnia 21 luty 2024
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5183.316.2.2024

Pawet Kattner
»PMD”
Ul. Cyprysowa 2

64-130 Dabcze

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.01.2024r. (data wptywu: 25.01.2024) w sprawie uzgodnienia
projektu inwestycji pn. budowie odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie gm. Swieciechowa i budowy
odcinka ul. Zachodniej — drogi gminnej (nr 8880000P) od granicy z Gming Swieciechowa do terendw
PKP, na dz. nr. ewid 65/2 obreb Strzyzewice, gm. Swieciechowa, pow. Leszczynski, woj. wielkopolskie
uprzejmie informuje, ze w nie wnosze zastrzezen do planowanej inwestycji — wg. projektu
zagospodarowania terenu stanowigcego zatacznik niniejszego pisma.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych na przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor jest
zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora
zabytkow, a jedli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdijta [...]".

Zatacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu.
Sprawe prowadzi: Michat Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow. Dalsze
informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-dnych-osobowych-G
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Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Poznaniu
Delegatura w Lesznic
Pi. Komenskicgo 6, 64-100 Lc.\‘/.n.O
Tel. 65-529-93-83, tel./fax 65-529-92-83
NiP 778-10-33-758, RLEGON 004847810

Zateomnik do pezweteniapesianendieaia P
M0 2 3066 L8 0

z dnia &4’02 - Luth

Zamawiajacy / Inwestor:
GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa

Jednostka Projektowa:
PAWELEL KATTNER "PMD"
ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dagbcze

Stadium: Nazwa zamierzenia budowlanego:

PROJEKT Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i
budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P)

BUDOWLANY | od granicy z Gming Swigciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw)

; do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
Projekt J
. . Adres obiektu budowlanego:
Architektoniczno :
Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa - gmina wiejska 301305_2,
- Budowlany Obreb: Strzyzewice 0010,
Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dzialek: 65/2.
Branza: Tytul rysunku:
DROGOWA Plan sytuacyjny
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Numer uprawnien i specjalnosc: /""%ﬁl
702/85/Lo 77
Projektant BD mgr in2. Pawef Kattner Projektowanie w specjalnosci konstrukeyjno -
inZynieryjnej w Zakresie drég
Data sporzagdzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Num
styczeri 2024 roku p'e ¢4 1:500 1.
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UPROSZCZONE WYPISY
Z REJESTRU GRUNTOW
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Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczyniski
Jednostka ewidencyjna: 301305_2, Swieciechowa

. Obreb ewidencyjny: 0010, Strzyzewice
STAROSTA LESZCZYNSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 04-06-2024 09:18:13

Nr jednostki rejestrowej: G378

Osoby: 2
Udziat .. N
Ewnprive wisdania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA SWIECIECHOWA-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050712

_wesnose siedziba: ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa
171

N S WOJT GMINY SWIECIECHOWA REGON: 411050712
gesp PR CR B CEE siedziba: ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 19

Numer dziatki Powierzchnia  UZytekiklasa bonitacyjna
Identyfikator Adres [ha] = T— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
25
301305, 2,0010.25 0.5858 dr 0.5858 PO1L/00034918/5
65/2 0.2238 dr 0.2238 PO1L/00034918/5
301305_2.0010.65/2 | ‘ B ] : 1 | . | , :

Razem powierzchnia dziatek [ha]: _ 0.8096 Aha 7

Stownie: osiem tysiecyA diiewieédziesiét szesc fneiro’w krwa'd'ratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:4.9898 (cztery hektary dziewiec tysiecy osiemset dziewieédziesigt osiem metréw
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkdw i klas

dr - Drogi )

Sporzadzit(a): Michalina Pawlisiak

o W()‘mie i nazwiskd bsoby eprezebtbjacej orgrar?f o
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GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utaniska 4, 64-115 Swieciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl, ePUAP: /swieciechowa/skrytka

ZP.7230.61.2024 Swieciechowa 29.05.2024 r.

Pawet Kattner ,,PMD”
ul. Cyprysowa 2
64-130 Dabcze

W zwigzku z Panskim pismem z dnia 28.05.2024 r. w sprawie uzgodnienia
projektowanej ,Budowy odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie gminy Swieciechowa i budowy
odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (numer 890000P) od granicy z Gming
Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do terenéw PKP (linia kolejowa numer
14) na terenie Miasta Leszna”, w zakresie ul. Skrzydlatej w Gminie Swieciechowa, tut.
organ wyraza zgode na realizacje ww. zadania, w zakresie nieruchomosci stanowiacych
wiasno$¢ Gminy Swieciechowa tj.: dz. nr ewid. 65/2 obr. Strzyzewice.

Budowa polega¢ bedzie na wymianie istniejacej nawierzchni z réznego rodzaju
materiatdw na jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci jezdni 6,0 m oraz
chodnikéw o zmiennej szerokos$ci do granicy pasa drogowego, w celu poprawy warunkéw
ruchu.

ANOST 9

mgr Mikotaj Kostaniak



otodziej

Zamawiajgcy / Inwestor:

GMINA
ul. Utarnska 4, 64-115 Swieciechowa

SWIECIECHOWA

Jednostka Projektowa:
PAWE*L KATTNER
ul. Cyprysowa 2,

e P M D r
64-130 Dgbcze

Stadium: Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i
budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P)
BUDOWLANY | od granicy z Gmina Swigciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw)
Projekt do terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
; ; Adres obiektu budowlanego:
Ar niczn . . .
e EdeERia Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa - gmina wigjska 301305_2,
- Budowlany Obreb: Strzyzewice 0010,
Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dziatek: 65/2.
Branza: Tytuf rysunku:
DROGOWA Plan Zagospodarowania Terenu
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Numer uprawnieri i specjalnosc: /P%dpy
702/85/Lo :
Projektant BD mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno - %//
inZynieryjnej w zakresie drog

Data sporzgdzenia projektu:

maj 2024 roku

Kategoria obiektu:

XXV

Skala:

1:500

Numef ry's‘ﬂnku:

1.




M Gma|l Jacek Mateusz Krajewski <jackmatk@gmail.com>

Leszno ul. Zachodnia oraz Strzyzewice ul. Skrzydlata

Teodorczyk Dawid <dawid.teodorczyk@enea.pl> 6 lutego 2024 12:26
Do: Jacek Mateusz Krajewski <jackmatk@gmail.com>

Dzien dobry,

Uzgadniam dokumentacje projektowa pn. ,,Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ul.
Zachodniej — drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ul. Pilotéw) do terenéw PKP (linia
kolejowa nr 14 na terenie Miasta Leszna” w zakresie technicznym bez uwag.

Uzgodnienie dotyczy wytacznie sieci o$wietleniowej znajdujacej sie na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0. o.

W celu realizacji prac konieczne jest zawarcie odrebnej umowy z ENEA Oswietlenie sp. z 0. o.

Pozdrawiam

Dawid Teodorczyk

Koordynator ds. Eksploatacji Oswietlenia

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy Koscian

64-000 Koscian, ul. Pétnocna 3

Tel. +48 / 65 315 2059, tel. kom. +48 / 885 612 116
Fax. +48 / 61 884 5986

dawid.teodorczyk@enea.pl

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0., 71-080 Szczecin, ul. Ku Storcu 34
/') NIP 852-19-62-912, REGON 811084325 53d Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Enea Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 000067552
Kapitat zakladowy: 182 127 000 PLN, Kapital wplacony: 182 127 000 PLN
www.enea-oswietlenie.pl

ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34 (dalej jako ,,Spotka”), jako Administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,RODO”) informuje, ze na stronie internetowej Spotki znajduje sie obowiazek informacyjny
dla klientéw, kontrahentow Spotki, osob prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/oswietlenie/obowiazek-informacyjny

Tres¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze by¢ wytacznie jej adresat. Jezeli nie jest
Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci, kopiowac, rozpowszechnia¢ ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub

wykorzystywaé niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymat niniejsza wiadomos¢ omytkowo prosimy o niezwtoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usuniecie
niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera.Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any
disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender

immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentéw, jesli nie jest to konieczne.



Rejon Oswietleniowy Koscian

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan tel. +48 / 65 315 20 57
Rejon Oswietleniowy Koscian eosw.ro3@enea.pl

64-000 Koscian, ul. Pétnocna 3

Koscian, 23 stycznia 2024r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3 Gmina Swieciechowa
WEA24E000417 ul. Utanska 4
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 64-115 Swie;ciechowa

Warunki techniczne projektowania nr 003/2024

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia na terenie Gminy
Swieciechowa.

Dane wstepne:

Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:

Sie¢ oswietleniowa w m. Strzyzewice, ul. Skrzydlata, Gm. Swieciechowa,
zasilana z SOU nr 3013052-032.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej pofozonej na terenie
Gminy Swieciechowa wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania
terenu z istniejacyg infrastrukturg oswietleniowa. ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury oswietleniowej kolidujgce;
z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.
Moc zainstalowana — pozostanie bez zmian lub ulegnie zmniejszeniu.
l. Wymagania techniczne

1. Kolidujace elementy sieci oswietleniowej przesungé w miejsce niekolidujace,
przebudowac lub zdemontowaé. Wybér rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod
warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie, bedzie spetniac¢
obowiazujgce normy iprzepisy w tym zakresie oraz zapewni jakosc¢ i efektywnosc
oswietlania na poziomie nie gorszym od stanu obecnego.

2. Zachowac¢ ciagtos¢ zasilania sieci oswietleniowej.
Il. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszych warunkow. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie |.1 dostosowa¢ do wymogdow
obowiazujacych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesytu na

Centrala

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. tel. +48 /9133217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl
Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000067552 Kapital zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietle p. Z 0.0. Z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sfoncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
/ tronie internetowej Spdélki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia klientdéw, kontrahentéw Spotki
0sOb prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne,

likwidacje kolizji.
/
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nieruchomosci/ciach, na ktérej/lych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladdéw, konserwacji, modernizacji
i remontdw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne;j
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. ze stanowigcych jej wiasnosc,
posadowionych  na  tejtych  nieruchomosci/ach urzadzen  infrastruktury
elektroenergetycznej.

4. W przypadku projektowania infrastruktury oswietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0. o.
Rejon Oswietleniowy Koscian na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawng
nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian lub przesta¢ na adres email
dawid.teodorczyk@enea.pl.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosi¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
Sposob przekazania na majatek ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petng odpowiedzialnosé karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody ktére mogty powstac na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.,
nalezy zutylizowa¢ w sposob uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym Koscian.

11. Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Koscian.

12. Inwestor zobowigzany jest wypetnié obowigzki wynikajace z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o0 ochronie danych)- RODO, w szczegoélnosci obowigzki informacyjne
wynikajgce art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, ktdrych dane
bezposrednio lub posrednio pozyskat, a takze ktérych dane osobowe udostepni ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. W celu spelnienia obowigzku informacyjnego wobec o0s6b
fizycznych, ktérych dane osobowe Inwestor ujawni ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.,
Inwestor przekaze tym osobom Obowigzek informacyjny, ktory jest zatacznikiem nr 3
niniejszych warunkéw. Inwestor jest zobowigzany ziozy¢ wraz z dokumentacjg
projektowa oswiadczenie potwierdzajace wypetnianie obowigzkow informacyjnych
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 niniejszych warunkow.
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Integralng czes¢ warunkow stanowig ,Ogoéine wymagania dotyczace sieci o$wietlenia
drogowego”.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznos¢ warunkéw uptywa po dwdéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Koordynator ds, Eksploatack Oswietienia
Re]or"q‘fhrieugniowyoscian
L

VlgocdOia,
Dawid Teodorczyk
Zataczniki:

1.  Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Oswiadczenie Inwestora w zakresie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

3. Obowigzek informacyjny wobec oséb fizycznych ktérych dane osobowe zostang przekazane ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0.

L

1. R3

2. ala

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: RODOQ) informujemy, ze administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie ul. Ku Stoncu 34 (dalej: Administrator). Pana/Pani dane
osobowe bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw zwigzanych realizacjg procesu projektowania
i budowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. ¢ RODO i przechowywane przez okres istnienia budowli, ktdrej
Administrator Danych jest wiascicielem. We wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong i przetwarzaniem
danych osobowych mozna kontaktowac¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.
mailowo eosw.iod@enea.pl.

Ma Pan/Pani prawo zadania:

a) dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania swoich danych — w granicach art. 16 RODO,

c) usuniecia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fy RODO — w
granicach art. 21.

Realizacja powyzszych praw moze odbywac sie poprzez przestanie swoich zadan na adres e-mail
Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednoczesnie informujemy, ze przystuguje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iz
przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw
prawa. Administrator moze udostepni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom Grupy ENEA oraz powierzy¢
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub produktow dziatajgcym w na rzecz
Administratora, w szczegdélnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi ustugi IT, ksiegowe, kurierskie,
serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentéw. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotéw, zgodnego z
przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatnosci ibezpieczenstwa danych osobowych
przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie beda
przekazywane do krajéw poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegaja
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zwigzanym z automatycznym
podejmowaniem decyzji.
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Zatacznik nr 1 do WTP nr 003/2024 z dnia 23.01.2024r.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

I Stupy

1. Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
(Srednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE

2. Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac

3. Czeéc podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)

4,  Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( goérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)

5. Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

6. Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa

7. Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwoch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m

8. W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.

9. Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

10. Numerowanie stupow: /77— slupa /' nr _ obwodu
nr _ szafki
11. Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
12. Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
13. Miedzy szafka oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

1. Kable i przewody

1.  Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych

2. Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.

4. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drog i chodnikéw

5. Folia niebieska 30cm nad kablem

6. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75

7.  Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyc¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa

8. Wnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla

9. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.

10. W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami

11. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%

12. Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne

13. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo - zasilanie (kaskada)

14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?

15. W stupach stosowac ztacza IZK.

16. Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac¢ jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadaé poza ciggami rowerowymi.

18. Nalezy zachowac ciggtosc dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowag, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

1. Uzgodnienia
1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdty powiazan z siecig istniejaca
2. Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng

dokumentacji ’
LZ/
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Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtos¢ zasilania pozostatego
o$wietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktory zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentow zawierajgcych:
os$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawczg
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiarow elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowe] ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.

AT TSm0 a0 oW



Zatacznik nr 2 do WTP nr 003/2024 z dnia 23.01.2024r.

Oswiadczenie Inwestora w zakresie w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe udostepnie ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. w celu likwidacji kolizji, obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO (Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych).

podpis Inwestora

/\9’/



Zatgcznik nr 3 do WTP nr 003/2024 z dnia 23.01.2024r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, ze administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie ul. Ku Stoncu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong i przetwarzaniem danych osobowych mozna
kontaktowa¢ sie¢ z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. mailowo
eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw zwigzanych z realizacja
procesu projektowania i budowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO i przechowywane przez okres
istnienia obiektu wybudowanego, ktbrego Administrator Danych jest wtascicielem.

Ma Pan/Pani prawo Zadania dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
danych, usuniecia danych — o ile zachodzi sytuacja wskazana w art. 17 ust. 1 RODO, ograniczenia
przetwarzania. Realizacja powyzszych praw moze odbywac sie poprzez przestanie swoich zgdan
na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednoczesnie informujemy,
ze przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani narusza przepisy.

Pana/Pani dane osobowe zostaty pozyskane od Inwestora prowadzgcego proces projektowania
i budowy. Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym
na podstawie przepiséw prawa. Administrator moze udostepni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom
Grupy ENEA oraz powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub
produktow dziatajacym w na jego rzecz, w szczegolnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi
ustugi projektowe, eksploatacyjne, budowlane, IT, ksiegowe, kurierskie, serwisowe, niszczenia
dokumentéw. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotow, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego
stopnia ochrony prywatnosci i bezpieczenstwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty
w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do krajow poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zwigzanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
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ZDEMONTOWAC OPRAWY OSWIETLENIOWE WRAZ Z WYSIEGNIKAMI ORAZ NAPOWIETRZNA
LINIIA OSWIETLENIOWA AsXSn2x25mm2 OD SKRZYZOWANIA UL. SKRZYDLATEJ Z PILOTOW

DO GRANICY GMINY SWIECIECHOWA.

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKEAD SIECI : TN-C

Zamawiajacy / Inwestor:
GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utanska 4, 64-115 S'Wieciechowa

Jednostka Projektowa:
PAWEL KATTNER “PMD "
ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dagbcze

Stadium: Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i
budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P)
TECHNICZNY ) R . . . ol
od granicy z Gming Swigciechowa (od skrzyZowania z ulicg Pilotéw) do
terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa - gmina wiejska 301305 2,
Obreb: Strzyzewice 0010,
Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dziatek: 65/2.
Branza: Tytuf rysunku:
ELEKTRYCZNA Plan sytuacyjny Demontaze opraw oswietleniowych
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Numer uprawnieri i specjalnosc: Podpis:
) o o 877/86/Lo
Pr 0/ektant IE mgrinz. Jerzy WoZniak Projektowanie w specjalnosci instalacyjno - inZynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych
Data sporzgdzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:

luty 2024 roku XXVI 1:500
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GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www:swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl, ePUAP: /swieciechowa/skrytka

ZP.7230.12.2024 Swieciechowa, 02.02.2024 .

Zaktad Elektroinstalacyjno -Handlowy
, WIS”

ul. Francuska 61

64-100 Leszno

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 01.02.2024 r. w sprawie uzgodnienia
lokalizacji projektowanej budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Strzyzewice,
tut. organ wyraza zgode (uzgadnia pozytywnie) na wykonanie prac w zakresie drogi
wewnetrznej - ul. Skrzydlatej (dz. nr ewid. 65/2) w obr. Strzyzewice, stanowigcej
wiasnos¢ gminy, zgodnie z zatgczonym do niniejszego uzgodnienia -planem
sytuacyjnym.

Jako wiasciciel ww. nieruchomosci, Gmina Swieciechowa wyraza zgode

whnioskodawcy, do dysponowania ww. nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Zatgcznik 1.
1. Plan sytuacyjny — 1 egz.

i
/\ )’

mgr in4. Marek Loryg!
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WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z t.YZKA O SZEROKOSCI DO 40cm. W MIEJSCACH
ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PROBNE. OBWOD
OSWIETLENIOWY WYKONAC KABLEM YAKY4x35mm2. LINIE KABLOWE W ZIEMI PROWADZIC W
ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,7m. W MIEJSCACH SKRZYZOWAC | ZBLIZEN Z
ISTNEJACYM ORAZ PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM STOSOWAC RURY OCHRONNE WYKONANE

7 PCV KARBOWANE DWUSCIENNE O SREDNICY 50mm. PRZEJSCIA POD DROGAMI WYKONAC
STOSUJAC RURY SZTYWNE DO UKEADANA W TRUDNYCH WARUNKACH TERENOWYCH O

SREDNICY 110mm:.

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 39W, O STRUMIENIU SWIETLENYM LAMPY MIN. 6190LM,
& 20 LED, 600mA, OPTYKA NR 1, IP66 DLA CALEJ OPRAWY, IKO9, KORPUS WYKONANY Z

r ALUMINIUM, TEMP. BARWOWA 4000K. W WYKONANIU Z GNIAZDEM ORAZ STEROWNIKIEM.
KAT MONTAZU OPRAWY 5°. SLUP STALOWY OCYNKOWANY, OSMIOKATNY ZBIEZNY

(STOZKOWY), O SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY 9,0m,
Z WYSIEGNIKIEM 1,0m, Z WNEKA SLUPOWA, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE

PREFABRYKOWANYM O WYSOKOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA
KABLI.

~ PROJ. LINIA KABLOWA
KABEL TYPU YAKY4x35mm?2

~ GRANICA DZIALEK OBJETYCH
OPRACOWANIEM

A e - B T

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECI: TN-C

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utannska 4, 64-115 Swieciechowa

Jednostka Projektowa:

PAWEL KATTNER "PMD "'
ul. Cyprysowa 2, 64-1T30 Dagbcze

Stadium: Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i
TECHNICZNY budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P)
od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyZzowania z ulicg Pilotéw) do
terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
Adres obiektu budo wlan}_ego:
Jednostka ewidencyfna: Swieciechowa - gmina wiejska 301305 2,
Obreb: Strzyzewice 0010,
Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dzialek: 65/2
Branza: Tytul rysunku:
ELEKTRYCZNA Projekt Zagospodarowania Terenu
Stanowisko: Imie i Nazwisko. Numer uprawnien i specjalnosc. Podpis.
. L I 877/86/Lo
Projektant IE mgr inz. Jerzy Wozniak Projektowanie w specjalnosci instalacyjno - in2ynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych

Numer rysunku:

ET

Data sporzadzenia projektu. Kategoria obiektu. Skala:

luty 2024 roku XXVI 1:500




GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl, ePUAP: /swieciechowa/skrytka

ZP.7230.47.2024 Swieciechowa, 08.05.2024 .

KOLEKTOR SERWIS Sp.j.
ul. Andrzeja Kmicica 69
64-100 Leszno

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 06.05.2024 r. w sprawie uzgodnienia
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] w drodze wewnetrznej — ul. Skrzydlatej
dz. nr ewid. 65/2 w obr. Strzyzewice (ul. w ramach inwestycji: ,Budowa odcinka ulicy
Skrzydlatej na terenie Gminy Swigeciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z
ulicg Pilotow) do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna"
Urzad Gminy w Swieciechowie wyraza zgode (uzgadnia pozytywnie) na wykonanie
prac w zakresie ww. drogi wewnetrznej w Strzyzewicach, bedgcej wtasnoscig gminy,
zgodnie z zataczonym do niniejszego uzgodnienia planem sytuacyjnym.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Swieciechowa.

Zalgcznik 1.

1. Pl tuacyjny —1 ; z
an sytuacyjny egz : WE ETZ

mgr Mikolaj Kostaniak
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GMINA SWILGECHOWA

»

64-115 an; IECHOWA
ul. Utanska 4

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA SWIECIE%HOW.A
ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa

Jednostka Projektowa:
PAWEE KATTNER "PMD"™
ul. Cyprysowa 2,

Pawet Kattner

EluP

64-130 Dagbcze

Stadium: Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i
budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 880000P)
BUDOWLANY od granicy z Gming Swigciechowa (od skrzyZzowania z ulica Pilotow)
Projekt do terendow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
; : Adres obiektu budowlanego:
Architektoniczno
Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa - gmina wiejska 301305_2,
- Budowilany Obreb: StrzyZzewice 0010,
Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dzialek: 65/2.
e Branza: Tytut rysunku:
SANITARNA |Plan sytuacyjno - wysokosciowy
Stanowisko: Imie | Nazwisko: Numer uprawnieri i specjalnosc: }_-'_{oqpis;/ ]
- -
WKP/0273/POOS/14 7
Projektant IS mgr inz. Tomasz RzeZnik Projektowanie specjainos¢ instalacyjno - inzynieryjna, //% gl
czlonek WOIB w Poznaniu
: . . 43/w/94/Lo '
Sprawdzajgcy IS mgr inz. Klemens Janiak Projektowanie specjainosc instalacyjno - inZynieryjna,
czionek WONB w Poznaniu

Data sporzgdzenia projektu:

Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:

styczeri 2024 roku XXVI 1:500 1.0




Miejskie Przedsigbiorstwo
WO DOCI&GI Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
LESZCZYNSK' E ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Leszno, dnia 19 kwietnia 2024r.
INW-R /176 /2024

Gmina Swieciechowa
ul. Utariska 4
64-115 Swieciechowa

Dotyczy: wydania warunkéw projektowych na odwodnienie nowoprojektowanej nawierzchni ul. Skrzydlatej,

na odcinku od ul. Pilotéw do granicy Miasta Leszna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2024r. uprzejmie informujemy, ze zgodnie z ,Programem
zagospodarowania wod cpadowych | rozwoju kanalizacji deszczowef dla miasta Leszna”, w celu odwodnienia
nowoprojektowanej nawierzchni ul. Skrzydiatej, na odcinku od ul. Pilotéw do granicy Miasta Leszna, konieczne
jest pobudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy
zaprojektowa¢ od wyprowadzonego juz w kierunku ul. Skrzydlatej odej$cia siecia kanalizacji deszczowej
PVC @ 315 mm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z nizej
podanymi warunkami technicznymi:

e sieci kanalizacji deszczowej wykonaé z rur o $rednicy DN 315, PVC o $ciance z litego materiatu

i sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,

s na sieci zamontowa¢ studnie kanalizacyjne o srednicy min. @ 1000 mm, wykonane z materiatéw
zapewniajacych ich catkowitg szczelnoéé (beton B45, tworzywo sztuczne),
» studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwiericzy¢é zelbetowa plyta pokrywowa

z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

¢ studnie przykry¢ wlazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,

¢ wpusty deszczowe nalezy wykonac w wersji betonowej lub z tworzywa sztucznego z czescia osadnikowa,

* podigczenia wpustéw ulicznych do projektowanych sieciach nalezy w miare mozliwosci realizowaé
poprzez projektowane studnie kanalizacyjne,

» dopuszcza sie podiaczenia wpustéw ulicznych do sieci poprzez zastosowanie tréjnikéw lub przytaczy
siodtowych,

e do podtaczenia wpustéw deszczowych stosowac rury PVC o srednicy minimum @ 160 mm ($cianka pelna,
sztywnos¢ 8 kN/m?),

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spétka z0.0. * ul. Lipowa 76A - 64-100 Leszno

Sekretariat 6552983 11 Dziat Inwestycji 65529 8315 Pogotawie wod - kan wodociagileszczynskie.pl &
Dziat Obstugi Klienta 655298344 | Laboratorium 65 529 83 39 994 65529 83 38 majdinasna: f © E‘BOK



Jednocze$nie informujemy o nastepujgcych kwestiach zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizaciji
deszczowej oraz podigczen wpustéw deszczowych:

¢ 0 przystapieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomié Dziat Eksploatacji Wodociag6w Leszczyniskich
w Lesznie,

¢ wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz podiaczenia wpustow nalezy zgtosié do Dzialu Eksploataciji
Wodociagéw Leszczyriskich w celu dokonania odbioru technicznego, zalaczajac egzemplarz
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej oraz inspekcje TV pobudowanej sieci kanalizacji deszczowej,

¢ warunkiem uzyskania protokotu odbioru technicznego bedzie dostarczenie powykonawczej dokumentaciji
geodezyjnej pobudowanych sieci i przykanalikéw deszczowych wraz z wpustami ulicznymi (mapa

powykonawcza, szkice oraz wspéirzedne punktéow).

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej, wpustéw deszczowych oraz
podtaczen wpustéw deszczowych nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,,Wytyczne
projektowania i realizacji sieci, przyfgczy i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych MPWiK w Lesznie”,

zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.wodociagileszczynskie.pl -

Strefa Klienta - Zatatwienie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 19.04.2026r.

Wydanie warunkéw przytaczenia jak wyzej, nie jest réwnoznaczne z uzgodnieniem projektu. Dokumentacje

projektowa nalezy uzgodni¢ w Wodociagach Leszczyriskich Sp. z 0.0 w Lesznie ul. Lipowa 76A. Po uzgodnieniu,

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostanie w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy
dolaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), badZz tez uzgodnienia z poszczeqolnymi

branzami.
Z powazaniem
407;/
Zataczniki:

1. Szkice geodezyjne powykonawcze sieci kanalizaciji sanitarnej w ul. Skrzydlatej w StrzyZzewicach. Podane rzedne na szkicu sg rzednymi przed
zmiang ukladu geodezyjnego wysokosciowego (2 szt.).

2. Aklualna inwentaryzacja geodezyjna studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzydiatej (2 szt.).

3. Szkic geodezyjny powykonawczy przytacza wodociagowego do posesji nr 1 przy ul. Zachodniej 1.

4.  Szkic geodezyjny powykonawczy przytaczy wod-kan.san. do posesji nr 5 przy ul. Skrzydlatej. Podane rzedne na szkicu sa rzednymi przed
zmiana ukladu geodezyjnego wysokosciowego.

5.  Szkic geodezyjny powykonawczy przytaczy wod-kan.san. do posesji nr 7 przy ul. Skrzydlatej. Podane rzedne na szkicu sq rzednymi przed
zmiang ukladu geodezyjnego wysokosciowego.

6.  Szkic geodezyjny powykonawczy przylaczy wod-kan.san. do posesji nr 8 przy ul. Skrzydiatej. Podane rzedne na szkicu sg rzednymi przed

zmiang ukladu geodezyjnego wysokosciowego.

Strona2z2
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Leszno, dn. 28.05.2024 r.
STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.111.6630.161.2024
ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 28.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Linia kablowa o$wietlenia drogowego wraz ze stupami i oprawami.

Swieciechowa

L izacja:
elalE Strzyzewice, ul. Skrzydlata, dz.: 65/2

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY WIS
ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

JERZY WOZNIAK Inne upr.: budowlane: 1325/89/Lo; budowlane:
877/86/Lo; budowlane: w/25/89/Lo

Przewodniczacy/protokolant:| ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Whioskodawca:

Projektant:

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 16.05.2024r.

Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztozony przez firme projektowg

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
- brak uwag.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 6.164.08-1012.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. ) ) . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Kowalczyk
Rejon Dystrybuciji Leszno Bez uwag

ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
elektroniczny

2 | PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne Grzegorz Wawrzyniak
Gazowniczy w Poznaniu - ® Szczego6towq lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci gazowej nalezy
Gazownia w Lesznie ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych, w
ul. Grobla 15 terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany
61-859 Poznan jest zgtosi¢ sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu
elektroniczny weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 28-05-2024 12:14:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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* W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarn mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywaé recznie.

¢ W miejscach zblizer/skrzyzowar do sieci gazowej zachowac
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
o W przypadku wystapienia kolizji z gazociggiem projekt przebudowy
nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu.

¢ O terminie rozpoczecia robot powiadomic pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemystowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
gazownia.leszno@psgaz.pl

istn. gaz. $/c z przytaczami

W6éjt Gminy Swieciechowa
ul. Utanska 4

64-115 Swieciechowa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Urzad Gminy w Swieciechowie zatwierdza przedtozony projekt

Przemystaw Wileklik

Fiberhost S.A.
Wysogotowo

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze Fiberhost
S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw préobnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposéb umozliwiajgcy
dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub
urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
faczacych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonad recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela
(Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje

Aleksandra Michatek

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 28-05-2024 12:14:25
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dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela
infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu

ul. Grobla 15

61-859 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
BEZ UWAG

Janusz Wesotowski

Net Solution Piotr Kaube
ul. Moniszki 19
64-100 Leszno

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A.
ul. Gtogowska 19
60-702 Poznan

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

PKN ORLEN S.A. Odziat PGNiG
w Zielonej Gorze

ul. Bohaterow Westerplatte
15

65-034 Zielona Gora
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Marek Bartkowiak

Wodociagi Leszczyniskie
Spétka z o.0.

ul. Lipowa 76A

64-100 Leszno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skrzyzowanie z ist. sieciami i przytaczami wod-kan.san.

Katarzyna Wojciechowska

Whioskodawca

ZAKLAD
ELEKTROINSTALACYJNO-
HANDLOWY WIS

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starosty Leszczynskiego
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 28-05-2024 12:14:25
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 1990 z pdézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 28-05-2024 12:14:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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4 Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w
MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCH wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
N N N zwerywikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy GN.VI1.6640.66.2024 $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.

Nazwa migjscowosci StrzyZewice
- Idi ikat f i dezyjnych
Jednostka ewidencyjna 301305_2 Swigciechowa entyfikator zgloszenia prac geodezyjnye
GN.VIl.6640.66.2024
Obreb ewidencyjny 0010 Strzyzewice
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie
Skala mapy 1:500
Starosta L iski
Godlo mapy 6.16406.03.1.3 arosia eszczynst
X Wykonawca prac geodezyjnych
prostokgtnych ptaskich 2000/6
Uktad wspdtrzednych USEUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
wysokosci PL-EVRF2007-NH | KONSULTINGOWE

o . cob Koy b dmi "PRYZMAT" S.C.

Zznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem [ l J. Florczak, R, Florozak
aktua//'zacj/' a— ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.p/
Informacje o sluzebnosciach gruntowych majgcych NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833
wptyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych NIE BADANO Nroraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji Nr GN.VI.6640.66.2024_37961

w granicach projektowanej inwestycji

Data opracowania mapy 19.01.2024
= nia 24012024 WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z tYZKA O SZEROKOSCI DO 40cm. W MIEJSCACH
___ _ ___ ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PROBNE. OBWOD
USEUGI GEODEZYUNO KARTOGRAFICZNE T OSWIETLENIOWY WYKONAC KABLEM YAKY4x35mm2. LINIE KABLOWE W ZIEMI PROWADZIC W
"PRYZMAT" S.C. ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,7m. W MIEJSCACH SKRZYZOWAC | ZBLIZEN Z

ISTNEJACYM ORAZ PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM STOSOWAC RURY OCHRONNE WYKONANE

Z PCV KARBOWANE DWUSCIENNE O SREDNICY 50mm. PRZEJSCIA POD DROGAMI WYKONAC
STOSUJAC RURY SZTYWNE DO UKLADANA W TRUDNYCH WARUNKACH TERENOWYCH O

SREDNICY 110mm.

J. Florczak, R. Florczak
ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.p/
NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

Nezwa/imig i nazwisko wykonawcy Imig inazwisko geodety uprawnionego,
Podpis osoby reprezentujacej wykonawce nryprawnieriipoapis geodety, ktdry opracowal mape
Na niniefszej mapie nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia poazie na ktdre brak jest danych branZowych oraz ktdrego nie wykryto aparaturg pomiarowsg. OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 39W’ O STRUMIENIU SWlETLENYM LAMPY MIN. 61 QOLM’
' 20 LED, 600mA, OPTYKA NR 1, IP66 DLA CALEJ OPRAWY, IK0O9, KORPUS WYKONANY Z
ALUMINIUM, TEMP. BARWOWA 4000K. W WYKONANIU Z GNIAZDEM ORAZ STEROWNIKIEM.
KAT MONTAZU OPRAWY 5°. StUP STALOWY OCYNKOWANY, OSMIOKATNY ZBIEZNY
(STOZKOWY), O SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY 9,0m,
Z WYSIEGNIKIEM 1,0m, Z WNEKA StUPOWA, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE
PREFABRYKOWANYM O WYSOKOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA
KABLI.
D50 PROJ. LINIA KABLOWA
20 D50 D50 pso 1=1.0m D50 D50 D50 KABEL TYPU YAKY4x35mm?2
‘ =15 Om o I=7,0m [=7,0m =1.0m I=7,0m 1=5,0m GRANICA DZIAYEK OBJETYCH
NG " ' ™~ o ) ) OPRACOWANIEM
1 UZIOM PRETOWY 3/4 3 \ za zgodnio$¢ z oryginatem
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Leszno, dn. 28.05.2024 r.
STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.111.6630.163.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 28.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sie¢ kanalizacji deszczowej Dn160-315mm.

Swieciechowa

leelires Strzyzewice, ul. Skrzydlata, dz.: 65/2

KOLEKTOR SERWIS SP. J. K. JANIAK, M. JANIAK, t. JANIAK
ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100 Leszno

GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa

Projektant:| TOMASZ RZEZNIK Inne upr.: budowlane: WKP/0273/PO0S/14

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy/protokolant:| ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 16.05.2024r.

INWESTOR:  GMINA  SWIECIECHOWA, ul.UfaAska 4, 64-115
Swieciechowa, NIP:6972235722, REGON:411050712;

Charakterystyka:

Uwagi/informacje dodatkowe:| Whniosek ztozony przez firme projektowg

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:

- brak uwag.
Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Kowalczyk
Rejon Dystrybucji Leszno Bez uwag

ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
elektroniczny

2 | PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne Grzegorz Wawrzyniak
Gazowniczy w Poznaniu - * Szczegbtowa lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy
Gazownia w Lesznie ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych, w
ul. Grobla 15 terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany
61-859 Poznar jest zgtosi¢ sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 28-05-2024 12:51:54
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

o W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarn mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywaé recznie.

o W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
o W przypadku wystagpienia kolizji z gazociggiem projekt przebudowy
nalezy uzgodnié¢ w Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu.

¢ O terminie rozpoczecia rob6t powiadomic pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemystowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
gazownia.leszno@psgaz.pl

istn. gaz. $/c Dn63 PE

W6éjt Gminy Swieciechowa
ul. Utanska 4

64-115 Swieciechowa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Urzad Gminy w Swieciechowie zatwierdza przedtozony projekt

Przemystaw Wileklik

Fiberhost S.A.
Wysogotowo

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze Fiberhost
S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw préobnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposéb umozliwiajgcy
dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub
urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
faczacych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonad recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela
(Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje

Aleksandra Michatek

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 28-05-2024 12:51:54
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dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela
infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu

ul. Grobla 15

61-859 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
BEZ UWAG

Janusz Wesotowski

Net Solution Piotr Kaube
ul. Moniszki 19
64-100 Leszno

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A.
ul. Gtogowska 19
60-702 Poznan

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

PKN ORLEN S.A. Odziat PGNiG
w Zielonej Gorze

ul. Bohaterow Westerplatte
15

65-034 Zielona Gora
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Marek Bartkowiak

Wodociagi Leszczyniskie
Spétka z o.0.

ul. Lipowa 76A

64-100 Leszno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej wraz z PZT uzgodnié
branzowo w Wodociggach Leszczynskich.

Katarzyna Wojciechowska

Whioskodawca

KOLEKTOR SERWIS SP. J. K.
JANIAK, M. JANIAK, t.
JANIAK

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starosty Leszczynskiego
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 1990 z pdézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 28-05-2024 12:51:54
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:UGI GEODEZYJINO KARTOGRAFICZNE
| KONSULTINGOWE
"PRYZMAT" S.C.
J. Florczak, R. Florczak

ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno

——o proj. wpust uliczny z przykanalikiem 8160mm
——— proj. linia kablowa wg odrebnego tomu niniejszego
opracowania
E
\
\
\\
"/fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.pl N |
NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833
Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy Imig i nazwisko geodety uprawnionego,
Podpis osoby reprezentujgcej wykonawce nr uprawnieri i podpis geodety, ktdry opracowal mape
2 wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, na ktdre brak jest danych branzowych oraz ktdrego nie wykryto aparaturg pomiarowa.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zwerywikowany. Jednoczesnie informuje, Zze jestem

imoZliwa kolizja '
88.47 \Q/p1

rzytacze wodociggowe do przetoZenia
7.23 (=1.24)
86.93
88.57 %
7.18 (-1.39)
$wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego po/qczen/'e z istn.
oswiadczenia. A\ inkiem
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych g -
GN.VI1.6640.66.2024 8 ariny b s\ A adok QT g5 Sy
Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgtoszenie T e
Starosta Leszczyriski
Wykonawca prac geodezyjnych

USLUG/ GEODEZYINO KARTOGRAFICZNE
| KONSULTINGOWE
"PRYZMAT" S.C.
J. Florczak, R. Florczak
ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.p!
NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji Nr GN.VI.6640.66.2024_37961
z dnia 24.01.2024r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnign zawodowych kierownika
prac

Zamawiajgcy / Inwestor:

GMINA SWIECIECHOWA

Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dziatek: 65/2.
Branza: Tytut rysunku:
SANITARNA

ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
Jednostka Projektowa: Pawel K
PAWELE KATTNER "PMD"
ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dgbcze
Stadium: Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciech
budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 89000
BUDOWLANY od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pil
; do terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Les.
Projekt
. : Adres obiektu budowlanego:
Architektoniczno Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa - gmina wiejska 301305 2,
- Budowlany Obreb: Strzyzewice 0010,

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginat

Projekt zagospodarowania terenu
Stanowisko: Imig i Nazwisko:
em
kopie mapy do celow projektowych.

Projektant IS
Projektant:

Numer uprawnien i specjalnosc:
mgr inz. Tomasz Rzeznik

mgr inz. Tomasz RzeZnik

Podpi.
WKP/0273/POOS/14
Projektowanie specjalnosc¢ instalacyjno - inZynieryjna,
cztonek WOIIB w Poznaniu
Sprawdzajgcy IS
uprawnienia projektowe nr WKP/0273/P00S/14
specjalnosc instalacyjno—inzynieryjna
cztonek WOIB w Poznaniu

mgr inz. Klemens Janiak

43/w/94/Lo
Data sporzgdzenia projektu:

Projektowanie specjalnosc¢ instalacyjno - inZynieryjna,
cztonek WOIIB w Poznaniu

Kategoria obiektu:
styczen 2024 roku XxXxvi

\
\
.

Skala:
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Numer rysunku:

1
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