ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCJI

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swigciechowa

i budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa

(od skrzyzowania z ulicag Pilotéw) do terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

Pozycja
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych RAZEM
TecKnicznej
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
7 POZOSTALE KOSZTY
RAZEM - BRANZA DROGOWA
BRANZA INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
8 |E.00.00.04i06 OSWIETLENIE DROGOWE
RAZEM - BRANZA ELEKTRYCZNA
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA
9 ST-02-KD Roboty ziemne
10 ST-02-KD Odwodnienie wykopéw
11 ST-02-KD Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
RAZEM - BRANZA SANITARNA
12 Razem - suma poz. 1 do 11
13 Podatek VAT - 23% poz. 12
14 OGOLEM - suma poz. 12i13

* Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawaé w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.

Zestawit:




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej
- drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw)
do terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

BRANZA DROGOWA

Lp.

Numery
SSTWIORB

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa
jednostki

llos¢
jednostek

Cena jedn.
(PLN*)

Warto$é (PLN¥) -
OGOLEM

2

4

5

6

7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych

132

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, réznych materiatéw i
darniny o sredniej grubosci 40 cm materiat do utylizacji na koszt
Wykonawcy

1027

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykop mechaniczny w gruncie kat. lll pod konstrukcje nawierzchni i
zjazdy do posesji z transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt z
wykopu do utylizacji przez Wykonawce)

=1027*0,40

411

D.02.03.01

Mechaniczne formowanie nasypu w gruncie kat. Il - nasypy pod
konstrukcje nawierzchni z kostki
=1027*0,20

205

Zageszczenie nasypow w gruncie kat. || walcami wibracyjnymi -
nasypy pod chodnik, zjazdy do posesji
=1027*0,20

205

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE

D.03.02.02a

Regulacja pionowej urzadzen podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, zaworéw itp..

szt.

17

RAZEM ODWODNIENIE

PODBUDOWY

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il

1027

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 90/3 grubosci 22 cm (jezdnia cigg gtéwny, zjazdy do
posesji)

=1027-265*0,5-267*0,30

814

D.04.05.01

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
cementem C 3/4 grubosci 15 cm (jezdnia ciag gtéwny, zjazdy do
posesji)

=1027-267*0,30

947

RAZEM PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

10

D.05.03.23

Utozenie kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
=208-265*0,15

168

11

D.05.03.23

Utozenie kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr 3 cm
=809-265*0,20

756

RAZEM NAWIERZCHNIE
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L Numery Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ (PLN") ;
P-| ssTwioRrs yszczeg y jednostki | jednostek |  (PLN*) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7
ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznika betonowego najzdowego 15x22 cm na
12 D.08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3,0 cm wraz z fawag mb 265
betonowg z oporem
13 D.08.01.01 Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na tawie betonowej z mb 267
oporem
14 D.08.05.06 |Utozenie $cieku z dwoch rzedéw kostki betonowej na tawie betonowej mb 265
RAZEM ELEMENTY ULIC
POZOSTALE KOSZTY
15 Obstuga geodezyjna kpl 1
16 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1
RAZEM POZOSTALE KOSZTY
Razem wartos¢ kosztorysowa roboét bet podatku VAT:
Podatek VAT: 23 %
Razem wartos¢ kosztorysowa robot z podatkiem VAT:
* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawaé w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.
Sporzadzit:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej
- drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swigciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw)
do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

BRANZA ELEKTRYCZNA

L| Numery Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ (PLN") 1
P-| ssTwioRB yszczeg y jednostki | jednostek |  (PLN¥) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

OSWIETLENIE DROGOWE
1 [KNNR 5 0701-05(Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3 41,28
> |KNNR 5 0702-05 IZlﬁf\yl/pywame rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. m3 33,64
3 |KNNR 5 0706-01 l(;ljsr);]pame warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 191,00
4 |KNNR 5 0705-01 Utozenie rur ostonowych z PCW - S110 (w S tylko srodek m 15,00
transportowy)
5 |KNNR 5 0705-01 Utozenie rur ostonowych z PCW - D50 (w S tylko srodek m 52,00
transportowy)
| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
6 |KNNR 50713-02 zamknietych YAKY 4x35mm2 m 67,00
| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie
7 |KNNR 5 0707-02 YAKY 4x35mm2 m 62,00
8 [KNNR 5 0716-02|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w stupach YAKY 4x35mm2 m 12,00
9 |KNNR 50726-10 Zarobienie ng S.UChO konca I.<abla f.lizy’fowego o przekroju zyt do 50 szt 6,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

10 |KNNR 5 1203-05 Pod"fqtl:zeme przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod szt.oyt 24.00

zaciski lub bolce

11 |KNNR 5 0605-02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m 8,00

kat.gruntu Ill

12 |KNNR 5 0605-08 alla?(mamczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m 10,00
13 |KNNR 5 1001-01|Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt. 3,00
14 |KNNR 5 1002-01|Montaz wysiegnikow szt. 3,00
15 |KNNR 5 1003-03 Montaz pr.zewo.dow.d.o opraw oswu?tlfanlowych - wcigganie w stupy, rury, kpl.przew. 3.00

ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m
16 |KNNR 5 1004-01|Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 3,00
KNNR-W 9 1002{Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na
17 . PR szt 3,00
06 stupie lub $cianie
KNNR-W 9 10051 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub
18 - kpl. 3,00
03 wysiegniku
_4|Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn
19 |KNNR 5 0905-01 (analogia, w S tylko $rodek transportowy i podnosnik, do Rx0,85)) km.przew. 0.14

20 |KNNR 5 0906-02 !Demontaz zabezplec_:zenla w liniach napowietrznych nn z przewoddéw szt 3,00

izolowanych (analogia, do Rx0,85)

21 |KNNR 5 1302-03|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3,00
22 [KNNR 5 1305-01|Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb. 1,00




L Numery Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ (PLN") ;

P-| ssTwioRrs yszczeg y jednostki | jednostek |  (PLN¥) OGOLEM

1 2 3 4 5 6 7
23 |KNNR 5 1305-02|Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) préb. 2,00
24 |KNNR 5 1301-01 Spr:.awc'jzenle i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 3,00

napiecia
KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
25 B km 0,13
03 terenie réwninnym

Razem wartos¢ kosztorysowa roboét bet podatku VAT:

Podatek VAT: 23 %

Razem wartos¢ kosztorysowa robot z podatkiem VAT:

* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawaé w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.

Sporzadzit:




KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej
- drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swigciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw)
do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

BRANZA SANITARNA

Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Podstawa Wyszczegoélnienie elementoéw rozliczeniowych
llosé Nazwa | jedn. PLN [z1]
1 2 3 4 5 6 7
1 45231300-8 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
111 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
KNNR 001-0202; - ) e
1 08-10 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy 122,19 m3
pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-1V i samochéd 5-10 t/
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
2 KNNR 001-0208{transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni 12219 m3
02-10 utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t ’
/IKROTNOSC 12/
3 AW Umocnienie plonowych.sman wykopow Ilnloyvych W gruncie kat. I - IV, 122,19 m3
za pomocg dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks)
4 AW Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska 122,19 m3
KNR 004-1411- |Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metodg stabilizacji
5 v . 0,19 m3
06-00 cementem - grubo$¢ podtoza: 15cm
KNR 218-0511- |Wykonanie podsypki pod kanaty - grubo$¢ podtoza do 20 cm - z piasku
6 - ; 12,75 m3
03-00 dowiezionego (zakupionego)
KNR 218-0511- |Wykonanie obsypki kanatu - grubos$¢ podtoza 30 cm ponad gore rury -
7 . S - 48,59 m3
03-00 z piasku dowiezionego (zakupionego)
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowéw,
KNNR 001-0214 wykopoYV obiektowych, w gruncie kgt.l-ll, z zageszczeniem
8 mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka 20,50 m3
04-00 o . e ;
piaskiem dowozonym do wysokosci warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych
9 |401-0107-09-AA Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu 1,00 kpl
pieszego
KNR 218-0901- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
10 telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpietosci elementu: 4,0 m za 5,00 kpl
01-00 : .
pomoca rury PE dwudzielnej 100mm
11 [KNR 0211_260903_ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw 2,00 kpl
12 [KNR 0261-22)0903- Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatow 2,00 kpl
Razem dzial: Roboty ziemne
1.1.2 Odwodnienie wykopow
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wplukiwane jednostronnie bezposrednio
13 AW w grunt, w obsypce, do gtebokosci: 4,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz 100 szt

z praca agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem
pompowanej wody do odbiornikdw
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Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Podstawa Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
llosé Nazwa | jedn. PLN [z8]
1 2 3 4 5 6 7
Studzienki drenazowe zbierajgce w dnie wykopu o $rednicy nominalnej
400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
KNNR 001-0618; : o oo
14 /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia 1,00 szt
01-00 i i . . : o L
wykopoéw (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z
odprowadzeniem wody do odbiornika
Razem dzial: Odwodnienie wykopow
1.2 45231000-5 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
15 KNNR 004-1308{ Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tgcznie z 18.00 m
05-00 uszczelkg/, o $rednicy zewnetrznej: 315 mm, SN, lite ’
16 KNNR 004-1308{ Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wecisk /rury tgcznie z 36.10 m
05-00 uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 315 mm, SN12, lite ’
KNNR 004-1308 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW fgczonych na wcisk /rury tacznie z
17 02-00 uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm, SN8 kN/m2, rury lite - 6,00 m
montaz przykanalikdw wpustow deszczowych.
KNNR 004-1308 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wecisk /rury tgcznie z
18 02-00 uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 160 mm, SN12 kN/m2, rury lite - 5,60 m
montaz przykanalikow wpustow deszczowych.
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych
KNR 218-0422- . . . . - )
19 05-00 na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 315 1,00 szt
mm, montaz tgcznikéw (nasuwek)
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych
KNR 218-0422- . . . . - )
20 05-00 na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 315 1,00 szt
mm, montaz tréjnika redukcyjnego Dn315mm/160mm
Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm, technikg diamentowg w
KNNR 017-0101{betonie zbrojonym, przy srednicy wierconego otworu 220 mm
21 . . L . . 0,30 m otworu
04-00 (wiercenie w studni istniejgcej pod osadzenie przejscia szczelnego do
rur PCW Dn160mm)
22 AW Osadzenie w istniejgcej studni za pomocga zaprawy szybkowigzgce;j 100 kol
hydroizolacyjnej przejscia szczelnego do rur PCW Dn160mm ’ P
Wyprofilowanie w istniejgcej studni kinety pod witgczenie przykanalika
2 AW PCW Dn160mm 100 kpl
Wykonanie przektadki wysokosciowej istniejgcego przytagcza
KNR 228-0314- . AN . ’ .
24 02-00 wodociggowego z rur ci$nieniowych PE, o srednicy zewnetrznej: 40 1,00 kpl
mm (z zastosowaniem ksztattek, ztgczek do rur PE Dn40mm)
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min
C35/45) taczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowang kinetg
KNNR 011-0405 stanquqca monolltyczpq konstru’k'CJe z dgnmca i osadzonymi .
25 05-AA przejsciami szczelnymi , wysoko$¢ studni do 1,5m -, z 3,00 studnia
zabezpieczeniem przed przesnigciem, studnia zwienczona wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400, - z podtgczeniem
przewodow
KNR 004-1424- (Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $r. 500
26 o 4,00 szt
01-00 mm z osadnikiem
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego
KNNR 004-1610; : . ) ) ; . . .
27 04-00 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 300 mm - 3,00 proba
oprocz rur betonowych i zelbetowych
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Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Podstawa Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
llosé Nazwa | jedn. PLN [z8]
1 2 3 4 5 6 7
KNNR 004-1610 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego
28 01-00 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: do 150 mm - 4,00 proba
oprocz rur betonowych i zelbetowych
29 AW Ba}danle kanatu Dn315mm za pomoca kamg_ry z obrotowg gtowicg na 54,10 m
wozku wraz z przygotowaniem dokumentacji
Razem dzial: Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
Razem wartos¢ kosztorysowa robét bet podatku VAT:
Podatek VAT: 23 %
Razem wartos¢ kosztorysowa roboét z podatkiem VAT:
* Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawac¢ w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.
Sporzadzit:
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