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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa sieci kanalizacji deszczowej majacej na
celu odwodnienie nowoprojektowanej nawierzchni ul. Skrzydlatej w Strzyzewicach w gminie
Swieciechowa wraz z niezbednym uzbrojeniem.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Wodociagi Leszczynskie warunkami
technicznymi nr INW-R/176/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie kosztow realizacji zadania,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych,

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e studnia betonowa Dn1000mm — 3 szt.;

e kanaty z rur petnosciennych, litych, PVC SN8 o $srednicy Dn315mm—L=18,0 m,

e kanaty z rur petnosciennych, litych, PVC SN12 o $rednicy Dn315mm —L=36,1 m,

o przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o Ssrednicy
Dn160mm —L =6,0 m,

o przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych, litych, PCW SN12 o S$rednicy
Dn160mm—-L=5,6 m,

e wpusty uliczne betonowe Dn500mm — 4 szt.;

e tréjnik redukcyjny PCW Dn315/160mm — 1 szt.;

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robaét.

2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslone zostaty na podstawie opinii geotechnicznej na
potrzeby projektu budowy ulicy Skrzydlatej w Strzyzewicach, gmina Swieciechowa i Zachodniej w
miejscowosci Leszno, gmina Leszno, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie, opracowane;j
przez ManGeo, Kazimierz, luty 2024r.

Dla realizacji zamierzonego celu wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,00 m
p.p.t. kazdy.

Dodatkowo, w celu uzupetnienia informacji geologicznej, wykorzystano dwa otwory geotechniczne
archiwalne, wykonane przez PGiG ManGeo w dniu 20.06.2023.

Ze wzgledu na geneze i parametry wiodgce gruntéw wystepujgcych w podtozu, wydzielono
dwie grupy gruntéw. W obrebie grup, w przypadku zrdinicowania litologicznego i
wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.
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Grupa | — obejmuje wspétczesne nasypy wykonane z materiatéw naturalnych i sztucznych.

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane (piaski drobne préchnicze, kamienie, zuzel, gruz ceglany_ -
grunty stabonosne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

WARSTWA [IA — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
15&=0,60.

WARSTWA [IB — pisaki $rednie, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
15&=0,60.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. Grunty te
okreslone sg symbolem geologicznej konsolidacji ,,C".

WARSTWA Il — gliny pylaste, o konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu zageszczenia l,,=0,30
—rozpoznanie lokalne, wytgcznie w otworze archiwalnym.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (styczen/luty 2024r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadet
swobodnych, ktére nawiercono na gtebokos$ciach w zakresie 2,40 — 2,70 m p.p.t. W archiwalnych
otworach geotechnicznym, wody nawiercono na gtebokosciach w zakresie 2,50 — 2,90 m p.p.t.

Zwierciadto wody w otworze nr Al byto swobodne, natomiast w otworze nr A2 napiete.
Stabilizacje wdd zaobserwowano na gtebokosciach 2,50 — 2,80 m p.p.t.

Warunki gruntowo - wodne okreSlam jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

3 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Budowa sieci kanalizacji deszczowej realizowana bedzie w zwigzku z planowang budowg
nawierzchni jezdni u. Skrzydlatej w Strzyzewicach.

W pasie drogi ul. Skrzydlatej od skrzyzowania z ul. Pilotéw do posesji nr 7 zaprojektowano
sie¢ kanalizacji deszczowej o S$rednicy Dn315mm. Do projektowanej sieci wigczone zostang
przykanaliki deszczowe odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe z ww. nawierzchni drogowe;.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wtgczona zostanie do istniejgcego odcinka sieci deszczowej
o $rednicy Dn315mm.
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3.1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE)
3.1.1 'WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEI

Zgodnie z warunkami projektowymi projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej witgczona
zostanie do wyprowadzonego juz w kierunku ul. Skrzydlatej odejscia PVC Dn315mm.

Potaczenie istniejgcego odcinka z projektowanym wykonaé poprzez mufy kanalizacyjne PVC
Dn315mm.

3.1.2 PRZEWODY KANALIZACYINE

Projektuje sie realizacje kanalizacji deszczowg z rur:
e wykonanych z wysokowartosciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
e jednowarstwowych, litych,
e 0 sztywnosci obwodowej SN8-12kN/m?,
e kielichowych,
e 7z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,
e $rednicach Dn315mm- dla kanatéw gtéwnych,
e S$rednicach Dn160mm — dla przykanalikéw wpustéow deszczowych.

Kanaty zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszgcym:
e i=0,3% dla kanatéw gtéwnych;
e i=2% dla przykanalikow wpustéw deszczowych.
Zagtebienie kanatu grawitacyjnego wynosi 1,16-1,42 m.

Lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym —
rys. 1.0.

Sposdéb montazu kanatéw opisano w punkcie 5.1, a sposdb posadowienia —w punkcie 4.1.

Profile podtuzne projektowanych przewoddw zawarto na rys. 2.0, natomiast sposéb
posadowienia kanatéw w wykopie — na rys. 3.0.

3.1.3 UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNE)J

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe Dn1000mm.

Studnie betonowe zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw, z betonu klasy min.
C35/45, W8, taczonych na uszczelki elastomerowe.

Elementy sktadowe studni:

e Dennica, stanowigca monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazona w tuleje przejsciowe dla
rur o odpowiednich Srednicach i materiatu;

e Ew. Kregdw betonowych;

e  Pokrywy studziennej zelbetowej;

e Pierscieni dystansowych.
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Jako zwienczenie studni projektuje sie wtaz zeliwny niewentylowany, klasy D400 z
wypetnieniem betonowym.

Studnie wyposazy¢ nalezy w stopnie ztazowe, zeliwne, powlekane warstwg tworzywa
sztucznego.

Schemat studni wraz z zestawieniem zamieszczono w czesci rysunkowej — rys. 5.0.

3.1.4 PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano na odcinku od wigczenia do
projektowanej kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego.

Wtaczenia przykanalikéw do sieci nalezy wykonaé poprzez studnie lub tréjniki redukcyjne
Dn315/160mm.

Schemat wykonania wpustu deszczowego i przykanalikdw przedstawiono w czesci
rysunkowej —rys. 6.0.

4 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W miejscach zblizen
do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopdéw. Nalezy
jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek;

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizer do kolizyjnego uzbrojenia;

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi, o parametrach
pozwalajgcych na zabezpieczenie wykopu na odpowiedniej gtebokosci;

e umochionych stalowymi, ptytowymi obudowami czterostronnie zamknietymi — dla wykopdéw
punktowych pod studnie.

4.1 POSADOWIENIE PRZEWODOW

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopie — odlegto$é pomiedzy zewnetrzng $ciang rury a
wewnetrzng ptaszczyzng umocnienia nie powinna by¢ mniejsza niz podana w normie PN-EN 1610
»,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie pogtebié recznie do wtasciwej rzedne;j.

Przewody posadowié¢ na warstwie z piasku dowozonego (o frakcji piasku od ¢0,1mm do
@2,0mm), o grubosci 0,10-0,15m.

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykona¢ z piasku dowozonego
(o frakcji od 80,1mm do ¢2,0mm) i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 1s=0,97 [-].

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywac z piasku dowozonego (o frakcji od 0,21mm do @2,0mm), mechanicznie z
zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania wskaznika zageszczenia:

— 1s=1,0 dla wykopdw zlokalizowanych w granicach jezdni i gtebokosci do min. 1,2m
p-p.-t.;
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— 15=0,97 dla wykopéw zlokalizowanych:
o W granicy jezdni do gtebokosci powyzej 1,2m p.p.t.
o Poza granica jezdni.
W nawierzchniach umocnionych zasypke z piasku dowozonego wykona¢ do poziomu korytowania
nawierzchni drogowych.

Grunt uzyty do wykonywania podsypek i obsypek musi by¢ pozbawiony kamieni, a
szczegoblnie elementdw o ostrych krawedziach mogacych wywieraé punktowy nacisk na rure, co moze
doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Z otrzymanej informacji dotyczacej warunkéw gruntowo — wodnych dla rejonu inwestycji
wynika, iz w trakcie wykonywania wiercen badawczych, zaobserwowano wystepowanie wody
gruntowej w postaci zwierciadet swobodnych, ktére nawiercono na gtebokosciach w zakresie 2,40 —
2,70 m p.p.t. W archiwalnych otworach geotechnicznym, wody nawiercono na gtebokosciach w
zakresie 2,50 — 2,90 m p.p.t. W zwigzku z tym prace zwigzane z budowsq sieci kanalizacyjnej nie bedg
wymagaty koniecznosci prowadzenia odwodnien wykopdw.

Nie mozna jednak wykluczy¢, iz w trakcie wykonywania przewoddw kanalizacyjnych wystgpi
koniecznos¢ prowadzenia odwodnienia wykopow.
W gruntach spoistych przy wystepujacych saczeniach badZz w razie przerwania soczewek
nawodnionych piaskdw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z wykopu.
W tym celu nalezy wykorzystaé perforowane studzienki zbierajgce o S$rednicy Dn400mm,
rozmieszczane w odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowej.
W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE Dn63mm wptukiwanych
bez obsypki lub w obsypce, na gtebokos¢ ca. 1,5 — 2,0m ponizej poziomu posadowienia przewodow i
w rozstawie umozliwiajgcym odwodnienie wykopu. W przypadku wystepowania wody gruntowej w
soczewkach miedzyglinowych lub piaskach zalegajgcych na gruntach trudno przepuszczalnych,
gliniastych — igtofiltry wptukiwaé do spagu warstwy glin.

5 ROBOTY MONTAZOWE

5.1 MONTAZ KANALOW | RUR

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami — szczegdlnie w zakresie doktadnosci
wykonania. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Podczas montazu nalezy zadbac¢ o wtasciwg czystosé potaczen.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaSlepek Ilub korkdéw, ew. wyczysci¢ na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostatych elementéw kanalizacji zawierajacych ciata obce,
w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gornej powinien Scisle przylega¢ do
takiego podfoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej % jego obwodu. Obszar potfaczenia
kielichowego winien by¢ odpowiednio przygotowany — zagtebienie pod kielich powinno by¢ na tyle
duze, aby przewdd nie spoczywat na taczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.



Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymaé wykop w stanie suchym i zabezpieczyé go
przed naptywem wdd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane 1z kolizyjnoscia projektowanych rozwigzan wynikte
z odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtaszac
odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W sytuacjach niemoznosci
samodzielnego rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodnic¢ z autorami dokumentacji.

Rury i ksztattki a takze studnie nalezy opuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich
dzwigdéw lub podnosnikdw poprzez liny, pasy lub chwytaki. Koparki uzyte do transportu muszg
posiadac¢ wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby rura wiszgca na podnosniku zostata doktadnie
dostawiona do kielicha potozonej juz rury, az uszczelka zostanie dobrze dopasowana do bosego
konca. Nalezy uzywac tylko sprzetu pozwalajgcego na doktadne i kontrolowane potgczenie rur.
Zalecane sg ciggarnie rur, ktdre tapig od zewnatrz lub od srodka.

taczenie rur za pomocg koparki jest ze wzgledu na mozliwosé niekontrolowanego uzycia sity i
uszkodzenia rur zabronione.

Podczas montazu na biezgco nalezy sprawdzaé i korygowac potozenie kazdej rury (pod
wzgledem wysokosci i kierunku). Korekta potozenia rur poprzez nacisk, uderzanie koparka lub innymi
maszynami jest zabronione.

5.2 WYTYCZNE DOTYCZACE MONTAZU STUDNI BETONOWYCH

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ z elementdw prefabrykowanych opisanych w rozwigzaniach
projektowych.

Sposdb faczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewniac szczelnosé potgczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopdw za pomocg odpowiednich dzwigéw lub podnosnikow.
Koparki uzyte do transportu elementdéw zelbetowych lub betonowych musza posiada¢ wyposazenie
spetniajgce wymagania BHP.

Studnie posadawiac na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem
o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m.

Schemat studni przedstawiono w czesci graficznej — rys.5.0.

6 KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejgcym zaewidencjonowanym
uzbrojeniem:

e Przytaczami kanalizacyjnymi,
e Siecig wodociggows,

e Siecig gazowa @P63mm

e Kablami telekomunikacyjnymi.

W rejonie studni KD1 mozliwe jest wystgpienie kolizji wysokosciowej z istniejgcym
przytaczem wodociggowym @40 (przytacze do dziatki nr 15/1). Przektadke wysoko$ciows istniejgcego
przytacza wodociggowego wykonac w obrebie wykopu wykonanego pod budowe sieci kanalizacyjnej.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizji poprzez podwieszenie pasowe na dwuteownikach TT120-
200 L=3m-4m utozonych na palach podporowych 14cmx14cm.

10



Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

Mocowania, podwieszenia przewodow nie mogg powodowac ich naciggania lub zmiany
ksztattu (zwisania) ponad wartosci bezpieczne dla tych przewodoéw i ich funkgji.

Przy zasypywaniu przewodow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych.

Przed przystgpieniem do robdét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Nie mozna wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaie sie, ze wystapi kolizja z
istniejacym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W  przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych na
niezaewidencjonowang kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke braniowa, a gdy nie
jest ona znana - powiadomic Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie
graniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j.

7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robdt
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

O przystapieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomié¢ Dziat Eksploatacji Wodociggdw
Leszczyniskich.

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz podtgczen wpustéw nalezy zgtosi¢ do Dziatu
Eksploatacji Wodociggdéw Leszczyriskich w celu dokonania odbioru technicznego, zatgczajac
egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej oraz inspekcje TV pobudowanych odcinkéw
sieci kanalizacji deszczowe;j.

Prébe szczelnosci kanatéw wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie
przewoddéw kanalizacyjnych” metoda z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Anna Ratajszczak

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

CZESC RYSUNKOWA
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

13
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-345/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Jerzy Rzeznik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 kwietnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

[ e /
d e o £ £
£ -

e -

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jerzy Rzeznik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
L1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(1) Pan Tomasz Jerzy Rzeznik
64-100 Leszno, P1. Dr. J. Metziga 21/4
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ......ccccceeeeiiieeeennns Tomasz Rzeznik...........ccccceeovviviiiiiiiinenn,
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . ovcvieviriiieeeeieeen ALY 318131........coeiiiiieiiieeeeeeee,
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i
organ wydajacy)

Zamieszkaty .....ccooeiennnnn. Osiedle Gronowe 110, Gronéwko 64-111 Lipno...............ccccuuneee.
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2023
poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

Gmina Swieciechowa
Ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy
Zachodniej — drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od
skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta
Leszna

Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa — gmina wiejska 301305_2
Obreb: Strzyzewice
Arkusz mapy: 1, numer ewidencyjny dziatki: 65/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-6w badz robdt budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg. ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

(czytelny podpis)
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3K2-1ZD-3TX *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0073/15

adres zamieszkania Gronowko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie

Wydzial Gospodarki Przestzennej

Leszno,dnia 26 lipca 1994 m,

Nr ewide43/w/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZATODOWECO
do peinienia samodzlelaych fuﬂkcji technioznych
@ budownictwie,

Na podstawie §3 1 §13 ust.1 pkted 1lit.
a i ¢ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Oghrony Srodowiska z dnia 20 lubego 1975r. W sprawie
"amodZ¢elny01 ¢unLuJ¢ technicenych w budownictuie /Dz.
Jelir 8 poze46 ze zmianami Dz U,Nr 42 poz.334 z 1968r.
1 Dz Uellr 69 poze299 z 1991 r./ stwierdza sig,%e Pan

KLENZENS JATIAK
magister ingynier inzynieril sSrodowiska

urodzony dne27.0601952r, w Zgierzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wanla samodzielnej funkecji

sprawdzajgcego
rozwiazania projekthwe

w sppcjalnoéci instalacyjno-inzynieryjne]
w zakresie sieci wodociggowych i kanaliza-
vgnvch oraz ochrony srodowiska,

Pan KIBMENS J A NI A K jJest upowasniony do:

sprawdzania prawidXowofci rozwigzeh projektowych dokumen-

ot

acji w zmakresie:
1/ sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,okredlonym upraw-
nienismi projektanta Vr ewid.675/85/Io z dnis 31.V.19857.,

wydanymi przez Dyrektora WydziaZu PPUALINB-UW w Lecenie,

2/ ochrony érodowiska,okredlonym uprawnieniami projektanta
= Nr ewid.1149/88/Lo 2z dnia 10.05.19887, wydanymi przez
Z~ce Dyrektora Wydzialtu DPUALINB -UW

Otrzymuie s ]
1/Klemens Janiak “, ) ZNJENIA WOJEWODY

ul.Kmicica 69
64~-100 Leszno

2/ a/a
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

OSWIADCZENIE
sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ......ccccceeieiiieeeenns Klemens Janiak.............ccccovveeiniicenncnennen,
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . ovcvieviriiieeeeieeen CGP 377 437......eeeeeeeeeeeeeee,
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i
organ wydajacy)

Zamieszkaty .....cooiiiiiiieiiiins ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno............cccccccvuvvvevnnne.
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2023
poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

Gmina Swieciechowa
Ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy
Zachodniej — drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od
skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta
Leszna

Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa — gmina wiejska 301305_2
Obreb: Strzyzewice
Arkusz mapy: 1, numer ewidencyjny dziatki: 65/2
( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-éw badz robdt budowlanych, oznaczenie

dziatki ewidencyjnej wg. ewidencji gruntdéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

(czytelny podpis)
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M9F-A8B-SK4 *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

AndrzejKulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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przed obsunigciem, wysuwajqc
ponad poziom drogi min. 0,10m

warstwy odtworzenia wg proj. branzy drogowej
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pt.
o Is = 0,97 dla wykopdw zlokalizowanych:
0 W granicy

jezdni  na  glebokosci

powyzej 1,20m p.p.t.,
o poza granicq jezdni

rofile_stalowe

obudowa systemowa skrzyniowa
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy

Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi
gminnej (nr 890000P)

Stadium:
PROJEKT od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg
Pilotow) do terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie
TECHNICZNY Miasta Leszna
Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa - gmina wiejska 301305 2,
Obreb: Strzyzewice 0010,
Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dziatek: 65/2.
Branza: Tytuf rysunku:
SANITARNA |Schemat posadowienia przewodow
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Numer uprawnien i specjalnosc: Podpis:
WKP/0273/POOS/14
Projektant IS mgr inz. Tomasz RzeZnik Projektowanie specjalnosc instalacyjno -
inzynieryjna, cztonek WOIIB w Poznaniu
43/w/94/Lo
Sprawdzajgcy IS mgr inz. Klemens Janiak Projektowanie specjalnosc instalacyjno -
inzynieryjna, cztonek WOIIB w Poznaniu
Data sporzgdzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:
14 czerwca 2024 roku XXVI - 4.0
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TAB1. ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH KANALE DESZCZOWYM
Numer X Y Rasdria . | Rodzaj studni Sredr‘lica Rigdoa c!na H [m] Rzedna dna| Dnl [m] kat a Rzedna dna Dn2 [m] kat B Rzedna dna Dn3 [m] katy Rzedna dna Dn4 [m] kat @ Rzedna dna Dn5 [m]
studni terenu proj. studni [m] studni
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW 1(0°-90°) DOPLYW Il (91°-180) DOPLYW Il (181°-270°) DOPLYW IV (271°-359°)
1 KD1istn. |5744720,21(6399344.37| 88,54 istniejaca 1,0 87,17 1,37 87,17 0,400 istn. - — - - - - 224 87,17 0,160 - - -
2 KD1 5744719,76(6399359.89| 88,58 betonowa 1,0 87,22 1,36 87,22 0,315 - - - 167 87,22 0,315 - - - - - -
3 KD2 5744720,91(6399365,38| 88,60 betonowa 1,0 87,23 1,37 87,23 0,315 - - - - - - 191 87,48 0,315 - - -
4 KD3 5744721,26(6399401,45| 88,75 betonowa 1,0 87,59 1,16 87,59 0,315 - - - 114 87,59 0,160 259 87,59 0,160 - - -
Legenda:
Schemat wigczenio kanatéw do studni betonowej Il' Dennicq Studni Dnll Ooomm beton C35/45

A-A

wykonana jako monolit z kinetq h =3/4 Dn3

Kanat gtéwny — Dn1, Dn2 — Dn315mm

Doptywy boczne — Dnd, Dn4 — Dn160mm

Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne

Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN

Pierscien dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne

Wraz Zeliwny klasy D400 z wypefnieniem betonowym

Stopnie ztazowe zeliwne pokryte tworzywem sztucznym wykonanie wg PN—EN 1917
Fabrycznie osadzona tuleja przejsciowa

Projektowana nawierzchnia drogowa z kostki betonowej

/ S
v y
A
/”////"—:

!
DOOND O~

B-B

UWAGI:

1. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4, DnS wg profili podfuznych.

2. Rysunek przedstawia typowe rozwiqzanie dia studni o Srednicy wewnetrznej Dw1000mm.
3. Wszystkie elementy studni muszq spetniaé wymogi normy PN—EN 1910

o
N Rz.t.p. |
N [— A
;T 6 =é|é= L Zamawiajacy / Inwestor:
S%EIT 7 | % GMINA SWIECIECHOWA
=T 4 V/ | | / 5 ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa
a . Jednostka Projektowa:
X | | PAWEL KATTNER “"PMD "
l: ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dgbcze
*T | Dn1000 ﬂ Nazwa zamierzenia budowlanego:
= | ) Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy
33 § S 120 I—— © Swigciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi
B 2 135 7 7 | £ Stadium: gminnej (nr 890000P)
€ | = PROJEKT od grapicy z Gminq’ Swiecieqhgwa (o_d skrzyZzowania z ull_'cq
1 |:> N Pilotow) do terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie
' T TECHNICZNY Miasta Leszna
R x | Adres obiektu budowlanggo:
N ) |(:> 3 Jednostka ewiden_cyjna: Swieciechowa - gmina wiejska 301305 _2,
o . 150 Obreb: Strzyzewice 0010,
= | Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dziatek: 65/2.
‘GE_) 2 | Branza: Tytut rysunku:
N 9 SANITARNA | Schemat wykonania studni betonowej Dn1000mm
:I | ) N ) § |‘I | Stanowisko: Imie i Nazwisko: Numer uprawnier i specjalnosc: Podpis:
| 1 |
L | “ [ I/}/I ] ,‘\ | B Projektant IS mgr inz. Tomasz Rzeznik ﬁgﬁ%%?%%%%ﬁ%gﬁ%u
//// , , , 43/w/94/Lo
— 1 AL LLLL L LLLL LA AAL LG L L LLLLA AL LLLLLLLLLL L Sprawdzajgcy IS mgr inz. Klemens Janiak Projektowanie specjalnosé instalacyjno -
o R oot e e e e inzynieryjna, cztonek WOIIB w Poznaniu
Lf_) Data sporzadzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:
C
= Strefa posadowienia przygotowana 14 czerwca 2024 roku XXvi - 5- 0

odpowiednio do warunkdw geologicznych
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Legenda: 1.   Dennica studni Dn1000mm beton C35/45     wykonana jako monolit z kinetą h =3/4 Dn3  2.   Kanał główny - Dn1, Dn2 - Dn315mm 3.   Dopływy boczne - Dn3, Dn4 -  Dn160mm 4.   Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne 5.   Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN 6.   Pierścień dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne 7.   Właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym  8.   Stopnie złazowe żeliwne pokryte tworzywem sztucznym wykonanie wg PN-EN 1917 9.   Fabrycznie osadzona tuleja przejściowa  10.  Projektowana nawierzchnia drogowa z kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
500 750

AutoCAD SHX Text
h-zmienne

AutoCAD SHX Text
60 80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
max 3000

AutoCAD SHX Text
Strefa posadowienia przygotowana odpowiednio do warunków geologicznych

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Dn4

AutoCAD SHX Text
H zmienne 


. . Dtugosc¢
L Numer " v Rzedna Srednica |Rzedna dna H [m] Rzedna d DN [m] l;g Cl'k Sooséhb w .
o 95 . . m Na dna niim r ana SOD wigczenia
P wpustu terenu proj. | wpustu [m] studni %8 przy ! po qczent
al[m]
Wpusty ODPLYW
deszczowe
1 wp1 57447226 | 6399346,2 | 88,47 0,5 86,53 1,94 87,23 0,160 3,0 studnia KD1istn.
2 wp2 5744717,1 |1 6399350,9 | 88,48 0,5 86,55 1,93 87,25 0,160 3,0 trojnik
3 wp3 57447225 | 6399402 88,71 0,5 86,92 1,79 87,62 0,160 1,4 studnia KD3
4 wp4 57447171 |1 6399402,3 | 88,71 0.5 86,98 1,73 87,68 0,160 42 studnia KD3
Schemat wigczenia wpustu deszczowego
Wariant 1 - schemat dotyczy: wp1, wp3, wp4
A-A
|
-1 ‘ ‘ Legenda:
1. Projektowany wpust deszczowy betonowy DnS00 mm
3 k) 2 4 1 2 ‘ 4 ‘ 1 2. Projektowana studnia na kanale deszczowym
// .
in 2% dla @160 3. Projektowany kanal deszczowy Dnd15mm
\ \ ‘ ’&L:_ 4. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego Dn160mm
| | 5. tuk 45 Dn160mm.
x|e 6. Trojnik redukeyjny
A < Ta | | 3| 7. Prostka PCW Dn160mm
l v | :
Wariant 2 - schemat dotyczy: wp2 |
6 |
in 2/ dla @160 //
h —C i \ |
V 3 7
| %l
Rysunek wpustu deszczoweqo
zwienczenie wpustu deszczowego
- wlaz zeliwny /,L/ R
|
pokrywa wpustu deszczowego | Zamawiajacy / Inwestor: -
} GMINA SWIECIECHOWA
= — ul. Utanska 4, 64-115 S'Wieciechowa
‘ Jednostka Projektowa:
6 PAWEL KATTNER “"PMD "
00 ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dgbcze
‘ Nazwa zamierzenia budowlanego:
\ — = T Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy
[ p—— ) o Swigciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi
BN — gminnej (nr 890000P)
dnik tud N ' Stadium: .
osadnik wpuslu deszczowego | PROJEKT od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyZzowania z ulicg
| Pilotow) do terenow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie
. TECHNICZNY Miasta Leszna
\ § przykanalik Pn160mm Adres obiektu budowlanego:
‘ Jednostka ewidencyjna: Swieciechowa - gmina wiejska 301305 2,
- Obreb: StrzyZzewice 0010,
‘ przejscie szczelng do rur PCW Arkusz mapy: 1, Numery ewidencyjne dziatek: 65/2.
é o % = Branza: Tytuf rysunku: ]
| SANITARNA |Schemat wykonania wpustu deszczowego
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Numer uprawnien i specjalnosc: Podpis:
WKP/0273/POOS/14
Projektant IS mgr inz. Tomasz RzeZnik Projektowanie specjalnosc instalacyjno -
inzynieryjna, cztonek WOIIB w Poznaniu
43/w/94/Lo
Sprawdzajgcy IS magr inz. Klemens Janiak Projektowanie specjalnosé instalacyjno -
inzynieryjna, cztonek WOIIB w Poznaniu
Data sporzgdzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:
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Legenda: 1. Projektowany wpust deszczowy betonowy Dn500 mm 2. Projektowana studnia na kanale deszczowym 3. Projektowany kanał deszczowy Dn315mm 4. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego Dn160mm 5. Łuk 45° Dn160mm.6. Trójnik redukcyjny  7. Prostka PCW Dn160mm
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