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OSWIADCZENIA | UPRAWNIANIA
PROJEKTANTA




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

DLA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowe] w zakresie budowy chodnika wraz z budowag kanalizacji
deszczowej oraz kanatu technologicznego, dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciggu
drogi powiatowej nr 1104K w Kwasniowie Dolnym - dokumentacja"

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH
PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa
upr. Bud. nr 602/92
specjalnosé instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych

PROJEKTANT OSWIADCZA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, 05.10.2020 r.




URZAD WOFEWODZKI T siaveain. &
N Q@ Kartowicach Kato-ice,dnia7....??.f??....r
Wydziat Architektury i Krajobrazu
40-032 KATOWICE
ul. Jagislloriska 26

Nr ewi d8637%2

STNTERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMIDZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §<2. USt. 1 DXL 1L,
i § 13 ust.1 pktk.liibfggkbrzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dx.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

urodzony dnia ...0 MALCA 0 e K R S cececcncitccnes
posiada przygotewznie zawodowe upowaZniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji JRrodektanta . ...,

w specjalnoﬂci.lnﬁtalQQ21ﬂQ1¥QZXQQQEXQQQJJY.%aKYQQQQ.QQQQQ.SQQitar‘
nych obejmujacej sieci wodociqgowe,kanalizacyjhe,gazowe i ‘¢ifeplne,
araz .instalacdi .sanitamych obejmigcych instalacje wodociggove,
kanalizacyjne,gazowe i wentylacyjne oraz cieplne,

Obywatel . JERZY S QWA __ .. ... ..... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektdéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i wentylacji,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw
0 kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kanstrudkcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instala-
cji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacji.




POLSKHA
| I B A
INZJYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiiacyjmym:

MAP-TRZ-DGM-IGZ *

Pan lerzy Sowa o numerze ewidencyjnym MAP/15/0260,/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowsj Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrz=inia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1470) dane w postac

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytitowanym przy pomocy wainegn bwalifikowanego cerbyfikaty sg
réwnowaine pod wrglgdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgczrymi.]

® Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswisdczeniu moine sprawdzic o8 pomocy numen wenfikaoyjrego saswisdczenia na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictwa www_piio.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem winfciwe] Okregowej lzoy InZyrierow
Budownictwa.



CZESC OPISOWA PROJEKTU




2.1

OPIS DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWE)

1.0

2.0

2.1

2.2

3.0

3.1

3.2

33

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACIA

W ramach zadania projektuje sie budowe chodnika wraz z budowg kanatu technologicznego oraz
budowg sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe lub roztopowe do odbiornika
bedacym istniejacy kanalizacjg deszczowa znajdujaca sie przy skrzyzowaniu ulic Gtéwnej i Ciedlinskiej.

OPIS STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka odbiornika wéd opadowych

Odbiornikiem wod opadowych lub roztopowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana przy
skrzyzowaniu ulic Gtéwnej i Cieslinskiej.

Charakterystyka zlewni

Zlewnia tj. powierzchnia terenu, z ktérej woda opadowa bedzie sptywaé do projektowanej kanalizacji.
Do obliczen przyjeto powierzchnie z projektowanej jezdni, zjazdu, chodnikdw, przylegajgcych terenow
mieszkaniowych oraz zielonych przy ul. Gtéwne;j.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwiazania sytuacyjne

W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykona¢ kanalizacje deszczowg o $rednicy DN40O z
materiatu PCV-U, SN8, SDR 34 o dtugosci 439,00 mb. Na zatamaniach trasy projektuje sie studnie
betonowe o Srednicy DN1200 (10 sztuk) i DN80O (2 sztuki). Ze wzgledu na duzy spadek istniejgcego
terenu projektuje sie wykonanie kaskad zewnetrznych w trzech studniach (D3, D6, D9). Projektuje sie
réwniez odcinek kanalizacji deszczowej od studni D7 do D13 o dtugosci 3,00, ktéry bedzie odbierat wody
opadowe lub roztopowe z rowu przydroznego, ktdrego dno planuje sie umocni¢ betonowymi korytkami
muldowymi. Studnia D13 bedzie posiadata osadnik o gtebokosci 1,0 m Projektuje sie wpusty betonowe
z osadnikiem o Srednicy DN500 z zeliwnym rusztem o klasie wytrzymatosci D400. Kolektory kanalizacji
deszczowej beda uktadane na piaskowej podsypce o grubosci 20 cm, a takze bedg posiadaty obsypke o
grubosci 30 cm. Studnie oraz wpusty deszczowe bedg uktadane na podsypce o grubosci 20 cm i beda
posiadaty obsybke 50 cm. Podsypka oraz obsypka bedzie zageszczona mechanicznie. Odbiornikiem waéd
opadowych lub roztopowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana przy skrzyzowaniu
ulic Gtéwnej i Ciedlinskiej. Za istniejgcym wylotem kanalizacji deszczowej planuje sie wykonaé
umochnienie dna i skarp rowu na dtugosci 5 m za pomocga ptyt azurowych oraz korytek muldowych
posiadajgcych wymiary 50x50x15 cm.

Rozwigzania wysokosSciowe

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego
w kierunku projektowanych odbiornikdw. Wartosci spadkow podtuznych oraz rzedne posadowienia
rurociggéw okreslono na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej w projekcie wykonawczym.

Kolektory kanalizacji

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PCV-U o Srednicy w zakresie
DN400 i DN200 (przykanaliki) o sciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34 o
pofaczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw
ropopochodnych. Rurociggi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsyp
rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac piaskiem zageszczonym warstwami
po 15 cm do min. 95% ZMP.



3.4

3.5

4.0

Studnie kanalizacji

Na wszystkich potaczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktére taczg
poszczegdlne fragmenty kanalizacji deszczowej oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu.
Nalezy zastosowac studnie betonowe DN1200 i DN80O. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z
betonu C35/45, wodo-szczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego
wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowej
powinno by¢ elementem prefabrykowanym, ktdry posiada monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej
oraz fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytagczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny byé dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Przejscia kanatu przez studnie rewizyjne wykonac¢
za pomocg systemowego przejécia szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujacego elastyczne
potfaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg Sciekdw. Studnie powinny by¢
posadowione na podsypce z piasku Sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Nalezy
wykonac obsyp studni o szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi studni do $ciany wykopu, warstwami o
grubosci 20 cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechaniczne do uzyskania zageszczenia min. 95% ZMP. W
strefie przytgczonych do studni przewododow kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad i wokot
przewodu, zageszczenie nalezy wykonywac przy pomocy ubijakéw recznych. Obsyp wykonaé z piasku
réznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2 mm, do prawidtowego zageszczenia piasek powinien mieé
odpowiednig wilgotnos¢. Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek
i powinny by¢ powlekane w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy
wtazéw klasy “D400” nieklawiszujace z korpusem zeliwnym i pokrywa wentylacyjng zeliwno-betonowa.
Do regulacji wysokosci wtazow na studniach stosowac nalezy pierscienie dystansowe zeliwne
umozliwiajgce regulacje wysokosciowg wtazu bez koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji
nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000. Studnie lokalizowaé wg
projektu zagospodarowania terenu.

Whpusty uliczne i przykanaliki

System przykanalikow projektuje sie w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o Sciance litej
o srednicy DN200, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34 o potaczeniach kielichowych
wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych. Dla
odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN500 wyposazonych
w pierécienie odcigzajgce. Wpusty zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci ok. 0,80 m o dnie
prefabrykowanym. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytaczeniowy z otworem dla
podtaczenia przykanalika DN200x5,9 mm, w studzienkach wpustéw zamontowac nalezy kosze osadcze,
na ktorych zatrzymywac sie bedg czesci state. Studnie powinny byé posadowione na podsypce z piasku
Sredniego o miazszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Przejscia rur przez Sciany studzienek
sciekowych wykonaé¢ za pomocg systemowego przejscia szczelnego z uszczelka wargows,
gwarantujgcego elastyczne potaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjig wod gruntowych
i eksfiltracjg $ciekdw. Ruszty wpustow zlokalizowanych w jezdni powinny posiada¢ wytrzymatosé na
obcigzenia klasy D400. Nalezy stosowac ruszty nieklawiszujgce, na pierscieniach odcigzajgcych. Jezeli
wtaczenie przykanalika bedzie kolidowato z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowaé spadek
przykanalika, aby oming¢ zaistniatg kolizje. Prefabrykowane elementy betonowe wpustéw wykonad jako
szczelne z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz
C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw. do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne
osadnika nalezy wykona¢ jako monolityczne. Wpusty lokalizowaé wg rysunku KD-02 Plan sytuacyjny.

OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE)
Odwodnienie bedzie realizowane z wykorzystaniem spadku terenu i planowanego pochylenia
podtuznego kanalizacji oraz pochylenia poprzecznego jezdni i chodnikdéw prowadzgcego wody opadowe
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lub roztopowe do wpustéw deszczowych, a nastepnie poprzez projektowang kanalizacjg deszczowg do

istniejgcej kanalizacji w pasie drogi ul. Gtéwnej.

Do okreslenia ilosci wéd opadowych generowanych przez projektowang droge, wykorzystano metode

statych natezen deszczu opartg o formute Btaszczyka.

Dla wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego przyjeto: czas trwania deszczu dla zlewni rowny 10
min, prawdopodobienstwie wystapienia p = 50% (raz na 2 lata) wartos¢ wspétczynnika a dla opadu
rocznego rowny 592 mm.

Formuta Btaszczyka:

gdzie:

Qdop=(le|JquiarXF

¢ —wspotczynnik opdZnienia, okreslony wg Burkli-Zieglera [-],

v —wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni [-],
F — powierzchnia zlewni [hal].

Qmiar — Natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha)

Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono w tabelach.

WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAINEGO

Wartos¢ wspotczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=50% 592
Czas trwania deszczu [min] 10
Natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] 128

Zlewnia proj. kanalizacji deszczowej

® iar W F F Quoptyw | Qisiyshal Q[max Qqérednia | Qmaksymalna

rodzaj zabudowy godzinowa] |  dobowa] rocznal
[[1 |[/s*hal| [-] | [m?] | [ha] | [I/s] | [I/s] |[m3/h]|[m3/dzieri] | [m3/rok]

Pas drogowy 1 128 |0,90| 5200 | 0,52 | 59,70 | 7,02 | 3582 | 19,23 | 7020,00
Zabudowa willowa | 0,725 | 128 |0,30|36200| 3,62 |100,43| 11,81 | 60,26 | 44,63 |16290,00
160,13 | 18,83 | 96,08 | 63,86 [23310,00

Wymiarowanie kanatéw deszczowych

Wymiarowanie przeptywéw wody w kolektorze (w zarurowaniu) przeprowadzono wg. metody
Colebrooka — Whitea:

0,74 4 k
DxVDx1Ix106 3,71xD

Q=—6,95xlog(

)xsz Dxl1

Strumien ptynu przeptywajacy przez czesciowo wypetniong rure obliczono wg. wzoru Brettig’a:

gdzie:

o>~ 0O — Qa2 P
|

q

przeptyw ptynu przy catkowitym napetnieniu kolektora [m3/s],
przeptyw ptynu przy czesciowo napetnionym kolektorze[m3/s],
spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m],

wewnetrzna Srednica kolektora [m],

wspotczynnik tarcia (chropowatosci bezwzglednej) [m],
gtebokos¢ wypetnienia czesciowo napetnionego kolektora [m],

h
6=0,4—6—0,5XCOS(HXB)+0,04XCOS(ZXHX—

)

10



Wymiarowanie kanatu

. Srednica| SDR |spadek| chropowat. | napetnienie | Q(100%) | Q(N%) Vv
Odcinek [od - d

RESEEER [mm] | [mm] | [%] [m] [%] sl | sl | [m/s]
Cata kanalizacja 400 34 3 0,0025 59 287,11 | 162,28 2,37

5.0

5.1

5.2

Wydajnos¢ hydrauliczng projektowanego kolektora sprawdzono w oparciu o odcinki projektowane;j sieci
o najmniejszym spadku podtuznym. Dla przyjetych warunkéw pracy i zadanego deszczu miarodajnego
kolektor deszczowy wypetni sie maksymalnie w 59%. Zadane warunki pracy zapewniajg
samooczyszczenie kolektora.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopow

Nalezy w taki sposdb wytyczy¢ minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywacé
pod nadzorem wtascicieli, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczenia urzadzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Recznie nalezy wykonaé tzw. ,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezen w odcinkach przewodéw nowych lub istniejgcych,
a takze w istniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywaé odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujgce
uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac
przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robdt. Na catej ditugosci kanatéw zatozono
prowadzenie robdot w wykopie otwartym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen (grodzice
whbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na zatozone
maksymalne parcie ziemi, lub posiadane swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla okreslonych
gtebokosci wykopow. Przewiduje sie wymiane gruntu do poziomu podbudowy drogowe;j.

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej Ilub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocg drenazu. Drenaz
wykonac z rurek drenazowych z PVC DN100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej
stronie wykopow, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu
rozpoczac od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke
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53

6.0

7.0

7.1

zbierajaca, z ktérej odpompowuje sie naptywajgcg wode. Wode ze studzienek nalezy odprowadzié przy
pomocy pomp do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych danych na temat
lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury,
a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podfuznego kanatu
deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokonac
jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzadca kolidujgcej sieci.

BADANIA SZCZELNOSCI
Przewdd kanalizacyjny nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé prébe szczelnosci
na eksfiltracje. Prébe nalezy przeprowadzaé¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie ztgcza zarowno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub
przykanalikami powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka
powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb zabezpieczajacy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.
Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu wodg
i osiggnieciu w studzience gdérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérna
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawié przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience goérnej.
Czas proby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowe] o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna prdéba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozja

Rury PVC-U nie wymagajg dodatkowych zabezpieczenn antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej. Pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczyé przez jednokrotne
posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym, a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtéknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.
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7.2

8.0

9.0

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe
Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjeto rury

z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34,
ktére mozna lokalizowaé na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6 m, bez koniecznosci wykonywania obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Klase wytrzymatosciowa rurociggéw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe
opracowane przez producentow rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakonczeniu prac
ziemnych nie powinno by¢ wigksze niz 8%.

ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie: kamerowania
wykonanej kanalizacji deszczowej, sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka
z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych materiatdw, sprawdzenia
prawidfowosci wykonania roboét ziemnych, a w szczegdlnosci podfoza, obsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodoéw,
a w szczegdlnosci zachowania kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelno$ci potaczen rur, sprawdzenia
jakosci przejsc szczelnych kanatéw w studniach, sprawdzenia wymiardw rzednych dna i prostolinijnosci
osi kanatéw w planie i w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbidr korcowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z projektem i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrécic¢
uwage na: szczelnosé rurociggdw, spadek kanatdow, osadzenie wtazow i pokryw w studzienkach
kanalizacyjnych, starannos$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrébki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

UWAGI PROJEKTANTA

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonad reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

e Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonac inwentaryzacje sieci istniejacej,
i zweryfikowaé wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy przewidzie¢ podtgczenie do nowoprojektowanych sieci
zapleczy prowadzonych lub planowanych budéw na dziatkach przylegtych do projektowanej drogi.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegdtowej technologii odwadniania.

e Odbidr techniczny przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610,
odbiér ten powinien obejmowaé: kontrole wizualng dotyczacy sprawdzania trasy i gtebokosci
ufozenia, sprawdzenie szczelnodci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

e Podczas robdt budowalnych z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych, rusztowan,
szalunkéw, podestow roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, powinny by¢ zapewnione wszelkie S$rodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

.P. OPIS POZYCJI ILOSC JEDN.
1 Budowa zbiorczego kolektora deszczowego — rura PVC-U DN400 SN8 439 mb.
2 Budowa przykanalikdw wpustow deszczowych — rura PVC-U DN200 SN8 28 mb.
3 Budowa betonowych studni deszczowych DN1200 10 szt.
4 Budowa betonowych studni deszczowych DN80O 2 szt.
5 Budowa betonowych wpustow deszczowych DN500 14 szt.
6 Piasek na obsypke studni i kolektorow 147 m3
7 Piasek na podsypke kolektordw i studni 439 m3
8 Wideo-inwentaryzacja wykonanej kanalizacji 1 kpl.
9 Petna obstuga geodezyjna zadania 1 kpl
10 Rury ochronne na istniejgce sieci energetyczne, teletechniczne, gazociggowe 20,0 mb.

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ-KANALIZACYJNEJ ORACOWAL:
PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa
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2.2

INFORMACIJA BIOZ

Inzynieria Jerzy Sowa

:’Iikljol\jglf:gCVA ul. Kosciuszki 134

32-540 Trzebinia

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika
wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz kanatu
TYTUL PROJEKTU technologicznego, dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciggu
drogi powiatowej nr 1104K w Kwasniowie Dolnym -
dokumentacja"

KATEGORIA

OBIEKTOW BUD.

Kategoria XXVI — sieci kanalizacyjne

dz nr ewid.: 718, 223/4,223/8, 222/2, 440/8

LOKALIZACIA Obreb: 0009

INWESTYCJI
Jed. ewid: 121204 2, Kwasniéw Dolny
Zarzad Drogowy w Olkuszu

INWESTOR al. 1000-lecia 1a

32-300 Olkusz

OPRACOWAL PIECZEC | PODPIS

DANE PROJEKTANTA
SPORZADZAJACEGO
INFORMACIJE
DOTYCZACA BIOZ

mgr inz. Jerzy Sowa

upr. bud. nr 602/92

specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych

Informacja BIOZ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Zakres robét dla catego zamierzania budowlanego

Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej. Kolejnosc realizacji robdt przedstawia sie nastepujaco:
a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne)

c) Roboty rozbiérkowe,

d) Roboty ziemne (Sciggniecie humusu, korytowanie pod konstrukcje drogowa, siec kanalizacji),

e) Wykonanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych

f)  Roboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejagca droga publiczna, stanowigca dojazd do
budynkow i obiektéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach. Ponadto na terenie przedmiotowe;j
inwestycji znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej oraz kable energetyczne, sieci gazociggowe i inne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej, gazociggowej,

Droga lokalna uzytkowana przez pojazdy osobowe,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

a) Ruch kotowy w obrebie placu budowy, mozliwos¢ potracenia przez samochody

b) Praca sprzetu budowlanego i transportowego,

¢) Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,

d) Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami oraz hatas i drgania,

e) Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy robotach instalacyjnych,

f)  Gtebokie wykopy, mozliwos¢ utraty statecznosci skarpy,

g) Porazenie prgdem przy robotach instalacyjnych elektroenergetycznych,

h) Porazenie pragdem przy montazu masztow stupdw w obrebie istniejacych sieci
napowietrznych nieizolowanych (w przypadku wystgpienia),

i) Uszkodzenie istniejacej sieci gazociggowej, wyciek gazu mozliwos¢ wybuchu,

j)  Przygniecenie pracownikéw transportowanymi materiatami: paletami z kostka
brukowg, obrzezami itp.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych dla zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac pracownikdéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, pracownikow wyposazy¢é w Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Roboty i instruktaz
pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu z wykonywania

robét budowlanych

a) Teren robot wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
na czas budowy, w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi

b) Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora
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7.0

<)

d)
e)
f)

g)
h)

Zapewnic¢ fagcznosé telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

Wyznaczyc¢ i oznakowac dojazdy i dojscia do terendw dostepnych dla pracownikéw ,

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatfa ostrzegawcza i powinny posiada¢ aktualne badania techniczne,

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i robocza,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora
sieci,

Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACIJE BIOZ OPRACOWAL GEOWNY PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KD-01 Plan zlewni kanalizacji deszczowej
KD-02 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j
KD-03 Profil podtuzny
KD-04.1 Rozwigzania konstrukcyjne studni
KD-04.2 Rozwigzania konstrukcyjne studni
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
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