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Projekt docelowej organizacji ruchu

Trzebinia, dn. 24.08.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu opracowany w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika wraz z
budowg kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego, dla zadania pn.: "Bu-
dowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1104K w Kwasniowie Dolnym - dokumen-
tacja" sporzadzony w dniu 24 sierpnia 2020r. na zlecenie Powiat Olkuski — Zarzad Drogowy
w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32 — 300 Olkusz jest zgodny z aktualnymi przepisami w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz z warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

mgr inz. Artur Kurdziel
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt zostat wy-
konany na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej w zakresie
budowy chodnika wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego,
dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1104K w Kwasniowie Dol-
nym - dokumentacja".

W ramach niniejszego opracowania przeprowadzono inwentaryzacje istniejagcego ozna-
kowania pionowego oraz poziomego w poblizu ul. Gtéwna oraz zaprojektowano oznakowanie

docelowe na przedmiotowym odcinku drogi.

2. Inwestor zadania
Powiat Olkuski — Zarzad Drogowy w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
32 - 300 Olkusz

3. Podstawa opracowania
3.1. Formalne podstawy opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany w ramach umowy zawartej pomiedzy powiatem OlI-
kuskim — Zarzad Drogowy w Olkuszu a Biurem Inzynieria Jerzy Sowa na opracowanie dokumen-
tacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej w zakresie
budowy chodnika wraz z budowg kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego,
dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1104K w Kwasniowie Dol-

nym - dokumentacja".

3.2. Techniczno-prawne podstawy opracowania
Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce przepisy, wytyczne i
inne materiaty:
[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
[2] Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogi
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6to-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)
[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260)
[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137)
[6] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz.
1393)
[7] Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .
w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dro-
gach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)
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4. Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne w ramach ktérego opracowano niniejszy projekt organizacji ruchu
zlokalizowane jest w miejscowosci Kwasniéw Dolny, wzdtuz drogi powiatowej nr 1104K ul. Gtow-
nej, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 718, 223/4, 223/6, 223/8, 724/1, 222/2, 222/3; Ob-
reb 0009, Kwasniéw Dolny.

5. Opis stanu istniejacego
5.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kwasniéow Dolny, usytuow-
ana wzdtuz drogi powiatowej nr 1104K od granicy z miejscowoscig Kwasniow Gérny w strone
miejscowosci Klucze. W zagospodarowaniu terenu w przedmiotowym obszarze dominuje zabu-
dowa mieszkaniowa.

Odcinek drogi objetej opracowaniem to droga powiatowa, znajdujgca sie w obszarze za-
budowanym. W zwigzku z powyzszym maksymalna predkos$¢ dopuszczona przepisami wynosi w
terenie zabudowanym 50km/h.

Lokalizacja planowanej inwestycji zostata pokazana na rysunku DOR-01.

5.2. Opis istniejgcej geometrii drogi

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidziano przebudowe drogi po-
wiatowej w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg oraz kanatem technologicz-
nym wzdtuz ul. Gtéwnej po jej wschodniej stronie. W stanie istniejacym ul. Gtéwna posiada sze-
rokos¢ 6,5m, a jej nawierzchnia jest w dobrym stanie. Droga posiada przekréj drogowy, posiada
uregulowane spadki poprzeczne i podtuzne, przez co wody opadowe sptywajg do przydroznych
rowdw odprowadzajgcych je do naturalnego odbiornika. Na opisywanym odcinku drogi nie wy-
stepuje infrastruktura dla ruchu pieszego, w zwigzku z czym ruch pieszy odbywa sie w zakresie

jezdni lub poboczy. Przedmiotowa droga obstuguje teren przyleglty poprzez istniejgce zjazdy.

5.3. Charakterystyka ruchu na drodze
Ze wzgledu na charakterystyke zagospodarowania terenu w strukturze rodzajowej terenu

dominujg samochody osobowe.

6. Opis rozwigzan projektowych

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej nr
1104K ul. Gtéwnej w Kwasniowie Dolnym na odcinku ok. 510mb. W zakresie przebudowy zapro-
jektowano budowe chodnika, budowe kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego. Odwod-
nienie odbywac sie bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wody opadowej w strone projektowa-

nych wpustow deszczowych.
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7. Opis istniejacej organizacji ruchu

Na potrzeby niniejszego projektu przeprowadzono inwentaryzacje istniejacego oznako-
wania na odcinku objetym zakresem opracowania.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, naniesiono istniejgce

oznakowanie na - rysunek DOR-02.

7.1. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe wystepujace przy ul. Gidwna skiada sie ze znakéw:
- B-20;
- D-15;
- D-18a;
- E-19 oraz D-42;
- E-2b;
- A-63;
- A2
- D-1;
- D-6;
- A-30oraz T-3a;
- D-1iF-5;

Na pozostatym odcinku nie wystepuje oznakowanie pionowe.

7.2. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome wystepujace przy ul. Giédwnej sktada sie ze znakdw:
- P-12;
- P-4
- P-20;
- P-10;
- P-7d oraz P-7c;

7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na projektowanym odcinku wystepujg urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: U-

1a oraz U-18a.

8. Projektowana docelowa organizacji ruchu
8.1. Oznakowanie pionowe

Dla projektowanego rozwigzania przewidziano przestawienie poza obszar kolizji naste-
pujacych istniejgcych znakéw pionowych:
- E-2b przy dziatce 222/6;
- U-6a przy dziatce 222/7;
- U-1aprzy dziatce 223/11;
- A-2 przy dziatce 223/4;
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P-10 oraz D-6 przy dziatce 440/8;

D-15 przy dziatce 440/8;

D-1i F-5 przy dziatce 440/8.

Na pozostatym odcinku nie projektuje sie oznakowania pionowego.

8.2. Oznakowanie poziome

Na projektowanym odcinku przewidziano likwidacje linii krawedziowej po wschodnie;
stronie drogi wzdtuz dziatki 222/6 oraz znaku P-20 i D-18a.

8.3. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

Na projektowanym odcinku zaprojektowano balustrade w miejscu oznaczonym w czesci

graficznej projektu.

Plan docelowej organizacji ruchu pokazano na rysunku DOR-02.

9. Uwagi koncowe

Projektowane znaki powinny by¢ z grupy wielkosci srednie;

Oznakowanie poziome powinno zosta¢ wykonane jako grubowarstwowe chemoutwar-
dzalne;

Znaki powinny by¢ ustawiane bezwzglednie poza skrajnig drogowa;

Nalezy bezwzglednie zachowaé odlegtos¢ pomiedzy znakami wynoszgcg min. 10m;
Tablice oznakowania pionowego muszg by¢ wykonane z folii odblaskowej 2 typu;
Przygotowane wczesniej znaki do czasu wprowadzenia nowej organizacji winne by¢ za-
stoniete;

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji to rok 2021-2022.

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkOw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181).

OPRACOWAL

mgr inz. Artur Kurdziel

Trzebinia, sierpien 2020
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