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1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

DLA PROJEKTU:

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1104K w Kwasniowie Dolnym - dokumentacja”.

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA
PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18

do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

PROJEKTANT OSWIADCZA,
ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(PIECZEC, PODPIS)

Trzebinia, 15 pazdziernika 2020 r.




| MALOPOLSKA Krakiw, dnis 25 czerwea 2018 r.
| OKREGOWA
1 Z B A
=T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAF OIBRKKO054-0013/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekidw oraz
indynierdw budownictwa ftekst fednolioy: De ULz 2006 v, poz. 1725) i art, 12 ust. 20 ust. 3, ust, de pkt 1, art. 14 ust.|
pkt 3 lit. b ustewy = doda 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz, Uz 2007 v, poz. 1332 2 pin, zm. ),
B10i § 13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 v, w sprawic samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz L0 z 2004 r. poz J278), po ustaleniu, #c zostaly spelnione warunki
w zakrosic preygotowinia zawedewego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister indynier
kierunek: Budownictwo
ur, dnia 07.01.1988 r, w Chrzanowic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OOTNPBIDVIE

do projektowania
w specjalnodei inkynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigekyu z uwzglednieniem w catobei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zukres nadanych uprawnien budewlanyeh wikazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Obrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskie] Okrggowej [zhy Iniynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z wegeia an. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 v, poz, 1257 £j):

§ 1. W trakeie biegu terminu do whiesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobec
organu administragji publicenej, ktory wydal decyzje.

§2, 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzecreniu sig prawa do wiiesienia odwolania
pracz ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna

W przypadku zlodenia przez strong odwiadezenia o zrzecamiu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonege w § 2)
stronie nie przyshuyguje prawe do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.
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Zaswiadczenie
onumerRe weryfikacyjmym:

MAP-SVA-IND-LIA *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicenym wenyfibowsngm przy pomocy wainego beaifikowanego certyfikatu sy
rownos=ine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrarg czrgmi.|

* Weryfikacjs poorewnasci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moine sorewdzic 78 pomocy numeny wergfikacyjrego zaswiadcz=nia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfciwe] Okregowe]j lzoy InZyrierow
Budownictwa.



2 PROJEKT WYKONAWCZY

2.1 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kanat technologiczny ktérego budowa planowana jest w ramach inwestycji pn.
»Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1104K w Kwasniowie Dolnym - dokumentacja”.

W zakresie niniejszego pracowania jest kanat technologiczny, na odcinku projektowanego chodnika, a takze
studnie inspekcyjne.

11 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepuja tereny zabudowy jednorodzinnej, sakralnej oraz ustugowej.
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuje kanat technologiczny.

2 PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego w ciggu projektowanego chodnika. Kanaty technologiczne
projektuje sie jako kanaty technologiczne uliczne (KTu), oraz kanaty technologiczne przepustowe (KTp).
Projektowany system kanatéw technologicznych zapewnia mozliwos$é umieszczenia i eksploatacji:

o kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci $wiattowodowych, o odpowiednich $rednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

. kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

. urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

o urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

2.1 KANALt TECHNOLOGICZNY

Kanat technologiczny buduje sie w postaci odcinkdw prostoliniowych elementéw ostonowych o dtugosci nie
wiekszej niz 200 m pomiedzy studniami kablowymi. Cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych. Cigg technologiczny projektuje sie w postaci
jednej rury PCW o gtadkiej $cianie wewnetrznej RO RHDPEk-5 110/7,5 (Srednica zew./gr $cianki.), trzech rur
$wiattowodowych RS HDPE 40/3,7 mm ijednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR wypetnionej 7x10/8
o $rednicy zewnetrznej 8 mm. w miejscach skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne
nalezy wykonywac recznie i stosowac przekrdj kanatu technologicznego przepustowego tzn. na wigzce rur
$wiattowodowych i mikrorury dodatkowe rury ostonowe RHDPEp 110/6,3. tuki trasy wykonywaé
z wykorzystaniem elastycznosci materiatowej rur, w zakresach zgodnych z zaleceniami producenta. taczenie rur
kanatowych wykonywac¢ z uzyciem ztgczek skrecanych lub poprzez zgrzewanie. Miejsca zastosowania ztgczek
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej. Nad kanatem w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawczg
o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomararniczowym z perforowanymi otworami
o $rednicy co najmniej 10 mm i ztrwatym napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”, w potowie
gtebokosci do utozenia kanatu technologicznego.

Gtebokos¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej powierzchni rury
wynosito 1,0 m. Studnie projektuje sie tak, aby nie kolidowaty z innymi mediami. Rury kanalizacji technologicznej



uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone rury nalezy przysypac warstwa piasku lub przesianej
ziemi 5 cm ponad poziom rury, zasypywac warstwg piasku, a nastepnie zagescic.

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie rure ostonowa. Poszczegdlne rury Swiattowodowe
w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu
technologicznego. Potgczenia rur sSwiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie rur
Swiattowodowych poza studniami. Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich obuddéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny byé jak najdiuzsze. Dopuszcza sie potaczenie
wigzek mikrorur poza studniami. Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur Swiattowodowych oraz
wigzek mikrorur powinny zachowywac ciggtos¢ i wykazywad szczelnos¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.
Odcinki kanatu w miejscach skrzyzowan zinnymi urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz w miejscach
zblizen z innymi obiektami budowlanymi nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg rurg ochronng RHDPE 110/6,3. Miejsca
stosowania przekroju kanatu przepustowego (tzn. dodatkowego zabezpieczenia rurami ostonowymi) wskazano
na planie sytuacyjnym.

2.2 POSADOWIENIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO
Czesc¢ pasa Punkt Odlegtos¢ Gtebokosc¢ Zabezpieczenia
drogowego odniesienia [m] [m]

Jezdnia Krawedz jezdni | ok. 0,5 1,10 Rury RO, RS i WMR
o zwiekszonej grubosci scianek,
tasma ostrzegawcza

Chodnik Krawedz jezdni | ok. 0,5 1,10 tasma ostrzegawcza

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzagdzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy zachowa¢
odlegtosci okreslone normami i zarzadzeniami:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie.

. PN -91 / M-34501 , Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

. Rozporzadzeniem Ministra Przemystu iHandlu zdnia 14.11.1995r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.

o Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkdéw, jakim powinny
odpowiadaé linie i urzagdzenia telekomunikacyjne oraz urzagdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

23 STUDNIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Planuje sie zastosowac studnie typu SKO-2. Nalezy sytuowac studnie kablowe zgodnie z planem sytuacyjnym.
Studnie kablowe zabezpieczyé przed dostepem osdb nieuprawnionych za pomoca pokryw ryglowanych. Studnie
posadowi¢ na zniwelowanym dnie wykopu, pozbawionym korzeni i kamieni, na przygotowanej podsypce
z warstwy zageszczonego grubego piasku, gr. 10 cm. Kazda studnie kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczyé
poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy antywtamaniowej wyposazonej w zamek lub pokrywy z zamkiem
ryglowym (za zgodg Inwestora). Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc
ochrone wnetrza przed zamuleniem. Zwienczenia studni kablowych i zasobnikdéw powinny odznaczaé sie
odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz.
773). Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego. Zwienczenia studni nalezy
wykona¢ w klasie zgodnej z opisami umieszczonymi na planie sytuacyjnym. Pokrywy studni powinny posiadac



zeliwny wywietrznik oraz okucia oraz by¢ wypetnione zbrojonym betonem. Kotnierz studnii pokrywy oraz okucia
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna by¢ zabezpieczona powtokg przeciwwilgociowa.
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2.4 WLAZ STUDNI

Wtaz powinien miec¢ regularne ksztatty i gtadkie $ciany, a wymiary w swietle (dtugos¢, szerokosc) powinny by¢
nie mniejsze niz wymiary otworu w ramie wtazu.

Wysokos¢ wtazu powinna byé dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy przykrycia studni
i rur kanalizacji gérna powierzchnia ramy wtazu byta na poziomie powierzchni gruntu/nawierzchni. Jezeli
podwyzszanie wtazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych elementéw (ptyt), to powinny by¢ zastosowane
srodki uniemozliwiajgce wzajemne przesuniecie sie tych elementéw. Rama wtazu powinna byc¢ silnie potgczona
z korpusem wtazu i otoczona betonowym obramowaniem.

2.5 POKRYWA WtAZU STUDNI

Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia iwypetnienie betonem. Gérna idolna
powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka iréwna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢
catkowicie zatopione w betonie. Pokrywy powinny by¢ antywtamaniowe, metalowe z ryglem, mocowane do
ramy studni, przystosowane do zamkniecia na ktédke.

Wszystkie otwory dla hakéw i otwory w wywietrzniku powinny by¢ wolne od betonu i innych zanieczyszczen.
Pokrywa umieszczona w ramie wiazu powinna kry¢ sie w niej z doktadnoscig nie gorsza niz +3 mm i nie powinna
kotysac sie.

3 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzgdzen podziemnych Wykonawca winien zapewnic
na czas prowadzenia roboét wihasciwy nadzér techniczny ze strony uzytkownikéw istniejacych urzadzen
podziemnych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych i przestrzegac
zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania zistniejgcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie
w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikdw istniejgcych urzadzen podziemnych w ramach
nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowanego kanatu oraz
geodezyjny pomiar powykonawczy.

Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 30.08.2002.
o systemie oceny zgodnosci z pdZzniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004).

3.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Element kanatu technologicznego llos¢  jedn.
. Rura RHDPEk 110/7,6 50 m
. Rura RHDPEk 110/6,3 489 m
. Rura RHDPE 40/3,7 x 3 szt. 489 m
. Wigzka mikrorur @40 10/7 489 m
J Studnia SKO-2 2 szt.

. Studnia SKO-1 5 szt.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO SPECJALNOSCI DROGOWEJ w zakresie BUDOWY KANALIZACII
TECHNOLOGICZNEJ opracowat:

PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel




3 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY DROGI
Rys. KT-01 Plan sytuacyjny
Rys. KT-02 Profil podtuzny

Rys. KT-03.1 Przekroj przez kanat technologiczny uliczny KTu

Rys. KT-03.2 Przekroj przez kanat technologiczny przepustowy KTp







4 ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE



