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TEREN PROJEKTOWANY
TEREN ISTNIEJĄCY

G
GRANICE EWIDENCYJNE

NASYPY

WYKOPY

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:PRACOWNIA PROJEKTOWA:

ul. Kościuszki 134
32-540 Trzebinia
tel. (32) 720 63 84
e-mail: biuro@jerzysowa.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

ADRES OBIEKTU: Działki ewidencyjne: Obręb: Jednostka ewidecyjna:
718, 223/4, 223/8, 222/2, 440/8 0009 Kwaśniów Dolny 121204_2, Klucze

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWASTADIUM: BRANŻA:

FUNKCJA: Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:

PROJEKTANT mgr inż. Artur Kurdziel
upr. bud. nr  MAP/0010/PBD/18
specjalność: drogowa bez ograniczeń

OPRACOWAŁ: mgr inż. Łukasz Lasoń SKALA: DATA:1:100 10.2020
TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE POPRZECZNE CZ.3
NR RYS. NR STR.

D-04.3 ---

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla zadania pn.: „Budowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1104 w Kwaśniowie Dolnym - dokumentacja"

Zarząd Drogowy w Olkuszu
al. 1000-lecia 1a
32-300 Olkusz
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