
Warstwa ścieralna

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNII RAZEM 31cm

[-]

NAWIERZCHNIA CHODNIKA/

POBOCZE UTWARDZONE

1

8cmbetonowa kostka brukowa
Warstwa ścieralna

Podbudowa zasadnicza
 20cm

podypka cementowo piaskowa

Warstwa wiążąca
 3cm

Wymiana gruntu na piasek zagęszczony
do Is=0,98

Kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm C90/3

OZNACZENIA DLA RYS. DETALI

Obrzeże betonowe wym. 8x30x100cm3
4 Ława z oporem (beton C12/15) , pow. 0,053m2

[-]

Grunt rodzimy

E2>=80MPa

1
2

Krawężnik uliczny wym. 15x30x100cm

Ława z oporem (beton C12/15) pow. 0,083m²

 4cmBeton asfaltowy AC 11S 50/70

Beton asfaltowy AC 16W 50/70

Warstwa ścieralna

 5cm

Podbudowa zasadnicza 2

20cm

Mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 fr. 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNII RAZEM
66cm

[-]

2

Grunt rodzimy

Beton asfaltowy AC 22P 50/70

 7cm

E2≥100MPa

Is=1,00

E2≥140MPa

Is=1,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

ODTWORZENIE KR3

Podbudowa pomocnicza

30cm

Mieszanka żużlowo-popiołowo
-cementowa o wytrzymałości 3-5 MPaE2≥35MPa

Is=1,00

Warstwa wiążąca

Podbudowa zasadnicza 1
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krawężnik skośny

(15x30/22x100cm)

krawężnik najazdowy

(15x22x100cm)

krawężnik skośny

(15x30/22x100cm)

B
B

1.00m 1.00m

szerokość zmienna wg. planu sytuacyjnego

i = wg. terenu istn.

2.00m

4%4%

opornik betonowy

12x25x100cm

teren zielony
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krawężnik uliczny

(15x30x100cm)

obrzeże chodnikowe

8x30x100cm

kostkę docinać do linii

obrzeża
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,
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+0.12 +0.12

+0.00

i = wg. terenu istn.

C

projektowana studnia z

kręgów betonowych

pierścień otaczający z

betonowej kostki brukowej

Nawierzchnia

do odtworzenia

obrzeże chodnikowe

8x30x100cm

kostkę docinać do linii

obrzeża

2
.
0

0
 
m

budowa chodnika dla pieszych
przebudowa zjazdu

PRZEKRÓJ 1-1

Nawierzchnia

do odtworzenia
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i = wg. terenu istn.
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5 Krawężnik uliczny wym. 15x22x100cm

Ława z oporem (beton C12/15) , pow. 0,075 m26
Opornik betonowy wym. 12x25x100 cm

Ława z oporem (beton C12/15) pow. 0,108m²

7
8

 8cmBetonowa kostka brukowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna

 3cm

Nawierzchnia  zjazdu indywidualnego3
Betonowa kostka brukowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna

 3cm

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNII RAZEM 46cm

[-]Grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza

20cm

Mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 fr. 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie
Podbudowa zasadnicza

15cm

Mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 fr. 31,5/63 stabilizowanej
mechanicznie

E2>=80MPa

Is=1,00

Warstwa wiążąca

DETAL "4"

skala 1:10

7

8

p
r
z
e

b
u

d
o

w
a

 
z
j
a

z
d

u

151215

1
2

3
1

5

1
3

d
r
o

g
a

 
d

o
j
a

z
d

o
w

a

0.00

teren zielony

ściek przykrawężnikowy
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DETAL "1"

skala 1:10

+0.13 2%

krawężnik najazdowy

(15x22x100cm)
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teren zielony

obrzeże chodnikowe

8x30x100cm

kostkę docinać do linii
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Nawierzchnia

do odtworzenia

i = wg. terenu istn.
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budowa chodnika dla pieszych
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Kostka brukowa

Kostka brukowa

Kostka brukowa

A
A
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DETAL "2"

TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A
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DETAL "5"

od 3,45 do 3,80 m

0.50 m

Budowa chodnika

Odtworzenie

jezdni
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Uszczelniająca

termotopliwa

taśma 40x10mm
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DETAL "4"

TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
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Istniejąca droga dojazdowa

dostosować do poziomu istn. terenu

3.00 m
0.50 m

Przebudowa zjazdu

indywidualnego

Odtworzenie

jezdni

2%

wg planu sytuac.

2%
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DETAL "2"

TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C
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DETAL "1"

0.50 m 2.30 m

wg planu sytuac.

Chodnik

Odtworzenie

jezdni

Uszczelniająca

termotopliwa

taśma 60x10mm

Uszczelniająca

termotopliwa

taśma 40x10mm

teren zielony
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krawężnik uliczny

(15x30x100cm)

obrzeże chodnikowe

8x30x100cm

kostkę docinać do linii

obrzeża
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D budowa chodnika dla pieszych

Nawierzchnia

do odtworzenia
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Kostka brukowa

D

Kosze gabionowe

0,5x1,0x1,0 m
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Barierka U-12a typu

Olsztyńskiego
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1.50m
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DETAL "2"

TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D
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DETAL "1"

0.50 m 2.30 m

wg planu sytuac.

Chodnik

Odtworzenie

jezdni

Uszczelniająca

termotopliwa

taśma 40x10mm

0.50 m
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DETAL "8"

Kosze gabionowe (dostoswać wysokość koszy w
zależności od wielkości skarpy), wypełenienie

kruszywem 31,5/63 mm, siatka ocynkowana o
średnicy  drutu 3,5 mm, wymiary siatki 50x50 mm
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teren zielony
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krawężnik uliczny

(15x30x100cm)

obrzeże chodnikowe

8x30x100cm

kostkę docinać do linii

obrzeża
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E budowa chodnika dla pieszych

Nawierzchnia

do odtworzenia
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Kostka brukowa
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+0.00

i = wg. terenu istn.
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Barierka U-12a typu

Olsztyńskiego
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DETAL "2"

TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E
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DETAL "1"

0.50 m 2.30 m

wg planu sytuac.

Chodnik

Odtworzenie

jezdni

Uszczelniająca

termotopliwa

taśma 40x10mm

DETAL "8"

10 cm ziemi urodzajnej, zawierającej
minimum 2% części organicznych.
Obsiana dostosowanym do gleby

rodzajem traw

10 cm ziemi urodzajnej,
zawierającej minimum 2% części
organicznych.
Obsiana dostosowanym do gleby
rodzajem traw

10 cm ziemi urodzajnej, zawierającej
minimum 2% części organicznych.
Obsiana dostosowanym do gleby

rodzajem traw
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Istniejący krawężnik uliczny

(15x30x100cm)

palisada betonowa

9x15x60cm

kostkę docinać do linii

obrzeża
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budowa utwardzonego pobocza

Istniejąca

nawierzchnia drogowa

Kostka brukowa
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+0.00

i = wg. terenu istn.
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PRZEKRÓJ 1-1
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TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F
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krawężnik

1.30 m

Utwardzone pobocze

Budowa skarpy 1:1
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krawężnik uliczny

(15x30x100cm)

obrzeże chodnikowe

8x30x100cm

kostkę docinać do linii

obrzeża
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krawężnik skośny

(15x30/22x100cm)

4.00 m

2%

1

TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY G-G
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2,30 m

Utwardzone pobocze

DETAL "7"

wg planu sytuac.
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DETAL "7"

skala 1:10
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10 cm ziemi urodzajnej, zawierającej
minimum 2% części organicznych.
Obsiana dostosowanym do gleby

rodzajem traw
DETAL "2"

wg planu sytuac.
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DETAL "2"

skala 1:10
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DETAL "3"

skala 1:10
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DETAL "5"

skala 1:10
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skala 1:10
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DETAL "8" skala 1:25

Barierka Olsztyńska

Ø6cm

Ø6cm

Ø6cm
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poziom terenu
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Palisada betonowa wym. 9x15x60cm

Ława z oporem (beton C12/15) pow. 0,142m²
Barierka typu "Olsztyńskiego" z rur  Ø6cm rury stalowe

ocynkowane powłoka koloru biało-czerwonego

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Fundament (beton C12/15) objętość  0,0423m3/szt.
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DETAL "3"

Projektowana
kanalizacja deszczowa piasek średnioziarnisy

z dowozu is=1,0

Projektowany kanał
technologicznyProjektowany kanał

technologiczny w
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D

0.60 m

Istniejący grunt

Istniejący grunt

1.20 m

wg planu sytua.

1.20 m

wg planu sytua.

piasek średnioziarnisy
z dowozu is=1,0

Projektowana
kanalizacja deszczowa

Projektowany kanał
technologicznyIstniejący grunt

wg planu sytua.

1.20 m

piasek średnioziarnisy
z dowozu is=1,0

Projektowana
kanalizacja deszczowa

Projektowany kanał
technologiczny

wg planu sytua.
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ława betonowa C12/15 o
powierzchni 0,10 m²

Istniejący grunt

Istniejący grunt Istniejący grunt

skarpa 1:1
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istniejące ogrodzenie

E2≥35MPa

Is=1,00
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Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz
kanału technologicznego,  dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w

Kwaśniowie Dolnym - dokumentacja".
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