Karta informacyjno-techniczna 1042

Histolith® Restauriermortel

Szybkosprawna zaprawa naprawcza do kamienia naturalnego.

CAPAROL

Opis produktu

Zastosowanie Histolith® Restauriermdortel jest zaprawa do napraw i uzupetnien kamienia naturalnego oraz gzymsow i
sztukaterii betonowych.

Wriasciwosci & Mineralna receptura
B Mrozoodporna
¥ Bardzo dobra w obrébce
W Szybko wigzaca
B Gestos¢ zaprawy po zwiazaniu 28 d: ok. 1900 kg/m?
[l Wytrzymato$¢ na $ciskanie 28 d: ok. 30 N/mm?
B Wytrzymato$¢ na zginanie 28 d: ok. 8 N/mm?
W Przyczepnos$¢ 28 d >1,5 N/mm?
B Maks. uziarnienie: 1 mm

Spoiwo Mineralne, hydraulicznie spoiwa i mineralne dodatki.
Wielkos$¢ opakowan M 10 kg

Barwa Jasno — szara, mozliwo$¢ samodzielnego barwienia dodatkiem do 10% barwnikéw Histolith
Volltonfarben Sl lub innymi pigmentami wapiennymi lub konzentratami do barwienia. Tolerancje na
pigmenty sprawdzi¢ na podstawie proby.

Sktadowanie W suchym miejscu co najmniej 6 miesigecy. Okres redukcji chromiandw - 6 miesiecy.

Sposob uzycia

Odpowiednie podtoza Podtoza musza by¢ mocne, nosne, suche i wolne od zanieczyszczen i substancji utrudniajacych
przyczepno$c.

Kamien naturalny (piaskowiec, wapien), beton:

Zwietrzate warstwy usuna¢, krawedzie zfazowac¢ pod katem 45-60° i oczysci¢. Zaprawy na
krawedziach nie naktadac na ,zero” grubosci. Reprofilacje mocno wystajacych lub wiszacych
elementéw poprzedzi¢ wykonaniem zbrojenia (np. nierdzewnymi drutami) umocowanego kotkami do
podtoza. Piaszczacy kamien wzmocni¢ uprzednio $rodkiem Histolith Steinfestiger.

Przygotowanie materiatu Wymieszaé recznie lub mieszadtem wolnoobrotowym (do 400 obr./min.)
Dodatek wody: dodawa¢ do 20% (objetos$ciowo) wody
Czs przydatnosci do obrobki: zuzy¢ w czasie do 30 minut (w 20°C), nizsze lub wyzsze temperatury
odpowiednio wydtuzajg lub skracajg ten czas.

Spos6b naktadania Podtoze zwilzy¢. Natozy¢ cienka warstwe po czym uzupeti¢ do zadanej grubosci dobrze
zageszczajac kielnig lub szpachlg. Szczegolnie duze ubytki wypetniaé warstwami.
Minimalna grubo$¢ warstwy: 5 mm
Maksymalna w jednym cyklu roboczym: 40 mm.
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Zuzycie
Warunki obrébki

Czas schniecia

Czyszczenie narzedzi

Wskazéwka

Obroébka powierzchni:
Nada¢ zadang fakture szpachla, kielnia, gabka lub innym odpowiednim narzedziem podczas
twardnienia materiatu. Czas ten silnie zalezy od temperatury otoczenia i nalezy go ustali¢ w praktyce.

Ok. 1600 g/m?/mm grubosci warstwy suche;.

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C do +30°C dla podfoza, otoczenia i materiatu.

W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnos$ci powietrza wynoszacej 65% zaprawa jest
powierzchniowo sucha i mozna jg malowac po 24 godz. Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢
powietrza wydtuzajg ten czas. Przed malowaniem musi by¢ osiggnieta odpowiednia "jasno$¢
powierzchni".

Woda natychmiast po uzyciu.

Stosujac odpowiednie $rodki w postaci plandek ochronnych, zapobiegac zbyt szybkiemu wysychaniu
wskutek nastonecznienia, wysokiej temperatury lub wiatru.

Do malowania stosowac¢ wytacznie bardzo dobrze paro przepuszczalne farby. Zalecana jest farba
dyspersyjna Histolith/Sylitol lub AmphiSilan.

Ostanianie otoczenia: Doktadnie zabezpieczy¢ inne elementy budowli, szczego6lnie szkio, ceramike,
powierzchnie lakierowane, klinkier, kamien, metal lub drewno.

Wskazowki bezpieczenstwa
(stan na dzien wydania)

Utylizacja

Kod produktu farby i lakiery

Doradztwo techniczne

Infolinia

Reaguje alkalicznie. Istnieje ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Chroni¢ oczy i skore przed pryskaniem.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przeptuka¢ je wodg i nieztocznie skontaktowac sie z
lekarzem.

W trakcie pracy uzywac rekawice i okulary ochronne/maske ochronna..

W przypadku potkniecia natychmiast skontaktowaé sie z lekarzem i pokazac¢ etykiete. Nie wdychaé
pytow.

Reaguje alkalicznie. Istnieje ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Chroni¢ oczy i skore przed pryskaniem.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przeptuka¢ je woda i nieztocznie skontaktowac sie z
lekarzem.

W trakcie pracy uzywac rekawice i okulary ochronne/maske ochronna..

W przypadku potkniecia natychmiast skontaktowa¢ sie z lekarzem i pokazac etykiete. Nie wdychac
opardéw.

Blizsze informacje, patrz karta charakterystyki wyrobu.

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadajg sie do utylizacji. Utwardzone resztki utylizowac jak
odpady budowlane lub odpady z rozbiérki. Utylizowac zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami.

ZP 1

W karcie niniejszej niemozliwe jest opisanie sposobdw przygotowania wszystkich wystepujacych w
praktyce podtozy. W przypadkach, ktére nie zostaty opisane powyzej, pomocnym moze okazac sie
kontakt z naszym Dziatem technicznym. Chetnie udzielimy Panstwu szczegétowych informaciji
zwigzanych z konkretnym obiektem.

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych do$wiadczen. Ze wzgledu na réznorodno$¢ mozliwych podtozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowiazany
sprawdzi¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatno$¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji

niniejsza karta traci swoja waznosc.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. - Baletowa 5C - PL — 02-867 Warszawa - tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 - internet: www.caparol.pl
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdorfer StraBe 50 - D — 64372 Ober Ramstadt - tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 - internet: www.caparol.de



