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Histolith® Antik-Lasur
Gotowa do nakładania lazura na bazie krzemianowej do
powierzchni zewnĶtrznych i wewnĶtrznych.

Opis produktu

Do wykonywania dekoracyjnych powłok laserunkowych na wzór powłok historycznych na
powierzchniach zewnĶtrznych i wewnĶtrznych. Szczególnie przydatna w dziedzinieƉƉ konserwacji
zabytków i renowacji starego budownictwa. Bardzo dobrze nadaje siĶ do odŀwieŇania kamieni
naturalnych, zapewniajĮc jednoczeŀnie ochronĶ przed niekorzystnymiƉwarunkami atmosferycznymi.

Zastosowanie

Ƙ OdpornaƉna niekorzystne warunki atmosferyczne.
Ƙ Wysoce dyfuzyjna sd <0,01
Ƙ Przepuszczalna dla CO2
Ƙ HydrofobowaƉ Ɖw=0,05 [kg/(m2 · h0,5)]

Właŀciwoŀci

Ɖ

Szkło wodne potasowe z dodatkiem składników organicznych wg DIN 18 363, rozdz. 2.4.1Spoiwo

5 , 10 lWielkoŀį opakowaļ

Transparentna.
MoŇna barwiį samodzielnie dodajĮcƉmaks. 30% barwników Histolith Volltonfarbe SI lub zabarwionego
Histolith® Außenquarz. Histolith Antik-LasurƉmoŇna barwiį takŇe w systemie
ColorExpresƉnieorganicznymi pastami barwiĮcymi. Odcieļ, oraz przejrzystoŀį zabarwionej
lazuryƉsprawdziį na powierzchni próbnej.

Barwa

MatowyStopieļ połysku

Przechowywaį w chłodnym miejscu w Ɖtemp powyŇej. 0°C. Materiał przechowywaį wyłĮcznie w
pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Składowanie

Ƙ GĶstoŀį: ok. 1,0 g/cm³Dane Techniczne

Sposób uĻycia

PodłoŇe musi byį noŀne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajĮcych przyczepnoŀį.Odpowiednie podłoŇa

Powierzchnie zewnītrzne:Przygotowanie podłoŇa

Nowe tynki grupy PIc,ŶPIIŶi PIII:
Tynki grupy PI pozostawiį do wyschniĶcia na min. 4 tygodnie. Tynki grupy PII i PIII pozostawiį
doƉwyschniĶciaƉnaƉmin.Ɖ2 tygodnie.ƉZeszkliwionĮ powierzchniĶƉusunĮį ŀrodkiem Histolith Flaut.

Stare, niepowlekane tynki i powłoki mineralne:
Dokładnie oczyŀciį powierzchniĶ. UsunĮį luņne powłoki.ƉPiaszczĮceƉiƉsilnie chłonne podłoŇa
gruntowaį ŀrodkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieļczonym wodĮ zaleŇnie od jego chłonnoŀci 2:1 do
1:1.
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Tynki uzupełniane:
Przy naprawianiu otwartych pĶkniĶį i uszkodzonych powierzchniƉtynkuƉnaleŇy zwracaį uwagĶ na to,
aby zaprawa uŇywana do napraw, odpowiadała wytrzymałoŀci i strukturze zaprawy wƉpodłoŇu.
Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze zwiĮzaį i wyschnĮį. Zasadniczo naleŇy je fluatowaį
ŀrodkiem Histolith Fluat i spłukaį.

Kamieİ naturalny:
Do malowania nadaje siĶ wyłĮcznie chłonny kamieļ naturalny. Wykonaį powierzchniĶ próbnĮ w celu
sprawdzenia tolerancji materiałów. PowierzchniĶ kamienia dokładnie oczyŀciį, usunĮį luņne warstwy.
Kamieļ naturalny powinien byį zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów.ƉKamieļƉzwietrzały na
powierzchni przed malowaniem wzmocniį przez wielokrotne nasĮczanie estrami kwasu krzemowego
ŀrodkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga: W kamieniach naturalnych z zawartoŀciĮ wodorozcieļczlnych substancjiƉmoŇe dochodziį Ɖdo
wystĮpienia wykwitów i przebarwieļ na malowanej powierzchni.

PowierzchnieŶpokryte pleĴniģ:
Nalot z pleŀni i grzybów usunĮį mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho.
PowierzchniĶ zmyį ŀrodkiem grzybobójczymƉCapatox i pozostawiį do całkowitego wyschniĶcia.
Gruntowaį zgodnie z rodzajem i właŀciwoŀciami podłoŇa.

Powierzchnie wewnītrzne:

Nowe tynki grupy PI, PII i PIII:
PozostawiįƉnieƉmalowane przez okres 2-4 tygodni.ƉZeszkliwionĮ powierzchniĶƉusunĮį ŀrodkiem
Histolith Fluat.

Tynki gipsowe grupy PIV:
MocneƉtynkiƉgruntowaį ŀrodkiem Histolith Innengrund. MiĶkkieƉtynkiƉgipsowe
wzmocniįƉŀrodkiemƉHistolith Specjalgrundierung. TynkiƉzƉzeszkliwionĶ powierzchniĮƉprzeszlifowaį,
oczyŀciį z pyłu i zagruntowaį ŀrodkiem Histolith Specjalgrundierung.ƉPo wyschniĶciuƉnałoŇyįƉwarstwĶ
poŀredniĮƉŀrodkiemƉHistolith Innengrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Nadmiar szpachlówki zeszlifowaį. Gruntowaį ŀrodkiem Histolith Innengrund. Miejsca szpachlowane
wzmocniį ŀrodkiem Histolith Specjalgrundierung. PłytyƉzƉzawartoŀciĮ wodorozcieļczalnych
substancjiƉmogĮcych powodowaį przebarwienia gruntowaįƉŀrodkiemƉCaparol-AquaSperrgrund.

Płyty gipsowe:
GruntowaįƉŀrodkiemƉHistolith Innengrund.

Beton:
UsunĮį pozostałoŀci substancji zmniejszajĮcych przyczepnoŀį.

NoĴne, matowe powłoki farb dyspersyjnych:
Dokładnie oczyŀciį powierzchniĶ. Zagruntowaį ŀrodkiem Histolith Quarzgrund rozcieļczonym maks.
10 % rozcieļczalnika Histolith Silikat-Fixativ.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyį do podłoŇa. Gruntowaį ŀrodkiem Histolith Specjalgrundierung.

PowierzchnieŶpokryte pleĴniģ:
Nalot z pleŀni i grzybów usunĮį mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho.
PowierzchniĶ zmyį ŀrodkiem grzybobójczym Capatox i pozostawiį do całkowitego wyschniĶcia.
Gruntowaį zgodnie z rodzajem i właŀciwoŀciami podłoŇa.

Do nanoszenia lazury nadajĮ siĶ uŇywane wczeŀniej szczotki malarskie, pĶdzle, gĮbki naturalne lub
szmatki. Wybór odpowiedniego narzĶdzia zaleŇy od poŇĮdanego efektu lazurowania.

Sposób nakładania

Układ powłok na kamieniu naturalnym:
Warstwy: gruntujĮca, poŀrednia i koļcowa.

Układ warstw

Dekoracyjne powłoki lazurnicze na Ĵcianach:
Mocno i nierównomiernie chłonne i/lub osypujĮce siĶ, piaszczĮce podłoŇa mineralne gruntowaį
ŀrodkiem Histolith Silikat-FixativƉrozcieļczonym wodĮ w proporcji 2:1 do 1:1. Proporcja rozcieļczenia
jest uzaleŇniona od stanu podłoŇa. KryjĮce, warstwy podkładowe lub poŀrednie (białe lub
dostosowane do koloru powłoki koļcowej) w zaleŇnoŀci od oczekiwanej struktury wykonaį ŀrodkami
Histolith Lasurgrund lub Histolith Außenquarz.

WarstwĶ wierzchniĮ uzyskujemyƉw zaleŇnoŀci od poŇĮdanego efektu, poprzez nałoŇenie zabarwionej
Histolith Antik-Lasur w 1-3 cyklachƉz dodatkiem maksymalnie 10% Histolith Silikat-Fixativ
(rozcieļczony woda 2:1) zaleŇnie od wymaganego stopnia przeņroczystoŀci.ƉƉ

Ok. 80-100 ml/m2 na jednĮ powłokĶ na gładkim podłoŇu. W zaleŇnoŀci od chłonnoŀci i struktury
podłoŇa zuŇycie jest odpowiednio wiĶksze. Podane wartoŀci sĮ danymi orientacyjnymi. Dokładne
zuŇycie naleŇy ustaliį na podstawie bezpoŀredniej próby na obiekcie.

ZuŇycie

Minimalna temperatura obróbki:
+8°C dla otoczenia, podłoŇa i materiału.

Warunki obróbki



Karta informacyjno-techniczna 1006

W temp. +20°C i wzglĶdnej wilgotnoŀci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
siĶ do powtórnego malowania po 12 godz. Powłoka jest odporna na deszcz po ok. 24 godz. W
niŇszych temperaturach i przy wyŇszej wilgotnoŀci powietrza czasy te ulegajĮ wydłuŇeniu.

Czas schniĶcia

WodĮ, natychmiast po uŇyciu.Czyszczenie narzĶdzi

W celu unikniĶcia róŇnic kolorystycznychƉnaƉzłĮczach pasm roboczych, wiĶksze powierzchnie
naleŇyƉmalowaį w jednym cyklu roboczym metodĮ „mokre na mokre”. NieƉstosowaį na
powierzchniach poziomych naraŇonych na długotrwałe działanie wody. Lazurowania nie naleŇy
wykonywaį przy bezpoŀrednim nasłonecznieniu, deszczu, bardzo duŇej wilgotnoŀci powietrza
(mgła)ƉlubƉprzy silnym wietrze. W razie koniecznoŀci na rusztowaniu umieŀciį siatkĶ ochronnĮ. Unikaį
niebezpieczeļstwa przymrozków.

Wskazówka

Zabezpieczenia powierzchni nie obrabianych:
Powierzchnie nie lazurowane, szczególnieƉszkło,ƉceramikĶ, powierzchnie lakierowane,
klinkier,ƉkamieļƉnaturalny, metal i malowane lub nie malowane drewno naleŇy dokładnie przykryį.
Przypadkowe rozpryski materiału natychmiast zmyį wodĮ. W warunkach silnego wiatru na
rusztowaniu umieŀciį plandekĶ ochronnĮ.

Wskazówki

Chroniį przedƉdzieįmi. OsłaniaįƉoczyƉiƉskórĶ. W przypadku kontaktuƉz oczami lub skórĮ natychmiast
obficie przemyį je wodĮ. Zapobiegaį przedostaniu siĶ materiałów do kanalizacji. Unikaį zrzutów do
ŀrodowiska. Powierzchnie nie lazurowane, szczególnieƉszkło,ƉceramikĶ, powierzchnie lakierowane,
klinkier,Ɖkamieļ naturalny, metalƉiƉmalowaneƉlubƉnie malowane drewno naleŇy dokładnie przykryį.
PrzypadkoweƉrozpryski materiałuƉnatychmiastƉzmyį wodĮ.

Uwaga
(stan na dzieļ wydania)

TylkoƉcałkowicieƉopróŇnione pojemniki nadajĮƉsiĶ do utylizacji. Resztki materiału po wyschniĶciu
traktowaį jako odpadyƉbudowlane lub domowe.

Utylizacja

Zgodnie z DyrektywĮ UE wartoŀci dopuszczalne maksymalnej zawartoŀci LZO (lotnych zwiĮzków
organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszĮ: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera
maksymalnie Ƭ10 g/l LZO.

Dopuszczalna zawartoŀc LZO

M-SK01Kod produktu farby i lakiery

Patrz karta charakterystyki wyrobu.BliŇsze informacje

W karcie niniejszej niemoŇliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich wystĶpujĮcych w
praktyce podłoŇy. W przypadkach, które nie zostały opisane powyŇej, pomocnym moŇe okazaį siĶ
kontakt z naszym Działem technicznym. ChĶtnie udzielimy Paļstwu szczegółowych informacji
zwiĮzanych z konkretnym obiektem.

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia

Ɖ
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