Przedmiar robot
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego dla inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej nr 119048G wraz z
budowg sciezki rowerowej wzdtuz dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo. Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego
zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z uzyskanymi warunkami technicznymi, z wtgczeniem do istniejacej sieci. Projektowane
oswietlenie uliczne podtacza sie do istniejgce] sieci zgodnie z warunkami technicznymi EOP-56-002074-2020. Projektuje sie stupy
oswietleniowe szesciokatne lub okragte z niewidocznym szwem, stalowe ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz, powtoka gr. min. 80pm),
grubosci min. 4 mm, malowane zewnatrz do wysokosci 30cm farba do powierzchni ocynkowanych, o wysokosci 8m z wysiegnikiem
rurowym 1,5m, stalowym ocynkowanym ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz), malowanym zewnatrz, nachylenie wysiegnika 15°.
Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament prefabrykowany typu F150/200 (beton C30/37) i
tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdiuz drogi. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe, zamykane na klucz imbusowy.
Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczycC przeciwwilgociowo powitokami asfaltowymi. Fundamenty w terenie chodnikow
lokalizowac na rowno z gorng krawedzig kostki brukowej, na terenach zielonych 5 cm powyzej rzednej terenu. Stup mocowany jest do
fundamentu przy pomocy kotnierza stalowego zawiasowego, przykrecanego do fundamentu za pomocga srub o rozmiarze |1 rozstawie
okreslonym przez producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z podstawg preparatem ochronnym
w kolorze szarym do wysokosci 50 cm. W stupach zamontowac zlgcza kablowe 1ZK-2-01 z zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe
IZK-2-02, zerowe IZK-2-0. Stupy uziemic za pomocg bednarki ocynkowanej 25x4mm, prowadzonej w wykopie. Wartosc rezystancii
R<10?. Nalezy zachowac¢ minimalng skrajnie drogowa.

Projektuje sie oprawy z ledowym zrodtem swiatta i nastepujagcych parametrach:

- oprawa swietlna ze zrédtem swiatita LED,

- minimalny strumien swietlny oprawy: 5779 Im,

skutecznosc swietlna oprawy: min. 115 Im/W,

- moc oprawy: 49,5 W,

- zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. ( w tym czasie spadek strumienia nie wiekszy niz do 90% ),

- klasa odpornosci: IK-08,

- stopien ochrony: IP-66 dla catej oprawy,

- korpus oprawy wykonany z aluminium,

- uktady zasilajgce oprawe pozwalaja na utrzymanie statego w czasie strumienia swietlnego oprawy pozwalajagc tym samym na redukcje
uzycia energil,

temperatura barwowa swiatta biatego max 4000K,

wspoiczynnik oddawania barw Ra>70

certyfikaty CE oraz ENEC

Wykonanie z stopow metali nieulegajacych korozji,

maksymalny prad sterowania 600mA,

dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi komora ospretu o stopniu ochrony IP66 | komora optyczna o stopniu ochrony IP66

ukiady zasilajgce pozwalajace na wprowadzenie 5-ciu poziomow redukcji mocy. Na przejsciach dla pieszych projektowane sa lampy z
oprawg dedykowang dla przejsc dla pieszych. Projektowane sg lampy o parametrach:

oprawa LED o mocy 78W i strumieniu swietinym oprawy 10030Im

stup stalowy ocynkowany ogniowo z oprawg zamontowang wysokosci 5,0m

uktady zasilajace pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomow redukcji mocy.

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

Trasy linii kablowych w ziemi maja byC oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomocg siatki, foli lub foli perforowanej o trwatym
kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, folie i siatki majg byc wykonane z materiatu zapewniajgcego wydiuzenie
do 200% w temperaturze 20°C.

Gtebokosci, na jakich nalezy ukiadac kable elektroenergetyczne, sposob ich uktadania oraz odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terent
okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejagcych. Bednarke w postaci
ptaskownika 25x4 mm utozycC na glebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych | potaczyc z uziemieniem kazdego ze
stupow. Projektuje sie przepusty z rur SRS110.

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
drogi gminnej nr 119048G wraz z budow3g

sciezki rowerowe] wzdtuz dziatki drogowej nr

46...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c  Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D — 01.01.01A.
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
1023/ 1000 = 1,023000
1,023 Km 1,023
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Nr STWIOR: E-01.00.00
Oswietlenie zewnetrzne- kable elektryczne
2.1  KNNR 5/701/5 Nr STWIOR: E-01.00.00
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V
0,6 0,6™ 2" 35+ 0,6 1* (1023) = 639,000000
639,000 m3 639,000
2.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |l
| utilizacja odpadow
0,6 0,6™ 2* 35+ 0,6™ 0,3 (1023) = 209,340000
209,340 m3 209,340
2.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
0,6 0,6™ 2* 35+ 0,6 0,3* (1023) = 209,340000
209,340 m3 209,340 4
24 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m m 1 023,000
2.5 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,6™ (1023)* 0,7 = 429,660000
429,660 m3 429,660
2.6 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.00.00
Utozenie rur ostonowych SRS110 m 391,000
2.7 KNNR 5/707/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel oswietleniowy YAKXS 4x35 mm2,
przykrycie folig
1023+ 35* 3 = 1 128,000000
1 128,000 m 1 128,000
2.8 KNNR 5/907/6 Nr STWIOR: E-01.00.00
Uktadanie uziomow w rowach kablowych m 1 023,000
2.9 KNNR 5/907/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Montaz uziomow lub przewodow uziemiajgcych, kategoria gruntu |l m 25,000
2.10 KNNR 5/1001/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
(1) Montaz | stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy, malowane | oznaczone szt 35,000
2.11 KNNR 5/1002/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Montaz wysiegnikow rurowych | przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg szt 35,000
2.12 KNNR 5/1003/3 Nr STWIOR: E-01.00.00
(2) Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wciaganych w stupy, rury ostonowe 1 wysiegniki,
wysokosc latarn do 10'm, przewody kabelkowe Kpl 35,000
2.13 KNNR 5/1004/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego 49,5W, na wysiegniku szt 33,000
2.14 KNNR 5/1004/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego dedykowanego dla przejsc dla pieszych 1xLED78W,
na wysiegniku szt 2,000
2.15 KSNR 5/101/1  Nr STWIOR: E-01.00.00
Dostawa | montaz szafki pomiarowo-sterowanej z roztgcznikami bezpiecznikowymi Kpl 1,000
2.16  KNNR 5/1301/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn pomiar 1,000
2.17 KNNR 5/1302/3 Nr STWIOR: E-01.00.00
Badanie linii kablowe| sredniego napiecia, niskiego napiecia | sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 1,000

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)
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Lp. Nazwa materiatu J.m.
1.|Bednarka stalowa ocynkowana 20X MM . . . . .. e e e e kg
2.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ll . ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . ... . ... m2
3.|Fundament stupow zelbetowych F 160 dla stupow S-100, S-120 . . . ... .. e e, szt
4. Kabel oswietleniowy YAKXS 4X30 MM 2 . . . . e e e e e e e e m
5. | Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatow i urzadzen elektrycznych . .. ... ... . . . . . o L. kg
B. KOSzt ULYlIZacCl gruntU . . . . . e e e e m3
/.|Lampa oswietleniowa kompletna 1XLED 78 . . . . .. e e, Kpl
8.|Lampa oswietleniowa kompletna led 40,0 . . . .. Kpl
9. |Licznik energii elektrycznej czynnej 3-fazowy, 4-taryfowy NEO 3, elektroniczny . . . .. ... ... ... ... . . . . . . . . . . ... szt

10.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . e e szt

11, P1asek naturalny Kopany . . . ... e e e e e m3

12. |RUra 0stoNOWa SRS T A0 . . . . e e e m

13. | Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany grubosci min. 4 mm, malowany i 0ZNaczony . . .. ... vttt i e an .. szt

14. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 110X20X30 CM . . . .. .o i e e e szt

15.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11cm, dt. 2,0 m .. ... . ... . . . m3

16.|Szafka oswietlenia ulicznego wraz z roztgcznikami bezpieczniKOwWymi . . . . .. ... i e szt

1. TabliCa StUPOWaA . . . . e e szt

18.|Uziemienie pretowe, pograzalne typu GALMAR, ze stali ciggnionej z warstwg Cu o srednicy: fi17,2mm.............. m

19.Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . . . e e e e e e e e e e e e, kg

20. | Wysiegnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadka 2,0m dO StUPOW . . . ... . oottt it it e e e et e e e e szt

2.1 Zegar @SliONOMICZNY . . . . . . e e e e e e e e e e e szt

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m.
1.1CIagnik Kotowy 18 KW (25 KM ) (1) . . . ot e e e e e e e e e e e e e e e e m-g
2. Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 KW (50 KM) (1) . . . .o o e e e e e e e e m-g
3. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.1 m3 (1) . . . . ... o i e m-g
4. Ladowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . . oot e e e e e m-g
5.|Podnosnik montazowy PHM na samochodzie - Kpl.(2) . . . . ... o e e e m-g
6. Podnosnik montazowy PHM na samochodzie (2) . . . ... .. e e e e e e e e m-g
[.Przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,00 t . . . . ... e e e e e m-g
8. Przyczepa do przewozenia Kabli Ao 4t . . . . . . e e e e e m-g
9./Samochod dostawczy do 0,90 t (1) . . . ..o o e e m-g

10.|Samochod samowytadoWCzy dO Ot (1) . . . . oot e e e m-g

11.]Samochod skrzynioWy do St (1) . . .. o o e e e m-g

12.1Srodek transSportOWY (1) . . . o vt e e e e e m-g

13.1Zuraw SamoChOdOWY 5-61 (1) . . . o o vt e e e e M-C

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):

strona nr: 4

J.m.
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