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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

» obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 119048G w

miejscowosci Swochowo.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie
Stupsk.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegtych poses;i
zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z isthiejgcymi drogami — skrzyzowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

e przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania

parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;

e budowe sciezki rowerowej

e przebudowe zjazdéw

¢ budowe poboczy

« wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Oddzialywanie inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek na ktorych realizowana jest inwestycji.



2.4 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie sciekdéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy 0soéb trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do Il kategorii geotechniczne;j.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng okoto 4m wraz z lokalnymi
poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym i niezabudowanym.
3.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na budowanym odcinku poza ruchem samochoddéw
osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
asfaltowg. Droga dowigzana jest do drogi wojewddzkiej. Stan techniczny i rownos¢ istniejgcej
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia,
wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne

W podiozu zalegajg pyly piaszczyste, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste. Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G2-G4, wody gruntowe
nawiercono na gtebokosci okoto 1m. Podtoze pod warstwy drogowe nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne nawierzchni
e roboty sieciowe (wg. projektow branzowych)

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Droga ma szerokos$¢ 5,5m. Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestyciji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”



5.2 Parametry drogi
5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu
— klasa drogi
- predkosc¢ projektowa
jezdnia
- szerokosc¢ jezdni
— pochylenie poprzeczne jezdni

$ciezka rowerowa

- szerokos¢
— pochylenie poprzeczne

ciag pieszo-rowerowy

- szerokosc¢
— pochylenie poprzeczne

chodniki/perony

- szerokosc

— pochylenie poprzeczne

5.3 Przekréj normalny

KR2
D
Vyr = 30 km/h

55m

2% daszkowel/jednostronne

2,5m

2% jednostronne

3,5m

2% jednostronne

2,0m

2% jednostronne

Droga ma spadek daszkowy oraz jednostronny o pochyleniu 2%, pobocza majg spadek 6-8% w

kierunku od drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124, Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze

warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej droqi:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cgs3, 1s=1,0 20 cm

- wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm
- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=80MPa

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja _$cie zki rowerowej/ci _agqu p-r z kostki betonowej:




- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej czerwonej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM #0-31,5, CBR280%, Cggs, 1s=1,0 15cm
- wymagany wtérny modut odksztatcenia E.=50MPa

— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

Konstrukcja chodnika/peronu z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej szarej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM #0-31,5, CBR280%, Cggs, 1s=1,0 15cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=50MPa

— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

Konstrukcja drogi - zjazdy:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM #0-31,5, CBR280%, Cgqss, 1s=1,0 15cm

- wymagany wtorny modut odksztalcenia E,=50MPa
- grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

uwaga: w obszarze $ciezki rowerowej kostka bezfazowa

Konstrukcja zatoki autobusowej oraz skrzy zowania wyniesionego

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cgos, 1s=1,0 20cm

- wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm
- wymagany wtérny modut odksztatcenia E.=80MPa

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm

SzczegOty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.4.1. Podto ze gruntowe
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Jezeli po wykonaniu korytowania podtoze w poziomie posadowienia konstrukciji nawierzchni nie
zalicza sie do grupy nosnosci G1, to podioze bezposrednio pod nawierzchnig nalezy

doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o nosnosci nie mniejszej niz 100MPa, poprzez wykonanie



warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubosci 20cm. Na odcinkach
gdzie podioze zalicza sie do grupy G1 nie wykonywaé stabilizacji. W przypadku gruntow
spoistych zaliczanych do grupy nosnosci G4 nalezy grunty ulepszy¢ (osuszy¢, doziarnic),
nastepnie wykonac¢ stabilizacje w celu osiggniecia nosnosci 100MPa. W przypadku poditoza
gdzie E<10MPa (grunty poza klasyfikacjg grup nosnosci podioza) oraz w przypadku gruntow
organicznych wymagane jest indywidualne wzmocnienie, zasady postepowania opisano w ST
D-02.00.00

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym,
projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Do zadan Wykonawcy robot nalezy dowigzanie projektowanych elementoéw zagospodarowania
terenu (droga, pobocza, rowy itp.) do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu ktore
nie podlegajg przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieznosci pomiaréw wykonawczych
z pomiarem mapy do celéw projektowych skutkujgcych mozliwoscig wykonania normatywnych
zmian elementéw projektowanych (pochylen podtuznych, poprzecznych) Wykonawca dokona
korekty wysokosciowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca przekaze pomiary wysokosciowe Projektantowi w celu dokonania korekty
rozwigzan wysokosciowych.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1: , Profil

podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia lewostronnie ograniczona opornikiem betonowym wtopionym 12x25cm, prawostronnie
kraweznikiem drogowym 15x30cm posadowionymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem. Chodnik/sciezke rowerowa/ciag pieszo-rowerowy od strony przylegtych posesji oraz od
strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na fawie betonowej
Z oporem z betonu C12/15.

Na zakohczeniu zjazdow zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony
na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. W miejscach zjazdéw do poses;ji przylegajgcych
do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie dowigza¢ wysokosciowo do wysokosci
istniejgcego zjazdu.

W miejscach wystepowania przejs¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych w odlegtosci okoto
0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano rzad kostki betonowej ostrzegawczej typu ,STOP” z

wypustkami 30x30x8cm koloru zéttego.

5.7 Odwodnienie

Projektowany jest odcinek kanalizacji deszczowej. Szczegbty w opracowaniu branzowym.
5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza



pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00, zas wtérny modut odksztatcenia E,=100MPa (w
przypadku stabilizacji gruntu E;=100MPa na powierzchni stabilizacji).

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntéw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopéw przy wysokim poziomie wadd
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w
dnie wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan
od pracy maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczyé ze w trakcie
prowadzonych prac zostang zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu.
Dlatego w przypadku napotkania uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych robot
ziemnych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury i catosé prac prowadzi¢
pod nadzorem administratora/wtasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomic
go o planowanych pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe skfadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Do umocnienia skarp uzyty bedzie humus zdjety uprzednio ze skarp, zlozony na tymczasowym
odktadzie oraz nasiona traw do obsiania. Uniwersalna mieszanka traw o gwarantowanej jakosci
spetnia¢ powinna wymagania normy PN-R- 65023:1999.

Wigzgce wymagania dotyczace prowadzonych prac i materiatdw okreslono w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Stanowig one doprecyzowanie i

uszczegoétowienie wymagan zawartych w niniejszym projekcie.
5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizaciji
inwestycji nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy

technologiczne.
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1). zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

elementéw obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypow pod przebudowywane
elementy drogowe,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

3).

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

sie¢ teletechniczna.

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé

zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi:

4).

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,

czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego

gtebokie wykopy,

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢é wypadku,
wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiorki
obudowy wykopoOw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob

przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.
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wykonywanie wykopow — niebezpieczehnstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0séb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materialtdw -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmaow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegodlnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizaciji
robot,

Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatléw i

organizacjg komunikacji,
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* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac¢ danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem
0s06b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego

zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
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prawn g komunikacj e, umozliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biatlo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczehstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

¢ Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie 1 — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/02 Gdatisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38 z
1995 1.) : g

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnogei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzvmuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A ZGODNCS(E
2. ala 2 ORYEWNALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.06.2020
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~07-14
Cielarisk. dnia |9r;7 “7“

DAN-11-7342/97

r} J q
DECYZIA Ny /0077

Na poclstawie art. 13 ust. | pht 112 At 14 ust 1 ple 2‘.3_.. ustawy
7 cdmia 7 lipca 19941, - Prawo budowlane / Dz U Ny 89 Poz. A14 [/ oraz § ©
st 1opkt 1§ 2 jozporzadzenia Ministia Gospodarki  Przesuzennej
i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnyeh funlai
technicznych w budownictwie / Dz L1 Ny 8, poz. 38 2 1905

NADA JE:
3 Markowl Kosiedowskiemu
3 A o o il -31dv i
magistrowi inzynierowi budownictwa

ez wodniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specialnodei ... Lechnologia i organizacia budowy oraz konstruk-
cyjno - budowlane]

w zalkresie  SPOTZgdzania projektéw, kierowania budowa bez ograni-

BN, ~~——====

Ot decyz)i stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gldwnrgn
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Krucza 38/47 za pndg-

rednic twem Wojewady Gdandskiego w tecminie 14 dni od daly dore - 5Y

I. lMan Marek Kosiedowslki
ul .Kaszubska 15 N =
H84-200 Wejherown

2, Giawny Inspektor Nadzorno
Budowlanehn w Warszawie

i, a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.06.2020



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
| Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

POM-QFG-T8Q-LQ9 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulofska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.06.2020



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AXN-X3V-RGQ *

Pan Marek Kosiedowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2261/01

adres zamieszkania ul.Kaszubska 15, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 10.06.2020
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3. Decyzje / Warunki / Uzgodnienia

URZAD MARSZALKOWSKI
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DIF- DR.8010.11.2020 Gdansk 21 lipca 2020

NEOX Sp. z 0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddziwa Pomorskiego
opiniuje pozytywnie projekt budowy chodnika przy drodze gminnej 119048G w miejscowosci
Swochowo z wigczeniem do uktadu komunikacyjnego drogi wojewddzkiej nr 213 oraz
budowy zatoki autobusowej przy drodze wojewodzkiej w zakresie geometrii ukiadu
drogowego.

Projekt organizacji ruchu wraz ze stosownymi opiniami ztozy¢ do zatwierdzenia
w Departamencie Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego.

Otrzymuija:

1. Adresat.

2. Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku.
3. ala

sprawe prowadzi:

Stawomir Natorski

tel.: 0 (58) 32 68 365

e-mail: s.natorski@pomorskie.eu

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27. 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 614, faks 58 32 68 617, e-mail: dif@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 03.07.2020

20



DARKI KOMU!

2 hSp. 7« .
<YCE, ul. Kolgjowa Jezierzyce, dn.13.07.2020r.
5-20( St UPSK
el. 059 B11 25 75 1= Max 059 8¢~ 27 1
NIP B382996108: Ruanr oo -2

ZGK/AMD/ 125 /2020

NEOX SP Z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia wielobranzowej dokumenatacji projektowo-kosztorysowej budowy
Sciezki rowerowej wzdhuz drogi gminnej nr 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk wraz z

przebudowa nawierzchni, odwodnieniem i o$wietleniem.

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek z dnia 10. 07.2020 r. w powyzszej sprawie opiniuje bez
uwag przedstawiony projekt zagospodarowania terenu budowy $ciezki rowerowej wzdtuz drogi

gminnej nr 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk w zakresie infrastruktury drogowe;.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 15.07.2020
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JEZIERZYCE

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk /

N
/
S - GAZELE
- ' /as BIZNESU P9
17. I A

www.zgkjezierzyce.pl

Jezierzyce, dn. 13.07.2020r.

UZGODNIENIE KOLIZYJNE NR 105/2020

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciami i urzqdzeniami wodociggowymi oraz sieciami i

urzqdzeniami kanalizacji deszczowej, wielobranzowej dokumentacji budowy Sciezki rowerowej
wzdluz drogi gminnej 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk., wraz z przebudowg nawierzchni,
odwodnieniem i oswietleniem.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0. pozytywnie uzgadnia przediozona

dokumentacj¢ przebudowy nawierzchni ww. dziatek komunikacyjnych, pod warunkiem uwzglednienia
nastgpujgcych poprawek i uwag:

1.

(98]

Prace ziemne w miejscach kolizji oraz zblizen z sieciami i urzgdzeniami wodociggowymi oraz
sieciami i urzadzeniami kanalizacji deszczowej wykonaé recznie, z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci.

Za uszkodzenia sieci i urzadzen wodociggowych oraz sieci i urzadzen kanalizacji
deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonaweca i jest
zobowigzany do natychmiastowego ich usunigcia na wlasny Kkoszt.

Bezwzglednie dokonaé na etapie wykonawstwa, regulacji wysokosciowej wszystkich urzadzen
wodociggowych i kanalizacji deszczowej, w tym studni, wpustow, skrzynek zabezpieczajacych
sztuce zasuw, hydrantéw itp. Wykonang regulacje, wszelkie nieprawidfowosci oraz brak
infrastruktury wynikajgcej z map do celéw projektowych zglaszaé na biezgco dziatowi
infrastruktury technicinej spotki ZGK Jezierzyce — tel. (59)8473927; (59)8473915.

Prace na odcinkach kolizyjnych prowadzone na glebokoscei wigkszej niz 80 cm ppt. wykonywadé
pod Scistym nadzorem pracownikéw Spoiki, dokonujac recznych odkrywek sieci i urzadzen
wodociggowych w miejscach kolizji.

Zachowa¢ normatywne odleglo$ci zblizen w pionie i poziomie od projektowanej i istniejacej
infrastruktury wodociagowej.

Poszczegdlne etapy robét zglaszaé do odbioru w dziale infrastruktury technicznej Spotki — tel.
(59) 8473927, (59)8473915.

Dla robét wykonawczych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, przepisow i wytycznych
budowlano-wykonawczych.

Wszystkie prace w pasie drogi nalezy uzgodni¢ z zarzadea drogi i uzyska¢ prawo do
dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.

~

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ spotke ZGK Jezierzyce,
minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Powyisze uzgodnienie traci swg wazno$é po uplywie 2 lat od wystawienia.

NIP 8392996109 * Regon 220289970
Bank Spétdzielczy w Ustce 80 9315 0004 0050 4058 2000 0010

Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc VIIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000263937 ® Kapitat zaktadowy: 14.358.600,00 Zt.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 15.07.2020
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Nr kancelaryjny: GK-VI1-G.6621.188.2020

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SLUPSK
ul.Szarych Szeregow 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: stupski

Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 04-02-2020 08:53:16

Nr jednostki rejestrowej: G18

Osoby: 2
Udziat ) S -
Esrma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11gr. 4.0 GMINA SLUPSK
Wiasnos¢ siedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
gospodalgwga;iilasobem HRZAD-GMIN'Y S LIPSk
nisruchomio&ct siedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 46 1.07 dr 1.07 SL1S/00036470/5

Identyfikator: 221208_2.0027.46; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru

zabytkow: -; Warto$é: -; Data okreslenia wartosci: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]:

1.07

ha

Stownie: | jeden hektar siedem aréw
Oznaczenia uzytkow i klas
dr - Drogi
Alicja Kowal
04-02-2020 04-02-2020
(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 03.07.2020
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Nr kancelaryjny: GK-1X-A.6621.368.2020

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: stupski

STAROSTWO POWIATOWE Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
76-200 SLUPSK Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo

ul.Szarych Szeregéw 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21-05-2020 08:04:32

Nr jednostki rejestrowej: G4
Osoby: 1

Udziat ’ .y .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

Prajwowski Sylwester Przemystaw (Benedykt, Bogustawa)
wspolnosc uitiwowa 11 | adres: Swochowo 3¢, 76-200 Swochowo
wiga{'snééé Prajwowska Monika Izabela (Tadeusz, Lubomira)
adres: Swochowo 3c, 76-200 Swochowo

Dziatki ewidencyjne: 1

L L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIllb 1.28 SL1S/00003843/1
1 49 3.51 RIVa 2.05 RENC.SIWEK STEFAN
RV 0.18 RENC.SIWEK STE

Identyfikator: 221208_2.0027.49; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru
zabytkow: -; Warto$¢: -; Data okreslenia wartosci: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 3.51 ha

Stownie: |trzy hektary pie¢dziesiat jeden aréw

Oznaczenia uzytkéw i klas
RIlIb - Grunty orne Rysza rd
RIVa - Grunty orne Remlglusz
RV - Grunty orne quosa
Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12 i . %
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 09.5 1 48
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakciji elektronicznych na rynku " v
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). +02 00
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

zup. STAROSTY
Ryszard Makosa
GEODETA POWIATOWY
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Kartografii

Aleksandra Rézanska
21-05-2020 21-05-2020

(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: GK-IX-A.6621.368.2020

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: stupski

STAROSTWO POWIATOWE Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
76-200 SLUPSK Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo

ul.Szarych Szeregow 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 21-05-2020 08:04:32

Nr jednostki rejestrowej: G12

Osoby: 2
Udziat : 5 o s
Fofing wkadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/2gr.7.1 Swietlicka Barbara Alicja (Bolestaw, Regina)
wspotwtasnose adres: ul. Malinowa 12, 76-200 Stupsk
1/2gr.7.1 Swietlicki Bogdan (Antoni, Alicja)
wspotwiasnose adres: ul. Malinowa 12, 76-200 Stupsk
Dziatki ewidencyjne: 1
L L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz | Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
Rillb 6.60
1 4712 11.33 RIVa 473 SL1S/00028192/3

Identyfikator: 221208_2.0027.47/2; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta formag ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do
rejestru zabytkéw: -; Warto$é: -; Data okreslenia wartosci: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 11.33 ha

Stownie: | jedenascie hektaréw trzydziesci trzy ary

Oznaczenia uzytkow i klas

RIlIb - Grunty orne

RIVa - Grunty orne Ryszard
Remigiusz
Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12i quosa
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 2020052 1
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny. 095250
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu. . i
+02'00

zup. STAROSTY

Ryszard Makosa
GEODETA POWIATOWY
L Naczelnik Wydzialu Geodezji i Kartografii
Aleksandra Rézanska
21-05-2020 21-05-2020
(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 03.07.2020
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Nr kancelaryjny: GK-I1X-A.6621.368.2020

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SLUPSK

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: stupski

ul.Szarych Szeregow 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

sporzgdzono dnia: 21-05-2020 08:04:32

Nr jednostki rejestrowej: G119

Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Osoby: 2
Udziat ; it "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/2gr.7.2 Pakuta Andrzej (Piotr, Jolanta)
wspotwtasnosé adres: Swochowo 5C, 76-200 Swochowo
1/2gr. 7.1 Pakuta Piotr (Edward, Seweryna)
wspotwiasnosé adres: Swochowo 5A, 76-200 Swochowo
Dziatki ewidencyjne: 1
L . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha) Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
Rlllb 3.19
1 50 5.96 RIVa 2.70 SL1S/00111629/5
N 0.07

Identyfikator: 221208_2.0027.50; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru
zabytkéw: -; Wartoéé: -; Data okreslenia warto$ci: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 5.96 ha

Stownie: | pie¢ hektaréw dziewieédziesiat sze$¢ ardw

Oznaczenia uzytkdéw i klas

N - Nieuzytki

RIlIb - Grunty orne

RIVa - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakciji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Ryszard
Remigiusz
Makosa
2020.05.21
09:53:23
+02'00'

zup. STAROSTY
Ryszard Makosa
GEODETA POWIATOWY

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii

Aleksandra Rézanska

21-05-2020

21-05-2020

(sporzagdzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 03.07.2020
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Nr kancelaryjny: GK-1X-A.6621.368.2020

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: stupski

STAROSTWO POWIATOWE Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
76-200 SLUPSK Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo

ul.Szarych Szeregow 14

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21-05-2020 08:04:32

Nr jednostki rejestrowej: G126

Osoby: 1
Udziat ) . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1gr. 7.1 Kasperkiewicz Andrzej Henryk (Tadeusz, Danuta)
wiasno$c¢ adres: Swochowo 4A, 76-200 Swochowo

Dziatki ewidencyjne: 1

L L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
N lub
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] r KW lub inne dokumenty
Rllb 1.5208
1 48/20 4.0337 RIVa 25129 SL1S/00113826/0

Identyfikator: 221208_2.0027.48/20; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do
rejestru zabytkéw: -; Warto$é: -; Data okre$lenia warto$ci: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 4.0337 ha

Stownie: | cztery hektary trzysta trzydziesci siedem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkdw i klas
Rlllb - Grunty orne Ryszard
RIVa - Grunty orne Remlglusz
Makosa
Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 2020 05 2 ‘I
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie * *
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 095358
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). * :
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny. +02l00|
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

zup. STAROSTY
Ryszard Makosa
GEODETA POWIATOWY

Naczelnik Wydziatu Geodezji 1 Kartografii
Aleksandra Rézanska
21-05-2020 21-05-2020

(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 03.07.2020
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Starostwo Powiatowe w Stupsku
Wydziat Geodezji i Kartografii

GK-IV.6630.284.2020

Stupsk, dn. 24.06.2020 r.

76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregow 14

tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.284.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z
2020r. poz.276 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z2019r. poz. 725)

Przedmiot narady:

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetyczne;j
oswietlenia ulicznego, sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz
sieci elektroenergetycznej

Lokalizacja:

Gmina: Stupsk

Obreb: Swochowo, dz.: 37/2,37/3,37/13, 37/18, 37/25, 37/26,
37/27,37/28, 37/29, 37/30, 37/32, 37/34, 37/35, 37/36, 37/37,
37/38,37/39, 37/40, 37/41, 37/42, 37/43, 37/44, 37/46, 37/47,
37/50, 37/53, 37/54, 37/55, 37/56, 37/57, 37/58, 37/59, 37/60,
37/61,37/62, 37/63, 40/2, 40/3, 46

Whioskodawca:

NEOX SP.Z 0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

Inwestor:

URZAD GMINY StUPSK
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:

Agata Ludko

Sposodb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

16.06.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

i Nazwa instytucji Stanowisko
= Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI

0.

) Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

2 |ENERGA-OPERATOR S.A.

Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz5

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 03.07.2020
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Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

UZGODNIENIE NR 377 ZDNIA 24.06.2020r.

Uwaga gtowna:

1 .Nalezy wystapi¢ do warunki przebudowy sieci przez inwestora ww
inwestycji na przetozenie kabla 0.4 kV, bedacego wtasnoscig Energa-
Operator SA

Dodatkowo:

1.® zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem —tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.8zczegdtows lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustalié metoda
przekopdw kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacja geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ recznie, odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizenr i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.8V miejscach prowadzenia robdt moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktérych to wtascicielami
nalezy uzyskac oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzgdzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzgdzenia bedace w ziemi
zagtebié lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujgé w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1V.6630.284.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOLOWSKI

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdarnskim

ul. Powstancéw Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdariski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z5

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 03.07.2020
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GK-1V.6630.284.2020

6 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ PLEWA
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Tre$é uwag zatgczona przy protokole:
Gazowniczy w Koszalinie 1.Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
Gazownia w Stupsku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4.W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5.Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.
6.Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/zaprojektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.
7 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
8 | Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
9 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ SLEDZ
Informatyki Gdynia
Wezet Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohateréw Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
10 | Urzad Gminy Stupsk Uzgodniono pozytywnie MICHAL POTRACKI
elektroniczny Bez uwag.
11 | Wodociagi Stupsk Spétka z Uzgodniono pozytywnie KACPER WERECKI

0.0.
elektroniczny

, WODOCIAGI StUPSK” Sp. z0.0.
Stupsk 24.06.2020 r.

Uzg. nr 75-S/ul/2020
GK-1V.6630.284.2020

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociaggowej, sieci
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i
oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 37/2, 37/3, 37/13, 37/18,
37/25-37/63,40/2, 40/3, 46 w m. Swochowo, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag::

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
istniejgcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

2. na etapie realizacji nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejgca infrastruktura;

3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
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3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
4. przed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskow nalezy
wykonaé wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

5. trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnic z ZGK
Jezierzyce;

6. 0 terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié spétke
,Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystgpieniem do
wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodni¢ w spétce , Wodociagi
Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

GK-1v.6630.284.2020

Komunalnej w Jezierzycach
Sp. zo.0.
elektroniczny

12 | Wojewodzki Sztab Wojskowy Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ HANIECKI
w Gdarisku Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
ul. Do studzienki 45, 80-206 | \ynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzadem
Gdarisk Rzeczypospolitej Polskiej a Rzagdem Standw Zjednoczonych Ameryki
elektroniczny do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczgcej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terendw oraz
przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.
13 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

NEOX SP.Z 0.0.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 313.243-1002, 6.224.13-1092, 6.224.13-
1093, 6.224.13-1094, 6.224.13-1095, 6.224.13-1096, 6.224.13-1097, 6.224.13-1098.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady
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tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
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e Projektowany stup oswietleniowy z oprawa dedykowana
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o | LED BW,wysokoéé zawieszenia oprawy 5Sm -
| [———] Wodocigg do przestawienia
| _’"\ = == = Projektowana lokalizacja wododiagu @110
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g..l] ------- Projektowany kabel EN (projektowane przeniesienie)
T —%-%—| Elementy En do przestawienia
i X X Elementy TP do przestawienia
i, [ _—__] Projektowany przepust kabli elektrycznych
—— ] A110PS
E Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS
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' WYDZIALU GOE?I KARTOGRAFH!

Oswiadczam, ze tre$é mapy, na ktérej wykonano

niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
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Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Urzad Gminy Stupsk
Zarzadzanie Zasobami sieci i IT ul. Sportowa 34
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi 76-200 Stupsk

7 lokalizacja w Gdarisku
Al. Grunwaldzka 110 pok.407
80-244 Gdarisk

Gdansk 31 lipiec 2020

Numer pisma:  33216/TTISILU/P/2020
Temat: PW ,Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa sciezki rowerowej wzdtuz dziatki drogowej nr 46 w m.
Swochowo”

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy Przebudowe sieci telekomunikacyjnych

PW ,Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowg sciezki rowerowej wzdtuz dziatki drogowej nr 46 w
m. Swochowo”

— Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzo6r wniosku o nadzor nad
wykonywanymi pracami, ktory jest umieszczony na ww. stronie, dotagczamy do niniejszego uzgodnienia,
z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Strefa utrzymaniowa Gdansk

80-244 Gdansk, Al. Grunwaldzka 110
e-mail: DISU.BRNWUUilGdynia@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem )

Zatgczniki: 1 egz. Projekt Wykonawczy

Orange Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Kraj Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

|EGZNR |1]2(3/4|5/6 TOMII |

PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES: droga gminna 119048G
Swochowo
INWESTOR: Urzad Gminy Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
BRANZA: TELETECHNICZNA - KOLIZJE (kable i kanalizacja ORANGE )
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa $ciezki rowerowej wzdtuz dziatki
OPRACOWANIA: drogowej nr46 w m. Swochowo
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE,NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent mgr Maciej Piotrowski -~~~ | e
TELETECHNICZNA Projektant mgr inz. Ryszard Zienkiewicz 0725/97/U

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami SieciiIT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

33216/TTISILU/P/2020 31-07-2020
Gdarisk, lipiec 2020 Uzgodnisnio nr ...... ceesenes Z dNiA ...,

Tresc uzgodnienia wy zalgczonsi notatk
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