Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowag
sciezki rowerowe] wzdtuz dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowg sciezki rowerowej wzdiuz dziaftki
drogowej nr 46 w m. Swochowo - Branza elektryczna i teletechniczna - kolizje
Lokalizacja: droga gminna, m. Swochowo
Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Zamawiajgcy: Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Data opracowania: Kosztorys opracowali:
30.03.2020 Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa,

NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci elektrycznej i teletechnicznej kolidujacej z projektowanymi drogami,
polegajacy na przetozeniu, przedtuzeniu i zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej w miejscach kolizji z
projektowanymi drogami dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej nr 119048G wraz z budow3g sciezki rowerowej wzdtuz
dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami
teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Catlosc prac kablowych wykonac zgodnie z obowigzujaca norma oraz
aktualnie obowigzujagcymi przepisami. Nalezy zabezpieczycC kable kolidujace z projektowang drogga zgodnie z czescig rysunkowq. Nalezy
zachowacC minimalne odlegtosci pionowe | poziome miedzy kablami. Kabli nie nalezy uktadac na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktora moglaby uszkodzic kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta ziemig. Kable powinny byC w wykopie linia falista z
zapasem wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Utozone kable nalezy zasypacC warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy poglebic, a sam kabel uktadac na giebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze
w rurze ochronnej typu A110PS. W ramach przebudowy drogi gminnej nr 119048G, nalezy usunac kolizje istniejagcych kabli znajdujacycl
sie w pasie modernizowanej drogi lub kolidujacych z projektowanymi sieciami. Istniejgce doziemne kable miedziane lub swiattowod
nalezy odkopac, przetozyc i, w przypadku niewystarczajacej dtugosci kabli, potaczyc z istniejgcym kablem za pomoc3a ztaczy kablowych
wykonujac tzw. zlacze rownolegte. Glebokosc uktadania min. 80 cm. Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200mm, grubosci co najmniej 0,:
mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia. Do oznaczania i lokalizacji
ciggow w punktach charakterystycznych kanatu technologicznego stosuje sie znaczniki elektromagnetyczne.

Projektowana droga, krawezniki oraz projektowane sieci koliduja z linig elektrycznga kablowa. Projektowana jest przestawienie kabla
zgodnie z warunkami technicznymi gestorow sieci. Ponadto planowane jest wykonanie zabezpieczenia kabla rurami ostonowymi
AROT-A110PS. Po zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozyc opaski z w/w opisami, rury dodatkowo zabezpieczyc przed dostaniem
sie osadow za pomoca diawic czopowych EK186. Nalezy zachowac minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami. Kabli nie
nalezy ukifadac na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora mogtaby uszkodzic kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta
ziemia. Kable powinny byC w wykopie linig falistag z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.
Utozone kable nalezy zasypacC warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, a
nastepnie przykryc folig ostrzegawcza koloru niebieskiego (kable niskiego napiecia) lub koloru czerwonego (kable sredniego napiecia) ¢
min. szerokosci 20 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Szczegolowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych kablami ee | sygnalizacyjnymi
okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadac normom.

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
drogi gminnej nr 119048G wraz z budow3g

sciezki rowerowe] wzdtuz dziatki drogowej nr
4...
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Przedmiar robot

Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod Ind.:

Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01a
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)

0,158+ 0,207 = 0,365000
0,365 Km 0,365
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Nr STWIOR: E-01.03.02
Usuniecie kolizji sieci energetycznej
2.1 KNNR 5/701/4 Nr STWIOR: E-01.03.02
Kopanie rowow dla kabli, grunt kategorii |-
206,47 0,6 1* 2 = 247,680000
247,680 m3 247,680

2.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii 11 |
utilizacja odpadow
0,6 0,3* (206,4) = 37,152000
37,152 m3 37,152

2.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km

0,6 0,3* (206,4) = 37,152000
37,152 m3 37,152 4
2.4 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m m 206,400
2.5 KNNR 5/707/2 Nr STWIOR: E-01.03.02
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig m 206,400

2.6 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.03.02
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il

0,6 (206,4)* 0,7+ 206,4* 0,6 1 = 210,528000
210,528 m3 210,528
2.7 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.02
Utozenie rur ostonowych APS110 m 295,500
2.8 KNNR 5/1301/2 Nr STWIOR: E-01.03.02
Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 2,000
3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Nr STWIOR: E-01.03.04
Przetozenie kabli telefonicznych miedzianych - swiatlowod

3.1 KNNR 5/701/4 Nr STWIOR: E-01.03.04
Kopanie rowow dla kabli, grunt kategorii |-Il
157,65 0,6™ 17 2 = 189,180000
189,180 m3 189,180

3.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |1 |
utilizacja odpadow
0,6 0,3 (157,65) = 28,377000
28,377 m3 28,377

3.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km

0,6 0,3 (157,65) = 28,377000
28,377 m3 28,377 4
3.4 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.03.04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m m 157,650
3.5 KNNR 5/716/3 Nr STWIOR: E-01.03.04
Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5°kg/m m 157,650

3.6 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.03.04
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il

157,65* 0,6 1* 2- 157,65* 0,6 0,3 = 160,803000
160,803 m3 160,803
3.7 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych APS110 m 387,850
Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa

drogi gminnej nr 119048G wraz z budow3g
sciezki rowerowe] wzdtuz dziatki drogowej nr
4...
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Zestawienie robocizny

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1 RODOINICY . . . o e e e e r-g [583,86355
2. | RODOINICY grupa | . . . o e e e, r-C 53,73378
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): 637,59733

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l . . .. ... ... .. . . .. . . . . . . . . . ... ... m2 386,088
2. KOSzt UtYliZac)i gruntUu . . . . . o e e e m3 111,399C
3. Opaski kablowe Instalacyjne typu OKI . . . ... e e szt 20,04
4. Plasek naturalny Kopany . . . ... e m3 13,8339
5.|Rura ostonowa do kabli z PVC o srednicy fi 110mm AROT . . .. .. e m 710,684
6. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 1105X20X30 CM . . . ... o szt 3,096
7. Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm diugoSCI 2.0 M . . . .. .. e, m3 0,10439
3.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . .. e e e e e e e e e, ke 2,2704
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1CIagnik Kotowy 18 KW (25 KM ) (1) . . . oot e e e e e e e e e e e e e e m-g 1,62246
2. Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37KW/S0KM (1) . .. . .o e e e e e m-g 20,2116
3. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 M3 (1) . . . . .. i e e e m-g 43,686
4. Ltadowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . . . .o e e m-g 3,53857
5.|Przyczepa do przewozenia Kabli Ao 4t . . . . . . e e e e e m-g 1,62246
6. Samochod dostawczy do 0,00 t (1) . . . . .. o e e m-g 6,8985
7.|Samochod samowytadoWCzy Ao St (1) . . . . .ot e e m-g | 3/7,93401
8./ Samochod skrzyniowy do St (1) . ... . o m-g /,86348
9.|Srodek transportowy (1) . . . ..o m-g 13,69852
10.{Zuraw samochodowy (1) . . . ..o m-g 5,47711
11.1Zuraw SaAmMOCROAOWY 5-B 1 (1) . . . . . o e e e e e e s, M-C 0,9288
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):|149,48151
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