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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, ze projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest

kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenie Inwestora,

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* uzgodnieh z administratorami urzgdzen obcych,

* obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z
projektowanymi drogami oraz sieciami kanalizacji deszczowej, polegajagcy na przetozeniu i
zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej w miejscach kolizji z
projektowanymi drogami oraz sieciami kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie kabli
elektroenergetycznych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami elektrycznymi i
budowlanymi oraz warunkami technicznymi.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, na terenie powiatu stupskiego, w
miejscowosci Swochowo.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z
uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Energa Operator SA. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi gestorow sieci.
1.4 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte
Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja i
nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.
1.5 Wplyw inwestycji na  $rodowisko
Projektowane elementy nie bedg wywieraly ujemnego wptywu na srodowisko.
1.6 Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.
1.7 Ochrona archeologiczna
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej.
1.8 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze inwestycji nie ma wyznaczonych terendéw goérniczych w rozumieniu prawa

geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)



2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji zlokalizowana jest droga, wzdluz drogi wystepuja

kable energetyczne oraz sie¢ telekomunikacyjna.

2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejacym na projektowanym odcinku wystepujg linie elektroenergetyczne kablowe i

napowietrzne.

2.3 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacyjna,

* sieC gazowag,

» siecC elektroenergetyczna,

» kable telefoniczne i teletechniczne

3. KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE- R OZWIAZANIE
PROJEKTOWE

3.1 Przelo zenie kabli energetycznych
Projektowane elementy infrastruktury drogowej oraz sieci kolidujg z urzgdzeniami

elekntroenergetycznymi. Projektowana jest przebudowa kabla (zmufowanie i przetozenie poza
obreb kolizji) zgodnie z warunkami technicznymi gestorow sieci w lokalizacji zgodnie z PZT.
Ponadto planowane jest wykonanie zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi AROT-SRS 160 i
110. Po zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozy¢ opaski z w/w opisami, rury dodatkowo
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie osaddéw za pomocg diawic czopowych EK186. Nalezy
zachowac¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami. Kabli nie nalezy ukfada¢ na
dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani
bezposrednio zasypywac tg ziemig. Kable powinny by¢ w wykopie linig falista z zapasem
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy
zasypac warstwag piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
min. 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable niskiego
napiecia) lub koloru czerwonego (kable sredniego napiecia) o min. szerokosci 20 cm. Utozony
kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Szczegblowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych
wykonanych kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materialy
pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktadaé
na gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu AROT SRS 110.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowac¢ nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejacych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopa¢ recznie.

Dlugos¢ odcinkow sieci elektroenergetycznej kolidujgcych z projektowang inwestycjg: ok.45m.
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7 FOLIA 7, TWORZYWA SZTUCZNEGO

‘GRUBOSCI CO NAJMNIEJ
| GRUNT A i 0,3 mm ¥

RODZIN ’

RODZIMY 1o SIATEA- 1,5 mm
™

PIASEK

' KABEL
ELEKTROENERGETYCZNY

BEDNARKA UZIEMIAJACA .
*Folia o trwalym 1{010fze: N SEP-E-004

1- glebokoé¢ ulozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 cm - lkable o napieciu znamionowym do 1kV dozone pod
chodnikiem, przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, znakéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV, ulozonych poza uzytlami
rolnymi

80 cm - kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1V lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV wlozonych poza uzytkami rolnymi

90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30KV ulozonych na uzytkach
rolnych
100 cm - kable o napigciu znamionowym wyiszym niz 30KV

STOSOWANIE, SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANEJ
Z. TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYERYWANIA KABII

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI

Odlegto sci mi edzy kablami uto zonymi w ziemi i innymi urz  gdzeniami podziemnymi.



Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w

ziemi podaje ponizsza tabela. Podano rowniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.

Tahlica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy utoZonymi bezposrednio w ziemi

kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Lp.

Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé fcm]

pionowa
na skrzyzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

Z inmymi kablami

; A 15 A
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi .
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykat
o5wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia :
3 [Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 kY 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamiohowym 1 kY < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziafu 10
napiet znamionowych linii
5 |Kable réznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kY 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 15
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kY 50 50

" dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dugoéei kabli
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jednotorowa linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.




Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :

Najmnisjsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego ke, on
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyvzowa |zblizeniu
ni
280* przy
srednicy
rurociagu
1. Rurocigg wodociggowe, sciekowe. cieplne, gazowe z gazami | do 250 mm | 30
niepalnymi 1 murociagl z gazami palnvmi o cisn. do 0.5 at 1 150*
*PI—Z:\"
srednicy
rurociagu
wieksze)
miz 250
mm
& Czesc1 podziemne linn napowietrznych - B0
(ustrog. podpora. odciazka/
2 7 Sciany budynkow 1 inne budowle np. tunele. kanaly - 50

* dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod wannkiem zastosowania oslony z
iy staloweg
** dopuszcza sic zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania oslony z
rury stalowej
Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g iinnymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢ zakopane giebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowac¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod kagtem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukfadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng
folig z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur

ostonowych typu SRS110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie



dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych ukiad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione.

Gtebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegdlnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkow dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Uwagi ogllne
a) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» lokalizacji przepustéw kablowych ,
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelniong wynikami pomiaréw oraz badah parametréw technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Energa Operator.
C) Odbiér linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosc
realizacji robot i parametrow transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujgcych przepisow.
d) W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen energetycznych nienaniesionych na
mape geodezyjng halezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Energa
Operator Nadzorujgcego prace.
e) Prace wykona¢ bez przerw w facznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze

wystepowania kolizji.
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2.

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot
zagospodarowanie placu budowy,

budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

siec kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos$é przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,
czynny ruch kolowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,

wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy

sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna
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znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w
apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.
* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
* Sprzet ochrony indywidualnej.
» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.
» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b) Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o0 szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznosé¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-

zen.
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UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz_adzenia Planu BIOZ
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® POLSKA A
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VF3-B2B-YAE *

Pan Mirostaw Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jestpr
frvecs

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 06.08.2020
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Energa

operator
Numer R/20/039185 Miejscowos¢ Stupsk Data 21-07-2020
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1 1 Obiekt:
Nazwa: kolizja z drogg jezdng
Adres (Nr dzialki): Swochowo
gm. Slupsk , dziatka numer 46

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:

2.1, Obwod [nN] - Obwod 200 - kier. dz. 514 [200] -

22, Obwod [nN] - obwod 100 - kier. dzialka nr 47/1 [100] -
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31.  Urzadzenia WN i SN:

32.  Stacja transformatorowa:
- stacja transformatorowa nr 01-1419
- obwod 100
- obwod 200
33.  Urzadzenia nn:
- Wirakcie prac zwigzanych z przebudowa drogi istniejace kable 0,4kV przelozy¢ poza obszar kolizji.
- W razie wyplycenia, istniejgce kable nalezy zaglebic;
- W przypadku wystapienia kolizji wzdiuznej z kraweznikiem, istn iejaca linie kablowe przesuna¢ poza obreb projektowanego
kraweznika;
34.  Demontaze:

4, Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projektu budowlanego:
-Projekt budowlany zgodny z Szczegélowymi wytycznymi nabywania praw do nieruchomosci dla projektowanych liniowych
urzadzeri elekiroenergetycznych oraz sprawdzony w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przed uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe dla ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.

42.  Inne wymagania:
- Podmiot Whioskujacy opracuje projekt budowlany ktory podlega uzgodnieniu oraz sprawdzeniu w Rejonie Dystrybucji w
Slupsku.
- Rozpoczecie prac budowlanych zglosi¢ pisemnie do ENERGA - OPERATOR SA, RD w Slupsku;
-Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg RD w Slupsku.

3. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy
sieci odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA ~ OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania, Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akcepfacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okrelenia, R i
P f L w STupsku
Stelmaszuk Adam )4 [

4 /] Jerzy Wierzehnicki
OPRACOWAL /> ZATWIERDZIL
- O

Otrzymuja: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 06.08.2020



IV. CZESC RYSUNKOWA
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