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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), oswiadczam, ze projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest

kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia drogi gminnej nr 119048G w

miejscowosci Swochowo.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz

z uzyskanymi warunkami technicznymi, z wigczeniem do istniejgcej sieci.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w istniejgcym obszarze nie wystepuje oswietlenie uliczne.

2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne

2.3 Oddziatywanie na s$rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj

przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem

budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢

kumulowania sie oddzialywah. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci

bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg

wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.

Materialy budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg miaty negatywnego wptywu na



srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg segregowane i skladowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty
rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia sciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.
2.4 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

2.5 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.6 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i

gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.)

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane oswietlenie uliczne podigcza sie do istniejace] sieci zgodnie z warunkami
technicznymi EOP-56-002074-2020.

3.2 Slupy o $wietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe szesciokgtne lub okrggle z niewidocznym szwem, stalowe
ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz, powtoka gr. min. 80um), grubosci min. 4 mm, malowane
zewnatrz do wysokosci 30cm farbg do powierzchni ocynkowanych, o wysokosci 8m z
wysiegnikiem rurowym 1,5m, stalowym ocynkowanym ogniowo (na zewngtrz i wewnatrz),
malowanym zewnatrz, nachylenie wysiegnika 15°. Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z
niezbednym osprzetem (fundament prefabrykowany typu F150/200 (beton C30/37) i tabliczka
stupowa), zlokalizowane wzdtuz drogi. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe, zamykane
na klucz imbusowy. Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
powtokami asfaltowymi. Fundamenty w terenie chodnikéw lokalizowa¢ na réwno z gorng

krawedzig kostki brukowej, na terenach zielonych 5 cm powyzej rzednej terenu. Stup mocowany



jest do fundamentu przy pomocy Kkotnierza stalowego zawiasowego, przykrecanego do
fundamentu za pomocag srub o rozmiarze i rozstawie okreslonym przez producenta. Nakretki
zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z podstawg preparatem ochronnym w
kolorze szarym do wysokosci 50 cm. W stupach zamontowac zigcza kablowe 1ZK-2-01 z
zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe [ZK-2-02, zerowe 1ZK-2-0. Stupy uziemi¢ za pomocg
bednarki ocynkowanej 25x4mm, prowadzonej w wykopie. Warto$¢ rezystancji R<10Q. Nalezy

zachowac¢ minimalng skrajnie drogows.

3.3 Oprawa o swietlenia ulicznego

Projektuje sie oprawy z ledowym zrodiem swiatta i nastepujgcych parametrach:

- oprawa $wietlna ze zrédiem swiatta LED,

- minimalny strumieh swietlny oprawy: 5779 Im,

skutecznosc¢ swietlna oprawy: min. 115 Im/W,

- moc oprawy: 49,5 W,

- zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. ( w tym czasie spadek strumienia nie
wiekszy niz do 90% ),

- klasa odpornosci: IK-08,

- stopien ochrony: IP-66 dla calej oprawy,

- korpus oprawy wykonany z aluminium,

- uktady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie stalego w czasie strumienia swietlnego
oprawy pozwalajgc tym samym na redukcje uzycia energii,

— temperatura barwowa swiatta bialego max 4000K,

—wspoitczynnik oddawania barw Ra>70

— certyfikaty CE oraz ENEC

— Wykonanie z stopow metali nieulegajgcych korozji,

— maksymalny prad sterowania 600mA,

— dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi komora ospretu o stopniu ochrony IP66 i komora
optyczna o stopniu ochrony IP66

— uktady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomdéw redukcji mocy,

Na przejsciach dla pieszych projektowane sg lampy z oprawg dedykowang dla przejs¢ dla
pieszych. Projektowane sg lampy o parametrach:
— oprawa LED o mocy 78W i strumieniu swietinym oprawy 10030Im

— stup stalowy ocynkowany ogniowo z oprawg zamontowang wysokosci 5,0m



— ukfady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomow redukcji mocy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentdw o réwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w
programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta i inwestora. Oprawa
musi mie¢ certyfikat CE, certfikat ENEC+ oraz musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium
badawcze posiadajgce akredytacje na terenie UE. Wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysylanego
ku gorze (ULOR) winna spetnia¢ wymagania zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 245/2009
z dnia 18 marca 20009r.

Ponadto oprawy po zamontowaniu muszg spetnia¢ zakladane parametry obliczeniowe przy
wykonaniu pomiaréw w miejscu ich montazu. W przypadku gdy zamontowane przez Wykonawce
oprawy mimo poprawnych parametrow obliczeniowych (teoretycznych) nie spetnia wymagan po
ich zamontowaniu i wykonaniu pomiaréw terenowych, zostang wymienione na oprawy spetniajgce
warunki oswietlenia ,in situ” na koszt i staraniem wykonawcy.

Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac¢ atesty i dopuszczenie
do stosowania na terenie kraju oraz posiadac¢ znak bezpieczenstwa CE. Dla wszystkich urzgdzen
nalezy przedstawiC¢ petne karty katalogowe z informacjami technicznymi, certyfikatami i innymi
dokumentami potwierdzajgcymi parametry i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami (dokumenty w

jezyku polskim).

3.4 Linie kablowe

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.
Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomocg siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C.

Glebokosci, na jakich nalezy ukladaé¢ kable elektroenergetyczne, sposéb ich ukfadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami
technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejgcych.

Przy ukfadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
odwietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych
linii kablowych i potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tgczyé za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego



kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wkitadki metalowe gwarantujgce ciggtosc i szczelnosé
potgczen.

3.5 Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustéw powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami
wywotanymi czynnikami zewnetrznymi, mogacymi spowodowacC uszkodzenia kabli. W
szczegoOlnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjscia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposéb, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie

przepusty z rur SRS110.
3.6 Kolizje

Szczegoblowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiatly pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy pogtebié, a sam kabel uktadaé na

gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS 110.
Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci kabla:
- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

— min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura
techniczna row kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktérych nie wystepuje

uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w
ziemi podaje ponizsza tabela. Podano rowniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.
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1- glebokosé utozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV dozone pod
chodnildem, przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, znalGw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1XkV, ulozonych poza wzytkami
rolnymi

80 cm - kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV ulozonych poza uzytkami rolmymi

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30KV woZonych na uzytkach
rolnych
100 ecm - kable o napigciu znamionowym wyzszym niz 30kV

STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANE.J

Z. TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI



Tahlica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi

kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Majmniejsza dopuszczalna
odlegtosé fem]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | pizy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kY z kablami 5 £+
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi .
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykac
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia )
3 [Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 kY 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napisciu 15
znamicnowym 1 kY < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napiet znamionowych linii
5 |Kable raznych uzytkwnikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami inrych kabli nie dopuszcza sig jaklp. 1-5
f Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50
Z innymi kablami

" dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dugoéci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,

- elektroenergetycznych jednoZytowych stanowiacych jednotorowg linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oSwietleniowych.
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Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

rurociagu

rurociggu

rurociggu

Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego Un<30kV 0 kV < Un <110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyfzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu

1 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, 25 + srednica | 25 + Srednica | 50 + Srednica | 50 + Srednica

rurociagu

2 |Rurociagi =z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wiascicielem rurociggu, ale nié mniej niz w lp. 1
. _ uzgodnic
< ;g L ; = nie mogg sie nie mogg sie | z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowacd 200 krzyzowacd rurociagu, ale
nie mnigj niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogq sie nie moga sie
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac 40 krzyzowac 100
budowl, np. prayezeik, zwyiatkom | MEmOgRsie | o | nie mogasie
5 sty A N e o krzyzowac krzyzowac ™ 100
urzgdzen wyszczegdlnionych w lp.1.2.3.4
100 - migdzy 120 - migdzy
ostona kabla ostona kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 250° 80 - miedzy 250
0stong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajaceqgo odwadniajacego

7 |Urzadzenia do ochrony budowli
od wytadowan atmosferycznych

PMN-EM 62305-1:2011 Ochrona ocdgromowa — Czesc 1
Zasady ogdlne

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

* Dopuszcza sie w przypadku wtoZenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajgcych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.

3.6.1. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz adzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny byC zakopane gtebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujacych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chronic
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
SRS110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:
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- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
- 70 cm - przy ukiadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

3.7 Zestawienie materiatdow

Numer Materiat Jedn. llo §¢
1 Rura ostonowa SRS110 m 391
2 Rura ostonowa A110PS m 295,5
3 Linie kablowe — kabel oswietleniowy YAKXS 4x35 mm?2 z folig niebieskg m 1128
4 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 1023
5 Uziom szpilkowy lub przewody uziemiajgce m 25
6 Stupy oswietleniowe wys. 8,0m wraz z fundamentem typu F150/200, szt 33
tabliczkg stupowsa i wktadkg topikowg

7 Stupy oswietleniowe wys. 5,0m wraz z fundamentem typu F150/200, szt 2
tabliczkg stupowsa i wktadkg topikowg

8 Oprawa oswietlenia ulicznego — 49,5W, z wysiegnikiem rurowym 1,5m szt 33

10 | Oprawa oswietlenia ulicznego dedykowana dla przejs¢ dla pieszych 78W szt 2
LED, z wysiegnikiem rurowym 2,0m

11 |Przewody instalacyjne YDY 3x2.5 mm2 m 175

4.

UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz ace sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy stosowac

odpowiedni dla tego ukladu system ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie

zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obudow i oston w Il klasie

izolacji, izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewodéw i kabli z certyfikatami ,CE”".

Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety

pomiedziowane. Prety pomiedziowane wbi¢ na gtebokosc¢, ktéra zapewni wartos¢ sumaryczng

opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.2 Uwagi ogolne

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spoéjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw innych producentdbw o rownowaznych

parametrach technicznych.
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Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES: droga gminna
m. Swochowo
INWESTOR: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa $ciezki rowerowej wzdtuz dziatki
OPRACOWANIA: .
drogowej nr 46 w m. Swochowo
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Mirostaw PROCINSKI
ELEKTRYCZNA Projektant 3879/Ga/89

ul. Skarzyniskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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2.

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  Ore moga stwarzaé zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosc¢
porazenia pradem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst apieniem do realizaciji
robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed
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przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczego6inych maszyn
i urzadzenh. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub

w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
NOSci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre $lone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VF3-B2B-YAE *

Pan Mirostaw Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01
adres zamieszkania ul. Skarzyrskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 30.03.2020
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3. Warunki techniczne/uzgodnienie

&) Energa

operator
Numer P/20/027814 Miejscowos¢ Stupsk Data 22-05-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

7.1.

71.1.

7.1.2.

714

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

Nazwa: sie¢ oswietleniowa

Adres (Nr dziatki): Swochowo
gm. Stupsk , dziatka numer 46

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 2 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Stupsk Grunwaldzka [00500] )

Linia 15 kV SLUPSK - ZELKOWO PRZEZ WRZESCIE [00500-109]
Stacja SN/nn SWOCHOWO DZIALKI [01-1419)

Obwadd nn Obwod 200 - kier. dz. 514 [200]

Obiekt Obwod [nN] Obwaod 200 - kier. dz. 514 [200]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

-do istniejacego ztacza pomiarowego nr 01-1419-200-01 dobudowac¢ szafke pomiarowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-od projektowanego zlgcza licznikowego podmiot przytaczany wybuduje instalacje zalicznikowa.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 25.05.2020
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&) Energa

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

12.

12.1.

operator

zlacze kablowo-pomiarowe przy istniejacym zfgczu kablowym; uktad pomiarowy 1-fazowy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ Stupsk Grunwaldzka
Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [KV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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&) Energa

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

operator

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okrelone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksowej. s
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierowm?z
DziatuPrzytgezen
/-l i )
Abam Stelmaszuk
Mackowiak Robert u\i amieimess
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
-, [ —

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk
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Wojt Gminy Stupsk

Znak sprawy: 1D.7011.13.2019 Shupsk, dnia 16.01.2020 r.

NEOX sp. Z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508

80-855 Gdarnsk

dot. Umowy nr 203/2019 z dnia 22.10.2019 - opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo
— kosztorysowej budowy sciezki rowerowej wzdhuz dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo

W odpowiedzi na przestana koncepcje dokumentacji projektowej Gmina Stupsk pozytywnie
opiniuje wariant 1 - $ciezka z o§wietleniem po stronie potudniowej z nastepujacymi uwagami:
- nawierzchnia Sciezki rowerowej rozbieralna o szerokosci 2,5 m,
- o$wietlenie nalezy zaprojektowa¢ po stronie wybranego wariantu $ciezki,
- nalezy zaprojektowac poszerzenie istniejacej drogi gminnej (przyklejone do Sciezki rowerowej),
- na wysokoéci dz. nr 48/3 nalezy zaprojektowa¢ lokalne przewezenie Sciezki — bez ingerencji w te
dziatke (dz. nr 48/3 posidada wysoki mur z kamienia, ktérego nie nalezy rozbierac),
- nalezy przedstawi¢ zestawienie powierzchni zajecia pod Sciezke dzialek prywatnych.

Po wprowadzeniu powyzszych zmian projekt nalezy przedlozy¢ do ponownej akceptacii.

Do wiadomosci:
1. ZGK Jezierzyce

URZAD GMINY StUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK

/) SAMORZADU tel: 59/ 842 84 60, 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54, www.gminaslupsk.pl;
w TERYTORIALNEGO sporzadzila: Iwona Antoniuk kontakt: 059/842 84 60 wew. 81
numer konta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

NN ZA ZGODNOSE

Z ORYGINALEM
data 25.05.2020
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Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 24.06.2020 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.284.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)J

przeprowadzonej w dniach od 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z

2020 r. poz.276 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2019r. poz. 725)

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej
Przedmiot narady:| oswietlenia ulicznego, sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz
sieci elektroenergetycznej

Gmina: Stupsk

Obreb: Swochowo, dz.: 37/2,37/3, 37/13, 37/18, 37/25, 37/26,
37/27,37/28, 37/29, 37/30, 37/32, 37/34, 37/35, 37/36, 37/37,
37/38, 37/39, 37/40, 37/41, 37/42, 37/43, 37/44, 37/46, 37/47,
37/50, 37/53, 37/54, 37/55, 37/56, 37/57, 37/58, 37/59, 37/60,
37/61,37/62,37/63, 40/2, 40/3, 46

Lokalizacja:

NEOX SP.Z 0.0.

Whioskodawea:| |\t piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

URZAD GMINY StUPSK

| tor:
nwestor ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Agata Ludko

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 16.06.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
e Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
o. Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATORS.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

UZGODNIENIE NR 377 ZDNIA 24.06.2020 .

Uwaga gtéwna:

1 .Nalezy wystgpi¢ do warunki przebudowy sieci przez inwestora ww
inwestycji na przetozenie kabla 0.4 kV, bedacego wtasnoscia Energa-
Operator SA

Dodatkowo:

1.® zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Bzczegdtowa lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopdw kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistyczne;j -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé recznie, odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykonaé korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustéw
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.8V miejscach prowadzenia robt moga sie znajdowaé urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktérych to wiascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebié lub utozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujgé w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1V.6630.284.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOtOWSKI

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstancéw Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdariski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI
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6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ PLEWA
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Tre$é uwag zataczona przy protokole:
Gazowniczy w Koszalinie 1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
Gazownia w Stupsku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymacé prace i niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4.W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5.Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.
6.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzagdzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.
7 |Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. o. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
8 |Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
9 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ SLEDZ
Informatyki Gdynia
Wezet Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohateréw Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
10 | Urzad Gminy Stupsk Uzgodniono pozytywnie MICHAL POTRACKI
elektroniczny Bez uwag.
11 | Wodociagi Stupsk Spétka z Uzgodniono pozytywnie KACPER WERECKI

o.0.
elektroniczny

, WODOCIAGI StUPSK” Sp. z 0.0.
Stupsk 24.06.2020 .

Uzg. nr 75-S/ul/2020
GK-I1V.6630.284.2020

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i
oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 37/2, 37/3, 37/13, 37/18,
37/25-37/63,40/2, 40/3, 46 w m. Swochowo, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag::

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
istniejgcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaéd
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

2. na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejgca infrastruktura;

3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
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3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
4. przed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskow nalezy
wykona¢ wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

5. trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnié z ZGK
Jezierzyce;

6. 0 terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic spétke
»Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystgpieniem do
wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodnié¢ w spétce ,Wodociagi
Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

GK-IV.6630.284.2020

ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

12 | Wojewddzki Sztab Wojskowy Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ HANIECKI
w Gdarisku Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
ul. Do studzienki 45, 80-206 wynikajgcymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzgdem
Gdarisk Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki
elektroniczny do Umowy miedzy Rzgdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokét Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. 2 2016 r. poz. 234.
13 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Jezierzycach
Sp.zo.0.
elektroniczny
14 | Zarzad Drég Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

NEOX SP.Z 0.0.

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 313.243-1002, 6.224.13-1092, 6.224.13-
1093, 6.224.13-1094, 6.224.13-1095, 6.224.13-1096, 6.224.13-1097, 6.224.13-1098.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
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tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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I { Kraweznik betonowy 15x30 ze swiatlem *1:2c

Opornik betonowy ze $wiattem +0cm
v Kraweznik betonowy 15x30 ze $wiattem +2cm

Obrzeze betonowe 8x30
I 'S Drzewa do wycinki

- - -~ Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustam! |
w studzienkami éciekowymi wraz z przykanalikami @200

@ Projektowany stup oéwietleniowy z oprawa oéwietlenia ulicznego LED
.—.— Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35
- Projektowany stup o$wietleniowy z oprawa dedykowana
() dla przejs¢ c}l(a pieszych led-78W+migajacy wskaznik
LED 6W,wysokoéé zawieszenia oprawy 5m

[——%——] Wodocigg do przestawienia
— — —] Projektowana lokalizacja wododiagu @110
— — = =] Projektowane przeniesienie kabla TP
------ -]  Projektowany kabel EN (projektowane przeniesienie)
—x—%—| Elementy En do przestawienia
X x Elementy TP do przestawienia
— _ ] Projektowany przepust kabli elektrycznych
~— ™™ A110PsS
[~ ———] Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS

N2

[ PRZEDMIOT NARADY KOORDYNACY 171F !
W STAROSTWIE POWIATOWYM W StUPSKU

g’:;s:rgwadzenla ELEXTQONL C2NY
Data L. O6. ALOROv.
Nr sprawy GE-1v. 6630, L3. oo
:;% zup.STAROSTY
- Agela Lo

) WYDZIAtU GEOE| anRAH:

Oswiadczam, 2e treé¢ mapy, na ktére] wykonano

ninlejszy projekt jest zgodna z trescig fapy

do celéw projektowych poswiladczong] przez organ prowadzacy
paristwowy zasob geodezyjny | kartograficzny;
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IV. ZAL ACZNIKI

Schréder TECEO 1 5245 32 XP-G3@500mA WW 830 230V Embellishment
TECEO 1 1x32 XP-G3@500mA WW 830 230V

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

Stopien efektywnosci: 83.15%
Strumien $wietlny lampy: 6950 Im
Strumien $wietiny opraw: 5779 Im
Moc: 49.5 W

Skutecznos$¢ $wietlna: 116.7 Im/W

Wylot $wiatta 1/ Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=83%
C0-C180 =—C90-C270




Swochowo do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 165.00 m>
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
['] Sciezka dla rowerzystow 1 (P3), 75.00 m? [ ]
30,00 m
Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.86 v 0.56 v 0.76 v 10 v 0.60
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3)
Em [IxX] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 10.20 v 2.66
Wyniki dla wskaznikoéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.016 W/Ixm?

Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: TECEO 1 (198.0 kWh/rok)

Poziome natezenie o$wietlenia

550m

2,50 m

0.8 kWh/m? rok

Schréder TECEO 1 5245 32 XP-G3@500mA WW
830 230V Embellishment TECEO 1

(1

4
S e—
(3) 7

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x32 XP-G3@500mA WW
830 230V

5778.84 Im
6950.00 Im

100.0 %, 49.5 W
1633.5

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysoko$é punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 511 cd/Kim
przy 80°: 363 cd/kim
przy 90°: 23.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.1

L

= e
22 1
24 ‘
NI

550m

NS

2,50m

30,00 m

30



Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3)

Wspétczynnik konserwacji: 0.90
Siatka: 10 x 3 Punkty

27.50
<11.25

v 10.20 v 2.66

Em [Ix] Emin [Ix]
21.50

Poziome natezenie oswietlenia

G
22
20 14~ 12_[9.§ - 7

038

30,00m

550m

250m

31
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V. CZESC RYSUNKOWA
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