
1 szt.
1. Automatyczna brama segmentowa „HŐRMANN” Typ „APU 40 SPEED” - lub

podobna, przeszklona szybami z tworzywa sztucznego (6 okienek); podnoszona
mechanicznie, zdalnie sterowana oraz podnoszona ręcznie w trybie awaryjnym.
Brama o prędkości podnoszenia ok. 1 m/s i zamykania ok. 0,4-0,5 m/s, wyposażona
w fotokomórki zabezpieczające.

2. Rodzaj prowadzenia ustalić zgodnie z rozwiązaniami producenta bramy -
dostosować do wysokości nadproża.

3. Aluminiowe profile zamknięte w kolorze brązowym ciemnym, zgodnym z kolorem
profili fasad szklanych.

4. Sterowanie bramy wjazdowej: sterownik przyciskowy zainstalowany od wewnątrz po
prawej stronie bramy, pętla indukcyjna zatopiona w nawierzchni drogi dojazdowej,
lampy sygnalizacyjne czerwona/zielona (zewnętrzne).

1. Automatyczna brama segmentowa „HŐRMANN” Typ „APU 40 SPEED” - lub
podobna,, przeszklona szybami z tworzywa sztucznego (6 okienek); podnoszona
mechanicznie, zdalnie sterowana oraz podnoszona ręcznie w trybie awaryjnym.
Brama o prędkości podnoszenia i zamykania ok. 0,4-0,5 m/s, wyposażona w
fotokomórki zabezpieczające.

2. Rodzaj prowadzenia ustalić zgodnie z rozwiązaniami producenta bramy -
dostosować do wysokości nadproża.

3. Aluminiowe profile zamknięte w kolorze brązowym ciemnym, zgodnym z kolorem
profili fasad szklanych.

4. Sterowanie bramy wyjazdowej: sterownik przyciskowy zainstalowany od wewnątrz
po lewej stronie bramy, lampy sygnalizacyjne czerwona/zielona (wewnętrzne).
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KLAPA  NAPOWIETRZAJĄCA

ZESTAWIENIA:  ROLETY  WEWN.,
BRAMY  SEGMENTOWE,

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNEK A-1 - WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO

PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ
WRAZ Z PODJAZDEM KARETEK
ORAZ DOBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
WROCŁAW, UL. KOSZAROWA 5

SPECJ. IM. J. GROMKOWSKIEGO
UL.  KOSZAROWA 5,   51-149 WROCŁAW

WOJEWÓDZKI SZPITAL

1 szt.
1. Klapa żaluzjowa napowietrzająca MERCOR typ mcr LAM-N (lub inna, o wymaganych

parametrach).
2. Lokalizacja - umieszczenie w ścianie na poziomie spocznika pomiędzy przyziemiem i

parterem w klatce schodowej K-1
3. Sterowanie klapą - automatycznie z centralki oddymiania klatki schodowej.
4. Proponuje się zastosowanie klapy  z lamelkami wypełnionymi płytą z poliwęglanu

kanalikowego (PCA 16 mm).
5. Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania – Acz = 1,8 m2  powinna być

potwierdzona przez producenta stosownym atestem. Wstępnie przyjęto klapę o
wymiarach w świetle ramy 160/180 cm, montaż w warstwie zewnętrznej elewacji (przed
licem ściany konstrukcyjnej).

6. Podstawa o wysokości 150 ÷ 250 [mm] z blachy stalowej ocynkowanej lub z blachy
aluminiowej, izolowana termicznie, wyposażona w osłonę przeciwdeszczową.

7. Kolor elementów metalowych - brązowy ciemny.

RZUT

WIDOK

1. Roleta przeciwpożarowa o odporności ogniowej EI30 ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym w
trakcie nadzoru autorskiego.

2. Sterowanie elektryczne przyciskiem oraz zamykanie samoczynne
w przypadku zaniku napięcia, lub sygnałem z instalacji SSP.

3. Blokada w pozycji zamkniętej na zamek patentowy.
4. Kaseta rolety ukryta w obudowie  g-k ; nad kasetą wykonać

ściankę ogniową o odporności EI30 do spodu podciągu.
5. Wymiary otworu sprawdzić na budowie.

ROLETA  PRZECIWPOŻAROWA  WEWNĘTRZNA

EI-30

ROLETY WEWNĘTRZNE

--

BRAMY KLAPA

posadzka

--

posadzka posadzka

podciąg

1. Roleta listwowa PCV w kolorze uzgodnionym w trakcie nadzoru
autorskiego.

2. Sterowanie elektryczne przyciskiem.
3. Blokada w pozycji zamkniętej na zamek patentowy.
4. Kaseta rolety ukryta w obudowie  g-k pod podciągiem.
5. Wymiary otworu sprawdzić na budowie.

1. Roleta listwowa PCV w kolorze
uzgodnionym w trakcie nadzoru
autorskiego.

2. Sterowanie elektryczne
przyciskiem.

3. Blokada w pozycji zamkniętej na
zamek patentowy.

4. Kaseta rolety ukryta w obudowie
g-k pod podciągiem.

5. Wymiary otworu sprawdzić na
budowie.
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