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2. Rodzaj

1. Automatyczna brama segmentowa ,HORMANN” Typ ,APU 40 SPEED” - lub

podobna, przeszklona szybami z tworzywa sztucznego (6 okienek); podnoszona
mechanicznie, zdalnie sterowana oraz podnoszona recznie w trybie awaryjnym.
Brama o predkos$ci podnoszenia ok. 1 m/s i zamykania ok. 0,4-0,5 m/s, wyposazona
w fotokomérki zabezpieczajgce.
prowadzenia ustalic zgodnie z
dostosowac¢ do wysokosci nadproza.

rozwigzaniami producenta bramy -

3. Aluminiowe profile zamkniete w kolorze brgzowym ciemnym, zgodnym z kolorem

profili fasad szklanych.

4. Sterowanie bramy wjazdowej: sterownik przyciskowy zainstalowany od wewnatrz po

prawej stronie bramy, petla indukcyjna zatopiona w nawierzchni drogi dojazdowe;j,
lampy sygnalizacyjne czerwona/zielona (zewnetrzne).

. Automatyczna brama segmentowa ,HORMANN” Typ ,APU 40 SPEED” - lub

podobna,, przeszklona szybami z tworzywa sztucznego (6 okienek); podnoszona
mechanicznie, zdalnie sterowana oraz podnoszona recznie w trybie awaryjnym.
Brama o predkosci podnoszenia i zamykania ok. 0,4-0,5 m/s, wyposazona w

fotokomorki zabezpieczajgce.

Rodzaj

prowadzenia ustalic zgodnie z
dostosowac¢ do wysokosci nadproza.
Aluminiowe profile zamkniete w kolorze brgzowym ciemnym, zgodnym z kolorem
profili fasad szklanych.

. Sterowanie bramy wyjazdowej: sterownik przyciskowy zainstalowany od wewnatrz
po lewej stronie bramy, lampy sygnalizacyjne czerwona/zielona (wewnetrzne).

rozwigzaniami producenta bramy -

» o

. Klapa zaluzjowa napowietrzajgca MERCOR typ mcr LAM-N (lub inna, o wymaganych

parametrach).

. Lokalizacja - umieszczenie w $cianie na poziomie spocznika pomiedzy przyziemiem i

parterem w klatce schodowej K-1

. Proponuje sie zastosowanie klapy z lamelkami wypetnionymi plyta z poliweglanu

Sterowanie klapg - automatycznie z centralki oddymiania klatki schodowej.

kanalikowego (PCA 16 mm).

Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania — Acz = 1,8 m2 powinna by¢
potwierdzona przez producenta stosownym atestem. Wstepnie przyjeto klape o
wymiarach w swietle ramy 160/180 cm, montaz w warstwie zewnetrznej elewacji (przed
licem sciany konstrukcyjnej).

Podstawa o wysokosci 150 + 250 [mm] z blachy stalowej ocynkowanej lub z blachy
aluminiowej, izolowana termicznie, wyposazona w ostone przeciwdeszczowa.

Kolor elementéw metalowych - bragzowy ciemny.
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. Roleta listwowa PCV w kolorze

. Sterowanie elektryczne
. Blokada w pozycji zamknietej na
. Kaseta rolety ukryta w obudowie

. Wymiary otworu sprawdzi¢ na

-_—

uzgodnionym w trakcie nadzoru
autorskiego.

autorskiego.
Sterowanie elektryczne przyciskiem.

przyciskiem.

aOrON

Wymiary otworu sprawdzi¢ na budowie.
zamek patentowy.

g-k pod podciggiem.

budowie.

Blokada w pozycji zamknietej na zamek patentowy.
Kaseta rolety ukryta w obudowie g-k pod podciggiem.

. Roleta listwowa PCV w kolorze uzgodnionym w trakcie nadzoru

1. Roleta przeciwpozarowa o odpornosci ogniowej EI30 ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym w
trakcie nadzoru autorskiego.

2. Sterowanie elektryczne przyciskiem oraz zamykanie samoczynne

w przypadku zaniku napiecia, lub sygnatem z instalacji SSP.

. Blokada w pozycji zamknietej na zamek patentowy.

4. Kaseta rolety ukryta w obudowie g-k ; nad kasetg wykonaé
Scianke ogniowg o odpornosci EI30 do spodu podciggu.

5. Wymiary otworu sprawdzi¢ na budowie.
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