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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PODJAZDU KARETEK
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2 wyburzenia

S\ konstrukeje zelbetowe

cegta pefna

7} sciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych
Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych
obudowy gipsowo—kartonowe

RN izolacja termiczna — styropian

[R) izolacja termiczna — wefana mineralna
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PRZEKROJ A-A

PRZEBUDOWA IZBY PRZYJEC WRAZ Z PODJAZDEM KARETEK
ORAZ DOBUDOWA CZESCI BUDYNKU - BUD. A-1

ELEWACJE | PRZEKROJE

SKALA 1:100

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

e e» emme ZAKRES OPRACOWANIA

@©@©®Q@O@®®®M®O

TYNK CIENKOWARSTWOWY - KOLORYSTYKA
ANALOGICZNA DO ELEWACJI ISTNIEJACEJ

TYNK CIENKOWARSTWOWY - KOLORYSTYKA
ANALOGICZNA DO ISTNIEJACYCH PANELI MIEDZYOKIENNYCH

OPASKI OKIENNE - KOLOR BIALY

OKLADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH - KOLORYSTYKA ANALOGICZNA
DO ISTNIEJACEJ CEGLY KLINKIEROWEJ COKOLU | KLATKI SCHODOWEJ

STOLARKA OKIENNA PCV - KOLOR BIALY

SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA ALUMINIOWA - KOLOR BRAZOWY
ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEJ SLUSARKI OKIENNEJ

PANELE POWLEKANE Z BLACHY NA RABEK STOJACY - KOLOR BRAZOWY

ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEJ SLUSARKI OKIENNEJ

KONSTRUKCJA STALOWA PODJAZDU KARETEK - KOLOR BRAZOWY
ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEJ SLUSARKI OKIENNEJ

{ RAZOWY
ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEJ SLUSARKI OKIENNEJ

SLUSARKA WYKONCZENIOWA - KOLOR B

PANELE ALUMINIOWE Z RDZENIEM MINERALNYM - KOLOR BRAZOWY

ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEJ SLUSARKI OKIENNEJ
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PRZEKROJ B-B

WARSTWY DACHOW
IZOLACJE STROPOW POM.

D1

STROPODACH "WIEZY"

20cm
0-14cm

1x_papa dachowa termozgrzewalna nawierzchniowa
1x_papa_dachowa termozgrzewalna podkiadowa

Kliny styropianowe
paroizolacja — papa samoprzylepna
piyta stropowa zelbetowa

D2 |stRorobACH PODIAZDU KARETEK

12cm

1x_papa dachowa termozgrzewalna nawierzchniowa
1x_papa_dachowa termozgrzewalna podkfadowa
piyty dachowe z wefny mineralnej twardej

blacha fatdowa wg proj. konstrukcji w spadku

obudowa g—k pofaci dachowej REI-30

D3 |strRoPoDACH LACZNIKA

12cm
0-14cm

1x_papa dachowa termozgrzewalna nawierzchniowa
1x_papa dachowa termozgrzewalna podktadowa
plyty dachowe z weiny mineralnej twardej

Kliny styropianowe

blacha fatdowa wg proj. konstrukcji

obudowa g—k pofaci dachowej REI-30

I1ZOLACJA TERMICZNA
STROPU PRZESTRZENI TECHNICZNEJ

D4

20cm| piyta stropowa zelbetowa
14cm| plyty mineraine MULTIPOR )=0,043W/mK

piyty dachowe z wetny mineralnej twardej A=0,038W/mK

PODLOGI

P1

NA GRUNCIE

PODJAZD KARETEK

D2

PODLOGI

POMIESZCZENIA SUCHE — POSADZKA
NA PLYCIE STROPOWEJ (WYKLADZINA PCV)

NA STROPACH

P4

wyktadzina PCV

POMIESZCZENIA MOKRE -
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PRZEKROJ C-C

305
350

POSADZKA
NA PLYCIE STROPOWEJ (PLYTKI CERAMICZNE)

SCIANY ZEWNETRZNE

S1 | Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
tynk cienkowarstwowy szlachetny

15cm | wefna mineraina =0,038W/m2K

24cm | bloczki_gazobeton typu SUPOREX M=0,38W/m2K

S1.71|z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
tynk cienkowarstwowy szlachetny

15cm | styropian fasadowy M=0,38W/m2K

24cm | bloczki gazobeton typu SUPOREX )=0,38W/mK

PODJAZDU KARETEK

S2

1cm [ ptytki klinkierowe spoinowane klejone
24cm | bloczki gazobeton typu SUPOREX

1cm [ ptytki klinkierowe spoinowane klejone

SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC
S3 | NAD POZIOMEM GRUNTU

1cm | piytki klinkierowe spoinowane klejone
systemowa_siatka wzmacniajgca

12cm| styropian nienasigkliy EPS P—100 A=0,036W/mK
izolacja bitumiczno—kauczukowa

do_poziomu 0,3m nad poz. gruntu
éciana_zelbetowa

10cm [ ptyty mineralne MULTIPOR }=0,043W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC
S4 | PoD POZIOMEM GRUNTU

8mm | folia PE profilowana
15cm | piyty z polistyrenu_ekstrudowanego XPS A=0,035W/mK

izolacja bitumiczno—kauczukowa

do poziomu 0,3m nad poz. gruntu
sciana_zelbetowa

S5 | scinka KoLANKowa
tynk _cienkowarstwowy szlachetny

15cm | wefna mineraina =0,038W/m2K
sciana_zelbetowa
aroizolacja — papa samoprzylepna
10cm | styropian _dachowy EPS 100-035 »=0,035W/mK
1x_papa dachowa termozgrzewalna podktadowa
1x_papa dachowa termozgrzewalna nawierzchniowa

WARSTWY POSADZEK
W BUDYNKU ISTNIEJACYM

P6 | wmacazn w PrzvzIEMIU

tytki_gres na klej
istniejgce warstw

1,5¢m)
osadzkowe

POMIESZCZENIA SUCHE — POSADZKA
NA PLYCIE STROPOWEJ (WYKLADZINA PCV)

P7

0,2cm| wyktadzina PCV

POMIESZCZENIA MOKRE — POSADZKA
P8 | NA PLYCE STROPOWEJ (PLYTKI CERAMICZNE)

1ytki gres na kle

34cm| strop gestozebrowy TERIVA — istn.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
NA PODDASZU

34cm| strop gestozebrowy TERIVA — istn.

Okna opisano wedtug zasady:
liczba nad kreskq — szerokos¢ otworu w murze;
liczba pod kreskq — wysoko$E otworu w murze;

liczba pod kreskq w nawiasie — wysokos¢ sciany podparapetowej
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