OKNA ALUMINIOWE WEWNETRZNE BEZKLASOWE

OZNACZENIE OA1 OA2
NAZWA ELEMENTU OKNO WEWNETRZNE OKNO WEWNETRZNE
MATERIAY ALUMINIUM ALUMINIUM
215 270
zamocowanie 107.5 | 107.5 zamocowanie: 91 | 88 | 91
do stropu do stropu
strop __ _ ___ _d \ strop.
<L _ Al sufit podwieszony ! 5|
SCHEMAT
(=} o
S g S S
Vv \ Nk
o $cianka : o $cianka :
= podparapetowa : S podparapetowa :
I a A ____ 1
WYMIARY So 215 270
OTWORU
W_MURZE Ho 210 210
ELEMENTU Hz 209 209
POWIERZCHNIA (m2) [So x Ho 4,52 5,67
KIERUNEK OTWIERANIA —— ——
00 PRZYZIEMIE — —
0 PARTER 1 3
1 PIETRO - -
2 PIETRO - -
3 PIETRO - -
SUMA 1 3
SZKLENIE POJEDYNCZE SZKLEM BEZPIECZNYM SZKLENIE POJEDYNCZE SZKLEM BEZPIECZNYM
UWAGI HARTOWANYM GR.6mm. HARTOWANYM GR.6mm.
MOCOWANIE DO STROPU GORNEGO MOCOWANIE DO STROPU GORNEGO
NAROZNIKA OKNA (NIE STYKAJACEGO SIE Z NAROZNIKA OKNA (NIE STYKAJACEGO SIE Z
MUROWANA BOCZNA SCIANA). MUROWANA BOCZNA SCIANA).

SLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA - UWAGI OGOLNE:

1. Widoki okien zewnetrznych pokazano od srodka pomieszczen.
2. Slusarka okienna zewnetrzna przeciwpozarowa:

— profile aluminiowe z przektadkg termicznag, malowane lakierem proszkowym
w Kkolorze biatym;

— szklenie okien szktem zespolonym - od strony wewnetrznej szklone szkiem
o odpornosci ogniowej wskazanej w tabeli;

— dolne kwatery okien stykajgcych sie z posadzkg od strony wewnetrznej
szklone szktem bezpiecznym hartowanym;

— wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych
Umax=1,1 W/m?K ($rednia dla catego elementu w obrysie osciezy);

— izolacyjno$¢ akustyczng okien aluminiowych dostosowaé do wskaznika
izolacyjnosci przegrody zewnetrznej min 30dB;

— okna zewnetrzne przeciwpozarowe otwierane tylko do mycia i
zabezpieczone przed otwarciem zamkiem na klucz,

— parapety zewnetrzne stalowe powlekane w kolorze profili okiennych - wg
systemu dostawcy okien.

2. Slusarka okienna wewnetrzna :

— profile aluminiowe zimne, malowane lakierem proszkowym w kolorze
uzgodnionym w trakcie nadzoru autorskiego;

— szklenie szybg bezpieczng hartowang gr. 6 mm, a dla okien
przeciwpozarowych - szybg bezpieczng hartowang o wskazanej w tabeli
odpornosci ogniowe;j

— drzwi wbudowane pomiedzy oknami nalezy wykonac¢ jako aluminiowe
bezklasowe (wedtug odrebnego zestawienia).

3. Wszystkie przeszklenia wewnetrzne i zewnetrzne o okreslonej odpornosci
ogniowej powinny posiadac stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

. Wymiary liniowe podano w centymetrach.

. Wszystkie wymiary otworéw okiennych nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem elementow.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI

| AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE

USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631

TEMAT / INWESTYCJA — ADRES

OKNA ALUMINIOWE PRZECIWPOZAROWE ZEWNETRZNE OKNA ALUMINOWE PRZECIWPOZAROWE WEWNETRZNE
0OZNACZENIE OAEZ1 OAEZ2 OAE1 OAE2
NAZWA ELEMENTU OKNO ZEWNETRZNE PPOZ OKNO ZEWNETRZNE PPOZ OKNO WEWNETRZNE PPOZ OKNO WEWNETRZNE PPOZ
ODPORNOSE OGNIOWA EI—60 ElI-60 El-30 EI-30
MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

. 4 100 100 90
: : . =
- |
R - | *
o o | IS4
SCHEMAT S NI JI VI8 : . arzui .
== & | I drzwi | $cianka DAP2 \ =1
| : DA1 : podparapetowa -
L§§§ S, —_
WYMIARY So 120 120 200 90
%TKAVBE%E Ho 210 280 110 220
WYMIARY Sz 118 118 199 89
ZENE IRENE Mz 205 279 109 219
POWIERZCHNIA (m2) [So x Ho 2,52 3,36 2,20 1,98
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE PRAWE ——— —
00 PRZYZIEMIE - - - -
0 PARTER — — 3 1
1 PIETRO 1 - - -
2 PIETRO 1 - - -
3 PIETRO - 1 - -
SUMA 2 1 3 1
OKNO WYPEENIONE SZKLEM OKNO WYPEENIONE SZKLEM SZKLENIE PODWOJUNE SZYBA BEZPIECZNA SZKLENIE POJEDYNCZE SZKLEM BEZPIECZNYM
UWAGI OGNIOCDPORNYM, DOLNA OGNIOODPORNYM, DOLNA HARTOWANA, PO JEDNEJ STRONIE SZKLO HARTOWANYM OGNIOODPORNYM.
KWATERA ZAMYKANA NA KWATERA ZAMYKANA NA OGNIOCODPORNE.
KLUCZYK | OTWIERANA TYLKO KLUCZYK | OTWIERANA TYLKO POMIEDZY SZYBAMI —WEWNETRZNA ALUMINIOWA OKNO ZESTAWANE Z DRZWIAMI ALUMINIOWYMI
DO MYCIA. DO MYCIA. 7ZALUZJA STEROWANA MAGNESEM. PRZESUWNYMI DAP2.
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA OKNO ZESTAWIANE Z DRZWIAMI ALUMINIOWYMI DA1.
CIEPLA Umax=1,1 W/m2K CIEPLA Umax=1,1 W/m2K
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA OKNA min. 35 dB.

PRZEBUDOWA [1ZBY PRZYJEC

WRAZ /7 PODJAZDEM KARETEK
ORAZ DOBUDOWA CZESCI BUDYNKU
WROCLAW, UL. KOSZAROWA 5

OBIEKT
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RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU SKALA

ZESTAWIENIA:  SLUSARKA 1:100

ALUMINIOWA OKIENNA

ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA

NR EWIDENCYJNY RYSUNKU REW.
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