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.  OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

=

Umowa o prace projektowe zawarta przez Generalnego Wykonawce BEM-BUD Sp. z o0.0. z
Inwestorem w ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj”

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6043/2019 z dn. 31.12.2019 r.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy inwestycji

Materiaty archiwalne udostepnione przez Inwestora

Wizja lokalna w obiekcie, inwentaryzacje robocze i uzgodnienia wstepne przeprowadzone z
Inwestorem w trybie roboczym

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe

Aktualnie obowigzujgce przepisy

akrwn

© N

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Izby Przyje¢ wraz z podjazdem dla karetek oraz dobudowa
czesci budynku - w ramach budynku A-1 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu, przy ul. Koszarowej 5.

Celem inwestycji jest polepszenie uktadu funkcjonalnego izby przyje¢ zlokalizowanej na parterze
budynku oraz uzupetnienie funkcjonujgcych czesci szpitala o dodatkowe pomieszczenia na wyzszych
pietrach. Planowane jest réwniez podniesienie funkcjonalnosci dojscia i dowozu pacjentéw do Szpitala.
W tym celu planowana jest przebudowa przestrzeni parteru budynku A-1, zaprojektowanie i budowa
nowego podjazdu dla karetek z tgcznikiem i wejsciem gtdéwnym oraz czterokondygnacyjnej dobudowy,
w zakresach pokazanych w czesci graficznej. Rozbioérka istniejgcego podjazdu karetek jest
integralnym elementem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Planuje sie wykonanie rozbudowy budynku A1 o nowa 4-kondygnacyjng ,wieze” (parter, pietro 1, 2,
3) — z przestrzenig instalacyjng w poziomie przyziemia oraz przebudowe istniejgcego podjazdu dla
karetek, zamykanego automatycznymi bramami segmentowymi.

Przebudowa Izby Przyje¢ wymaga etapowania umozliwiajgcego bezprzerwowg prace wszystkich
oddziatéw oraz izby przyje¢ szpitala.

W ramach inwestycji zostang réwniez przebudowane chodniki i rampy dojazdowe w rejonie
przebudowanego podjazdu karetek oraz elementy infrastruktury podziemnej, kolidujgce z projektowang
rozbudowg. Zostang rowniez przeprowadzone zmiany w zakresie istniejgcej zieleni — w tym wycinki, lub
przesadzenie istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang rozbudowg (elementy zawarte
w opracowaniu ,Projekt Wykonawczy — zagospodarowanie terenu”).

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem architekture przebudowy Izby Przyje¢ wraz z
podjazdem dla karetek oraz dobudowe czesci budynku. Projekt nie obejmuje elementéw
wewnetrznych punktu gastronomicznego na parterze — ktére beda uwzglednione w odrebnym
opracowaniu wykonanym przez najemce lokalu.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

1. Kubatura objeta opracowaniem ogoétem: 7.442,0m3
- przebudowa przyziemia 422,1m?3
- przebudowa parteru 4.038,3 m?3
- przebudowa 1 pietra 259,0 m3
- podjazd karetek 860,2 m?
- wieza” 1.582,4 m?3
- przebudowa poddasza nieuzytkowego 280,0 m?

2. Powierzchnia zabudowana dobudowy 275,7 m?
- podjazd karetek 186,8 m?
- ,wieza” 88,9 m?

3. Powierzchnia netto pomieszczen objetych opracowaniem 1.786,15 m?
- powierzchnia uzytkowa 955,54 m?
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- powierzchnia ruchu 568,81 m?
- powierzchnia ustugowa 261,80 m?
4. llos¢ kondygnacji dobudowy:
- podjazd karetek 1
- ,wieza” 4
5. Wymiary poziome dobudowy:
- podjazd karetek 25,12 x 11,995 m
- ,wieza” 7,73x 11,94 m
6. Wysoko$¢ czesci dobudowanych — od poziomu terenu istniejgcego przy budynku:
- do wierzchu stropodachu podjazdy karetek 49m
- do wierzchu stropodachu ,wiezy” 16,5 m

2. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. Istniejagce sufity podwieszane w obszarze objetym przebudowa nalezy zdemontowad.

2. Istniejgcy maty dzwig towarowy wraz z obudowg szybu nalezy zdemontowac¢, a pozostate otwory w
stropach nalezy zaslepi¢ nowymi elementami ptyty stropowej — zgodnie z wytycznymi projektu
konstrukciji.

3. Istniejgce przybory sanitarne w obszarze objetym przebudowg nalezy zdemontowac.

4. lIstniejgce instalacje (w obrebie przyziemia i kondygnacji nadziemnych) obstugujagce wytgcznie
przestrzeh objetg przebudowg nalezy zdemontowac w oparciu o wytyczne branzowe.

5. Istniejgce okna z otworéw okiennych przewidzianych do zamurowania nalezy zdemontowac.

6. Istniejgcg stolarke i $lusarke drzwiowg (za wyjgtkiem elementéw z adnotacjg ISTN.) nalezy
zdemontowac.

7. lIstniejgce zbedne $ciany dziatlowe oznaczone linig przerywang i wykropkowaniem (gipsowo-
kartonowe i murowane) nalezy rozebrac.

8. Istniejgce warstwy konstrukcyjne posadzek nalezy rozebra¢ do poziomu wierzchu konstrukciji
stropu.

9. Istniejgcg wetne mineralng ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg w miejscu projektowanego
pomieszczenia technicznego nalezy zdemontowac.

10. Zbedne otwory w $cianach konstrukcyjnych nalezy zamurowaé cegtg petng zgodnie z wytycznymi
projektu konstrukcji (elementy zaznaczone kratkg).

11. Zbedne otwory okienne w $cianach zewnetrznych nalezy zamurowa¢ poprzez wykonanie $ciany
warstwowej w ukfadzie analogicznym do S$ciany istniejgcej: cegta dziurawka 12 cm — styropian
8 cm — cegta dziurawka 12 cm.

12. W istniejgcych scianach konstrukcyjnych w miejscach wskazanych poprzez wykropkowanie i linie
przerywane nalezy wycigé nowe otwory (oznaczone linig przerywang i wykropkowaniem) po
wykonaniu nadprozy stalowych zgodnie z wytycznymi projektu konstrukciji.

13. Istniejgce biegi schodéw zelbetowych klatki schodowej tgczacej przyziemie z parterem budynku
nalezy rozebraé zgodnie z wytycznymi projektu konstrukciji.

14. W miejscu rozebranych schoddéw nalezy wykona¢ nowy fragment ptyty stropowej — zgodnie z
wytycznymi projektu konstrukciji.

15. W celu maksymalnego wydtuzenia okresu funkcjonowania istniejgcego podjazdu karetek, jego
rozbiorke — w oparciu 0 wytyczne okreslone w opisie konstrukcji — nalezy przeprowadzi¢ po
zrealizowaniu podstawowych elementoéw konstrukcyjnych nowego podjazdu przerzuconych ponad
konstrukcja istniejgca.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE STANU SUROWEGO

Uwaga: okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatéw budowlanych (znaki
towarowe) stuzg pomocniczo do okreslenia ich wymaganych parametréw technicznych; nalezy
je traktowac jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych
— pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej rownowaznych parametrow. Stosowanie
rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

Budynek zostat zaprojektowany w technologii mieszanej — monolitycznej z elementami murowanymi
(dobudowa ,wiezy”) oraz szkieletowej stalowej z elementami murowanymi (przebudowa podjazdu
karetek). Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych sg przedmiotem opisu w czesci konstrukcyjne;.
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10.

11.

tawy fundamentowe oraz Sciany fundamentowe projektowanego nowego podjazdu karetek i

dobudowy ,wiezy” — zelbetowe wylewane.

Sciany nosne przestrzeni instalacyjnej w przyziemiu ,wiezy” — zelbetowe o grubosci 25 cm wg

projektu konstrukcji. W $cianach pozostawi¢ przejscia instalacyjne (zgodnie z wytycznymi

zawartymi w Projekcie Wykonawczym).

Uwaga: przejscia instalacyjne o srednicy do 15 cm beda realizowane jako przewierty —

zgodnie z opisem projektéw branzowych.

Stupy i podciggi nosne dobudowy ,wiezy” — zelbetowe wg projektu konstrukc;ji.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych dobudowy ,wiezy” — murowane z bloczkéw

gazobetonowych 24 cm, z nadprozami zelbetowymi, lub prefabrykowanymi — wg projektu

konstrukcji.. W scianach pozostawi¢ przejscia instalacyjne.

Scianka kolankowa dobudowy ,wiezy” — zelbetowa wg projektu konstrukgii.

Piyty stropowe dobudowy ,wiezy” — Zelbetowe w technologii typu FILIGRAN, lub podobnej o

grubosci 20 cm, wg projektu konstrukcji. W stropach nalezy pozostawi¢ przejscia instalacyjne

zgodnie z opisem na rzutach odpowiednich kondygnacji i rysunkach konstrukcyjnych Projektu

Wykonawczego. Uwaga: przejscia instalacyjne o srednicy do 15 cm beda realizowane jako

przewierty — zgodnie z opisem projektéw branzowych.

Sciany dziatowe murowane — z bloczkéw gazobetonowych, lub pustakéw ceramicznych o grubosci

11,5-12 cm — wykonanie zgodnie z technologig producenta. Izolacyjnos¢ akustyczna min. 45 dB.

Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe (grubo$¢ uzupetnien $cianek istniejgcych dostosowaé do

grubosci istniejacej) wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI-30 (na przykfad wedtug rozwigzania

systemowego RIGIPS nr 3.40.06 i 3.40.06 AKU dla $cian wydzielajgcych gabinety lekarskie),
izolacyjnos¢ akustyczna min. 45 dB:

a) wszystkie Sciany obustronnie obtozone podwdjng plytg gipsowo-kartonowg zwykig (dla
pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczen mokrych — tazienek, weziéw
sanitarnych, pomieszczen gospodarczych, itp.) o grubosci 2x1,25 cm;

b) konstrukcja nosna $cian z ksztattownikéw stalowych o szerokosci 75, lub 100 mm;

c) wokot wnek instalacyjnych oraz szachtéw wodno-kanalizacyjnych konstrukcja nosna $cian z
ksztattownikéw stalowych o szerokosci 50 mm;

d) wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych nalezy wzmacnia¢ podwdjnymi, wzmochionymi
profilami nosnymi kotwionymi w posadzce i stropie; otwory drzwi stalowych lub aluminiowych —
wzmocni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej ich producenta;

e) w miejscach montazu urzadzen sanitarnych (stelazy misek ustepowych, pisuaréw i umywalek),
uchwytéw pomocniczych w tfazienkach i w.c. dla oséb niepetnosprawnych, grzejnikdw,
kasetonéw medycznych i innych elementéw wyposazenia medycznego, poreczy przysciennych
w ciggach komunikacyjnych itp. w konstrukcji nosnej scianek wykona¢ dodatkowe wzmocnienia
konstrukcyjnymi profilami stalowymi, lub impregnowanymi krawedziakami drewnianymi —
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach montazu urzadzen;

f) od strony pomieszczen mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykonac paroizolacje z folii
PE grubosci 0,2 mm zgrzewanej na zaktad;

g) przed petnym optytowaniem Scian nalezy wykonaé wszystkie instalacje prowadzone w grubosci
Sciany oraz wykonac izolacje akustyczng z wetny mineralnej.

Obudowy gtéwnego szachtu instalacyjnego (wentylacyjnego) w ,wiezy” o wymaganej odpornosci

ogniowej ElI 120 — murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm (wykona¢ po

wykonaniu instalaciji).

Przedscianki instalacyjne (na przykfad wedtug rozwigzania systemowego RIGIPS nr 3.41.041):

a) obtozone podwdjng ptytg gipsowo-kartonowg (w pomieszczeniach sanitarnych wodoodporng)
o grubosci 2x1,25 cm;

b) konstrukcja nosna scian z ksztattownikéw stalowych o szerokosci 75 mm:;

c) w miejscach montazu urzgdzen sanitarnych (stelazy misek ustepowych, umywalek itp.),
uchwytéw pomocniczych w tazienkach i w.c. dla oséb niepetnosprawnych, grzejnikéw, w
konstrukcji nosnej sScianek wykonaé dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjnymi profilami
stalowymi, lub impregnowanymi krawedziakami drewnianymi — zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcjach montazu urzadzen;

d) przed petnym optytowaniem $cian nalezy wykona¢ wszystkie instalacje prowadzone w grubosci
Sciany.

Obudowy szachtéw instalacyjnych i kanatow wentylacyjnych — z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci

2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 50 mm (na przyklad wedlug rozwigzania

systemowego RIGIPS nr 3.22.00). Dla szachtéw wodno-kanalizacyjnych stosowacé piyty
wodoodporne. W szachtach instalacyjnych oraz w obudowach pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy

5
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12.
13.
14,
15.
16.

17.
18.

osadzi¢ drzwiczki rewizyjne 20x20 cm (piony wodne, odprowadzenie skroplin) oraz 20x30 cm
(kanalizacja sanitarna) na wysokosci zawordw, rewizji na kanalizacji itp. W obudowach kanatéw
wentylacyjnych wykonac¢ drzwiczki rewizyjne 20x20 cm dla dostepu do elementéw wymagajacych
obstugi (sitownikéw klap przeciwpozarowych, przepustnic itp.).

Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne nalezy
zabetonowaé, wykonujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji — zgodnie z wytycznymi w
projektach branzowych.

Stupy nosne podjazdu karetek stalowe — wg projektu konstrukciji.

Konstrukcja nosna stropodachu podjazdu karetek — stalowe wiezary kratownicowe wg projektu
konstrukciji.

Konstrukcja nosna stropodachu tgcznika wzdtuz budynku istniejgcego — dzwigary stalowe oparte
na scianie istniejgcej na konsolach wg projektu konstrukgji.

Potacie dachowe podjazdu karetek i fgcznika — blacha fatdowa wg projektu konstrukgiji.

Sciany narozne i wewnetrzne podjazdu karetek murowane z bloczkéw gazobetonowych 24 cm.
Pod urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze (cokoty,
konstrukcje stalowe) wg wytycznych instalacyjnych.

IZOLACJE

W ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na zawilgocenie kondygnacji podziemnej (przyziemia)
istniejgcego budynku przewidziane jest wykonanie w obrebie catego budynku A-1 poziomej izolacji
przeciwwodnej scian zewnetrznych oraz wewnetrznych scian konstrukcyjnych przyziemia, poprzez
zastosowanie nawiercenia i iniekcji srodka izolujgcego — zgodnie z przyjetym systemem, np.
IZOMUR, lub analogiczny, potagczong z pionowsg izolacjg zewnetrznych $cian fundamentowych i
konstrukcyjnych przyziemia, wykonang od poziomu izolacji poziomej do poziomu terenu po stronie
zewnetrznej oraz od poziomu posadzki piwnicy do poziomu iniekcji od strony wewnetrznej. Nowag
izolacje pionowg $cian zewnetrznych nalezy zabezpieczyé¢ folig kubetkowg. Warstwe istniejgcej
izolacji przeciwwodnej w posadzkach przyziemia nalezy potaczy¢ szczelnie z wewnetrznymi
izolacjami pionowymi zewnetrznych $cian fundamentowych oraz z iniekcyjnymi izolacjami
poziomymi Scian wewnetrznych. W miejscach trudnodostepnych lub niedostepnych postepowac
zgodnie z wytycznymi technologii przyjetego systemu iniekcji.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dla elementoéw projektowanych:

a) posadzki na gruncie — izolacja pozioma 1x folia izolacyjna PE grubosci 0,3 mm sklejana na
zaktad; izolacje wywing¢ na Sciany;

b) izolacja zelbetowych powierzchni pionowych stykajacych sie z gruntem oraz gérnych
powierzchni fundamentéw — smarowanie bitumiczno-kauczukowg masg hydroizolacyjng (do
poziomu 30 cm nad gruntem);

c) Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej (pod poziomem terenu) z izolacjg termiczng — na
Scianie zelbetowej izolacja bitumiczno-kauczukowa do poziomu 30 cm nad terenem, na izolacji
termicznej — folia PE profilowana, jako warstwa drenujgca;

d) izolacja przeciwwodna posadzek w pomieszczeniach sanitarnych oraz wszystkich
pomieszczeniach mokrych z wpustami odwadniajgcymi i w brudownikach — 1x folia izolacyjna
PE gr. 0,5 mm sklejana na zaktad, ktadziona na styropian, wywinieta na $ciane na wysoko$¢ 10
cm ponad posadzke z wykorzystaniem uszczelniajgcych wktadek naroznikowych i kotnierzy
uszczelniajgcych przy odptywach; dodatkowo nalezy zastosowaé¢ dwukrotne smarowanie gtadzi
cementowej ptynng folig uszczelniajgcg pod ptytkami posadzkowymi;

e) na scianach w tazienkach w obrebie natryskéw — 2x ptynna folia uszczelniajgca pod ptytkami;

f) pokrycie dachéw papowe na podktadzie izolacji termicznej, wykonanie zgodnie z technologig
producenta:

- warstwa dolna — papa podktadowa zgrzewana;
- warstwa gérna — papa wierzchniego krycia z posypkg mineralng w kolorze szarym,
zgrzewana;

g) paroizolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz dachu stromego — 1x papa samoprzylepna
o minimalnym oporze dyfuzji Sd = 80 m sklejana na zakfad.

Izolacje termiczne:
a) stropodach ptaski — ptyty ze styropianu dachowego twardego EPS 100-035 gr. 20 cm (max.
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK);
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b) posadzka pomieszczenia technicznego na poddaszu budynku A-1 — styropian twardy EPS
200 gr. 20 cm A = 0,036W/mK;

c) strop nad przestrzenig instalacyjng dobudowy ,wiezy” — ptyty mineralne MULTIPOR 14 cm
(wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,043 W/mK gr. 15 cm);

d) sciany zewnetrzne ocieplone metodg lekkg — w zaleznosci od wymagan ochrony
przeciwpozarowej wetna mineralna gr. 15 cm oraz styropian gr. 15 cm (max. wspétczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK);

e) Sciany zewnetrzne przyziemia obsypane gruntem — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.
15 cm (max. wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK);

f) &ciany zewnetrzne piwnic nad poziomem gruntu — ptyty ze styropianu nienasigkliwego
gr. 15 cm (max. wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK).

g) wewnetrzne i gérne powierzchnie scianek kolankowych ocieplenie styropianem dachowym
twardym EPS 100-035 gr. 5i 10 cm, metodg lekka, klejows;

h) szczeliny dylatacyjne pomiedzy $cianami konstrukcyjnymi wypetni¢ wetng mineralng; w
przejsciach wewnetrznych przez sciany dylatacyjne oraz w warstwie elewacyjnej dylatacje
zamykac typowymi listwami dylatacyjnymi.

Izolacje akustyczne:

a) na stropach miedzypietrowych w dobudowie ,wiezy” — styropian do zastosowania w podtogach
ptywajgcych — akustyczny EPS-T gr. 4 cm w pomieszczeniach suchych lub 3 cm w
pomieszczeniach mokrych (max. wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,045 W/mK);

b) na stropach miedzypietrowych w obrebie pomieszczen suchych budynku istniejgcego —
styropian do zastosowania w podtogach ptywajacych — akustyczny EPS-T, z uwagi na
koniecznos¢ dostosowania poziomu posadzki do posadzek istniejgcych gr. 2 cm (max.
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,045 W/mK);

¢) nastropach miedzypietrowych w obrebie pomieszczen mokrych budynku istniejgcego — z uwagi
na grubos¢ posadzek istniejgcych mata akustyczna z pianki polietylenowej gr. 0,5 cm;

d) w Scianach dziatowych gipsowo-kartonowych wetna mineralna miekka gr. 5 i 7 cm ( w
zaleznosci od grubosci sciany).

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1. WYKONCZENIE ELEWACJI

Sciany zewnetrzne ,wiezy” docieplone wetng mineralng i styropianem wykonczone tynkiem

szlachetnym cienkowarstwowym o kolorystyce identycznej z elewacjg istniejaca (kolor tososiowy

jasny):

- styropian, lub wetna mineralna klejone do podtoza klejem szpachlowym wg przyjetego systemu;

- siatka z widkna szklanego szpachlowana klejem, kotkowana do sciany kotkami w ilosci zgodnej
z aprobatg techniczng systemu (dla ocieplen z wetny mineralnej stosowac¢ kotki posiadajgce
odpowiednie atesty przeciwpozarowe);

- gruntowanie ptynem gruntujgcym wg przyjetego systemu;

- tynkowanie elewaciji tynkiem cienkowarstwowym silikatowym (barwionym w masie), struktura
,baranek”.

Elementy wykonczeniowe — obramowania okien, szczeliny dylatacyjne itp. wg rozwigzan

katalogowych producenta systemu.

Opaski okienne i plafony miedzyokienne wykonczone tynkiem szlachetnym cienkowarstwowym o

kolorystyce identycznej z elewacjg istniejgca (kolor biaty).

Cokot ,wiezy”, zamurowane okna narozne klatek schodowych oraz elementy murowane podjazdu

karetek oblicowane ptytkami klinkierowymi spoinowanymi, nawigzujgcymi kolorystykg i uktadem do

istniejgcego wykonczenia $cian klatek schodowych budynku A-1 (kolor ceglasty ciemny, spoiny

jasne). Piytki na izolacji termicznej cokotu ,wiezy” klejonymi na siatce wzmocnionej z widkna

szklanego.

Kolorystyka widocznych na zewnatrz elementéw konstrukcji stalowej podjazdu karetek identyczna

z kolorystykg konstrukcji stalowych podjazdu istniejacego oraz istniejgcej slusarki okiennej klatek

schodowych i podjazdu (kolor brgzowy ciemny).

Kolorystyka paneli ostonowych dachu na ptycie OSB — blacha stalowa na rgbek stojgcy powlekana,

kolor brgzowy identyczny z istniejgcymi elementami (kolor brgzowy ciemny).

Balustrady portfenetréw stalowe, malowanie lakierem proszkowym kolor brgzowy identyczny z

kolorem istniejgcej Slusarki wykonczeniowej (kolor brgzowy ciemny).
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7. Okna ,wiezy” PCV oraz aluminiowe przeciwpozarowe — biate, jak w budynku istniejgcym.

8. Panele aluminiowe dolnych partii naroznego okna klatek schodowych — kolor brgzowy ciemny, jak
istniejgca slusarka okienna.

9. Slusarka okienna i drzwiowa podjazdu karetek aluminiowa — malowanie lakierem proszkowym kolor
brgzowy ciemny, jak istniejgca Slusarka okienna.
5.2. WYKONCZENIE DACHU

1. Dachy ptaskie kryte papa termozgrzewalng (okreslong w rozdziale ,|zolacje”) wywinietg na $cianki
kolankowe na catej wysokosci (wraz z gérng powierzchnig poziomg — pod obrdobkg blacharska)
oraz na sciany elewacji budynku A-1 na wysokos¢ min. 30 cm ponad wykonczong pofa¢ dachu.
Wywiniecia zabezpieczyé systemowymi listwami profilowymi.

2. Pokrycie dachowe w obrysie stref obstugi technicznej dachowych urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez potozenie dodatkowej warstwy papy.

3. Urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne na dachu montowac na stelazach stalowych —wg projektu
konstrukciji.

4. Nad kanatami wentylacyjnymi wychodzgcymi z szachtu wykonac¢ przejscie ze schodkami z kratek
pomostowych na profilach stalowych, z balustradami — wg projektu konstrukciji.

5. Obrobki blacharskie wykonywa¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym ciemnym.

6. Zewnetrzne rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym ciemnym.

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Uwaga:

Wszystkie materialy wykorzystane do wykonczenia wnetrz musza posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

Aranzacje posadzek, scian i sufitow nalezy realizowa¢ zgodnie z odrebnym projektem aranzaciji
wnetrz.

6.1. PODLOGI
6.1.1. Uwagi ogélne

Podtogi nalezy wykonywaé zgodnie z ponizszymi uwagami oraz opisami na rzutach i przekrojach.
Wszystkie podiogi nalezy wykonywac jako ptywajgce.

Dla podiég z kratkg odwadniajgcg nalezy wykona¢ spadki kopertowe 0,5% na odlegtosci 1,0 m
wokot kratki.

W tazienkach pacjentéw i weztach sanitarnych w obrebie natryskédw w posadzkach nalezy wykonac
spadki poprzeczne na odlegto$¢ 2 ptytek posadzkowych od linii odwodnienia z przeciwspadkiem
bocznym na odlegtosci min. 30 cm poza obrys zastonki natrysku.

Przy posadzkach wykonaé cokoliki na wysoko$é 10 cm z tego samego materiatu. Dla cokolikéw z
wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowa¢ podktadki wyokraglajgce.

Szczegolowg aranzacje posadzek (dobdér wzoru) nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w projekcie aranzacji wnetrz.

6.1.2. Posadzki

Strefy wejsciowe, brudowniki, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze, pomieszczenia techniczne
itp. — ptytki ceramiczne ,gres” barwione w masie, antyposlizgowe (grupa R10), w formacie
40x40 cm i min. grubosci 0,8 cm, min. 5 klasa Scieralnosci, odpornosé na plamienie 5 klasa. Gres
nalezy ukfada¢ na kleju elastycznym, fugi o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm odporne na plesn i
grzyby, nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Uwaga: w obszarze drzwi
wejsciowych przedsionka 0.01 nalezy wykona¢ prostokgtne obnizenie posadzki dla osadzenia
systemowej wycieraczki wewnetrznej. Gteboko$¢ zagtebienia ustalic po doborze systemu
wykonania wycieraczki (uzgodni¢ na etapie nadzoru autorskiego).

W podjezdzie karetek posadzka cementowa na ptycie betonowej zbrojonej witdknem PP, z
wykonczeniem epoksydowym.

W przestrzeni instalacyjnej w przyziemiu ,wiezy” posadzka cementowa zatarta na gtadko i
utwardzona powierzchniowo.
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Pozostate pomieszczenia — wykfadzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa, klejona do
podtoza. Wykfadzina powinna posiada¢ warstwe ochronng bez koniecznoéci akrylowania
(ponownej konserwacji) przez caty okres uzytkowania. Parametry wyktadziny:

—  Grubos¢ wykfadziny - 2,0 mm;

—  Trudnopalnosé¢ wg EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1;

— Antyposlizgowosé wg EN 13893 Klasa DS;

— Klasa $cieralnosci wg EN 649 Grupa T,;

— Odpornos¢ ogniowa - B1;

— Antystatycznos¢ DIN 51953 104-106 Ohm;

— Odpornos$¢ chemiczna - bardzo odporna.

6.2. SCIANY POMIESZCZEN
6.2.1. TynKki

Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi) — tynk
gipsowy 1,5 cm.

Sciany zelbetowe i murowane — tynk gipsowy 1,5 cm. Tynki na $cianach istniejgcych — nalezy
uzupei¢ wystepujgce ubytki i w razie koniecznosci wyrownacé gtadzig gipsowa.

Przed wykonaniem tynkoéw nalezy na $cianach wykonac¢ podtynkowe instalacje elektryczne.

Na Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomigdzy ptytami.
Na naroznikach wypuktych scian tynkowanych stosowaé metalowe listwy wzmacniajgce.

W pomieszczeniach sanitarnych przed potozeniem oktadzin ceramicznych nalezy wykonac
impregnacje przeciwwilgociowg tynkow.

6.2.2. Wykonczenie scian i sufitéw malowanych

Kolorystyke i aranzacje szczeg6towg scian nalezy wykona¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym na

etapie nadzoru autorskiego.

1.

Sw-1 — Pomieszczenia narazone na intensywne oddziatywanie wilgoci typu: pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, brudowniki, pomieszczenia gospodarcze — okfadzina z ptytek ceramicznych
40x20 cm uktadanych poziomo (ukfad spoin dostosowa¢ do ukfadu spoin posadzki) na wysokosé
2,1 m. Ptytki Scienne gresowe mat lub poler, gatunek I, rektyfikowane. Ptytki klejone do podtoza,
spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Wykohczenie krawedzi
wypuktych oktadzin z wyokraglonych listew PCV (éwieréwatek). Sciany powyzej oktadzin
ceramicznych oraz sufity gipsowo-kartonowe — dwukrotne malowanie zmywalnymi farbami
lateksowymi.

Sw-2 — Pomieszczenia techniczne — dwukrotne malowanie farbami akrylowymi. Sufity — malowanie
jak wyzej.

Sw-3 — Pozostate pomieszczenia, w tym ciggi komunikacji poziomej — dwukrotne malowanie
zmywalnymi farbami lateksowymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Sufity (w
pomieszczeniach bez sufitbw podwieszonych oraz z sufitami z ptyt gipsowo-kartonowych) —
malowanie jak wyzej.

Sw-4 — Wokét przyboroéw sanitarnych w pomieszczeniach bez okfadzin ceramicznych wykonaé
fartuchy z ptytek ceramicznych 40x25 cm (uktadanych poziomo) o wymiarach: szeroko$¢é min. 1,60
m, wysokos$¢ 1,60 m siegajgce symetrycznie na boki poza obrys przyboru, wykoriczone zgodnie z
wytycznymi p. 2. W przypadku przyboréw wbudowanych w blaty szafkowe nalezy wykonaé fartuch
ceramiczny na catej dtugosci blatu od poziomu 0,85 cm nad posadzkg do wysokosci 1,60 m. W
przypadku przyboréw usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie $ciany bocznej, fartuch nalezy
wykonaé réwniez na niej — na gtebokos$¢ odpowiadajgcg co najmniej wysiegowi przyboru.

Sw-5 — Sciany wewnetrzne murowane zespotu przebudowanego podjazdu karetek oblicowane
ptytkami klinkierowymi spoinowanymi, jak dla strony elewacyjne;j.

6.3. SUFITY PODWIESZONE | OBUDOWY

Szczegotowy zakres stosowania sufitéw podwieszonych w poszczegdlnych pomieszczeniach (wraz

z okresleniem wymaganej wysoko$ci netto pomieszczenia) i ich aranzacjg sg okreslone na odrebnych
rysunkach projektu wnetrz oraz w zestawieniu pomieszczen.
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W miejscach wystepowania kolizji z instalacjami prowadzonymi pod stropem dopuszcza si¢ lokalne

obnizenia stropu podwieszonego, jednak nie wiecej, niz:

- dla pomieszczen o wysokosci wymaganej 3,00 m i wiecej — do 2,50 m;
- dla pomieszczen pozostatych — do 2,20 m;
- dla ciggéw komunikacyjnych — do 2,20 m.

6.3.1. Sufity podwieszone kasetonowe

SK-1 —W pomieszczeniach niemedycznych (socjalne, administracyjne, magazynowe itp.) i ciggach
komunikacyjnych sufity kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej — ptyty z delikatng fakturg,
bez perforacji, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza piyt — proste. Konstrukcja
czesciowo niewidoczna. System sufitowy powinien posiada¢ atest higieniczny dopuszczajgcy go do
stosowania w pomieszczeniach ogdéinych obiektéw stuzby zdrowia.

SK-2 — W pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wilgoci (higieniczno-sanitarnych) — sufity
kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej o wysokiej gestosci — odporng na odksztaicenia,
rozwarstwianie i odklejanie sie laminatu w warunkach ciggtej ekspozycji na wilgotnos¢ wzglednag
do 95%, lub w warunkach sporadycznej ekspozycji na wilgotnos¢ wzgledng 100%. Ptyty gtadkie, o
powierzchni zmywalnej, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza piyt — proste.
Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weziéw sanitarnych z natryskami nalezy stosowac
system konstrukcyjny odporny na korozje.

SK-3 — W pomieszczeniach medycznych sufity kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej —
ptyty gtadkie, bez perforacji, wymiar modularny kasetonéw zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.
Obrzeza pityt — proste. Konstrukcja niewidoczna. System sufitowy powinien posiada¢ atest
higieniczny dopuszczajgcy go do stosowania w pomieszczeniach ogélnych obiektow stuzby
zdrowia.

SK-4 — W pomieszczeniach o wysokich wymaganiach sanitarnych typu: gabinety zabiegowe — sufity
kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej gtadkie, zmywalne, bez perforacji, pokryte warstwg
farby o wlasciwosciach antybakteryjnych, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza ptyt —
proste. Konstrukcja widoczna, do zastosowan w pomieszczeniach czystych. Ptyty mocowaé do
profili nosnych klipsami dociskowymi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie sufitow
po obwodzie pomieszczenia i wokdt opraw oswietleniowych.

6.3.2. Sufity podwieszone ptaszczyznowe

SGK-1 — W bezokiennych pomieszczeniach pomocniczych (suchych) oraz na fragmentach nad
ladami w pomieszczeniu recepcji/rejestracji wykonac¢ sufity podwieszone z plyty gipsowo-
kartonowej zwyktej gr. 1,25 cm na stelazu z profili stalowych, styki ptyt szpachlowane.

SGK-2 — W bezokiennych pomieszczeniach sanitarnych i innych pomieszczeniach narazonych na
oddziatywanie wilgoci wykona¢ sufity podwieszone z ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr.
1,25 cm na stelazu z profili stalowych, styki ptyt szpachlowane.

UWAGA:

W sufitach wykona¢ drzwiczki rewizyjne 50x50 cm dla dostepu do czujek instalacji SSP
montowanych na stropie zelbetowym i innych elementdow instalacji elektrycznych. Lokalizacja do
uzgodnienia na etapie realizacyjnym — w ramach nadzoru autorskiego.

W sufitach wykona¢ drzwiczki rewizyjne 30x30 cm dla dostepu do elementédw wymagajgcych
obstugi (zaworow, sitownikdw klap przeciwpozarowych, przepustnic itp.). Lokalizacja drzwiczek wg
wytycznych wykonawcow instalacii.

6.3.3. Obudowy instalacyjne i przeciwpozarowe

Poziome kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe przez nie nieobstugiwane, a nie
odciete na granicach strefy klapg przeciwpozarowg — obudowac plytg gipsowg ognioodporng
(wymagana odpornos¢ ogniowa — El 120).

Potki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia misek
ustepowych i umywalek typu ,GEBERIT”, lub inne podobne) obudowaé ptytg gipsowo-kartonowg
wodoodporng gr. 2x1,25 cm na stelazu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach Sciennych, wewnatrz Scianek gipsowo-kartonowych oraz w

przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytg gipsowo-kartonowg ar.
1,25 cm na stelazu stalowym. Uwaga: na rzutach pokazano zarys i rzedne gtéwnych obudoéw
10

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW



PRZEBUDOWA IZBY PRZYJEC WRAZ Z PODJAZDEM DLA KARETEK ORAZ DOBUDOWA CZESCI BUDYNKU,
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO, WROCLAW, UL. KOSZAROWA 5
PROJEKT WYKONAWCZY — OPIS TECHNICZNY

pionoéw instalacyjnych — sposob wykonania drugorzednych obudow pozostalych instalacji
nalezy uzgodni¢ na etapie nadzoru autorskiego.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Uwaga: zestawienia otworowych elementéw wykonczeniowych oraz szczegélowe

wyposazenie zgodnie z uwagami w tabelach i na rysunkach zestawczych. Przed wykonaniem
elementéw otworowych przewidzianych do zabudowy w otworach istniejacych nalezy sprawdzi¢
wymiary otworéw bezposrednio na budowie.

7.1. STOLARKA OKNIENNA ZEWNETRZNA (PCV)

Istniejace okna przyziemia w obrebie budynku A-1 w osiach ,A”, ,B”, ,0” oraz ,2a” nalezy wymienic
na okna PCV w kolorze biatym o identycznych podziatach i funkcjonalnoéci, szklone szybami
zespolonymi, maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K.

Istniejgce okna PCV w obrebie przebudowywanych pomieszczen nalezy przejrzeé¢ i w razie potrzeby

wyremontowac.

Profile okienne PCV w kolorze biatym, wielokomorowe. Okna montowa¢ na kotwy typu ,Z” w linii

warstwy ocieplenia — w celu zminimalizowania wptywu mostka termicznego.

Okucia okien — obwiedniowe, z wielopunktowym ryglowaniem:

— dla okien otwieranych — uchylno-rozwierane;

— dla okien pomieszczen pomocniczych — uchylne z otwieraczem dzwigniowym dostepnym z
poziomu podtogi oraz nastawnym ogranicznikiem szerokosci uchylenia okna, lub otwierane
wytgcznie do mycia (bez otwieracza dzwigniowego).

W wybranych oknach nalezy zamontowac¢ nawietrzaki szczelinowe — wg wykazu na rysunku

zestawczym.

Szklenie okien szybg zespolong — 2x szyba gr. 4 mm (4-16-4 mm) ,termofloat” + ,float”.

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna okien PCV (za wyjgtkiem okien przyziemia) — min. 30 dB.

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2?K ($rednia dla okna w obrysie osciezy).

Parapety wewnetrzne z ptyt laminatowych biate, o grubosci 2,5 cm i wysiegu 3 cm poza wewnetrzne

lico Scianki podokiennej (za wyjgtkiem pomieszczen z okfadzing ceramiczng Scian).

. Parapety zewnetrzne stalowe powlekane w kolorze biatym — wg systemu dostawcy okien.
. Okna (réwniez okna istniejgce) zaopatrzy¢ w systemowe zabezpieczenia przed nadmiernym

nastonecznieniem — np. wewnetrzne rolety montowane na skrzydtach okiennych, dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

7.2. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewnatrzlokalowe ze skrzydtem drzwiowym przylgowym, ptytowe z laminatem HPL w kolorze

uzgodnionym na etapie nadzoru autorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Skrzydta rozwierane zawieszone na 3 zawiasach o konstrukcji wzmocnione;.

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna drzwi wewnetrznych — min. 30 dB (nie dotyczy drzwi

pomieszczen pomocniczych i higieniczno-sanitarnych).

Drzwi z komunikacji ogodlnej do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz z przedsionka

izolujgcego do ich dalszej czesci — wyposazone w samozamykacze.

Przeszklenia drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ze szkta matowego bezpiecznego.

W dolnej czesci skrzydta drzwiowego kontaktowe kratki wentylacyjne — zgodnie z informacjami

zawartymi w uwagach na rysunku zestawczym.

Oscieznice regulowane systemowe stalowe (malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym na

etapie nadzoru autorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym), do drzwi przylgowych, wedtug

zastosowania:

- typ "A" -dla $ciany murowanej o grubosci 12 cm w stanie surowym + tynk obustronny oraz
Sciany gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5 cm;

- typ "B" -dla $ciany murowanej o grubosci 25 cm w stanie surowym + tynk obustronny.

Dokfadng szerokos¢ i wysokos¢ otworéow drzwiowych w murze (So, Ho) dostosowaé do przyjetego

producenta oscieznic.

Wszystkie drzwi rozwierane otwierane na zewnatrz pomieszczen nalezy montowa¢ w sposéb

umozliwiajgcy ich wylozenie na $ciane (kgt otwarcia wiekszy niz 90°) — w celu zapewnienia

minimalnej wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce
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10.

nalezy stosowac odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki o $ciane, usytuowane poza
obrysem gtdéwnej przestrzeni komunikacyjne;.
Klamki i szyldy — aluminiowe, zamki na wktadke wewnetrzng; w sanitariatach — zamki fazienkowe.

7.3. ALUMINIOWA SLUSARKA PRZECIWPOZAROWA DRZWIOWA | OKIENNA

Wszystkie drzwi i przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej powinny posiadaé
stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

Drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej i dymoszczelne w obrebie kondygnacji uzytkowych
przyjeto jako profilowe (profile aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze
uzgodnionym na etapie nadzoru autorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, przeszklone szktem
ognioodpornym (wg dyspozycji szczegétowych).

Wszystkie drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej i dymoszczelne nalezy wyposazyé w
samozamykacze, w drzwiach dwuskrzydiowych — na skrzydle czynnym (skrzydto bierne
blokowane). W przypadku drzwi na gtéwnych ciggach komunikacyjnych wymagajgcych statego
otwarcia, nalezy zastosowac elektrotrzymacze zwalniane na wypadek alarmu pozarowego przez
system SSP.

Przeszklenia $cian o okreslonej odpornosci ogniowej EI-30 (w obudowach drég ewakuacyjnych oraz
miedzy pomieszczeniami) wykonac¢ jako profilowe (profile aluminiowe) malowane lakierem
proszkowym w kolorze uzgodnionym na etapie nadzoru autorskiego w porozumieniu z
Zamawiajgcym, przeszklone szklem ognioodpornym. Drzwi wbudowane w $Sciany przeszklone
nalezy wykonac jako aluminiowe bezklasowe.

Okna zewnetrzne ,wiezy” o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako otwierane wytgcznie do
mycia (klamka zabezpieczona zamkiem), profilowe z profili aluminiowych w kolorze biatym, szklone
szybami zespolonymi (od strony wewnetrznej ognioodpornymi), maksymalny wspotczynnik
przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K.

7.4. STALOWA SLUSARKA DRZWIOWA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu
Badan Ogniowych ITB.

Wszystkie drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen technicznych i pomocniczych przyjeto o skrzydtach
petnych z blachy stalowej ocynkowanej, malowane lakierem proszkowym w kolorze szarym
RAL 7042.

7.5. SLUSARKA ALUMINIOWA OKIENNA | DRZWIOWA

Slusarka drzwiowa zewnetrzna (w obrebie przebudowanego podjazdu karetek):

— drzwi automatyczne przesuwne, otwierane na czujnik ruchu oraz samoczynnie w przypadku
zaniku napiecia, lub sygnatem z instalacji SSP;

— profile aluminiowe z przektadkg termiczng, kolor brgzowy identyczny z istniejgcymi elementami
(kolor brgzowy ciemny);

— szklenie drzwi zewnetrznych — dla drzwi w osi ,B” szyba zespolona, obydwie warstwy szkia
hartowane, odporne na uderzenia, klasy P4, wymagany wspdétczynnik przenikania ciepta
Umax=1,5 W/m2K ($rednia dla catego elementu w obrysie osciezy), drzwi zewnetrzne oraz
pomiedzy tacznikiem i podjazdem karetek szklenie pojedyncze, odporne na uderzenia, klasy
P4, bez wymagan termicznych.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna:

— profile aluminiowe zimne w kolorze uzgodnionym na etapie nadzoru autorskiego w
porozumieniu z Zamawiajgcym;

— drzwi do sali obserwacyjnej automatyczne przesuwne, otwierane na czujnik ruchu oraz
samoczynnie w przypadku zaniku napiecia, lub sygnatem z instalacji SSP;

— szklenie szybg bezpieczng hartowang gr. 6 mm,;

— drzwi wyposazy¢é zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi: w samozamykacze (dla drzwi
dwuskrzydtowych — na skrzydle czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane) pozwalajgce na
chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej na czas przejazdu woézka transportowego (np.
funkcja opdzniajgca w samozamykaczu), zameki itp.
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Slusarka okienna wewnetrzna:

— profile aluminiowe zimne w kolorze uzgodnionym na etapie nadzoru autorskiego w
porozumieniu z Zamawiajgcym;

— przepierzenia bokséw poczekalni szklenie pojedynczg szybg bezpieczng hartowang gr. 6 mm,;

— Scianka przeszklona pomiedzy separatkg 0.37 i dyzurkg 0.38 szklenie podwdjne szybag
bezpieczng hartowang gr. 6 mm, z wewnetrzng zaluzjg aluminiowg sterowang magnesem.

7.6. STALOWA SLUSARKA DRZWIOWA TECHNICZNA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

Drzwi zewnetrzne stalowe ptaszczowe ocieplone, przylgowe, skrzydta z dwéch warstw blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm malowanej lakierem proszkowym w kolorze brgzowym ciemnym,
z rdzeniem wypetnionym wetng mineralng; wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,5
WimaK.

Oscieznice stalowe "wewnetrzne" giete z blachy o gr 1,5-2,25mm, ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze skrzydta.

Drzwi wewnetrzne stalowe, przylgowe, ptaszczowe z dwéch warstw blachy stalowej ocynkowane;j
gr. 0,8 mm, wypetnione wetng mineralng, malowane lakierem proszkowym w kolorze szarym
RAL 7042.

7.7. FASADY PRZESZKLONE ALUMINIOWE

Fasady przeszklone aluminiowe w uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ryglowym, o szerokosci profili
50 mm, gtebokos¢ profili konstrukcyjnych 15 cm. Elementy fasady malowane lakierem proszkowym
kolor brgzowy identyczny z istniejagcymi elementami (kolor brgzowy ciemny).

Szklenie fasad — szyby pojedyncze ze szkfa bezpiecznego hartowanego przeciwstonecznego (szkto
odporne na uderzenia klasy P4).

Fasady bez wymagan w zakresie izolacyjnosci termiczne;j.

7.8. ROLETY ZWIJANE

W recepcji/rejestracji od strony poczekalni 0.26 nad ladami recepcyjnymi nalezy zamontowac rolety
wewnetrzne — listwowe PCV, sterowane elektrycznie przyciskiem, z blokadg w pozycji zamknietej
na zamek patentowy.

W recepcji/rejestracji od strony komunikacji 0.14 nad ladg recepcyjng nalezy zamontowac rolete
wewnetrzng o odpornoéci ogniowej EI-30, sterowane elektrycznie przyciskiem oraz zamykang
samoczynnie w przypadku zaniku napiecia, lub sygnatem z instalacji SSP, z blokadg w pozycji
zamknietej na zamek patentowy.

7.9. ZALUZJA NAPOWIETRZAJACA

W poziomie spocznika pomiedzy przyziemiem i parterem w klatce schodowej K-1 przewiduje sie

zainstalowanie klapy Zaluzjowej napowietrzajgcej, sterowanej automatycznie z centralki oddymienia
klatki schodowej.

Proponuje sie zastosowanie klapy MERCOR typ mcr LAM-N (lub innej, o wymaganych

parametrach) z lamelkami wypetnionymi ptytg z poliweglanu kanalikowego (PCA 16 mm). Wymagana
powierzchnia czynna napowietrzania — Acz = 1,8 m? winna by¢ potwierdzona przez producenta
stosownym atestem. Wstepnie przyjeto klape o wymiarach w Swietle ramy 160/180 cm, montaz w
warstwie zewnetrznej elewacji (przed licem $ciany konstrukcyjnej).

1.

7.10. BRAMY SEGMENTOWE

W obrebie podjazdu dla karetek zaprojektowano automatyczne bramy segmentowe np.
,HORMANN” Typ ,APU 40 SPEED”, lub réwnowazne, o predkosci podnoszenia ok. 1 m/s i
zamykania ok. 0,4-0,5 m/s, wyposazone w fotokomorki zabezpieczajgce.

Sterowanie bramy wjazdowej: sterownik przyciskowy zainstalowany od wewnatrz po prawej stronie
bramy, petla indukcyjna zatopiona w nawierzchni drogi dojazdowej, lampy sygnalizacyjne
czerwona/zielona (zewnetrzne).

Sterowanie bramy wyjazdowej: sterownik przyciskowy zainstalowany od wewnatrz po lewej stronie
bramy, lampy sygnalizacyjne czerwona/zielona (wewnetrzne).
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7.11. BALUSTRADY

1. Balustrady zewnetrzne okien portfenetrowych — elementy konstrukcyjne balustrad systemowe,
wykonywaé w oparciu o rysunek zestawczy, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze
brazowym ciemnym identycznym z elementami istniejgcymi:

— wysokos$¢ balustrad 1,10 m od poziomu posadzki;
— wypetnienie balustrad pretami poziomymi w rozstawie max. 12 cm — wg systemu producenta;

2. Balustrady zewnetrzne zwigzane z budynkiem (schodéw zewnetrznych) — elementy konstrukcyjne
balustrad systemowe, wykonywa¢ w oparciu o rysunek zestawczy, wykonane ze stali nierdzewnej
polerowaneyj:

— pochwyty na stupkach;
— stupki mocowane do gérnej powierzchni schodow i murkow.

7.12. SYSTEM ZABEZPIECZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

W korytarzach i holach, w ktérych odbywa sie intensywny ruch wozkéw i pacjentéw, oraz w pokojach
t6zkowych na Scianie, przy ktérej sg ustawione t6zka — nalezy wykonac elementy zabezpieczajgce
Sciany przed uszkodzeniem mechanicznym wywotanym uderzeniem przewozonych tézek i wozkow.
Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe — dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Lokalizacje zabezpieczen wykazano w zestawieniu pomieszczen.

1. Zabezpieczenie poziome $cian poprzez naklejenie paséw wyktadziny PCV termozgrzewalnej o
szerokosci 50 cm — krawedz gérna na wysokosci 90 cm.

2. W ciggach komunikacyjnych dostepnych dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania dodatkowo
na wysokosci 100 cm mocowacé porecz przyscienna.

3. We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczonych wg rozwigzania w p. 1 na wypukte narozniki
§cian nalezy naklei¢ od poziomu cokoliku posadzki zabezpieczajace narozniki winylowe
teksturowane, barwione w masie, o wymiarach ok. 40x40x2 mm i dtugosci 150 cm.

4. W przedsionku 0.01, podjezdzie karetek 0.02 oraz taczniku 0.03 nalezy wykonaé¢ odbojnice
przyposadzkowe ze stali nierdzewnej polerowanej wykonane zgodnie z rysunkiem zestawczym.

7.13. ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN SANITARNYCH

Elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych w zakresie uchwytéw pomocniczych dla
oso6b niepethosprawnych i o ograniczonej sprawnosci zostaly wykazane w projekcie technologii
medycznej.

W pomieszczeniach sanitarnych: w.c. i tazienkach dla oséb niepetnosprawnych oraz w fazience
oddziatowej przy miskach ustepowych, umywalkach i natryskach nalezy zamontowaé uchwyty
pomocnicze dla os6b niepetnosprawnych.

W tazienkach dostepnych dla osdb niepetnosprawnych przy natryskach zamontowacé uchwyty
pomocnicze oraz krzesetka natryskowe. Ponadto we wszystkich fazienkach przy natryskach nalezy
podwiesi¢ do stropu prowadnice dla zastonek natryskowych.

Nalezy stosowac atestowane wyroby systemowe, ze stali nierdzewnej polerowanej:

— Srednica drgzkéw ok. 33 mm;

— gfadkie powierzchnie utatwiajgce czyszczenie;

— obcigzenie uchwytéw sciennych 100 kg z gory i 35 kg z boku;

— obcigzenie krzesetka natryskowego do 150 kg.

7.14.INNE ELEMENTY WYKONCZENIOWE

1. Przed wejsciem do budynku zamontowaé wycieraczke metalowg zewnetrzng — typowg o wymiarze
120x60 cm. Odwodnienie zagtebienia pod wycieraczke otworami bezposrednio do gruntu.

2. W obrebie przedsionka 0.01 wykona¢ wycieraczke wewnetrzng systemowg na listwach
aluminiowych (w zagtebieniu posadzki), zlozong z dwdéch segmentéw o wymiarze 160x160 cm
obréconych wzgledem siebie 0 90°. Nalezy zastosowaé naprzemiennie gumowe i szczotkowe listwy
czyszczace.
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8. WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU

8.1. DZWIGI SZPITALNE

Uwaga: istniejacy zespot trzech dzwigéw szpitalnych zlokalizowanych w obszarze objetym
projektem winien spelniaé okreslone ponizej wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Na etapie projektowym nie udato sie stwierdzi¢, czy dzwigi istniejagce te wymagania spetniajg —
nalezy to zweryfikowaé u producenta dzwigéw na etapie realizacyjnym i w razie braku spetnienia
tych wymagan wprowadzi¢ odpowiednie zmiany.

— sterowanie dzwigu: przystanek uprzywilejowany — parter (poziom 0);

— dzwig winien by¢ wyposazony w modut zasilania rezerwowego pozwalajacy na sprowadzenie
dzwigu na przystanek referencyjny w momencie zaniku zasilania podstawowego oraz w
przypadku zainicjowania alarmu pozarowego;

— w chwili zainicjowania alarmu pozarowego |l stopnia dzwig szpitalny winien automatycznie
zjechac¢ na poziom 0, a drzwi do wind powinny zosta¢ automatycznie otwarte;

— odpornos¢ ogniowa drzwi szybowych w poziomie przyziemia oraz pieter 1-3 EI-60, w poziomie
parteru bez wymagan.

8.2. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE BUDYNKU

Szczegolowe wyposazenie technologiczne budynku jest przedmiotem odrebnego opracowania
.Projekt technologii medycznej”. Na rzutach wrysowano podstawowe elementy wyposazenia
technologicznego wymagajgcych montazu oraz dokonania przytgczen instalacyjnych, takich jak:

— przybory sanitarne;

— wyposazenie brudownikéw;

— kasetony nadtézkowe;
oraz elementy limitujgce okreslenie wymiarow gabarytowych pomieszczen ze wzgledu na wymagania
przepisow BHP oraz technologie podstawowych pomieszczen funkcjonalnych, takie jak:

— tozka w salach chorych;

— zastonki pomiedzy stanowiskami wzmozonego nadzoru kardiologicznego;

— uchwyty pomocnicze w pomieszczeniach sanitarnych;

— lady recepcyjne itp.

8.3. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU
Wyposazenie instalacyjne jest przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

9. UWAGI KONCOWE

1. Uzyte materiaty muszg posiadac¢ atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom PN-BN, albo muszg
posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczehstwa lub certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate
techniczng, a ponadto uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

2. Przy zastosowaniu materiatow, wyrobéw i technologii, nalezy postugiwa¢ sie instrukcjami,
wytycznymi i zaleceniami producentéw i dostawcow.

3. Przed przystgpieniem do kolejnych etapéw prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary na
budowie.

4. Watpliwosci dotyczgce projektu i zawartych w nim rozwigzan nalezy wyjasni¢ z udziatem
projektanta. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

Opracowat: Arch. Piotr Ligaszewski
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