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Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowosci Smolnik przewidzianego
do realizacji na dz. o nr ewid. 316 i 272 potozonych w msc Smalnik (obreb

ewid. 0027 Smolnik), gm. Wioctawek.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego
budynku:

tablice elektryczne WP, TR1

instalacja o$wietlenia zewnetrznego

instalacja o$wietlenia wewnetrznego

instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

ochrona od porazen pragdem elektrycznym

ochrona przeciwprzepieciowa
2. Zasilanie
Zasilanie budynku odbywa sie ze ztgcza kablowego (ztgcze wg odrebnego opracowania). Ze
ztgcza wyprowadzi¢ kabel 5x YKY 1x50mm? i zakonczy¢ w projektowanym zigczu
budynkowym WP na elewaciji.
3. Projektowane tablice elektryczne
Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku projektuje sie tablice elektryczne TR1.
W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wyfacznikow nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe wyposazone w czion czutosciowy AI=30mA
zabezpieczajgce przed porazeniem prgdem elektrycznym uzytkownikdw.
4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Dla budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia
0sOb przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym podczas akcji
gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania przewidziano przeciwpozarowy
wytacznik pradu.
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Gtéwny wylacznik pradu wraz z wyzwalaczem wzrostowym zostat zainstalowany na elewacji
budynku w rozdzielni podtynkowej w klasie szczelnosci IP 65. Lokalizacja zgodnie z rzutem
parteru.

Przyciski przeciwpozarowego wytgczania pradu zainstalowano przy ztgczu budynkowym WP.
W zlgczu nalezy zainstalowal automatyczny przetgcznik faz w celu prawidtowego i
bezawaryjnego dziatania przycisku. Zasilanie przycisku ppoz. odbywa sie przewodem NHXH
5x1,5mm?2. Zaleca sie stosowanie przyciskdw z sygnalizacja zadziatania wytgcznika
pozarowego.

Przeciwpozarowe wylgczanie pradu w obiekcie odbywa sie poprzez wciSniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wecisniecie przycisku powoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wylgczniku mocy i wylaczenie pradu w
projektowanym obiekcie.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowg wykonac¢ zgodnie z rysunkiem kondygnaciji.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?2.

Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw os$wietleniowych, miejsca montazu
wigcznikdw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny. Do obwodow o$wietlenia sanitariatéw podtgczy¢ wentylatory tazienkowe
zatgczane z o$wietleniem. W puszkach instalowac¢ uktad zwtoki czasowej (zwtoka czasowa
wylgczenia ustawiana 3-6-12 min). Po wylgczeniu os$wietlenia wentylator tazienkowy
wytgczany po nastawionym czasie.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.

Parametry projektowanych opraw

A1 - Oprawa wykonana z profilu aluminium, zwieszana, malowana na kolor czarny, klosz z
mikropryzmy, do fgczenia w linie $wietlng, moc nie wieksza niz 40W, strumien $wietiny nie
mniejszy niz 5800 Im, CRI>80, barwa 4000K Sciemnialna DALI , L=2m, typ LINEAR LED
5800 DALI [MProjekt Technika Swietlna], lub rownowazna

A2 - Oprawa wykonana z profilu aluminium, zwieszana, malowana na kolor czarny, klosz z
mikropryzmy, moc nie wieksza niz 25W, strumien Swietlny nie mniejszy niz 3600 Im,
CRI>80, barwa 4000K sciemnialna DALI , typ LINEAR LED 3600 DALI , L=1,2m [MProjekt

Technika Swietina], lub réwnowazna
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A3 — Oprawa wykonana z profilu aluminium, zwieszana, malowana na kolor czarny, klosz z
mikropryzmy, moc nie wieksza niz 25W, strumien Swietlny nie mniejszy niz 3600 Im,
CRI>80, barwa 4000, L=1,2m, typ LINEAR LED 3600 [MProjekt Technika Swietlna], lub
rownowazna

A4 - Oprawa wykonana z profilu aluminium, zwieszana, malowana na kolor czarny, klosz z
mikropryzmy, moc nie wieksza niz 22W, strumien $wietlny nie mniejszy niz 3100 Im,
CRI>80, barwa 4000, L=1m, , typ LINEAR LED 3100 [MProjekt Technika Swietlna], lub
rownowazna

B1 - Oprawa wykonana z aluminium, montowana do szynoprzewodu, malowana na kolor
czarny, z odbtysnikiem aluminiowym, moc nie wieksza niz 40W, strumien Swietlny nie
mniejszy niz 5400 Im, CRI>80, barwa 4000, Sciemnialna DALI, , typ PS LED 5400 DALI
[MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

B2 - Oprawa wykonana z aluminium, montowana do szynoprzewodu, malowana na kolor
czarny, z odbtySnikiem aluminiowym, moc nie wieksza niz 40W, strumien Swietlny nie
mniejszy niz 5300 Im, CRI>80, barwa 3000, Sciemnialna DALI, , typ PS LED 5300 DALI
[MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

C — Oprawa wykonana z aluminium, montowana w puszce fi60, malowana na kolor czarny,
moc nie wieksza niz 1,5W, strumien Swietlny nie mniejszy niz 35 Im, barwa 5900 K, IP20,
typ NV PT 230V BLACK [MProjekt Technika Swietlna], lub rGwnowazna

D- Oprawa wykonana z aluminium, montowana w suficie KG, biata, z elementem
$wiecgcym malowanym na czarno (jak na zdjeciu) moc nie wieksza niz 9W, strumien
Swietlny nie mniejszy niz 1280 Im, barwa 4000 K, IP20, AMOX XL [MProjekt Technika

Swietlna], lub réwnowazna

E1 — Oprawa wykonana z aluminium, montowana do szynoprzewodu, malowana na kolor
czarny, z odbtySnikiem aluminiowym, moc nie wieksza niz 27W, strumien Swietlny nie
mniejszy niz 2700 Im, CRI>80, barwa 4000, sciemnialna DALI, , typ PS LED 2700 DALI
[MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

E2 — Oprawa wykonana z aluminium, montowana do szynoprzewodu, malowana na kolor

czarny, z odbtySnikiem aluminiowym, moc nie wieksza niz 14W, strumien Swietlny nie
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mniejszy niz 1900 Im, CRI>80, barwa 4000, sciemnialna DALI, , typ PS LED 1900 DALI
[MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

F1 — Oprawa wykonana blachy stalowej malowanej na kolor biaty, natynkowa,
kwadratowa, klosz opalizowany, moc nie wieksza niz 24W, strumien $wietlny nie mniejszy
niz 1900 Im, CRI>80, barwa 3000K, IP44, typ SQ LED 1900 Im IP44 [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

F2 — Oprawa wykonana blachy stalowej malowanej na kolor biaty, natynkowa,
kwadratowa, klosz opalizowany, moc nie wieksza niz 15W, strumien $wietlny nie mniejszy
niz 1180 Im, CRI>80, barwa 3000K, IP44, typ SQ LED 1150 Im IP44 [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

G1 — Oprawa wykonana z profilu aluminium, nascienna, malowana na kolor biaty, klosz
opalizowany, moc nie wieksza niz 13W, strumien $wietlny nie mniejszy niz 1800 Im, IP44,
CRI>80, barwa 3000K, L=1,2m, typ LINEAR LED WALL 1800 IP44[MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

G2 - Oprawa wykonana z profilu aluminium, nascienna, malowana na kolor biaty, klosz
opalizowany, moc nie wieksza niz 22W, strumien $wietlny nie mniejszy niz 3100 Im, IP44,
CRI>80, barwa 3000K, L=2m, typ LINEAR LED WALL 3100 IP44 [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

G3 — Oprawa wykonana z profilu aluminium, nascienna, malowana na kolor biaty, klosz
opalizowany, moc nie wieksza niz 11W, strumien Swietlny nie mniejszy niz 1600 Im, IP44,
CRI>80, barwa 3000K, L=0,5m, typ LINEAR LED WALL 1600 IP44 [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

H — Oprawa wykonana z PC, nasufitowa, klosz z PC, moc nie wieksza niz 39W, strumien
Swietlny nie mniejszy niz 4900 Im, IP65, CRI>80, barwa 4000K, IP65, typ Hermetic LED
IP66 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

Z1 — Oprawa nascienna zewnetrzna IP65, klosz opalizowany, kolor czarny, moc nie
wieksza niz 12W, strumien nie mniejszy niz 880 Im, barwa 3000K, CRI>80, typ GERMAN
LED IP65 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

Z2 - Oprawa doziemna, iluminacyjna, IP67, klosz z szyby hartowanej, , moc nie wieksza
niz 10W, strumien nie mniejszy niz 820 Im, optyka FLOOD, barwa 2700K, CRI>80, typ
INGROUND LED IP67 2700 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

Z3 — komplet o$wietleniowy — stup aluminiowy anodowany, czarny h=3,5m, na
fundamencie , ze ztaczka bezpiecznikowa, oprawa LED, moc nie wieksza niz 27W, strumien

nie mniejszy niz 3300 Im, barwa 3000K, CRI>80, wykonana z aluminium, zywotnos¢
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L80B10 dla 100 000h, 1IP66, IK10 typ PARK LED 2700 [MProjekt Technika Swietlna,, lub
rownowazna

EW1 - Oprawa ewakuacyjna, nascienna z piktogramem, 1h, autotest, IP65

EW2 - Oprawa ewakuacyjna, nasufitowa lub zwieszana, z piktogramem, 1h, autotest
EW3 - Oprawa ewakuacyjna, nasufitowa z uchwytem do montazu na $ciane, rozsyt
Swiatta w dét dla unikniecia ol$nienia, z piktogramem, 1h, autotest

AW1 - Oprawa awaryjna, nascienna, do wysokich pomieszczen, rozsyt asymetryczny, 1h,
autotest

AW2 - Oprawa awaryjna, nasufitowa, rozsyt korytarzowy 1h, autotest

AW3 - Oprawa awaryjna, nasufitowa, rozsyt okraggty 1h, autotest

AW4 — Oprawa awaryjna, nascienna, zewnetrzna, do niskich temperatur 1h, autotest

cz — czujnik obecnosci nasufitowy, IP44, 360 stopni, nastawianie parametrow za pomoca
pilota

S — Sterownik DIMM DALI

SZ - szynoprzewdd tréjfazowy, zwieszany, czarny

Wszelkie zmiany projektowe nalezy konsultowac z projektantem instalacji elektrycznych.
6. Instalacja oswietlenia wejs¢ do budynku

Instalacje o$wietleniowag wykonac zgodnie z rzutem kondygnaciji.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?.

Typy przewoddw, przekroje zyt, innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.
Oswietlenie wejs¢ do budynku realizowane za pomocg opraw montowanych na elewacji
budynku.

7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-

EN 50172

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne przedstawiono na rysunku kondygnaciji.
Natezenie oSwietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokoSci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej
wartosci — 0,5 Ix.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Oprawy kierunkowe przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ rozmieszczone,

aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
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Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia osSwietlenia, oprawy o$wietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;
c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartoS¢ pionowego natezenia
oSwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji osob niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osdb niepetnosprawnych i punktow alarmowych.
Zalicza sie rowniez do tych miejsc toalety dla osdb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢é wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wyltaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy
awaryjne ,na ciemno”, ewakuacyjne ,na jasno:. Minimalny czas stosowania o$wietlenia na

drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h.
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Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.
Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac
oprawy o$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetniaC wymogi dopuszczenia przez CNBOP.
8. Instalacja gniazd
Instalacje gniazd wykonac¢ zgodnie z rysunkami kondygnaciji.
Gniazda zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?, YDY 5x2,5 mm?Z.
Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny.
Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.
9. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej odbywac sie bedzie z wydzielonych obwoddw.
Punkty zasilajgce urzadzenia ustali¢ na roboczo w trakcie realizaciji.
Dobdr zabezpieczern oraz okablowania zasilajgcego maszyny ustalic, na podstawie
dokumentacji techniczno-ruchowych, po ich ostatecznym doborze i dostarczeniu na obiekt.
W rozdzielni TR1 przewidziano zapas mocy dla projektowanych urzadzen w wysokosci 15kW.
10. Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacje elektryczng w budynku zabezpieczy¢ dodatkowo przed skutkami wytadowan
atmosferycznych za pomocg ochronnikdw przepieciowych Legrand klasy B+C
zlokalizowanych w rozdzielni WP.
11. Ochrona przed dotykiem posrednim i potaczenia wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtéwnej zainstalowaé gtdéwng szyne wyréwnawczg do ktérej
nalezy podtgczy¢ wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Gidwng szyne wyrdwnawczg nalezy potgczy¢ za pomocg kabla z uziomem otokowym
budynku.
Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

Instalacja potaczen wyrownawczych
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W celu wyréwnania potencjatéw nalezy pofaczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzace.
Nalezy potgczy¢ ze sobg nastepujgce czesci urzadzen;

* gtéwny przewdd ochronny PE

* uziom instalacji odgromowej

* gtdwng metalowg rure wodociggowg

* gtdwng rure gazowg

* inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja,
ogrzewanie, instalacja wentylacyjna, itp.

* metalowe czesci konstrukgji budynku takie, jak: dzwigary stalowe, fasady metalowe
Scian, szyny dzwigow, konstrukcje nosne kabli (korytka kablowe) itd.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych bedzie wykonana z tasmy FeZn30x4 wzdtuz instalacji
wodociggowej. Tasme potgczen wyrdwnawczych nalezy potaczy¢ z gtdwng szyng
uziemieniowg w rozdzielni gtéwnej lub w ztgczu kablowym.

Tasme nalezy na catej dtugosci pomalowac na kolor z6tto-zielony, a przewody winny by¢ w
izolacji zotto-zielonej.

12. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z rys. rzutu dachu.

Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.

Uziom wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na rysunku wykonaé
wyprowadzenia dla podfaczenia przewoddw odprowadzajgcych. Zwody poziome i pionowe
wykonac drutem DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych, zwody
pionowe prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych.

Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.
13. Uktadanie kabli, przejscia przez przegrody

W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod warstwa tynku.

Strona 9z 11



Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,,na skos”.
Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od krawedzi

otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejScia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o Srednicy wiekszej niz 0,4m i odpornosci
ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejscie zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do
klasy odpornosci ogniowej przegrody

14. Bilans mocy i prad obciazeniowy

Moc zainstalowana: 39,90kw
Moc szczytowa: 25,14kW
Prad szczytowy: 38,20A

Zastosowano wytgcznik mocy DPX o pradzie wytgczenia 63A

Zastosowano kabel 5xYKY 1x50mm? o obcigzalnosci diugotrwatej 210A

15. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiardw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu
robot Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg zobowigzany jest przekazac
Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia

na urzadzania, ktdére muszg takie Swiadectwo posiadac.
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Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie
zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetnia
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczyé rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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