Inwestor:
Nadkmictwo Sieniawa
Ul. Kéciuszki 11
37 — 530 SIENIAWA

Data oprac.: 07.05.2021 r.

Podstawa opracowaniaKNR 2-311, KNR 2-01, KNR 2-011,
KNNR 6NKR 1

Przedmiar Robot

Temat: P.B. PRZEBUDOWY DROGI LESNEJ

Obiekt: DROGA LESNA NR 35/1 w LESNICTW IE SZEGDY,
NADLE SNICTWA SIENIAWA
W ODDZ. 163, 164, 166, 167
DLUGSEX CALKOWITA 1721,00 m

ZAKRES ROBOT DROGOWYCH W KM 1+046,00 — 1+721,00- EP ||

Dziatki ewidencyjne898, 899/2, 900, 901 w @bie ewidencyjnym
Adamowka oraz dzatk 1827,290 w okbie ewidencyjnym Cieplice,
Jednostka ewidenaymina Adamowka, pow. przeworski, woj. podkakjec

Rodzaj robot: inzynieryjne - drogowe

Kod CPV: 45 23 31 24 — 4 drogi dojazdowe
45 11 12 00 - 0 roboty w zakresie przygot. teriemwboty ziemne
4511 12 13 — 4 roboty w zakresie oczyszczemenu
45 23 32 20 — 7 roboty w zakresie nawierzchagdwych
45 23 32 90 — 8 Instalowanie znakdéw drogowych

Sporadzit:
mgr inz. Jan Moré
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

1. Roboty przygotowawcze.
KOD CPV 45111 200 — 0 Roboty w zakresie przyg@toia terenu i roboty ziemne
KOD CPV 45 111 213 — 4 Roboty w zakresie oczysziezterenu

2. Roboty ziemne
KOD CPV 45111 200 — 0 Roboty w zakresie przygetoia terenu i roboty ziemne

3. Budowa przepustow
KOD CPV 45 232 452 — 5 Roboty odwadadag

4. Budowa nawierzchni
KOD CPV 45 233 220 — 7 Roboty w zakresie nawienzcrogowych

5. OZNAKOWANIE PIONOWE
KOD CPV 45 233 290 — 8 Roboty w zakresie oznakoavan
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Obiekt:

Rodzaj robét:
Adres budowy:.

DROGA LESNA NR 35/1 w LESNICTWIE SZEGDY, NADLESNICTWA

Przedmiar robot

SIENIAWA , W ODDZ. 163, 164, 166, 167
inzynieryjne - drogowe

Dziatki ewidencyjne nr 898, 899/2, 900, 901 weblle ewidencyjnym
Adaméwka oraz dziatka nr 1827, 290 w glie ewidencyjnym Cieplice,
jednostka ewidencyjna Gmina Adamoéwka, pow. prasiipwoj. podkarpackie

Lp

Specyfikacja
techniczna

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGO

TOWAWCZE.

D-01.01.01.

KNNR 10111-020-
043

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych (drogi). Trasa dro
w terenie rowninnym

km

0,68

1.

w km 1+046,00 - 1+721

2

(1721,00-1046,00)*0,001

0,68

D-01.03.01.

KNR 2-010126-01-
050

Usunkicie warstwy ziemi urodzajnej-
humusu ,za pomacpycharek. Grub@
warstwy do 15 cm.

m2

3 195,69

Droga gtéwna w km 1+046,00-1+721,00

(1721,00-1046,00)%(7,69-4,30)

2 288,25

Mijanka ze zjazdem w km: 1+455,00 ;

127,50

127,50

SHE I N [

Zjazd prostopadty do osi drogi o diugn20,00 m
od krawedzi jezdni drogi w km:; 1+250,00 (1szt);

o

(4,50+(0,93+0,40+0,93)*2)*20,00*1+(22,00*22,00
-3,14*11,00*11,00)*0,50

232,43

Zjazdy prostopadte do osi drogi o dhggnl10,00m
od krawedzi jezdni drogi w km: 1+195,00 (1szt); ;
1+473,76(2szt);

8.

(4,50+(0,93+0,40+0,93)*2)*10%(1+2)+(12,00*12,0
0-3,14*6,00*6,00)*0,75

293,82

9

Whaczenia do drog publicznych na patk trasy

10.

103,69

11.

Sktadnice przériowe o wym. 6,00x30,00 w
km:1+285,00(1szt);

12.

(6,00%(30,00+9,00+11,00)*0,50)*1

13.

14.

Przeniesienie +

3 195,69

3

D-01.03.01.

KNR 2-010126-02-
050

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej -
humusu, za pomacspycharek. Dodate
za kade dalsze 5 cm grukc warstwy

m2

3 195,69

1.

Droga gtéwna + mijanki
W poz. 2).

+zjazdy + skladnice (jak

2

3195,69

3 195,69

4

D-01.02.01.

KNKRB 010103-01+
020

Mechaniczne karczowanie pni o
srednicy 10-15 cm

szt

2,00

llos¢ pni wyliczono na podstawie "Tablic
zasobnéci drzew i drzewostanu -B. Szymkiewicz"

Pow. : (droga gtéwna + mijanki + zjazdy) -
(1721,00- 1046,00)*( 7,63-6,00)+150,00 =

1250,00~0,12ha

3.

llos¢ pni 451 szt pni/lha

4.

Ogdlna ilég¢ pni do karczowania
0,12*451*0,70=37,88 ~38szt

5

38*0,05=1,90~2

6.

2

2,00
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5| D-01.02.01. | KNKRB 010103-02{ Mechaniczne karczowanie pni o szt 4,00
020 srednicy 16-25 cm
1. 38*0,10= 3,80~4
2. 4 4,00
6| D-01.02.01. [ KNKRB 010103-031 Mechaniczne karczowanie pni o szt 8,00
020 srednicy 26-35 cm
1. 38*0,20=7,6~8
2. 8 8,00
7|D-01.02.01. [ KNR 2-010105-04- | Mechaniczne karczowanie pni o szt 11,00
020 srednicy 36-45 cm.
1. 0,30*38=11,4~11szt
2. 11 11,00
8| D-01.02.01. | KNR 2-010105-05- | Mechaniczne karczowanie pni o szt 8,00
020 srednicy 46-55 cm.
1. 0,20*38=7,6~8
2. 8 8,00
9| D-01.02.01. | KNR 2-010105-06- | Mechaniczne karczowanie pni o szt 4,00
020 srednicy 56-65 cm.
1. 0,10*38=3,80~4 szt
2. 4 4,00
10| D-01.02.01. | KNR 2-010105-07- | Mechaniczne karczowanie pni o szt 2,00
020 srednicy 66-75 cm.
1. 0,05*38=1,90~2 szt
2. 2 2,00
11| D-01.02.04. | KNKRB 060604-05{ Rozebranie przepustéw z rur m 6,00
040 betonowych @rednicy 40 cm w osi
drogi w km: 1+700,00;
1. 6,00 6,00
12| D-01.02.04. | KNKRB 061403-01{ Transport elementow (materiatow) wr t 3,56
034 z utylizacyg odpadéw na odlegkg 1 km
samochodem skrzyniowym o tadoweiq
do5t
1. ((3,12*0,48*0,48)-(3,12*0,40*0,40))*6,00*2,70 3,56
2. ROBOTY ZIEMNE.
13| D-02.01.01. | KNR 2-010228-06- | Wykopy wykonywane spycharkami m3 394,72
060 ggsienicowymi o mocy 74 kW 100 KM
Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)(bez
humusu)
1. (3384,08-2350,22)-(3195,69*0,20) 394,72
14| D-02.01.01. | KNR 2-010220-04- | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 146,25
060 koparkami chwytakowymi 0,40 m3 na
odkiad. Grunt kategorii Il (B .I. nr
8/96) - Roboty poprzeczne
1. 430,58-284,33 146,25
15| D-02.01.01. | KNR 2-010211- Roboty ziemne wykon .koparkami m3 248,47
0702-060 przedsgbier.0,6 m3,spycharkami 75KN
z transp. samochodami samowyt.5-1(
do 1km lecz w ziemi w haldach. Grun
kat.I-11(B.1.nr8/96)
1. 394,72-146,25 248,47
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040

dna i skarp,grub&’ namutu 10 cm

16| D-02.03.01. | KNR 2-010235- Formowanie i zagszczanie nasypow m3 643,19
0201-060 spycharkami gsienicowymi 74 kW/10(
KM. Nasypy o wysokoi do 3,0 m.
Grunt kategorii lll-1V (B.l.nr 8/96)
1. 394,72+248,47 643,19
17| D-02.03.01. | KNR 2-010237- Zageszczenie nasypOw walcami m3 789,44
0402-060 samojezdnymi statycznymi 10 t. Grun
spoisty kategorii IlI-1V (B.l.nr 8/96)
1. 394,72+248,47+146,25 789,44
3. BUDOWA PRZEPUSTOW.
18| D-03.01.01. | KNR 2-0110215-07-| Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 14,63
060 koparkami przedsbiernymi 0,40 m3 n;
odkiad. Grunt kategorii IV(Przepusty
osi drogi)
1. Przepusty w osi drogi w km:1+700,00, o dimjo
6,00m wiilgci 1 szt ;
2. (0,88*(1,00+4,54)*0,5)*6,00*1 14,63
3.
19| D-03.02.01. | KNNR 60605-080- | Analogia - Przepusty rurowe,lecz rury m 6,00
040 PEHD osrednicy 60 cm
1. przepusty o srednicy 60 cm w km: ; 1+700,00, o
dlugaéci 6,00m wilgci 1 szt ;
2. 6,00 6,00
20| D-03.02.01. | KNR 2-3110605-01-| Przepusty rurowe w osi drogi - fawy m3 7,80
060 fundamentowe z pospéiki
1. (6,00*1,00%0,30)*1+6,00 7,80
21| D-03.02.01. | KNR 2-3110605-02-| Przepusty rurowe w osi drogi - tawy m3 1,00
060 fundamentowe betonowe
1. Fundamenty przy wlocie i wylocie
2. 1*2*1,00*0,50 1,00
22| D-03.02.01. | KNNR 60605-050- | Przepusty rurowe, prefabrykowane szt 2,00
020 scianki czotowe dla rur érednicy 60
cm przy przepustach w osi drogi
1. 1%2 2,00
23| D-03.01.01. | KNR 2-0110215-07-| Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 13,30
060 koparkami przedsbiernymi 0,40 m3 n;
odkiad. Grunt kategorii IV - rowy
odprowadzajce wo@
1. Rowy odprowadzajace po 10mb dhdgiood osi
rowu przydranego w km: ; 1+700,00 (2szt),
2. 10,00*(0,50*(0,40+2,26)*0,50)*(2) 13,30
24| D-03.01.01. | KNR 2-0110504-05-| Zasypywanie przestrzeni Zgianami m3 1,52
060 budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych z
zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi. Grunt kategorii IV
1. Przepusty w osi drogi
2. 1*((0,80+2,26)*0,50*1,18-(3,14*0,30*0,30))*1 1,52
25| D-03.01.01. | KNKRB 061302-01{ Czyszczenie rowéw z wyprofilowanie m 482,00

rowy istniejace obustronne w km:

1+721,00;

1+485,00 -
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2

(1721-1480)*2

482,00

26

D-03.01.01.

KNKRB 010425-014 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytan
050 prefabrykowanymiairowymi np. typu
"Meba"

m2

2,00

umocnienie dna rowu przy wlocie i wylocie
przepustéw w osi drogi w km 1+700,00,

(2,00+3,00)0,40*L

2,00

BUDOWA NAWIERZCHNI.

27

D-04.01.01.

KNR 2-3110103-04-| Mechaniczne profilowanie i

050 zageszczanie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategorial
gruntu I-1IV

m2

4 675,94

Droga gtéwna w km 1+046,00 - 1+721,00

(1721,00-1046,00)*5,82 3 928,50

Mijanka ze zjazdem w km: 1+455,00 ;

127,50 127,50

eI N L

Zjazd prostopadty do osi drogi o dfiog 20,00 m
od krawdzi jezdni drogi w km:; 1+250,00 (1szt);

o

5,82*20,00*1+(22,00*22,00-
3,14*11,00*11,00)*0,50

168,43

Zjazdy prostopadte do osi drogi o dhggpl0,00m
od krawedzi jezdni drogi w km: 1+195,00 (1szt); ;
1+473,76(2szt);

8.

5,82*10%(1+2)+(12,00*12,00-
3,14*6,00*6,00)*0,75

197,82

9.

Whaczenia do drég publicznych nariau trasy

10.

103,69 103,69

11.

Stadnice przejsciowe o wym. 6,00x30,00 w
km:1+285,00(1szt);

12.

150,00 150,00

13.

14.

Przeniesienie +

4 675,94

28

D-04.02.01.

KNR 2-3110104-05-| Warstwa odgczagca na catej
050 szerokdci drogi. Zagszczanie
mechaniczne. Gruké warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

1 368,14

Droga gtowna w km 1+495,00 - 1+721,00

(1721,00-1495,00)*(5,82+5,37)*0,50 1264,47

Whaczenia do drég publicznych na poczatku trasy

103,69 103,69

S Bl K] I o

Przeniesienie +

1 368,16

29

D-04.02.01.

KNR 2-3110104-06-| Warstwa odgczapca w korycie lub na
050 calej szerokeci drogi. Zagszczanie
mechaniczne. Dodatek zazkg dalszy 1
cm (Mnoznik do naktad6w x5)

m2

1 368,16

1.

Jak w poz. 30 -1368,16

2

1368,16

1 368,16

30

D-04.04.04A

KNR 2-3110114-05-| Podbudowy z kruszywa tamanego.
050 Warstwa dolna. Grub@ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m2

3 126,69

Droga gtéwna w km 1+046,00-1+721,00

(1721,00-1046,00)*(4,04+3,74)*0,50

2625,75

Mijanka ze zjazdem w km: 1+455,00 ;

127,50

127,50

Zjazdy i wyokaglenia

OB W

3,89*20,00*1+(22,00*22,00-
3,14*11,00*11,00)*0,50+3,89*10*(1+2)+(12,00*1
2,00-3,14*6,00*6,00)*0,75

269,75
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Whaczenia do drog publicznych nafdau trasy

7.
8.

103,69

9

10.

Przeniesienie +

3 126,69

31

D-04.04.04A

KNR 2-3110114-06-
050

Podbudowy z kruszywa tamanego.
Warstwa dolna. Dodatek zaidy
dalszy 1 cm grubici warstwy ponad 14
cm(Mnoznik do naktadéw x3- catk. gr
18 cm)

3 126,69

1.

Jak w poz. 32 - 3126,69m2

2

3126,69

3 126,69

32

D-04.04.04B

KNR 2-3110204-05-
050

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego,
warstwa gorna z ttucznia. Gruké®
warstwy po uwatowaniu 7 cm

m2

2 930,94

Droga gtéwna w km 1+046,00 -1+721,00

(1721,00-1046,00)*(3,74+3,50)*0,50

2 443,50

Mijanka ze zjazdem w km: 1+455,00 ;

127,50

127,50

Zjazdy i wyokraglenia

S Al ol B

3,62*20,00*1+(22,00*22,

00-

3,14*11,00*11,00)*0,50+3,62*10*(1+2)+(12,00*1
2,00-3,14*6,00*6,00)*0,75

256,25

7.

Whaczenia do drog publicznych na patia i

koncu trasy

8.

103,69

9.

10

Przeniesienie +

2 930,94

33

D-04.04.04B

KNR 2-3110204-06-
050

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego,
warstwa gorna z ttucznia. Gruké®

warstwy po uwalowaniu-za kdy dalszy
1 cm (Mnoznik do naktadéw = 2 - caii
grub. 9 cm)

2 930,94

1.

Jak w poz. 34 - 2930,94

2

2930,94

2 930,94

34

D-04.01.01.

KNR 2-3110202-07-
050

Pobocze drogi z gruntu G-1. Warstwa
jezdni dolna rogcielana mechanicznie
Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 10
cm

m2

783,00

1

(1721-1046,00)*(0,50+0,

66)*0,50*2

783,00

35

D-04.01.01.

KNR 2-3110202-07-
050

Pobocze drogi z gruntu G-1. Warstwa
jezdni dolna rogcielana mechanicznie
Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 10
cm

m2

783,00

1

783,00

783,00

36

D-04.01.01.

KNR 2-3110202-10-
050

Pobocze drogi z gruntu G-1 . Warstwsi
jezdni gorna rogcielana mechanicznie
Grubas¢ warstwy po zagszczeniu-27
cm , doptata za kaly dalszy 1 cm (
Mncaznik do nakladow 7x)

m2

783,00

Pobocza w km 1+046,00 - 1+721,00

783

783,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE | TOWARZYSZ ACE

37

D-07.01.01.

KNNR 60703-010-
040

Analogia - montaszlabanéw, masa 1
barier 24,0 kg

6,00

6,01

6,00
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