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9 cm - nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwigzanego
o uziarnieniu 0,00 - 31,5 mm (wg WT -4 dla KR -1)

18 cm - podbudowa - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu 0,00 mm -63,00 mm

podtoze gruntowe typu "G-1"

B/ NA LUKU
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kruszywa naturalnego
np. pospdtki grubosci 27 cm
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pobocza z 9 cm - nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwigzanego
kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0,00 - 31,5 mm (wg WT -4 dla KR -1)
np. pospotki grubosci 27 cm

18 cm - podbudowa - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu 0,00 mm -63,00 mm

podioze gruntowe typu "G-1"
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9 cm - nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwigzanego pobocza z
0 uziarnieniu 0,00 - 31,5 mm (wg WT - 4 dla KR -1) kruszywa naturainego
np. pospotki grubosci 27 cm
18 cm - podbudowa - warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu 0,00 mm -63,00 mm
podtoze gruntowe typu "G-1"
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