BIURO STUDIOW | PROJEKTOW LESNICTWA
FORESTRY STUDY AND DESIGN OFFICE ,BIPROLAS” Lid.

hll“‘l “lus 90-508 todz, ul. Gdanska 112
tel. (48) 42 636-87-29, 636-69-66 fax. wew. 100

spotka zoo.  €=mdil: biprolas@gmail.com, biprolas@poczta.pl

Rok zat. 1950

PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU ViiI

Temat: Projekt budowlany przebudowy drogi lesnej

Obiekt: Droga lesna nr 35/1 w lesnictwie Szegdy w oddziatach: 163,
164, 166, 167 o dtugosci 1 721 mb , w km 0+000,00 + 1 + 721,00;

Adres: Dziatki nr 898, 899/2, 900, 901, 354 w obrebie ewidencyjnym
Adamowka oraz dziatki nr 1827, 290 w obrebie ewidencyjnym
Cieplice, Gmina Adamowka pow. Przeworsk, woj. podkarpackie.

Branza: Drogowa

Inwestor: Nadlesnictwo Sieniawa
Ul. Kosciuszki 11
37 - 530 SIENIAWA

Umowa nr SA. 271.2.8.2019 .S. Data: kwiecien 2020r.
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnienn  |Branza Podpis
Projektant Jan Moren 298/89/WL Drogowa

Asystent Bartosz Moren Budowlana

Biuro Studiow i Projektow Lesnictwa Biprolas sp. Z 0.0. w £odzi, ul Gdariska 112




Projekt budowlany przebudowy drogi lesnej nr 35/1 w lesnictwie Szeqdy, N-ctwa Sieniawa

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia, zaswiadczenia z LOIIB

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Przebudowa drogi lesnej nr 35/1 w lesnictwie Szegdy w oddziatach: 163,
164, 166, 167 o dtugosci 1 721 mb , w km 0+000,00 = 1 + 721,00 potozonej na
dziatkach nr 898, 899/2, 900, 901, 354 w obrebie ewidencyjnym Adamowka
oraz dziatki nr 1827, 290 w obrebie ewidencyjnym Cieplice, Gmina Adaméwka
powiat Przeworsk, woj. podkarpackie. zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

todz, dnia

Podpis projektanta
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POLSKA
I 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

tOD-86H-A8D-4MY *

Pan Jan MOREN o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0240/02

adres zamieszkania ul. Bojerowa 18, 94-124 todz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifilkowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownlctwa,
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Uprawnienia str.2
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CZESC| - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: Projekt budowlany przebudowy drogi lesnej

Obiekt: Droga lesna nr 35/1 w lesnictwie Szegdy w oddziatach: 163,
164, 166, 167 o dtugosci 1 721 mb , w km 0+000,00 + 1 + 721,00;

Adres: Dziatki nr 898, 899/2, 900, 901, 354 w obrebie ewidencyjnym
Adamoéwka oraz dziatki nr 1827, 290 w obrebie ewidencyjnym
Cieplice, Gmina Adamowka pow. Przeworsk, woj. podkarpackie

Branza: Drogowa

Inwestor: Nadlesnictwo Sieniawa
Ul. Kosciuszki 11
37 - 530 SIENIAWA

Umowa nr SA. 271.2.8.2019 .S. Data: kwiecien 2020r.
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnienn | Branza Podpis
Projektant Jan Moren 298/89/WL Drogowa

Asystent Bartosz Moren Budowlana
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CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

e umowa nr 271.2.8.2020.S z dnia 16.03.2020r. zawarta w Sieniawie z
reprezentujgcym Skarb Panstwa , Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy
Panstwowe — Nadlesnictwem Sieniawa z siedzibg w Sieniawie przy Kosciuszki 11

« mapa do celow projektowych w skali 1:1000 sporzgdzono przez Firme
Geodezyjng , Geo — Muz” Zaktad Ustugowy Jacka Muchy z/s w Sieniawie,

- zatozenia przedprojektowe i warunki wykonania dokumentacji projektowe;j
przebudowy drogi lesnej nr 35/1 opracowane przez Inwestora - PGL LP

Nadlesnictwo Sieniawa z/s w Sieniawie przy ul. Kosciuszki 11.

« protokét szczegdtowych ustalen opracowania dokumentacii projektowej
przebudowy drogi lesnej nr 35/1 spisany w dniu 14.05.2020r w siedzibie
Nadlesnictwa Sieniawa z/s w Sieniawie przy ul. Kosciuszki 11.

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczego6towych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. nr 58,
poz. 405 z r. 2006)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 . w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 130 z 2004 r.).

2. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie przebudowe drogi lesnej nr 35/1 w Le$nictwie Szegdy o
nawierzchni gruntowej na droge o nawierzchni ttuczniowej na odcinku od istniejgcej
drogi powiatowej o nawierzchni asfaltobetonowej Zarzadu Drog Powiatowych w
Przeworsku — dziatka nr 245 w obrebie Adamédwka do granicy gruntéw lesnych ( droga
gminna — dziatka nr 291, obreb Cieplice o dtugosci catkowitej 1721,00 km potozonej na
dziatkach nr 898, 899/2, 900, 901, 354 w obrebie ewidencyjnym Adamoéwka oraz na
dziatkach nr 1827, 290 w obrebie ewidencyjnym Cieplice, Gmina Adamoéwka pow.
Przeworsk, woj. podkarpackie , ktére stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa bedace w
zarzgdzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Sieniawa.
Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1. Uksztattowanie terenu

Pas drogowy na catej ditugosci przebiega przez tereny lesne i posiada
zmienng szerokosS¢ mieszczacg sie w przedziale 5,00 + 8,00 m. Teren jest mato
zréznicowany. Istniejgce spadki podtuznie nie przekraczajg 2,50%. Deniwelacja terenu
miesci sie w przedziale 207,00 m. n.p.m. + 198,00 m. n. p. m i wynosi ok. 9,00 m.

3.2. Istniejacy pas drogowy

W km 0+000 + 1+ 721 drogi wystepuje jezdnia gruntowa o szerokosci 3,20
- 3,40 m. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 5,00+ 8,00m. Droge stanowi istniejacy
dukt lesny, ktéry nie jest dostosowany do ruchu pojazdéw wysokotonazowych. W
wyniku wzmozonego uzytkowania nawierzchni gruntowej naturalnej jej sprawnosc
eksploatacyjna jest niska. Nastgpity deformacje jezdni w przekroju poprzecznym i
podtuznym. Stan nawierzchni gruntowej jest zty i wymaga przebudowy, aby zapewnié
sprawnosc¢ uzytkowg dla ruchu pojazdéw wywozgcych drewno. Istniejgcy pas drogowy
nie spetnia wymogoéw przewidzianych do drogi lesnej, brak odpowiedniej nosnosci
nawierzchni, przygotowanego miejsca do mijania i zawracania pojazdow.
Odwodnienie drogi powierzchniowe. Rowy przydrozne sg zamulone. Istniejgce

przepusty wymagajg remontu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Plan sytuacyjny

Droga lesna nr 35/1 w lesnictwie Szegdy posiada zapewniong komunikacje z
drogi powiatowej relacji Adaméwka-Kolonia Polska za posrednictwem zjazdu
publicznego na poczatku planowanej trasy. Projektowana trasa rozpoczyna sie od
granicy dziatki nr 245 ( droga powiatowa) w km 0+000 i konczy sie na dziatce nr 291(
droga gminna).Trasa drogi w planie prowadzi¢ bedzie po linii oddziatowej 163/164 ,
166/167, i linii gospodarczej 164/166 wpisujac sie w taki spos6b, aby wyeliminowac
wycinke drzew. Os drogi sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych . Korekcie
poddano promienie istniejacych tukdédw poziomych dostosowujgc ich parametry do
obowigzujgcych przepisbw przez zastosowanie normatywnych promieni. Przebieg
trasy przedstawiono na rys. nr 3 — Projekt zagospodarowania terenu.
Zaprojektowana jezdnie szerokosci 3,50m o przekroju daszkowym z pochyleniem

11

Biuro Studiow i Projektow Lesnictwa Biprolas sp. Z 0.0. w £odzi, ul Gdariska 112




Projekt budowlany przebudowy drogi lesnej nr 35/1 w lesnictwie Szeqdy, N-ctwa Sieniawa

3%.Wzdtuz jezdni projektuje sie pobocza gruntowe o szerokosci 0,50m oraz

nachyleniu 6% w kierunku rowow przydroznych.

4.2. Zjazdy z drég publicznych

Zjazdy z drogi powiatowej nr t-1 553 ( dziatka nr 245 w obr. Adamoéwka) i drogi
gminnej ( dziatka nr 291 w obrebie Cieplice) na droge lesng nr 35/1 zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.2010r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie dla zjazdu publicznego( Dz. U. nr 43 p0z.430)
Ze wzgledu na zapewnienie przejezdnosci dla pojazdéw transportujgcych drewno
zaplanowano zjazd o szerokosci jezdni 5,00m z poboczami szerokosci 0,50m, a
przeciecia krawedzi zjazdu z drogami publicznymi wyokrgglono tukami kotowymi o

promieniu 11,00m.

4.3. Skrzyzowania i zjazdy

Projektuje sie przebudowe zjazdéw na linie oddziatowe, drogi boczne o szerokosci
3,50m o nawierzchni ttuczniowej na dtugosci 30m. Krawedzie na przecieciu z droga
wyokrgglone sag tukiem kotowym o promieniu R=11,00m. Konce zjazdéw nalezy
dowigzac do istniejgcego terenu. Zjazdy na szlaki zrywkowe wykonuje sie na dtugosci
10,0m o nawierzchni z kruszywa tamanego. Krawedzie na przecieciu z droga
wyokraglone sg tukami kotowymi o promieniu R=6,00m. Szczegétowa lokalizacje

zjazdbéw podano na planie sytuacyjnym - rys. nr 3.

4.4 Mijanki

Mijanki zaprojektowano w odstepach nieprzekraczajgcych 300m, zapewniajgc
wzajemng widocznos¢ pojazdow. Wystepujg jako samodzielne poszerzenia , bgdz w
potagczeniu ze zjazdami na linie oddziatowe lub drogi boczne.

Szerokos¢ mijanek to 3,00m , a ich zmiana jest skosem w stosunku 1:7 tj. na dtugosci
21,00 m, peron mijanki wynosi 23,00m , dtugo$¢ catkowita 65,00m.

Szczego6towg lokalizacje mijanek podaje sie na rys. nr 3 — Plan zagospodarowania

terenu.

4.5. Place sktadowe — miejsca przetadunku drewna
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W ramach planowanej przebudowy przewidziano place skiadowe na drewno o
nawierzchni gruntowej. W celu wyeliminowania karczowania drzew powierzchnie
placéw sktadowych usytuowano w bezposrednio przy drodze lesnej wykorzystujgc luki
w drzewostanie.

4.6. Sieci uzbrojenia terenu

W km 0+002 z drogg krzyzuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej .Przewdd
kanalizacji sanitarnej potozony jest ponizej 1,00m od rzednej terenu. Projektowana
niweleta jezdni zaprojektowana zostata powyzej obecnego poziomu drogi, co
spowoduje dodatkowe przykrycie istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej ks 90
warstwami konstrukcyjnymi jezdni.

Istniejgca napowietrzna linia teletechniczna jest nieczynna i przewidziana do rozbidrki .

4.7. Opis systemu odwadniajacego

Wszystkie wody opadowe z projektowanej drogi bedg odprowadzone
systemem spadkdéw poprzecznych jezdni i poboczy w istniejgce rowy przydrozne i w
obnizenia terenu, ktére sg w zarzgdzie Nadlesnictwa Sieniawa. Podtoze gruntowe jest
chtonne, ze wzgledu na wystepujgce przepuszczalne grunty (piaski drobne , srednie)
oraz niski  poziom wéd gruntowych . Planuje sie odtworzenie istniejgcych
przydroznych rowow trapezowych w km 0+000+1+030; 1+495+1+721;

4.8. Gtéwne parametry geometryczne

— droga kategorii L Il - LI

— kategoria ruchu - KR 1

— projektowany nacisk osi na jezdnie — 100kN
— szybkosc¢ projektowa — 30 km/h
— dtugosc drogi - 1721,00m
— szerokosc¢ korony - 450m
— szerokos$c¢ jezdni na prostej -3,50m
— szerokos$¢ jezdni na mijance -6,50m
— spadek jezdni daszkowy - 3%

— spadek poboczy - 6%

— pochylenie skarp rowéw - 115
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4.9 Zestawienie powierzchni zajetej pod planowang inwestycje
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie zajecie terenu na wykonanie

planowanej przebudowy drogi, ktére zamieszcza sie w ponizszej tabeli:

L.p. | Elementy . . .
;22235232:23; : 'a j'\eli\évr'ﬁrmhma Pobocza Korona drogi Pas drogowy
(m2) (m2) (m2) (m2)
1. | Droga gtéwna 6 632,02 1 996,36
2. |Zjazdy 1101,72 290,00 11 575,54 17 629,14
3. [mijanki 655,44 |-
4. |Place sktadowe [900,00 |------m-ememeee-

5. Dane informujace o szczego6lnej ochronie prawnej terenu objetego
opracowaniem
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem specjalngj
ochrony prawne;j.
6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego
Projektowana droga nie znajduje sie w granicach czynnego terenu
gérniczego.
7. Dane charakteryzujgce wptyw projektowanego obiektu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow
7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
Sciekow
Zapotrzebowanie wody wystepuje tylko w fazie budowy. W okresie
eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz nie bedg wytwarzane
Scieki.
7.2. Emisja pytéw i spalin z podaniem ich ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
Utwardzenie jezdni ograniczy jej pylnos¢ w czasie ruchu pojazdéw. Spaliny z
silnikbw pojazdow mechanicznych zostang ograniczone przez stosowane
powszechnie katalizatory spalin.
7.3. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania jonizujgcego, elektroenergetycznego
Ze wzgledu na gtadko$¢ projektowanej nawierzchni, matg predkosc
projektowang V=30 km/h emisja hatasu pozostanie w normie. Nie bedzie
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wystepowato promieniowanie jonizujgce i elektroenergetyczne.
7.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe

i podziemne.

Nie przewiduje sie zwiekszonego negatywnego oddziatywania zamierzenia
inwestycyjnego na srodowisko.

Przy przebudowie drogi nalezy zachowa¢ warunki wynikajgce z uzgodnien
branzowych. Roboty nalezy wykonywaé oraz odbioréw robét dokonywac zgodnie z
warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji technicznych. W celu zapobiezenia
ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na Srodowisko, przyjeto przy realizacji
przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

» stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

» stosowanie materiatow: ttucznia, klinca, pospétki — neutralnych do srodowiska,

» odwodnienie powierzchniowe drogi do rowdw przydroznych — grawitacyjnie,

* ograniczenie do minimum planowanych wykopow.

Projektowane przedsiewziecie w fazie eksploatacji poprawi zabezpieczenie
przeciwpozarowe lasu, poprawi warunki przyrodnicze poprzez minimalizacje czasu
przejazdu pojazddéw, a tym samym zmniejszy sie iloS¢ emisji zanieczyszczen
atmosferycznych.

7.5. Charakterystyka energetyczna inwestycji

Nalezy zapewni¢ energie elekiryczng w trakcie realizacji inwestycji do placu i
zapleczy budowy, niezbednej dla:
* maszyn i urzgdzen, tj.: spawarek, szlifierek, wibratoréw, pomp,
urzgdzen do ciecia betondéw i innych,

» barakoéw sanitarnych (oswietlenie, grzejniki i podgrzewacze wody),
» barakéw socjalnych (oswietlenie, grzejniki, kuchenki i czajniki),
» oswietlenie zewnetrzne terenu.

Generalnie potrzeby energetyczne do zapleczy i placu budowy musi

sobie zapewni¢ Wykonawca z jednoczesnym pokryciem kosztéw zuzycia energii.
8. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanego obiektu i
zapewnienie uzasadnionych intereséw osoéb trzecich

8.1. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w istniejagcym i uzytkowanym
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dotychczas pasie drogowy drogi wewnetrznej i stanowi kontynuacje dotychczasowej
funkcji komunikacyjnej. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43, poz. 430)

8.2.Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interes6w 0s6b trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje utrudnien w stosunku do
0sOb trzecich. Nie wptywa negatywnie na ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami,  zakt6ceniami  elekirycznymi i  promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Inwestycja usytuowana jest w catosci na
terenie lesnym bedacym w dysponowaniu Inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami
prawa budowlanego. Po zakonczeniu inwestycji zgodnie z art.3 ustawy o lasach grunt
pod droga pozostanie w dalszym ciggu dziatkg lesng (Ls).
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CZESC Il - PROJEKT ACHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Temat: Projekt budowlany budowy drogi lesnej

Obiekt: Droga lesna nr 35/1 w lesnictwie Szegdy w oddziatach: 163,
164, 166, 167 o dtugosci 1 721 mb , w km 0+000,00 + 1 + 721,00;

Adres: Dziatki nr 898, 899/2, 900, 901, 354 w obrebie ewidencyjnym
Adamoéwka oraz dziatki nr 1827, 290 w obrebie ewidencyjnym
Cieplice, Gmina Adamowka powiat Przeworsk, woj.
podkarpackie.

Branza: Drogowa

Inwestor: Nadlesnictwo Sieniawa
Ul. Kosciuszki 11
37 - 530 SIENIAWA

Umowa nr SA. 271.2.8.2019 .S. Data: kwiecien 2020r.
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien |Branza Podpis
Projektant Jan Moren 298/89/WL Drogowa
Asystent Bartosz Moren Budowlana
17
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CZESC Il - PROJEKT ACHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

9. Opis techniczny
9.1. Stan istniejacy

Projektowana przebudowa drogi lesnej nr 35/1 w Le$nictwie Szegdy potozona jest
na terenie wojew6dztwa podkarpackiego, pow. przeworski, Gmina Adaméwka.
Istniejgca droga jest w zlym stanie. Przebiega ona w terenie rGwninnym na
podtozu piaszczysto - gliniastym . Przejazd pojazdéw jest obecnie utrudniony. Brak
nosnosci podtoza drogi powoduje, ze istniejgca trasa drogi okresowo nadaje sie do
ruchu pojazdéw wysokotonazowych. Dodatkowo jezdnia drogi na niektorych
odcinkach jest zniszczona. Wystepujag koleiny, niesprawny system odwodnienia drogi.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu - czes¢ drogowa planowana
przebudowa drogi lesnej wigze sie z wykarczowaniem pni przy planowanych

zjazdach i mijankach. Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdd goérniczych.

9.3. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanego badania podtoza gruntowego stwierdzono, ze w
poziomie posadowienia obiektéw wystepujg grunty umozliwiajgce bezposrednie
posadowienie na nich obiektow budowlanych, po uprzednim usunieciu warstw
zawierajgcych humus. W podtozu badanego terenu ponizej warstwy gleby
stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych mineralnych w postaci piaskéw
drobnych i gliniastych w stanie $rednio zageszczonym.

Na poziomie ponizej 1,00 m od rzednych terenu nie stwierdzono wystepowania
poziomdébw wodonosnych. W wyniku analizy istniejgcych warunkéw gruntowych i
poziomu zwierciadta wody gruntowej, wystepujgce podtoze gruntowe zaliczono do
grupy nosnosci podtoza ,G-1” w km 1+030+ 1+495,00, zas w km 0+000+ 1+030,00,
1+495,00 +1 +721,00 do grupy nosnosci poditoza ,G-2”. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
1998r. Nr 126, poz. 839) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono
jako proste, zas obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9.4. Ochrona srodowiska
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Projektowana do przebudowy droga lesna potozona jest na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntow jako ,Ls” (las). Wykonanie przebudowy nie
spowoduje wytgczenia z uzytkowania lesnego terenu zajetego pod droge, a jej
zadaniem po dokonaniu przebudowy bedzie obstuga przylegtych terenéw lesnych.
Zgodnie z artykutem 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach ,...lasem w
rozumieniu ustawy jest grunt zwigzany z gospodarkg lesng zajety pod wykorzystywane
dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie
podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkofki
le$ne, miejsce sktadowania drewna, a takze wykorzystywany na parkingi lesne i
urzadzenia turystyczne...”

Przedmiotem przebudowy w/w drogi jest zmiana nawierzchni z gruntowej
0 zmiennej szerokosci mieszczacej sie w przedziale 3,20+3,40 na nawierzchnie
ttuczniowa na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0,00 +
63,0 mm stabilizowanego mechanicznie . Zaprojektowano droge o przekroju
jednojezdniowym z mijankami. tgczna szerokos¢ drogi: 4,50 m, w tym nawierzchnia
3,50 m, obustronne pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 0,50 m.
Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.) droga twarda oznacza droge z
jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowe;j
oraz z ptyt betonowych lub kamienno-betonowych, w zwigzku z czym przedmiotowa
droga zalicza sie do drég gruntowych.
Majagc powyzsze na uwadze, stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie nie jest
zaliczone do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
W rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213 poz. 1397) w zwigzku z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.).

10. Opis projektowanych rozwigzan
10.1. Droga w planie
Trase przebudowywanej drogi dostosowano do istniejgcych warunkéw

gruntowych i konfiguracji terenu. Przyjeto parametry geometryczne projektowane;j
19
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drogi zgodnie z wytycznymi Inwestora , Poradnikiem technicznym , Drogi lesne”
wydanym przez Dyrekcje Generalng Lasow Panstwowych w Warszawie oraz
Wytycznymi  prowadzenia robo6t drogowych w lasach opracowanymi pod
kierownictwem prof. dr hab. inz. Andrzeja Czerniaka i zatwierdzonymi przez Dyrektora
Generalnego Lasoéw Panstwowych.

Poczatek drogi zaczyna sie na wigczeniu do drogi powiatowej nr t-1 553 (
dziatka nr 245 w Obr. Adamoéwka) relacji Adaméwka — Kolonia Polska. Stanowi
potgczenie kompleksu lesnego z siecig drég publicznych. Na catej dtugosci droga
biegnie w dostosowaniu do istniejgcych linii podziatu powierzchniowego.
Projektowana budowa drogi stanowi dojazd do oddziatéw lesnych zlokalizowanych w
Srodku kompleksu lesnego.

Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem jezdnie szerokosci 3,50 m z
obustronnymi poboczami, za kitdérymi zlokalizowane sg skarpy wykopdéw i nasypdw.
Trasa drogi posiada normatywne parametry techniczne. Projektowany odcinek ma
dtugos¢ 1721,00 mb.

Szerokos¢ nawierzchni jezdni na mijankach powiekszono o 3,00 m. Dla
zataman osi trasy powyzej 3° zastosowano tuki poziome . Dla promieni tukdéw
poziomych ponizej R=250,00m przewidziano poszerzenia po wewnetrznej stronie tuku
wykonane na prostych przejsciowych o dtugosci 15,00 m i zastosowano przechytki.

Dla tukéw poziomych o promieniach wiekszych od 250 m nie przewiduje sie
przechytek i poszerzen na tukach. Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na

rys. nr 3 - zagospodarowanie terenu.

10.2. Profil podtuzny projektowanej drogi

Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcego terenu, stosujgc pochylenie podtuzne i tuki pionowe analogiczne jak
ukfada sie teren. Pochylenia podtuzne sg rbéznoimienne i mieszczg sie w
granicach 0,30% + 1,70%. Dla sumy lub réznicy spadkéw przekraczajgcej 1%
zastosowano tuki pionowe o promieniach od R=600,00 m do  R=5000,00 m,
Parametry tukow pionowych podano na profilu podtuznym drogi -rys. nr 4.

Wielkosci i kierunki spadkow podtuznych niwelety pokazano na profilu
podtuznym. Niwelete projektowanej trasy nalezy wykonaé w oparciu o repery
panstwowe. W wiekszosci droga przebiega w niewielkim nasypie o szacunkowej
wysokosci 27 cm, wynikajgcym z przyjetej konstrukcji nawierzchni. Lokalne wykopy nie
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przekraczajg 30 cm.

10.3. Przekroje poprzeczne projektowanej drogi

Projektowana droga lesna posiada przekr6j jednojezdniowy o szerokosSci
korony 4,50 m , w tym jezdnia 3,50 m. Pobocza z gruntu G-1 o szerokosci 0,50 m.
Przekr6j drogi na prostej zaprojektowano o przekroju daszkowym i nadano spadki
dla jezdni 3%, dla poboczy 6%. Nachylenie skarp wynosi 1:1,5. Przekrdj drogi na
tukach ponizej 250,00 m zaprojektowano zgodnie z opisem w pkt.10.1 stosujgc
poszerzenia i przechytki na tukach i prostych przejsciowych o dtugosci 15,00 m od
poczatku i konca tuku. WielkoSci poszerzen i przechytek podano w projekcie

wykonawczym.

11. Odwodnienie

Wody opadowe sptywajgce z korony drogi bedg odprowadzone systemem
powierzchniowym poprzez spadki jezdni i poboczy do istniejgcych rowéw
przydroznych i dalej na nieutwardzony teren zapewniajgcy odptyw, ktéry jest w

zarzgdzie Nadlesnictwa Sieniawa.

11.1. Obiekty inzynierskie

Wody opadowe odprowadzane sg systemem powierzchniowym zgodnie z
istniejgcym pochyleniem terenu do zagtebien terenowych . Istniejgce przepusty w
ciggu drogi podlegajg remontom .

Lokalizacje przepustéw i parametry techniczne zamiesza sie w ponizszej tabeli:

L.p. | Wyszczegdlnienie Lokalizacja Swiatto Dtugos¢
(km) (cm) (mb)
Przepusty w osi drogi
1. Przepust z rur PEHD 0+012,00 @ 60 6,00
2. Przepust z rur PEHD 0+142,70 @ 60 6,00
3. Przepust z rur PEHD 0+715,06 @ 60 6,00
4. Przepust z rur PEHD 0+790,00 @ 60 6,00
5. Przepust z rur PEHD 1+700,00 @ 60 6,00
Przepusty pod zjazdami
1. Przepust z rur PEHD 0+420,00 @ 40 5,00
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2. Przepust z rur PEHD 0+600,00 @ 40 5,00
Przepust z rur PEHD 0+880,00 40 5,00
Przepust z rur PEHD 0+880,00 @ 40 5,00

12. Roboty ziemne

W celu zachowania stabilnosci korpusu drogowego niwelete drogi wyniesiono
nieco ponad teren. Szczegdtowe wyliczenie rob6t ziemnych podano w tabeli robot
ziemnych, ktére okreslono na podstawie przekrojow poprzecznych w skali 1:100
rozmieszczonych srednio co 40 m. Grunty pochodzgce z wykopdw przewidziano do
wbudowania w projektowane nasypu drogowego po okresleniu ich przydatnosci do
wykonywania budowli ziemnych zgodnie z normg PN-S-02205.

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ sprzetem mechanicznym {.
spycharkami na odlegtos¢ przemieszczania mas ziemnych do 100 mb, samochodami
wywrotkami z uzyciem koparki na odlegtos¢ do 1,0 km .

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95 w skali Proctora dla
drég o ruchu lekkim. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentaciji
projektowej. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wytyczone na prostej w odlegtosci co
najmniej 40,0m na tukach co 10 m. Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci 20
cm przy sypaniu gruntu na catej szerokosci korony oraz starannym zageszczeniu
poszczegllnych warstw. Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznosé
prowadzenia robot w sposob gwarantujacy ciaglte odprowadzenie wéd
powierzchniowych i gruntowych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé z
zastosowaniem odpowiedniego sprzetu dla danego gruntu. Roztozone warstwy gruntu
nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotnosé gruntu w
czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja * 10%
jej wartosci.

Wskaznik zageszczenia gruntéw wg skali Proctora w nasypach powinien osiggac
nastepujgce wartosci:

- gbérna warstwa o grubosci 20 cm -1,00

- warstwa nasypu na gtebokosci 1,20 m od powierzchni robét ziemnych — 0,95.

22

Biuro Studiow i Projektow Lesnictwa Biprolas sp. Z 0.0. w £odzi, ul Gdariska 112




Projekt budowlany przebudowy drogi lesnej nr 35/1 w lesnictwie Szeqdy, N-ctwa Sieniawa

13. Konstrukcja nawierzchni drogi

13.1. Ustalenia konstrukcji drogi

Dla ustalenia kategorii ruchu przyjeto okres 10 — letni. Zatozono, ze
prognozowany ruch w dziesigtym roku po oddaniu drogi do eksploatacji bedzie
taki sam jak ruch biezacy.

Biorgc pod uwage czestotliwos¢ pojazdéw, samochodowych ciezarowych
wywozgcych drewno, a takze wozdéw pozarowych, przyjeto kategorie ruchu KR - 1.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.19993. z pdzn. zm. i projektuje sie nastepujgca
konstrukcje jezdni:

l. Droga gtéwna w km 0+000 + 1+046,00; 1+495,00 + 1+7210,00;

= 9 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, ( wg WT-4 dla KR-1)wraz z
zaklinowaniem frakcjg 0-8 mm i zamiatowaniem frakcjg 0-4 mm

= 18 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00mm=+63,0 mm, (wg WT-4 dla KR-1).

=15 cm - warstwa odsaczajgca z piasku ( grunt dowieziony, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm .

Il. Droga gtéwna w km 1+046,00 + 1+495,00;

= 9 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, ( wg WT-4 dla KR-1)wraz z
zaklinowaniem frakcjg 0-8 mm i zamiatowaniem frakcjg 0-4 mm

= 18 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00mm=+63,0 mm, (wg WT-4 dla KR-1).

Il Konstrukcja zjazdow na drogi lesne , szlaki zrywkowe oraz mijanki w
km 0+000 = 1+046,00; 1+495,00 = 1+7210,00;

= 9 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, (wg WT-4 dla KR-1)wraz z
zaklinowaniem frakcjg 0-8 mm i zamiatowaniem frakcjg 0-4 mm

= 18 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00mm=+63,0 mm, (wg WT-4 dla KR-1).

=15 cm - warstwa odsaczajgca z piasku ( grunt dowieziony, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm ).

IV.  Konstrukcja zjazdow na drogi lesne , szlaki zrywkowe oraz mijanki w
km 1+046 + 1+495,00;
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» 9 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, (wg WT-4 dla KR-1)wraz z
zaklinowaniem frakcjg 0-8 mm i zamiatowaniem frakcjg 0-4 mm

= 18 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00mm=+63,0 mm, (wg WT-4 dla KR-1).

V. Konstrukcja placéw skitadowych i poboczy
= 27 cm - grunt dowieziony G1 ( pospoétka) utozony na wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu rodzimym.

13.2. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego w km 0+000 +1+721,00

Zaprojektowano nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego grubosci
9 cm -na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 18 cm. taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych w wariacie | wynosi 27 cm .
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
ukfadarki lub réwniarki. Zageszczenie kruszywa nalezy dokonywa¢ walcami statycznymi
gtadkimi o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczenie nawierzchni o
daszkowym przekroju poprzecznym powinno rozpoczynac sie od krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi w kierunku osi drogi. Dob6r walca do zageszczenia nalezy dobiera¢ w
zalezno$ci od twardosci kruszywa. Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy przed walcem
przestajg tworzy¢ sie fale. Po zageszczeniu gérnej warstwy kruszywa nalezy zaklinowac ja
poprzez stopniowe rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej od 0,00 do 4,0 mm przy
cigglym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim . Warstwy dolnej nie klinuje sie, gdyz
daje to lepsze zwigzanie warstw ze sobg. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca
sie skropi¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, wéwczas kruszywo mnie;j
sie kruszy i uzyskuje sie wiekszg szczelnos¢ kruszywa.

13.3. W km 0+000 +1+721,00 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0 uziarnieniu 0,00+-63 mm stabilizowanego mechanicznie

Zaprojektowano dolng warstwe podbudowy 2z mieszanki kruszywa
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 18 cm . tgczna grubosé
warstw konstrukcyjnych wynosi 27 cm .

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu uktadarki lub réwniarki. Zageszczenie kruszywa nalezy dokonywac¢ walcami
statycznymi gtadkimi o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m.
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Zageszczenie nawierzchni o daszkowym przekroju poprzecznym powinno
rozpoczynaé¢ sie od krawedzi i przesuwaé¢ pasami podtuznymi w kierunku osi drogi.
Dob6r walca do zageszczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od twardosci kruszywa.
Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy przed walcem przestajg tworzy¢ sie fale.
Warstwy dolnej nie klinuje sie, gdyz daje to lepsze zwigzanie warstw ze sobg. W
czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skropi¢ kruszywo wodg tak czesto,
aby byto stale wilgotne, wowczas kruszywo mniej sie kruszy i uzyskuje sie wiekszg
szczelnosc kruszywa.

13.4. Warstwa odsaczajaca (= warstwa mrozoochronna)

W celu spetnienia warunku mrozoochronnosci zastosowano warstwe odsgczajgca z
kruszywa naturalnego (pospétki) utozong na catej szerokosci korony drogi na. Na
wykonanym i zageszczonym podiozu gruntowym nalezy metodg od czota utozyé
warstwe z kruszywa naturalnego (pospétki). Grubos¢ warstwy kruszywa w km 0+000 +
1+046,00; 1+495,00 + 1+721,00; na podtozu G2 jako warstwy odsaczajgcej przyjeta
w projekcie wynosi 15 cm . Utozong warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do 1s<1,00 .
Po wuzyskaniu wiasciwego wskaznika zageszczenia mozna uktada¢ warstwe

podbudowy.

14. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
14.1. Znaki pionowe

Na czas przeprowadzenia robét drogowych nalezy opracowaé organizacje
ruchu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Przewiduje sie oznakowanie
pionowe w postaci znakéw ostrzegawczych zamocowanych na stupkach z rur
stalowych. Stupki nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni, za$

tablice znakéw na wysokosci 2,20 m od nawierzchni.

14.2. Mijanki

Dla swobodnego wymijania sie pojazdéw i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
wzdtuz przebudowywanej drogi zaprojektowano mijanki o nawierzchni z mieszanki
kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$¢ poszerzenia na
mijance wynosi 3,00m, dtugos¢ 23,00m, skosy wjazdowe i wyjazdowe o dtugosci
21,00m. Lokalizacje mijanek zamieszcza sie w ponizszej tabeli i w czesci graficznej
projektu.

Tabela nr 1. Lokalizacja mijanek
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Mijanka km Dtugosc¢ strona
mijanka 0+041,50 65,00 prawa
mijanka ze zjazdem 0+310,00 55,00 lewa
mijanka ze zjazdami 0+575,00 45,00 lewa
mijanka ze zjazdem 0+860,00 65,00 lewa
mijanka ze zjazdem 1+455,00 50,00 prawa

14.3. Zjazdy

W celu potagczenia drogi z przylegtym terenem projektuje sie zjazdy na

drogi boczne i szlaki zrywkowe. Promienie wyokraglajgce na zjazdach nalezy
wykonac zgodnie z rys. nr 3 - projekt zagospodarowania terenu. Na zjazdach na linie
oddziatowe i drogi gtdwne zaprojektowano nawierzchnie z mieszanki kruszywa
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie na dtugosci 30,00m , na pozostatych
zjazdach przewidziano zjazdy dtugosci 10,00 m. Lokalizacje zjazdéw zamieszcza sie w

ponizszej tabeli i w czesci graficznej projektu.

Tabela nr 2. Lokalizacja zjazdow

Zjazd km | Dlugos¢ strona

Zjazdy 0+280,00 | 10,00 obustronne

Zjazdy 0+560,16 |20,00 lewostronne — 2 szt.
Zjazd 1+043,22 |20,00 prawa

zjazd 1+043,22 | 30,00 prawa

Zjazd 1+195,00 |10,00 prawa

Zjazd 1+260,00 |20,00 prawa

Zjazdy 1+473,76 |10,00 obustronne

14.4 Sktadnice przejsciowe

Dla umozliwienia sktadowania drewna i zapewnienia bezpieczehstwa
wzdtuz przebudowywanej drogi zaprojektowano sktadnice o nawierzchni ttuczniowej.
dtugos¢ 40,00m,

12,00 m. Pochylenie poprzeczne sktadnicy

Szerokos¢ poszerzenia

wjazdowe i

wyjazdowe dtugosci

na sktadnicy wynosi

6,00m,

powinno byc takie jak jezdniiwynosi¢ 3% w kierunku lasu.

Tabela nr 3. Lokalizacja sktadnic
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Sktadnica km Dtugosc¢ szerokosc | strona
Skfadnica 0+310,00 | 30,00 6,00 lewa
sktadnica 0+575,00 | 30,00 6,00 lewa
Sktadnica 1+043,22 26,00 6,00 prawa
sktadnica 1+043,22 32,00 6,00 prawa
sktadnica 1+285,00 41,00 6,00 lewa

15. Klauzula wykonawcza

Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane

uzasadnionymi, a trudnymi do przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z

autorem projektu tj. Biurem Studiéw i Projektéw Lesnictwa

0. W todzi, ul. Gdanska 112, telefon (0 -42) 636 —87 — 29.
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CZESC Il - GRAFICZNA

1.

Mapa poglgdowa wskali 1:20000 ........ccceevvvninnnnnnnn. rys. nr 1
Przekroje konstrukcyjne wskali 1 :50.........cccoeeiiiiiiinnnnt. rys. nr 2

Projekt zagospodarowania terenu

-czescdrogowa wskali1:1000 ......ccooeviiiiiiiiiieeans rys. nr 3
Profil podtuzny w skali 1 :100/1000 .........ccoevvviiiiininenn.. rys. nr 4
Przekroje poprzeczne wskali 1 : 100.........ccoooiiiiiiiiiiinnananss rys.nr5

Szczegoty drogowe:
-mijanka ... rys. nr 6.1

SPrZEPUSE .. rys. nr6.2

Biuro Studiow i Projektow Lesnictwa Biprolas sp. Z 0.0. w £odzi, ul Gdariska 112

28



Projekt budowlany przebudowy drogi lesnej nr 35/1 w lesnictwie Szeqdy, N-ctwa Sieniawa

Mapka pogladowa
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Przekr6j konstrukcyjny
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Projekt zagospodarowania terenu 1
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Projekt zagospodarowania terenu 2
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CZESC IV - INFORMACJA OBEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

Obiekt: Droga lesna nr 35/1 w lesnictwie Szegdy w oddziatach: 163,

164, 166, 167 o dtugosci 1 721 mb , w km 0+000,00 + 1 + 721,00;

Adres: Dziatki nr 898, 899/2, 900, 901, 354 w obrebie ewidencyjnym

Adamowka oraz dziatki nr 1827, 290 w obrebie ewidencyjnym

Adaméwka, Gmina Adaméwka powiat Przeworsk, woj.
podkarpackie.

Branza: Drogowa

Inwestor: Nadlesnictwo Sieniawa
Ul. Kosciuszki 11
37 - 530 SIENIAWA

Umowa nr SA. 271.2.8.2019 .S. Data: kwiecien 2020r.

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnienn  |Branza Podpis
Projektant Jan Moren 298/89/WL Drogowa
Asystent Bartosz Moren Budowlana
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1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji
1.1. Zakres robét

Inwestycja obejmuje:
= przebudowa nawierzchni drogi lesnej
» przebudowa nawierzchni zjazdéw

» przebudowa nawierzchni mijanek

1.2.  Kolejnos¢ wykonywania robét

= zagospodarowanie placu budowy

* 0znaczenie budowy tablicg informacyjng

= roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu projektowanej drogi
= wycinka drzew i karczowanie

= roboty ziemne

= roboty budowlane zwigzane z budowag: , nawierzchni drogi,
zjazddéw, mijanek i remontem przepustow,
= roboty wykonhczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Droga prowadzi przez las.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia

Wycinka i karczowanie drzew.

Przewidziane zagrozenia wystepujace przy realizacji roboét
4.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu)

b) zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

C) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu
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okre$lajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia Iub
podparcia mogg by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez,
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. tadowanie
urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sag
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza
granicami klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywanie robét
ziemnych nie powinno dopuszczaé sie tworzenia nawisdéw gruntu.

Przebywanie o0s6b pomiedzy s$ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju jest wzbronione.

Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

4.2. Roboty wykonczeniowe
Przy recznej Ilub mechanicznej obrdébce elementéw kamiennych,

pracownicy powinni uzywaé¢ $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
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gogle lub przytbice ochronne

hetmy ochronne

rekawice wzmocnione skorg

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do
wykonywania pracy.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:
a) godczas wykonywania wykopéw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepi¢ o
rzewo

b) przy roztadunku palet 2z prefabrykatami betonowymi moze dojs¢ do
przygniecenia roztadowujgcych

c) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu)

d) potrgcenie pracownika Ilub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e) porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:
a) zadaszone izabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
b) ostoniete w okresie zimowym.
5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegodlnie
niebezpiecznych
Kierownik budowy powinien zapoznac¢ pracownikédw z zagrozeniami wystepujgcymi
na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
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ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz z silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdow

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowisku
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Kierownik budowy powinien podjaé
stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
a) zapewni¢ sprawny samochod i telefon komdrkowy

b) zapewni¢  organizacje pracy i stanowisk pracy w  sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

C) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie
przez stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikbw osoba Kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki  ochrony indywidualnej w  zakresie ochrony  zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdw tych s$rodkéw powinny zapewnié wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek 2z  wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
miejsca do sktadania materiatdw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i
urzagdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtosci stoséw przy
sktadaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie  skladowanych materiatbw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢é regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymogami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
Rozmieszczenie gasnic przenodnych powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami

przepisébw przeciwpozarowych.
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