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PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI BURKAT DZ. NR 59, 61/1, 61/58, 62/1, 58, 62/9, 69, 61/19, 62/15, 61/2, 62/27, 61/51, 62/35”

Nr Kodcpy | NrSpecyfikaci | Podstawa WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA .M. | 1LOSE 1. M. WARTOSC POZYCII
Technicznej | cenowa
1 2 3 4 5 6 7 9
1 45100000-8 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45111290-7 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych
1 BCD wor v I punktow wy v Y km 1,66  [(357,54+305,81+352,45+358,29+142,98+142,99)/1
robdt ziemnych w terenie réwninnym
000=1,66
1.2 45111213-4 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewéw
2 BCD Scinanie dr_zew be_z utrudnien o srednlcy 16-35 cm wraz z kol 1 1=1
karczowaniem pni. (1 drzewo 2 pienne)
3 BCD Scinanie dlizew béz utrudnien o érednicy 36-45 cm wraz z kpl 1 1=1
karczowaniem pni. (1 drzewo 3 pienne)
1.3 45112210-0 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
882,60=882,6
614,58=614,58
4 BCD Mecha}rlnczne usunigcie warstwy ziemi lulrodzaJnEJ (humusu) m3 3188,96 508,28=508,28
grubos¢ warstwy do 15 cm, na odlegto$¢ do 30 m. 463,47=463,47
195,80=195,8
524.23=524.23
14 451100001 D-01.02.04 Rozbu?rkl’element.o'wfirog wraz z wywiezieniem
materiatéw z rozbidérki
5 BCA Rézebranle nawnarzc!\(nl z mieszanek mineralno- m2 12,5
bitumicznych, grubo$¢ warstwy 9 cm
Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur
6 BCD betonowych o $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem m 16,5
przepustow
7 BCD Rozebranie sc!anek czotowych p‘rzepustow z kamienia m3 32 4*4%0,2=3,2
tamanego utozonego na zaprawie
2 45232000-2 D-01.03.00 PRZEBUDOWA UZBROJENIA
2.1 45232200-4 D-01.03.04 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych
8 BCD rurg dwudzielng RHDPE 160 pod chodnikiem i zjazdami m 314,12 314,12=314,12
wykopem otwartym w gruncie kat. llI
3 45111200-0 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 45111000-8 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kalistych
827,11=827,11
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-IV z 907,07=907,07
9 BCD transportem urobku na odlffad f.amolchodar"nl na odlegtos¢ m3 5907,51 1288,99=1288,99
do 1 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na 1671,31=1671,31
odktadzie 632,99=632,99
580.04=580.04
3.2 45111200-0 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
208,77=208,77
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-Il z 5,24=5,24
10 BCD transportem zakuplone'go g'rlunt'u wraz zlformowanlem i m3 226,31 5,25=5,25
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby 7,05=7,05
warstw zageszczanych woda 0=0
0=0
4 45232130-2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 45232130-2 D-03.03.01 Saczki podtuzne
1 BCD Wykorﬁanle drenazu francusklszg'o o szerokosci rowka m 636,14 317,13=317,13
drenazowego 40 cm i gtebokosci 55 cm 319,01=319,01
5 45233300-2 D-04.00.00 PODBUDOWY
5.1 45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profil iemi iiem podtoza
2154,66=2154,66
1823,84=1823,84
1 BCD Koryto VYYKonyM{ane mechanicznie réwniarka na catej m2 10388,5 2244,37=2244,37
szerokosci jezdni w gruntach kat. II-IV 2519,01=2519,01
823,19=823,19
823.43=823.43
13 BCD Koryto vY\/_kza_nyvs/lane _mecf_lamcznle réwniarka na catej m2 143 ZIAZDYBIT*1,1=143
szerokosci zjazdow bitumicznych w gruntach kat. II-1V
14 BCD Koryto vY\/_konywa_nfz mechanicznie réwniarka na catej m2 2605 CHODNIK=2695
szerokosci chodnikdw w gruntach kat. lI-1V,
15 BCD Koryto vY\/_kza_nyvs/lane mech_amczme roYvnlarkq na catej m2 1168,52 1168,52=1168,52
szerokosci zjazdow z kostki betonowej w gruntach kat. lI-IV
5.2 45233000-9 D-04.02.02 Warstwy mrozoochronne
2083,87=2083,87
L . . 1763,65=1763,65
Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z
16 BCD  [mieszanki zwigzanej cementem C 1.5/2. gr. warstwy po m2 | 10045,98 2170,30=2170,3
zageszczeniu 230cmJ jezdnia e 'P ' 2435,88=2435,88
8¢ ! 796,02=796,02
796.26=796.26
Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z
17 BCD mieszanki zwigzanej cementem C 1.5/2. gr. warstwy po m2 143 ZJAZDYBIT*1,1=143

zageszczeniu 20cm - zjazdy bitumiczne




Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z

18 BCD mieszanki zwigzanej cementem C 1.5/2. gr. warstwy po m2 1250 5*5%5%10=1250
zageszczeniu 20cm- ziazdy z koski betonowei
5.3 45233000-9 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1869,98=1869,98
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 1584,15=1584,15
19 Boo | vny m2 | 7314,34 1877,11=1877,11
nieulepszonych
ZJAZDYBIT*1,1=143
1840.10=1840.1
1869,98=1869,98
_— . . 1584,15=1584,15
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
20 BCD L X m2 7314,34 1877,11=1877,11
niebitumicznych emulsja asfaltowa
ZJAZDYBIT*1,1=143
1840.10=1840.1
ZJAZDYBIT=130
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 1804,83=1804,83
21 BeD [ yszon e viny m2 | 714973 1526,95=1526,95
pszony 1817,97=1817,97
1869.98=1869.98
1804,83=1804,83
_— . . 1526,95=1526,95
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
22 BCD bitumicznych emulsia asfaltow m2 7149,73 1817,97=1817,97
Y 1 2 1869,98=1869,98
ZJAZDYBIT=130
54 45233000-9 D-04.04.02b Pf)dbLfdowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego
1913,82=1913,82
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 1618,02=1618,02
L . 0 1859,31=1859,31
23 BCD niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubos¢ warstwy po m2 8774,67
zageszczeniu 22cm - jezdnia 1858,03=1858,03
g€ J 764,48=764,48
761.01=761.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
24 BCD niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubo$¢ warstwy po m2 136,5 ZJAZDYBIT*1,05=136,5
zageszczeniu 22cm - ziazd bitumiczny
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
25 BCD niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubo$¢ warstwy po m2 1168,52 ZJAZDYIND=1168,52
zageszczeniu 20cm - ziazdy z kostki betonowej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
26 BCD niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubo$¢ warstwy po m2 2695 CHODNIK=2695
zageszczeniu 20cm - chodniki
6 45233200-1 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 45233220-7 D-05.03.058 Naw’lerzchnla z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyréwnawcza
1869,98=1869,98
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 1584 ’15-1584 '15
27 BCD jezdni zonej $¢ i 2 | 7171,34 i
C na jezdni, dowozonej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m .3 1877.11=1877 11
5cm
1840.10=1840.1
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W
28 BCD na zjazdach, dowozonej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 131,3 ZJAZDYBIT*1,01=131,3
5cm
6.2 45233220-7 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
. - R - 1804,83=1804,83
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno- 1526,95-1526.95
29 BCD asfaltowej AC11S na jezdni, dowozonej, grubos¢ warstwy m2 7019,73 ol ’
3 1817,97=1817,97
po zageszczeniu 4cm
1869,98=1869,98
Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-
30 BCD asfaltowej AC11S na zjazdach bitumicznych, dowozonej, m2 130 ZJAZDYBIT=130
grubosé warstwy po zageszczeniu 4cm
63 45233220-7 D-05.03.233 Nawnerzct\nl.a z beto.nc?wej kostki brukowej dla drég i ulic
oraz placéw i chodnikéw
Wyk i ierzchni z brukowej kostki bet j j
ykonanie nawierzchni z brul OWGJ' ostki .e onowej szarej D5 : 765,36=765,36
31 BCD gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, m2 1526,84
. . - . . D6 : 761,48=761,48
spoiny wypetnione piaskiem - odcinek D5 i D6
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki
32 BCD b_etonong grafitowej gr. 8_cm na podsfypce c.em'entowc_)— m2 1168,52 ZIAZDYIND=1168,52
piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy
z kostki betonoweij
7 45233300-2 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 45112330-7 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
813,45=813,45
612,50=612,5
Plantowanie mechaniczne skarp, dna wykopdw i nasypow w 508,28=508,28
33 BCD m2 3594,3
gruntach kat. I-1ll 674,82=674,82
461,02=461,02
524.23=524.23
813,45=813,45
612,50=612,5
3 BCD Humusowan!e z ob:slan.lern M{arstwa humusu gr.10cm, z m2 3594,3 508,28=508,28
wykorzystaniem zdjetej ziemi urodzajnej 674,82=674,82
461,02=461,02
524.23=524.23
7.2 D-06.03.01 Umocnienie pobocza
15 Umocm_eme_poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym m2 877,03 877,03=877,03
mechanicznie gr. 10 cm
8 45233200-1 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG




8.1 45233221-4 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg, linie na
36 BCD skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane m2 127 127=127
mechanicznie
8.2 45233290-8 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla
37 BCD znakdw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem szt. 37 37=37
dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw
38 BCD drogowych z blachy ocynkowanej, srednich typ A (tréjkatny | szt. 9 9=9
o boku 900 mm), folia odblaskowa | generacji
Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw
39 BCD drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich i matych typ D szt. 4 4=4
(prostokatny 600x900 mm), folia odblaskowa Il generacji
Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw
40 BCD drogowych z blachy ocynkowanej, srednich i matych typ D szt. 10 10=10
(prostokatny 600x750 mm), folia odblaskowa Il generacji
Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw
41 BCD drogowych z blachy ocynkowanej, srednich i matych typ D szt. 16 16=16
(prostokatny 600x750 mm), folia odblaskowa | generacji
9 45233300-2 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
9.1 45233252-0 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikoéw betonowych
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
42 BCD 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 1186,59 1186,59=1186,59
wyniesionvch +12cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
43 BCD 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 653,68 653,68=653,68
zanizonych +3cm na zjazdach i przejsciach dla pieszych
Ustawienie kraweznikoéw/opornikoéw betonowych o
44 BCD wymiarach 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu| m 894,17 894,17=894,17
C12/15 zanizonych 0 cm na ziazdach
Ustawienie kraweznikdw/opornikéw betonowych o
wymiarach 12x25cm na fawie betonowej z oporem z betonu
45 BCD m 438,88 438,88=438,88
C12/15 zanizonych -1 cm na jezdni z kostki betonowej (D5 i
D6)
9.2 45233253-7 D-08.02.01 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych
Wykonanie ptyt betonowych typu "STOP" z wypustkami o
46 BCD wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 32 10*4*0,8=32
z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
9.3 | 45233253-7 D-08.02.02 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowe
Wykonanie nawierzchni chodnikdw z brukowej kostki
47 BCD betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo- m2 2695 CHODNIK=2695
piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem
9.4 45233253-7 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
48 BCD podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m 1415,53 1415,53=1415,53
piaskiem
10 45112710-5 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
10.1 45112710-5 D-09.01.01 Drzewa i krzewy
Sadzenie drzew lub krzewdw lisciastych form naturalnych z
29 BCD zaprawa dotéw do potowy gtebokosci, na skarpach w st 5 5-5

gruntach kat. 11, szeroko$¢ dotdéw 1 m a gtebokos¢ dotéw
0,70 m




