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SPIS ZAWARTOSCI OPERATU

1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI OPERATU

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MAPA

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

OBLICZENIA STATYCZNE

RYSUNKI - RZUTY, PRZEKROJE , ELEWACJE

5. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWN
INFORMACJA NA TEMAT PLANU BIOZ
UPRAWNIENIA , 1ZBY i OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
' DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

UZGODNIENIA
WARUNKI GEOTECHNICZNE



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI /A WWYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZtOZONEGO Z WIELU-
OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA , ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

OBIEKTOW.

Przedmiot inwestycji — ROZBUDOWA NADBUDOWA i
PRZEBUDOWA BUDYNKOW BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY — Gminny
Osérodek Pomocy oraz ziobek

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH
W NIM ZMIAN W TYM ADAPTACJI | ROZBIOREK — TYLKO W ZAKRESIE NIEZBEDNYM JAKO
UZUPEENIENIE CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka zagospodarowana , oprocz przedmiotu inwestycji
przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego
wraz z przebudowa kolidujacej zewnetrznej instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU , W TYM URZADZENIA BUDOWLANE
ZWIAZANE Z OBIEKTEM , UKLAD KOMUNIKACYJNY , SIECI UZBROJENIA TERENU | ZIELENI — TYLKO
W ZAKRESIE NIEZBEDNYM JAKO UZUPEENIENIE CZESCI RYSUNKOWEJ.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu przedstawiono
na mapie .

Oprécz elementéw rozbudowy na terenie dziatki
zaprojektowano wykonanie utwardzen terenu zwirem

i kostka betonowa wraz z urzadzeniem terenow zieleni.

Ponadto zaprojektowano nowe kablowe przytacze energii
elektrycznej , przebudowe zewnetrznej instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej ktérych projekty beda tematem
odrebnych opracowan .



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU , JAK POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH |
ADOPTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH , POWIERZCHNIA DROG , PARKINGOW , PLACOW ,
CHODNIKOW , POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO
SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.
BEZ ZMIAN

1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO BIUROWY i ztobek 202,81 m

2

w tym
1a ISTNIEJACY BUD. POSTERUNKU POLICJI 93,59
1b ISTNIEJACY BUD GOSPODARCZY 37,60

1¢ PROJEKTOWANA ROZBUDOWA OD STRONY ZACHODNIEJ 35,81
1d PROJEKTOWANA ROZBUDOWA OD STRONY POL.NOCNEJ 39,78

2. BUD. GOSPODARCZY PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI

3. TEREN UTWARDZONY KOSTKA BETONOWA WRAZ ZE SCHODAMI
ZEWNATRZNYMI , PODESTAMI | PODJAZDEM DLA WOZKOW

INWALIDZKICH 113,00 m?
4. TEREN UTWARDZONY ZWIREM 326,00 m?
5. TEREN ZIELENI URZADZONEJ 216,19 m?

RAZEM POWIERZCHNIA DZIALKI 858,00 m?

DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN , NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY , SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE PLANU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren dziatki oraz obiekt budowlany , nie jest wpisany do rejestru
zabytkow , oraz nie podlega ochronie

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZNAJDUJACY SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

- nie dotyczy



7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO

LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Projektowana inwestycja nie ma istotnego wplywu na istniejgcy stan
érodowiska i nie narusza interes6w osoéb trzecich .

Inwestycje zaprojektowano w sposéb okreslony w przepisach
techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac  spetnienie wymagan  dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego , konstrukcji uzytkowania odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy harmonijne
wkomponowanie w krajobraz i otaczajaca zabudowe

OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623
z p6zn. zmianami), dokonano analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597 z p6zn.
zmianami) dotyczace:

a) zacieniania — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatta
stonecznego do budynkéw istniejacych na sgsiednich dziatkach, zgodnie
z §13 w.w. rozporzgdzenia;

b) ochrony przeciwpozarowej — projektowany obiekt zostat usytuowany w
odpowiedniej odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg oraz
zlokalizowanymi na niej istniejacymi obiektami, zgodnie z §12 w.w.
rozporzadzenia;

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony
przyrody, ochrony zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hafasu w Srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z pOZ. zZmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawg z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawq z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

wodne, w zakresie:
a) ochrony przed hatasem - obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji;
b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona — obiekt nie znajduje
sie na terenie objetym ochrong konserwatorska, archeologiczna,
przyrodnicza, nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani



9)

nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania
sie mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon
bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach parkéw i
rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu;
prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;

odleglosci od krawedzi jezdni — obiekt usytuowany zostat w
odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drogi publicznej;

odlegtosci od ujeé wody - obiekt usytuowany zostat w odpowiednie;
odlegtosci od uje¢ wody;

zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z
budowg obiektu bedg miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie

powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe
dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci srodowiska;

oddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne — projektowany
budynek nie wprowadza zakibcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych; charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono
maksymalna retencje wod opadowych na terenie objetym planem;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — budynek nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego; obiektach nie przewiduje sig
instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace;

Na podstawie analizy stwierdzono, 7e obszar oddzialywania obiektu

nie wykracza poza omawiang dziatke.
)

inz. PIOTR SEHULZ
v, ul. AbaGowa 6

Upr. GPKZ-724214500 BRKZ. 73421149193
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rure wyprowadzi¢ ponad dach 2
zakoriczy¢ kominkiem wentylacyij

rura ochronna PE110, L=8m,
na konicowkach manszety,
pomigdzyighy/ami ptozy dystansgwe

rura ochronna PE250, L=8m : / 4
na koricéwkach manszety, Y,
pomiedzy rurami plozy dysfansowe

J
/ dokladng rzedna dna studni ustali¢ na budowie po dokonaniu odkrywki,
w przypadku rozbieznosci skorygowac ciag projektowanej kanalizacji
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element zewnetrzny pompy ciepla - parownik na konstrukcji wsporczej,

pod urzagdzeniem warstwa chionna - z pospotki gleboko$¢ ok. 1 m

element zewnetrzny pompy ciepta: wys. 1040 mm, szer. 1050 mm, gt. 450 mm, masa 130kg;
moc grzewcza A-15/W35= 14,2 kW,moc chiodnicza A35/W7= 12,5 kW,
V/faza/Hz 400/3+N/50, bezpiecznik 16A, czujki temp. zewnetrznej

rura teletechniczna fiS0mm
relacji: S1 <-> senwerownia ~~— sy

1.5%
150.62 ; 15BEE T

150.82
149.62
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO , KUBATURA
| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

ROZBUDOWA NADBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKOW BYLEGO
POSTERUNKU POLICJI NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY

wraz z infrastrukturg techniczna.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOSCI

Kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegly zmianie

KUBATURA 981,52 m® wtym przyrost 394,29 m’

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 202,81 m? wtym przyrost 75,59 m?

Powierzchnia uzytkowa ulegta zmianie z uwagi na zmiane ukiadu funkcjonalnego
pomieszczen :

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 294,61 m* wtym przyrost 147,84 m?
w tym :

PARTER 160.59 m? w tym powierzchnia zlobka 72,02 m?

PODDASZE 134,02 m?



ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE TYLKO W ZAKRESIE NIEZBEDNYM
JAKO UZUPEENIENIE RYSUNKOW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

BEZ ZMIAN W STOSUNKU
DO PROJEKTU PIERWOTNEGO

rawy fundamentowe ze zbrojonego betonu zwirowego Beton B 20 Stal A lll

Zbrojenie 4 ¢ 14 strzemiona ¢ 6 co 30 cm

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie

cementowej , basenu jako zelbetowe wylewane na mokro

Mury zewnetrzne i konstrukdyjne grubosci 24 cm , murowane z bloczkéw

gazobetonowych na zaprawie wapienno cementowe; .

Wience zelbetowe na wszystkich cianach nosnych dookota budynku
na poziomie stropu nad parterem Przekrdj poprzeczny wienca
zelbetowego wynosi 24 x 24 cm, zbrojenie stanowig 4 prety ¢ 12 mm,

strzemiona z pretéw ¢ 6 mm co 25 cm.
Materiat: beton klasy B-20, stal A-lll.

Stupy i rdzenie — zelbetowe wylewane na mokro 24 x 24 cm,
zbrojenie stanowig 4 prety ¢ 12 mm,
strzemiona z pretéw ¢ 6 mm co 15 cm.

Materiat: beton klasy B-20, stal A-lll.
Belki — zelbetowe wylewane na mokro 24 x 40 cm,
zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi

Materiat: beton klasy B-20, stal A-Ill.

Strop — gesto-zebrowy TERIVA gr 24 cm
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Schody - zelbetowe ptytowe wylewane na mokro

Dach - o konstrukcji drewnianej pokrytej blachg na wysoki rabek w kolorze
grafitowym ( szeroko$¢ panelu 30 cm )

Przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej — prefabrykowane

ocieplone ponad potacig dachu 10 cm warstwg styropianu

Stolarka okienna i drzwi jednoramowe PVC szklone szktem

termoizolacyjnym

Podlogi i posadzki -we wszystkich pomieszczeniach

Ptytki ceramiczne na szlichcie betonowej zbrojonej siatkg stalowg
z pretdéw o Srednicy 6 mm i oczkach 10 X 10 cm

W pomieszczeniach poddasza alternatywnie zamiast ptytek
drewnopochodne panele podtogowe

Obrébki blacharskie - rynny, rury spustowe , opierzenia $cianek i inne

z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5 -0,7 mm .

Izolacje termiczne

- &cian zewnetrznych murowanych z 12 cm. warstwy styropianu
- stropodachéw z 20 - 25 cm warstwy weiny mineralnej

nad stropodachem zelbetowym izolacja z15 -30 cm warstwy styropianu

Malowanie i powloki antykorozyjne :

Tynki wewnetrzne gipsowane i malowane farbami emulsyjnymi i
lateksowymi

oktadziny écian z plytek ceramicznych

Tynki zewnetrzne na styropianie
— wyprawy cienko-powtokowe na bazie kruszywa

mineralnego i zywic np. CAPAROL



3.

4.

7.
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UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO - Tradycyjny

projektowane elementy :

- dach - o konstrukcji drewnianej
- schody - zelbetowe plytowe

strop - gesto-zebrowy - TERIVA

$ciany - murowane z bloczkow gazobetonowych

W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU WIELORODZINNEGO
SPOSOB ZAPEWNIENIA OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM , W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACYCH
SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH , WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU.

Do czesci parterowej z punktem obstugi interesanta i weztem sanitarnym
przystosowanym dla os6b niepelnosprawnych przewiduje sie dostep
za pomoca podjazdu dla wézkow inwalidzkich

W STOSUNKU DO OBIEKTU USLUGOWEGO , PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO -
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI

BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO — JEGO ROZWIAZANIA BUDOWLANE

| INSTALACYJNO -TECHNICZNE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH
W2zDLUZ JEGO TRASY ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO — BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA

OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZW WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA , Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH.

Nie dotyczy

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —INSTALACYJNEGO ,
UMOZLIWIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZANIEM , W SZCZEGOLNOSCI



INSTALACJI URZADZEN : SANITARNYCH GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH ,
ELEKTRYCZNYCH , ELEKTRONICZNYCH , ODGROMOWYCH , A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA

INSTALACJI OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Przedstawiono w dalszej czeéci opracowania
— INSTALACJE SANITARNE i INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA .

Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych

Zaprojektowane przegrody budowlane zapewniajg spefnienie aktualnie obowigzujacych
PN z zapasem bezpiecznym, dostosowanym do toleranciji parametrow zastosowanych
materiatow i technologii wykonywania. W projekcie zastosowano przegrody warstwowe,

gdzie warstwa izolacji cieplnej wspdtdziata z pozostatymi materiatami.

Materiatem podstawowym izolacji cieplnej jest styropian i wetna mineralna.

Styropian zastosowano tam, gdzie istnieje mozliwo$é ograniczonego dostepu powietrza

i zagrozenie zawilgoceniem bez mozliwosci odparowania.

Welne mineralng zastosowano tam, gdzie zabezpieczona jest wentylacja materiatu.
Szczegolnie starannie zaprojektowano pod wzgledem termicznym miejsca, gdzie istniata

ze wzgledow konstrukcyjnych lub technologicznych, zagrozenie powstania mostkéw
termicznych.
Ze wzgledu na zastosowanie przegrod budowlanych, zgodnych z obowigzujacg PN

z bezpiecznym zapasem, budynek zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

Szczego6lowg charakterystyke zalaczono w czesci sanitarnej - ogrzewania

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

a) ZAPOTRZEBOWANIA W WODE ODPROWADZANIA SCIEKOW.
Zaopatrzenie w wode z wodociggowej sieci gminne;j.

Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

b) EMISJI ZANIEGZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH | PLYNNYCH PODANIEM ICH RODZAJU |
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE .

Zasilanie C.0. pompa ciepta

_ niewielkie wielko$ci zanieczyszczeri z wentylacji nie maja
istotnego wplywu na srodowisko
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c) WYTWARZANIA ODPADOW STALYCH.
Odpadki ekologicznie czyste gromadzone w specjalistycznych
pojemnikach usuwane na gminne wysypisko

d) EMISJI HAtASU ORAZ WIBRACJI.

Nie wystepuje

WPLYWU OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN , POWIERZCHNIE ZIEMI , W TYM GLEBE , WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

e)

Liczne nasadzenia drzew i krzewéw oraz urzadzenie trawnikoéw
wytworza odpowiedni mikroklimat dla uzytkownikow.

Odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do gruntu
nie spowoduje zmian w systemie hydrologicznym

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE .

A POWIERZCHNIA , WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII

KUBATURA 981,52 m®

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 202,81 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN 294,61 m?

WYSOKOSC  od poziomu terenu przy wejsciu giéwnym do kalenicy dachu 8,42m
BUDYNEK ZALICZONO DO NISKICH

ILOSCKONDYGNACJI 2

B ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
NAJBLIZSZE ZABUDOWANIA W ODLEGEOSCI 0,00 6,00 m
C PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku oprécz konstrukeji drewnianej dachu impregnowanej Srodkiem FOBOS M 4
do trudnozapalnoSci , papy na deskowaniu , oraz niektérych elementow wyposaZenia

pomieszczen nie przewiduje si¢ elementéw zapalnych

14
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D PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Q < 500 MJ/m?

E KATEGORIA ZAGROZZENIA LUDZI , PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB PRZEBYWAJACYCH

W POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACIJI

Czg$¢ budynek o funkeji biurowo - administracyjnej 7L 11

Cze$é budynku usytuowana na parterze i oddzielona ZL 1

F KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU , ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Z uwagi na gabaryty obiektu dla budynku okreSlono klas¢ odpornosci pozarowej ,B”

z obnizeniem do ,,D”

Klasa Klasa
odpornosci odpornosci
pozarowej ogniowej
budynku elementow
budynku
gtéwna konstrukcja  |strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcj |dachu zewnetrzn [wewnetrzn |dachu
a nosna a a
"B" R 120 R 30 REI 60 |EI60 E 30 RE 30
"D" R 30 ) REI30 |EI30 ) )

G PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
W budynku wydzielono odrgbne strefy poZarowe.

Czgs¢ budynek o funkeji biurowo - administracyjnej ZL 11O

Cze$¢ budynku usytuowana na parterze i oddzielona pelnymi $cianami i stropem 7L 11
Zastosowano rozwigzania dla klasy odpornoSci pozarowej do kategorii ZL II
H WARUNKI EWAKUACII , OSWIETLENIE AWARYINE
Ewakuacj¢ zaprojektowano ciggami komunikacyjnymi na zewngtrz budynku .
Zaprojektowano instalacj¢ oSwietlenia ewakuacyjnego.
1 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH

Przej$cia instalacyjne poprzez przegrody budowlane beda spetnia¢ ich klasy odpornosci ogniowej .
J DOBOR UZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

W budynku zaprojektowano usytuowany przy wejSciu przeciwpoZarowy wylacznik pradu

K WYPOSAZENIE W GASNICE



W latwo dostepnych miejscach umie$ci¢ gadnice przy czym jedna jednostka masy Srodka
gadniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gaSnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m*

strefy poZarowej .

L ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W odlegtosci okoto 60 m od budynku zaprojektowano hydrant .

1. DROGI POZAROWE

Dojazd do budynku od ul. Szkolnej

inz. PIOTR SCHULZ
Charzykowy, 4l. Akacjowa 6
upr. GPKZ-7342/148/93, GPKZ-7342/149/93
w specjalnosci ar(hitﬁgpniune] ivkonstrUk(yiﬁei

s Nt
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INFORMACJA

DOTYCZACA UTRZYMANIA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSG REALIZACJ! POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Inwestycja obejmuje rozbudowe , nadbudowe i przebudowe budynku bylego posterunku
policji na budynek administracyjno - biurowy

WSKAZANIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dzialce nie wystepuja istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Typowe zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t budowlanych takie jak praca
w wykopie , na rusztowaniu praca zwigzana z obstuga narzedzi , maszyn iurzadzen
podnoszacych materialy budowlane itp.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych powinien zostaé przeprowadzony przed rozpoczeciem robot ,
a urzadzenia i maszyny powinny posiada¢ instrukcje BHP

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK

POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia to : prawidiowe
ogrodzenie i oznakowanie terenu placu budowy , odpowiednie rusztowania i zabezp
wykopéw , odziez ochronna , odpowiednie obuwie , kaski budowlane , pasy i linki, oraz
inne stosowane na budowach , wraz z utrzymaniem nalezytego porzadku .
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Projektant :

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczamy , iz :

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

ROZBUDOWY NADBUDOWY i PRZEBUDOWY
BUDYNKU BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY

Miejsce inwestycj : KONARZYNY UI. Szkolna 11
dziatka nr 463/2

Inwestor : GMINA KONARZYNY
89-607KONARZYNY ul. Szkolna 7

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

- - _Projektapt—— s S — -
architektura i konstrukcja : =
i, .4 = /o
iz, PIOTR SQHULZ
Chidgrzrkowy, ul.Akacjowa 6

T SPI-T A3, GPIKE-T3A2/149/3
- spitfuliisel archutaktonicine i konstrokeyjnej

instalacje sanitarne :

instalacje elektryczne :
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