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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej - wewnetrzna in-
stalacja elektryczna wraz z zewnetrzng infrastruktura elektroenergetyczng w zwiazku z rozbudowa,
nadbudowg i przebudowa budynkéw bylego posterunku policji na budynek administracyjno - biu-
rowy "Gminny O$rodek Pomocy oraz zlobek" na dzialce nr 463/2 przy ul. Szkolnej 11 w Konarzy-

nach.

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej

- projektu architektoniczno - budowlanego budynku

- obowigzujacych przepiséw PBUE i norm PNE

- Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pbzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. - Dz.U.
z dnia 18 wrzeénia 2015 poz. 1422);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
1. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnosci, wymagafi, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie



zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195, poz. 2011 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposo-
béw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz.
2072) w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
robot technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137, z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).
Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zbiér norm,

Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zesta-
wy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu;

Polska Norma PN-EN 12464-1 (2004) Swiatlo i o§wietlenie — oswietlenie miejsc pracy — miej-
sca pracy we wnetrzach,

Polska Norma PN-N-01256-01 (1992) — Znaki bezpieczefistwa — Ochrona przeciwpozarowa;
Polska Norma PN-N-01256-02 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

Polska Norma PN-N-01256-05 (1998) — Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona przeciw-

porazeniowa,



3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:

zewngtrzna infrastruktura techniczna - elektroenergetyczna
- wewngtrzne linie zasilajagce w budynku

- rozdzielnie oraz ztacze ZR

- instalacje gniazd i o$wietleniowa

- instalacje alarmowa i monitoringu

-  instalacji sieci strukturalnej (komputerowa i telefoniczna)
- instalacje fotowoltaiczng — PV

- ochrone przeciwprzepigeciows

- ochron¢ od porazef

- ochrong przeciwpozarowg — instalacje elektryczne

- ochrong¢ odgromowg

4. Opis techniczny

4.1 Zewngtrzna infrastruktura elektroenergetyczna przylacze kablowe zalicznikowe.

Zasilanie elektroenergetyczne - odbywacé si¢ bedzie z sieci ENERGA ze zlacza kablowo — po-
miarowego zabudowanego przy granicy dzialki (wedlug oddzielnego opracowania).

Od w/w zlacza pomiarowego poprzez ztacze rozdzielcze ZR w kierunku rozdzielnic w budynku

ulozy¢ kabel zasilajacy zgodnie z rysunkiem PZT i E2.

4.2 Zewngtrzna infrastruktura elektroenergetyczna — o§wietlenie terenu

Od rozdzielnicy gléwnej RG2 utozy¢ kabel YKXS 5x6mm? do poszczegélnych latarni (o wysoko-
sci Sm) o$wietleniowych z oprawami LED . Tras¢ pokazano na rysunku PZT. Zataczanie oswietlenia
odbywac¢ si¢ bedzie automatycznie poprzez sterowanie przekaznikiem zmierzchowym lub zegarem
astronomicznym zmozliwoscig sterowania recznego. Ukfadanie kabla w ziemi nalezy wykonaé
zgodnie z punktem 4.3.1 stosujac na calej dlugosci ostony kablowe typu DVK lub SRS.

Posadowienie stupéw wykona¢ za pomocg fundamentu typu F100/30. Fundamenty powinny byé
zabezpieczone przed korozjg do wysokosci co najmniej 0,2 m nad poziomem gruntu. Beton nalezy
zabezpieczy¢ lakierem bitumicznym spelniajagcym wymagania normy BN-78/6114-32. Fundament
posadowiony w gruncie dziatajacym korozyjnie powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie srodo-
wiska. Pod fundamenty zaleca si¢ wykonanie wykopow wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wy-
kopy pod stupy i fundamenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
normg PN-68/B-06050. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sa w normie PN-80/B-

A



03322. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw zgodnie z ,,Instrukcja zabezpie-
czenia przed korozjg konstrukcji betonowych". Po zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopien zagesz-
czenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Uziomy shipéw nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MP z dnia 8.10.90 r. Glgbokos¢ zakopania bednarki min. 0,8 m.
Przed zasypaniem uzioméw nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami. Po zasypaniu
wykopu nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Projektowane oprawy o$wietlenia
zewngtrznego montowac na stupach o wysokosci Sm. Zastosowa¢ oprawy zgodnie z legenda na rysunku
PZT. Przed ustawieniem shupa o$wietleniowego sprawdzi¢ stan polaczenia metalicznego miedzy rura
wierzchotkowa a ramka wneki stupa oraz ciaglo$é polaczenia przewodéw YDY 3x2,5mm?. W shupach
nalezy zamontowa¢ zkacza kablowe IZK, a sama wneke wyposazyé w pokrywe z zamkiem. Wneka stupa
powinna by¢ ustawiona od strony chodnika. Zaleca si¢ by dolna krawedz byta usytuowana nie nizej niz
0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu.

Zabezpieczenie opraw wykona przy uzyciu bezpiecznikéw D01 6 A w ztaczu kablowym IZK
umieszczonym we wnece stupa. Ww. zlgcza powinny zawieraé poza bezpiecznikami réwniez zaciski
pozwalajace na przylaczenie kabli dochodzacych i odchodzacych (podlaczenie w przelocie kabla YKY
5x6mm?):

- izolacyjne zlacze bezpiecznikowe - IZK 4-01 - szt. 1

- izolacyjne zlacze fazowe - IZK 4-02 - szt. 1

- izolacyjne zlacze zerowe - IZK 4-03 lub zlgcze zerowe ZK 4-04 - szt. 1

Podstawy zaciskéw powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem sie oraz obluzowaniem.

4.3 Zewngtrzna infrastruktura elektroenergetyczna — zasilanie szlabanu, odbiér mocy z insta-
lacji PV
Zewngtrzng infrastrukturg wykonaé zgodnie z rysunkiem PZT. Kable energetyczne uktadaé
zgodnie z punktem 4.3.1 stosujac na catej dtugosci ostony kablowe typu DVK lub SRS o wytrzyma-

losci na $ciekanie 750N.

4.3.1 Ukladanie kabla
Kabel uklada¢ w rowie na glebokosci 70cm. Wyzej wymieniony kabel nalezy ulozyé na

10cm warstwie piasku i przykry¢ takg samg warstwa piasku po czym przysypaé 15cm warstwa
ziemi rodzimej. Tak wlozony kabel przykry¢ folia ochronng niebieskg i réw wypelié ziemig
rodzimg ubijajgc j3 warstwami. Kabel na calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z
informacjg dotyczacg jego trasy od-do, typu i przekroju, przyszlego uzytkownika oraz roku budowy.
W ziaczu kabel réwniez opisa¢ tabliczka grawerowana z informacja dotyczaca jego typu i przekroju

oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. Przy zlaczach, ZR i



budynku pozostawi¢ zapas kabla po okolo Im. W budynku kabel ulozyé do rozdzielni w rurze
ostonowej SRS/DVK o min. wytrzymalosci na sciskanie 750N.

4.4 Z1acze rozdzielcze ZR

Zlgcze rozdzielcze ZR wyposazyé zgodnie ze schematem — rys. E2.

4.5 Kanalizacja teletechniczna

Projektuje si¢ budowe kanalizacji teletechnicznej z ciagu rur typu SRS50 z wewnetrzng warstwa
poslizgows.

Laczenie rur polietylenowych rurociagu kablowego nalezy wykonaé przy uzyciu ztaczek rurowych
(skrgcanych) ZKWRs. Zigczki powinny byé szczelne i wytrzymate na dziatanie podwyzszonego ci-
Snienia powietrza (100 kPa) stosowanego w technologii pneumatycznego zaciagania kabli. Dla za-
pewnienia diugotrwalej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociag kablowy powinien byé szczelny w kaz-
dym punkcie, niedostgpny do zanieczyszczen stalych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i eks-
ploatacji. Do uszczelnienia koncéw rur nalezy rurociagu kablowego nalezy zastosowa¢ pianke
uszczelniajgca.

Kanalizacje teletechniczng kablowa nalezy ulozyé w ziemi na glebokosci min. 0,8, natomiast
przejécie pod drogami wewnetrznymi nalezy wykonaé przy uzyciu ostony kablowej grubosciennej
typu SRS na glebokosci min. 1,2 m z zachowaniem obowigzujacych norm i rozporzadzen: branzo-
wych. Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego. Istniejgce
nawierzchnie nalezy odtworzyé.

Projektowane studnie teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg os6b trzecich. Zaleca
si¢ zastosowanie pokrywy antysabotazowej typu ,,PIOCH”. Studnie wewnatrz musza zosta¢ zabezpie-
czone czarng farbg antykorozyjng (malowane wszystkie elementy metalowe). Wewnatrz kazdej studni
nalezy trwale umiesci¢ jej numer, wg numeracji uzgodnionej z Inwestorem. Wprowadzone ciagi kana-
lizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czesci gardta.

Przebieg projektowanego rurociggu kablowego (kanalizacji teletechnicznej) pokazano na rysunku
nr PZT.

4.6 Wylacznik gléwny pradu — PWP

Jako wytgcznik gléwny, zastosowano roziacznik FRX — 125A (sztuk 2) zabudowany w ztaczu
ZR, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy wyzwalany przyciskiem PWP zabudowanym na elewacji
budynku przy wejsciu do budynku i przy wejsciu do zlobka. Wylacznik PWP nalezy polaczyé z
wyzwalaczem wzrostowym przewodem niepalnym typu NKGs 5x1,5mm? a zasilanie zrealizowaé

poprzez automatyczny przelgcznik faz PF431. Przewdd uktada¢ w budynku wylacznie podtynkowo



oddzielnie od przewodéw innych instalacji. Wylgcznik oznaczy¢ tabliczka
~PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. Wylacznik ten odcina doplyw pradu do
wszystkich obwodéw. Na rys. E1 pokazano schemat potgczeni przycisku PWP.

4.6 Rozdzielnice

Rozdzielnice przed zamoéwieniem zweryfikowa¢ wielko$é rozdzielni zachowujac 25% rezerwe
wynikajgca z jej wyposazenia ze wzgledu na lokalizacje — ilo$é dostepnego miejsca do jej zabudo-
wy a takze uwzgledni¢ przekroj kabla zasilajacego.
Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwo-
dow odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od
zewnetrznej strony umiesci¢ trwaty opis nazwy danej rozdzielnicy.
Schemat ideowy rozdzielni - wedlug rys. E3 — E6

Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono rzutach budynku.

4.7 Instalacja gniazd

Instalacj¢ gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY/750V o przekroju jak podano na
schematach ideowych rozdizelnic. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda wtyczkowe
z kotkami ochronnymi i przystonami. W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienka, WC itp.) za-
stosowac osprzet hermetycznie szczelny. Instalacje gniazd 3-fazowych wykonaé przewodem YDY/
750V o przekroju jak podano na schematach ideowych i zakoficzyé gniazdem pigciostykowym
(3P+Z+N) z wylgcznikiem w obudowie z tworzywa sztucznego typu 75252-7 firmy PCE Sp. z 0.0
lub danym urzadzeniem (zgodnie z DTR dostarczong przez producenta).

Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkiem E10-E12.

4.8 Instalacja oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietleniowa 230V wykona¢ przewodem YDY 3/4x1.5mm? 750V.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne. W
pozostatych pomieszczeniach zastosowaé oprawy nascienne i sufitowe — posiadajace atest.
Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowa¢ oprawy certyfikowane. Przyjeto natezenie
oswietlenia awaryjnego dla drég ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 1x. W miejscu gdzie zostana
zabudowane gasnice, hydranty, apteczki i punkty P.POZ. nalezy zachowaé natezenie o$wietlenia

awaryjnego na poziomie min. 5Ix.



Dla zapewnienia niezawodnosci o$wietlenia instalacje o§wietleniowa podzielono na obwody - ilo§é

opraw, typ i ich rozmieszczenie przedstawiono na zalgczonym rysunku E7-E9.

4.9 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych (sanitarnych) oraz technologicznych

Ostateczne zabezpieczenia i podtgczenia urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych wy-
kona¢ w oparciu o dokumentacj¢ techniczno-ruchowa (DTR) dostarczong przez producenta , zasila-
nie wykona¢ zgodnie z rys. E13-E14, na etapie wykonawstwa zweryfikowaé typ oraz przekroj

przewodow zasilajgcych i typ oraz warto$¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy.

4.10 Trasy przewodéw
Rozprowadzenie wewnetrznych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych instalacji elektrycz-

nych sitowych, o$wietleniowych i teletechnicznych w obiekcie zaprojektowano prt.

4.11 Wewng¢trzna instalacja strukturalna (niskopradowa)

Instalacja strukturalna (w rozumieniu niniejszej dokumentacji) obejmuje instalacje (sie¢) lo-
giczng — komputerows i telefoniczng.

Zalozono wykonanie instalacji logicznej kategorii 6A z punktem dystrybucyjnym: centralnym
punktem dystrybucyjnym (szafa RACK (zlobek) oraz szafa RACK (GZK/GOPS)).

Dla potrzeb projektowane;j instalacji strukturalnej nalezy wykonaé okablowanie sieciowe kate-
gorii 6A, ekranowanymi, 4-parowymi przewodami typu np. skretka STP 4x2 drut kat. 6A LSOH.
Wszystkie linie instalacji strukturalnej dla potrzeb instalacji komputerowej zakonczyé gniazdami
RJ45 kategorii 6A (rozmieszczenie gniazd RJ45 pokazano na rys. E8) a dla potrzeb instalacji tele-
fonicznej zakonczy¢ gniazdami RJ12. Przylacze telekomunikacyjne w zakresie operatora teleko-

munikacyjnego — nie podlega niniejszemu opracowaniu.

4.12 Instalacja monitoringu i alarmowa

Monitoringiem zostanie objety teren przy budynku oraz wewnatrz . Do realizacji monitoringu
zaprojektowano kamery wewngtrzne oraz zewnetrzne zasilane PoE. Wszystkie sygnaty z kamer
zostang doprowadzone do rejestratora zabudowanego w szafie RACK. Podglad obrazéw z kamer
(zar6wno na zywo jak i odtwarzanych) bedzie mozliwy za pomocg monitora. Rozmieszczenie ka-
mer wykona¢ zgodnie z rysunkiem E15 - E16 .
Do kamer nalezy uzy¢ kabel — skretke STP kat.6A.
Instalacj¢ alarmowa wykona¢ zgodnie ze schematem — rys. E21 — E22 natomiast rozmieszczenie
poszczegblnych element6éw instalacji pokazano na rys. E15 — E16. Oprzewodowanie dla instalacji

alarmowej wykona¢ przewodem YTDY 8x0,5mm?.



4.13  Instalacja fotowoltaiczna wolnostojaca

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy zainstalowanej 20 kWp w panelach
fotowoltaicznych. Instalacja bgdzie posadowiona na gruncie zgodnie z rysunkiem PZT i wykonana
zgodnie ze schematem ideowym — rysunek E20.

W sklad danej instalacji wehodzi¢ bedzie 40 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 500 Wp

oraz inwerter o mocy 20kW.

4.14  Instalacja fotowoltaiczna na dachu

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy zainstalowanej 15000 Wp w pane-
lach fotowoltaicznych. Instalacja b¢dzie posadowiona na dachu obiektu zgodnie z rysunkiem E-18 i
schematem ideowym — rysunek E-19. W sklad danej instalacji wchodzi¢ bedzie 30 szt. paneli foto-
woltaicznych o mocy 500 Wp oraz inwertera o mocy 15kW. Panele zamontowane zostana na sys-
temowych dedykowanych konstrukcjach stalowo aluminiowych, magnelis lub cynkowanych ognio-
wo (nie galwanicznie). Konstrukcja ma sktadaé si¢ z szyn nosnych oraz klem i uchwytéw mocuja-
cych system do dachu skosnego. Kat nachylenia dachu oraz jego polozenie wzgledem kierunku
Swiata powinien dedykowa¢ optymalne usytuowanie instalacji ze wzgledu na jego produkcje. Po-
dzial i rozmieszczenie ogniw nalezy dokona¢ zgodnie zwiedzg sztukg budowlang oraz z uwzgled-
nieniem elementéw zacieniajacych. Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia
nadprgdowe spetniajgce ochrong przed skutkami przecigzen i zwaré (zabezpieczenie przeciwpoza-
rowe) oraz ochrong przeciwprzepigciowa chronigca przed przepieciami na skutek wyladowania at-
mosferycznego oraz przepigciami taczeniowymi. Ochrong tg stanowi¢ bedg ochronniki przepieé
klasy I+II. Dodatkowo zastosowany zostanie wyltacznik réznicowopradowy wykrywajacy znacznie
mniejsze uplywy pradu, ktére moglyby spowodowaé nie zadzialanie zabezpieczefi nadpradowych.
W przypadku wcisnigcia przycisku PWP zaprojektowane na dachu wylgezniki przeciwpozarowe
instalacji fotowoltaicznej roztacza strong DC instalacji PV na dachu tak, aby niebezpieczny poziom
napiecia DC nie pojawit si¢ na przewodach DC wewnatrz budynku w trakcie akcji gasniczej. Wy-
posazenie instalacji PV oraz jej montaz zweryfikowaé ostatecznie wg. projektu technicznego pro-

ducenta lub dostawcy instalacji fotowoltaiczne;.

4.15 Instalacja RTV SAT

Instalacj¢ wykona¢ przewodami RG-6. W zlobku zamontowa¢ gniazdo RTV-SAT. Na dachu
zainstalowa¢ zestaw anten zapewniajacy odbior cyfrowych programéw telewizyjnych i radio-
wych w sposéb naziemny o nastepujacych parametrach:
- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy

No



réwnomiernych charakterystykach czestotliwo$ciowych;

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do
862MHz;

- impedancja wyjsciowa 75Q.

Na dachu zainstalowaé zestaw anten zapewniajacy odbiér cyfrowych programow tele-

wizyjnych i radiowych w sposob satelitarny o nastepujacych parametrach:

- stosowac anteny paraboliczne lub offsetowe o $rednicy nie mniejszej niz 1,2m zapewniajace:

- pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio réwnomiernej charakterystyce
czgstotliwosciowe;;

- impedancje¢ wyjsciows 75Q;

- mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwdch satelitow;

- mozliwos$¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach.

W przypadku zasilania wzmacniaczy zabudowanych w antenie na dachu z rozdzielnicy ztobka wy-
prowadzi¢ obw6d YKY 3x1,5mm? i zakonczyé puszka hermetyczna.

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i
spelnia¢ wymég ekranowania w klasie A. Z RACK do gniazda RTV SAT ulozyé po 2 przewody
wspolosiowe kategorii RG-6.

Od zestawu anten na dachu do RACK ulozy¢ przewody wspélosiowe kategorii RG-6. Do-
bor oprzewodowania w tym ilos¢ ityp przewodéw oraz urzadzen instalacji RTV-SAT spraw-

dzi¢ z kartami DTR (dokumentacji techniczno — ruchowej) wybranego producenta.

4.16 Instalacja przywolawcza

Jako instalacje przywolawcza nalezy zastosowa¢ dedykowany system z panelami przywo-
tawczymi, lampka sygnalizujaca oraz panelem kasujacym . System przywolawczy nalezy zasilié z
rozdzielni poprzez dedykowany zasilacz stabilizowany przewodem YDY 3x1,5mm2. Okablowanie
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu przywolawczego. Lampki sygnaliza-
cyjne LSO nalezy zamontowa¢ nad drzwiami wejéciowymi WC dla niepetnosprawnych, natomiast

przyciski i gniazda manipulatoréw w puszkach instalacyjnych fi 60.

4.17  Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przepigciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowe;j ka-
tegorii I Ill — wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowaé ogra-
niczniki przepieé¢ kl. B+C.



Zaleca si¢ stosowanie dodatkowych ochronnikéw kl. D w przytaczach urzadzen wrazli-
wych na przepigcia. Wszystkie ukltady sterowania nalezy zabezpieczyé od przepig¢ instalujgc

dodatkowe ochronniki.

4.18  Instalacja polaczeir wyréwnawczych

Wykona¢ gléwne polgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
W oparciu o norm¢ PN-HD 60364-4-41 nalezy wykona¢ gléwne i miejscowe szyny wyrow-
nania potencjatéw SWP.
Szyna wyréwnania potencjaléw powinna laczyé ze sobg nastepujace czesci przewodzace: przewod
ochronny PE, uziom budynku, instalacje wodociggowa, kanalizacyjng (wykonang z mat.
przewodzacego), metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, metalowe
elementy wyposazenia takie jak metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp.
Elementy przewodzace doprowadzone z zewnstrz budynku, powinny by¢ polaczone w bu-
dynku mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
Z uziom6éw fundamentowych do gléwnych szyn wyréwnania potencjalow ulozyé bednarke
ocynkowang FeZn 30x4.
Gloéwne szyny wyréwnania potencjaléw polaczyé z szynami PE rozdzielnic gléownych linkg LgYzo
25mm. Wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.
Stosowac przewdd DYzo o przekroju min. 4mm. Przewody przylaczyé do gléwnej szyny wyréwna-
nia potencjatéw. Szyng oznaczy¢ zgodnie z obwigzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary i badania powykonawcze.

5. Ochrona od porazen

Obowigzujacym systemem ochrony od porazeni w sieci bedzie szybkie wylaczenie w syste-
mie TN-C polegajace na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujacym w warunkach zakléceniowych odlgczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazefi w wewnetrznej instalacji elektrycznej od zlacza ZR
bedzie szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw przeciwporazenio-
wych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajacych urzadzenia stacjonarne (w ukla-
dzie zasilania TN-S) przyjeto warto$é napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwar-
cia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzeti technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V
(uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,4s. W obwodach oswietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto wartosé napie-

cia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych



(uklad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,2s.

Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji mu-
szg spelnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci zastosowanej
ochrony od porazen, izolacji przewodéw, ciagtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronne-

go, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrong przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajgcych odbiorniki elek-
tryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujgce wylaczenie zasi-
lania obwodu w przypadku wystapienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacji 750V oraz

wylacznik pozarowy pradu gasnice, bezpieczne drogi ewakuacji.

7. Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-86/E-05003 i PN-IEC

61224-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

Czgs¢ nadziemng instalacji odgromowej wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFeZn
¢=8mm. Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ na zewnetrznej $cianie budynku na wspornikach
w odleglosci co najmniej 2cm od $ciany przy zachowaniu odstepéw miedzy wspornikami nie wigk-
szych niz 1.5m, mocowane za pomocg $rub naciggowych

Przewody uziomowe oraz podziemng czg¢$¢ instalacji odgromowej wykonaé tasma stalowa
ocynkowang FeZn 30x4mm.

W celu uziemienia budynku nalezy wykonaé uziom fundamentowy za pomocg bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosié: R<10Q.
W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy dotozy¢ do instalacji
dodatkowe uziomy pionowe. Sie¢ uziemiajaca polaczyé z zaciskami probierczymi za pomocy pla-
skownika FeZn 30x4mm.

Cz¢$¢ nadziemna przewodow uziemiajacych ukladanych na zewnetrznej powierzchni bu-
dynku nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokoséci 1.5m nad ziemig i do
glebokosci 20cm w ziemi. Odleglo$¢ uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz Im
lub odlegtosci okreslonej w PN-86/E-05003/01. Natomiast odleglosé¢ przewodéw uziemiajacych a
od wejs¢ do budynku nie moze by¢ mniejsza niz 2m. W przeciwnym wypadku zastosowaé ochrony
izolacyjne. Zlgcza kontrolne na przewodach odprowadzajgcych instalowaé na wysokosci ok. 1.5m
od fundamentéw. Metalowe czgsci znajdujace si¢ w poblizu uziomu nalezy z nim polgczyé. Instala-

cj¢ piorunochronng nalezy polaczy¢ z gléwna szyna wyréwnawczg (GSW).



Instalacje¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem E17.

W przypadku pojawienia si¢ na dachu urzadzen polagczonych z instalacjg elektryczng np. wentylato-
ry, centrale wentylacyjne ww. urzadzenia chroni¢ zwodami pionowymi lub masztami odgro-
mowymi zgodnie z obowigzujacg norma.

W przypadku zastosowania blaszanego poszycia dachu ww. urzadzenia odizolowa¢ od poszycia
dachu. Anteny montowane na dachu wraz z masztami chroni¢ masztami odgromowymi lub stoso-
wac zwod pionowy izolowany zgodnie z normg odgromows. Po zakoficzeniu prac zwigzanych z
instalacja odgromowsa nalezy sporzadzié¢ metryke urzadzenia piorunochronnego oraz protokot z

badan zgodnie z PN-EN 62305.

8. Uwagi koncowe

e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciows.

e Stosowad oprawy certyfikowane

¢ Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzet

Calos¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykona¢ przewodami na napigcie 750 V.,
Instalacje odbiorcze nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi YDYp-750V, ukladanymi
na §cianach i stropie w tynku lub w bruzdach pod tynkiem (min. 1,5cm tynku).

Tam, gdzie w pomieszczeniach na $cianach ulozona bedzie glazura, instalacje ukladaé w
rurkach instalacyjnych typu RVKL pod tynkiem.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych (odrebne trasy). Zachowaé odle-
glos¢ min 10 cm przewodéw elektrycznych od przewoddw teletechnicznych. Skrzyzowania wyko-
na¢ pod katem prostym.

Przestrzega¢ promieni giecia.

¢ Dokumentacja konieczna do obioru kencowego robot

Ponizej podaj¢ wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

- projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany w zakresie urzadzeh
przeciwpozarowych uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych),

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

- o$wiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,

- dziennik budowy,



wazne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatow wbudowanych,

- protokol sprawdzenia opornosci izolacji przewod6w elektrycznych,

protokol ze sprawdzenia dziatania $rodkéw zapewniajacych ochrong przeciwporazeniows
w tym uziemienie,

- protokol z badania instalacji i urzadzen o$wietlenia podstawowego,

- metryka urzadzenia piorunochronnego,

- protokoly odbioréw poszczegélnych elementéw instalacji,

- protokol z prob zadzialania przeciwpozarowych wylgcznikéw pradu,

- protokolu z préb i badan sieci strukturalnej
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa

Budynek zostanie zasilany zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci ENERGA

2. Dobor kabli i przewodéw

Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 3x2.5mm? - Tag=24A
Obwody o$wietleniowe - YDY 3/4x1.5mm? - La=17A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x4mm? - 1aa=32A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 3x4mm? - La=32A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x6mm? - 1ie=39A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x2,5mm? - la=24A
Kabel przylacza zalicznikowego - YKXS 5x25mm? - la=116A
Kabel przylacza zalicznikowego - YKXS 5x16mm? - lag=84A
Kabel o$w. zewnetrznego - YKXS 5x6mm? - lag=39A
Kabel do instalacji PV - YKXS 5x10mm? - Tas=56A
Kabel do instalacji PV - YKXS 5x16mm? - lae=84A

3. Obliczenie rezystancji uziemienia

U,
omionia S —2
Ralemtema IA”
gdzie:
Lan-znamionowy pragd wyzwalajgcy (prqd zadziatania urzqdzenia ochronnego)
R < %
HZIemlenla 0.03 0

R <8333Q

uziemienia

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.
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WYKAZ RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku

PZT Projekt zagospodarowania terenu

E1 Schemat ideowy zasilania przycisku PWP

E2 Schemat ideowy ztgcza rozdzielczego ZR

E3 Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG1 (ztobek)

E4 Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG2 (GZK/GOPS)
E5 Schemat ideowy rozdzielnicy pompy ciepta RPC

E6 Schemat ideowy rozdzielnicy serwerowni RS

E7 Instalacja o$wietlenia - rzut parteru

E8 Instalacja oswietlenia - rzut poddasza

E9 Instalacja oswietlenia - rzut piwnicy

E10 Instalacja gniazd - rzut parteru

E11 Instalacja gniazd - rzut poddasza

E12 Instalacja gniazd - rzut piwnicy

E13 Instalacja zasilania branzy sanitarnej - rzut parteru

E14 Instalacja zasilania branzy sanitarnej - rzut poddasza

E15 Instalacja niskopradowa - rzut parteru

E16 Instalacja niskopradowa - rzut poddasza

E17 Instalacja odgromowa/uziemienia - rzut dachu

E18 Instalacja fotowoltaiczna - rzut dachu

E19 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej na dachu (ztobek)
E20 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej wolnostojacej (GZK/GOPS)
E21 Schemat ideowy proj. instalacji niskopradowej ztobka

E22 Schemat ideowy proj. instalacji niskopradowej GZK/GOPS
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LEGENDA, br. elektryczna:

1e.Proj. szafka kablowa pomiarowa - dwupomiarowa

- wg. odrebnego opracowania

2e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. szafka

kablowa pomiarowa <-> proj. RG1 (ztobek)

wykona¢ kablem YKXS 5x16mm? o dt. 36m (trasa 26m),

3e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. szafka

kablowa pomiarowa <-> proj. RG2 (GZK/GOPS)

wykona¢ kablem YKXS 5x25mm? o dt. 26m (trasa 16m),

4e.Proj. wolnostojgca konstrukcja wsporcza dla instalaciji

fotowoltaicznej o mocy tgcznej 20kWp.

5e.Proj. falownik dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW/400V

6e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca (odbior energii z falownika),

relacji: proj. falownik <-> proj. RG2 wykona¢ kablem YKXS 5x16mm?

o dt. 43m (trasa 30m), plus skretka (w kanalizacji teletechnicznej)

kabel STP kat.6 relaciji: proj. falownik <-> proj. szafa RACK w serwerowni.
7e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca, relacji: proj. RG <-> proj. oprawy
oswietlenia zewnetrznego wykonac¢ kablem YKY 5x6mm?

o tgcznej dt. 130m (trasa 96m).

8e.Proj. ztgcze rozdzielcze ZR wolnostojagce (zabudowane dwa roztgczniki
osobno dla ztobka i dla GZK/GOPS z wyzwalaczami wzrostowymi, ktére
zasili¢ poprzez PWP zlokalizowany na elewacji budynku)

9e.Proj. kabel NKGs 5x1,5mm? FE180/PH90, relacji: proj. ZR <-> proj.
przycisk PWP na elewacji, o dt. 24m (trasa 16m)

10e.Proj. wewnetrzna linia zasilajgca szlaban i kontrole dostepu

relacji: proj. szlaban/KD <-> proj. RG2 wykona¢ kablem YKXS 3x2,5mm?
o dt. 26m (trasa 16m), plus min. dwie skretki (w kanalizacji teletechnicznej)

kabel STP kat.6 relaciji: proj. szlaban oraz KD <-> proj. szafa RACK w serwerowni.

- studzienka teletechniczna
- rura 750N @50 (teletechnika - monitoring)
- kamera zewnetrzna tubowa IP - zasilanie PoE

Uwaga: Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach ostonowych
o wytrzymatosci na sciskanie 750N. Diugos$¢ kabli zweryfikowaé¢ na budowie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALEK
skala 1:500

Oznaczenia

1 budynek administracyjno biurowy — przedmiot inwestyciji
Ta czesc istniejgca do przebudowy

b istniejgcy budynek gospodarczy do przebudowy

Te. projektowana rozbudowa

1d projektowana rozbudowa

2 istniejgcy budynek gospodarczy do rozbiorki

Mapa do celow projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia g)racy geodezyjnej 6640.956.2024
Miejscowos¢ (ulica): “Konarzyny ul. Szkolna

Dziatka: 476, 462, 224/1, 225, 501, 107/1, 226, 229, 230, 228, 477/4
Jednostka ewidencyjna: 220205_2, Konarzyny-G

Obreb ewidency'gK 0002, Konarzyny

Skala mapy: 1:500

Uktad wspdirzednych prostokqtnych ptaskich: 2000/18

Uktad wspdfrzednych wysokosciowy. PL—EVRF2007—-NH

Data opracowania mapy:  05.04.2024r.

Zastrzega sig, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢ peinej infonnac{i
o przebiegu urzqdzefi podziemnych, ktérych z powodu braku danych instytucji
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest mozliwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo F;:oprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych sfuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty pofozone

w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Granic nie ustalano, granice przyjeto z PODGIK Chojnice

Mape wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGiK Chojnice

"ARGEQ” Arkadiusz Ryczek
89-604 Ch%hice, ul. Widokowa 36
tel. 501-302-412, argeo.chojnice@wp.pl

Legenda opraw oswietleniowych

Oprawa na stupie, 2300Im, 17W, 164Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu

migotania, Wymiary 640/233/113mm, wysokosé montazu 5m, fundament F100/43

Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowano na bazie mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej,
ktora jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej pod numerem 1D.6640.956.2024
-/ /-

mgr inz. Adam Linda
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SZCZEGOL PWP

Schemat strukturalny instalacji elektrycznej sterujqcej zadziataniem przeciwpozarowego wytqcznika prqdu

Zasilanie oraz sygnalizacja stanu przycisku przeciwpozarowego | Sterowanie wyl. przeciw—
wytqcznika  prqdu pozarowego wytqcznikia

pradu (roztqcznikia)

Zasilanie obwoddw sygnalizacji przycisku
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Schemat ideowy jednokreskowy zfgcza rozdzielczego ZR
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RG! — Rozdzielnica gfowna (Zfobek)

Schemat ideowy jednokreskowy rozdzielnicy RG1 (Zfobek)
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Schemat ideowy jednokreskowy rozazielnicy RGZ
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USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767—121—4'5—36 e-mail: adam.linda@wp.pl E5
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Os$rodek Pomocy oraz Ztobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach
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infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
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Tresé:  Schemat ideowy rozdzielnicy pompy ciepta RPC
Nr uprawnien Data Podpis
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Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
i2~y- | MGr inz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | or “bud. nr WKP/0408/POOE/ 1 '
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.




Schemat ideowy jednokreskowy rozazielnicy RS
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USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-4_5-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E6
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Os$rodek Pomocy oraz Zlobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat: Wewnetrzna instalacja elekiryczna wraz z zewnetrzng -
infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB -
Tres¢:  Schemat ideowy rozdzielnicy serwerowni RS
Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
iaay- | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024 .
Sprawdzajacy: |\ o b4 e WKP/0408/POOE/11 '
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.
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LEGENDA
0Sw. podstawowe:

Legenda opraw oswietleniowych

NAZWA

Przycisk dzwonkowy IP44

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3200Ilm, 24W, 134Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

tqcznik osw. pojedyficzy P44

tqcznik osw. krzyzowy IP44

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4500Im, 31W, 146lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

tqcznik osw. schodowy IP44

tacznik osw. Swiecznikowy IP44

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 5000Im, 36W, 139Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

tqcznik osw. pojedyficzy

tqcznik ow. krzyzowy

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1600Im, 14W, 83Im/W, cos $=0,9, Znamionowy prad diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
1P54, L70B50 90000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP, biaty, Wymiary 280/72mm

tqcznik o$w. schodowy

tqcznik osw. Swiecznikowy

3] o fafi| oo

Wypust 230V

Oprawa pr y Lena Lighting S.A., Im, 36W, 4000K, Ra >80

Czujka PR, z detekejg zera, dia osw. LED
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Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu
awaryjnego 1h, Rozsyt ogélny, Autotest

Oprawa | yjna z kl d onnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest

Oprawa e yjna z ki onnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatka do

montazu na zewnatrz

Koncepcje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnic ze strazakiem lub rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktograméw kierunkowych nalezy

traktowac jako pogladowe.

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E7
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383

Nr rysunku

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny O$rodek Pomocy oraz Ztobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach

Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng

infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala

Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tres¢: Instalacja o$wietlenia - rzut parteru
Nr uprawnien Data Podpis
: . mgr inz. Adam Linda

Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.

iacye | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | * o1 b 4 e WKP/0408/POOE/11 3.05.2024r
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024 .




Legenda opraw oswietleniowych

A1
e Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3200Im, 24W, 134lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, K06, temperatura pracy

od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

d t N Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4500Im, 31W, 146lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, K06, temperatura pracy
Oéw‘ DO stawowe: od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm
NAZWA

Przycisk dzwonkowy IP44

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 5000Im, 36W, 139Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, 1K06, temperatura pracy

tqeznik o$w. pojedyficzy IP44 " Y . 5
od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

tacznk osw. krzyzowy IP44

:| e | e |

2

Lqcznk o$w. schodowy IP44 Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1600Im, 14W, 83Im/W, cos $=0,9, Znamionowy prad diody: 40mA, 4000K, Ra >80,

IP54, L70B50 90000h, 1K10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP, biaty, Wymiary 280/72mm

tqcznik odw. Swiecznikowy IP44

| = . | Lgcznik osw. pojedyficzy c1
= Oprawa przemystowa Lena Lighting S.A., 5000Im, 36W, 4000K, Ra >80

tgeznk osw. krzyzowy
A2 A2
L . = 5 tgcznik osw. schodowy

AW1 L . . - inei
- - a Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu
Lacznk osw. Swiecznikowy awaryjnego 1h, Rozsyt ogélny, Autotest

<[ 3| e el @@ |2

Wypust 230V

Czujka PR, z detekcjq zera, dla o$w. LED

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest

>
@]~

g.......l N
=

46.52 m2 CYJNA Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym Lena Lighting S. A., 250Im, I1P65, Autotest
41.93 m2
EWZ . . .
= Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatka do
ewz /3\2 montazu na zewnatrz
L
o Koncepcje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnic ze strazakiem lub rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktograméw kierunkowych nalezy
| g traktowac jako pogladowe.
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A2 A2 Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
= posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
] X000 & 5 "Gminny Osrodek Pomocy oraz ztobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat: Wewngtrzna instalacja elektryczna wraz z zewngtrzng -
- - infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tres¢:  Instalacja o$wietlenia - rzut poddasza
Balkon
4.48 m2 Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
ey | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | or “bud. nr WKP/0408/POOE/ 1 '
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.




LEGENDA
0$w. podstawowe:

Legenda opraw oswietleniowych

A1

L Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3200Im, 24W, 134lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, 1K06, temperatura pracy

od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

NAZWA

Przycisk dzwonkowy 1P44

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4500Im, 31W, 146lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, 1K06, temperatura pracy

od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

tqeznik o$w. pojedyficzy IP44

tacznk osw. krzyzowy IP44

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 5000Im, 36W, 139Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, K06, temperatura pracy

od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

tqeznk ow. schodowy P44

tqcznik ow. $wiecznikowy IP44

:| e | e |

2

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1600Im, 14W, 83Im/W, cos $=0,9, Znamionowy prad diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
IP54, L70B50 90000h, 1K10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP, biaty, Wymiary 280/72mm

tqcznk odw. pojedyficzy

tgeznk osw. krzyzowy

tgeznk osw. schodowy

tqcznik osw. Swiecznikowy

g[0)d| 3| €@/ o) g

Wypust 230V

C1
——— Oprawa przemystowa Lena Lighting S.A., 5000lm, 36W, 4000K, Ra >80
AW1 L . . - inei
3 Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu
awaryjnego 1h, Rozsyt ogélny, Autotest

Czujka PR, z detekejq zera, dla o$w. LED

>
®)| >

B1

441 BB

B8)RG2_010

POM.&OSP.

A
RGR_010
5 Stp>
17.5/30
B1

e

yjna z ki jed onnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest

Oprawa

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym Lena Lighting S. A., 250Im, I1P65, Autotest

Oprawa

yjna z kl

montazu na zewnatrz

| onnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatka do

Koncepcje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnic ze strazakiem lub rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramow kierunkowych nalezy

traktowac jako pogladowe.

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA

NIP 767-121-45-36

89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36

e-mail: adam.linda@wp.pl

tel kom. 604623383

Nr rysunku

E9

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Osrodek Pomocy oraz ztobek" na dziatce nr 463/2

przy ul. Szkolnej w Konarzynach

Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng

infrastrukturg elektroeneretyczng, Stadium Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tresé: Instalacja o$wietlenia - rzut piwnicy
Nr uprawnien Data Podpis
: . mgr inz. Adam Linda

Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.

iaeye | MArinz. Remigiusz Andrzej Korica 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | © 5 4 "r WKP/0408/POOE/11 3.05.2024r
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.
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NAZWA SYMBOL
PELRTV — ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45, IxTV i

SAT, MONTAZ W WSPOLNEJ RAMCE, 1P20 !
Wypust 230V %3
Wypust 400V %5
Gniozdo 2x230V {
Gniazdo 230V IP44 %’2
PELRTV — ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45,

1XRJ12, MONTAZ W WSPOLNEJ RAMCE, 1P20

UWAGA!

- zasilanie urzadzen technologicznych zweryfikowaé¢ z ich DTR-ka
(typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urzadzen)
- stosowa¢ gniazda bezpiecznie z przystonami !

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA
NIP 767-121-45-36
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36

e-mail: adam.linda@wp.pl

tel kom. 604623383

Nr rysunku

E10

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Os$rodek Pomocy oraz Zlobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach

Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng

infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tre$¢: Instalacja gniazd - rzut parteru
Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda

Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.

iacy | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | © 5 4 e WKP/0408/POOE/11 3.05.2024r
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024 .
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PEL+RTV — ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45, IxTV i
SAT, MONTAZ W WSPOLNEJ RAMCE, 1P20

Wypust 230V

Wypust 400V

Gniozdo 2x230V

Gniozdo 230V IP44

PELHRTV — ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45,
1XRA2, MONTAZ W WSPOLNEJ RAMCE, 1P20

UWAGA!

- zasilanie urzadzen technologicznych zweryfikowaé¢ z ich DTR-ka
(typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urzadzen)
- stosowac gniazda bezpiecznie z przystonami !

NIP 767-121-45-36
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36

USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA
e-mail: adam.linda@wp.pl
tel kom. 604623383

Nr rysunku

E11

posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy

przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat: Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng

Obiekt:  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego

"Gminny Osrodek Pomocy oraz zlobek" na dziatce nr 463/2

infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tre$¢: Instalacja gniazd - rzut poddasza
Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
iacy | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024 .
Sprawdzajacy: |\ o 4 e WKP/0408/POOE/11 3 '
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.
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SYMBOL

Wypust 230V

I

Wypust 400V

o

Gniozdo 2x230V

Gniozdo 230V IP44
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;
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PELHRTV — ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRU45,
1XR12, MONTAZ W WSPOLNEJ RAMCE, 1P20

PELYRIV — ZESTAW GNIAZD: X230V, JXRdI, TV |
SAT, NONTAZ W WSPOLNEJ RAVKE, IP20 REER

€Ik

UWAGA!

- zasilanie urzadzen technologicznych zweryfikowaé¢ z ich DTR-ka
(typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urzadzen)
- stosowac gniazda bezpiecznie z przystonami !

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E1 2
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Osrodek Pomocy oraz ztobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng -
infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tre$¢: Instalacja gniazd - rzut piwnicy
Nr uprawnien Data Podpis
: . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
‘acy- | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | ©| 5 4 "r WKP/0408/POOE/11 3.05.20241
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.




wentylator kanatowy W2, 270m3/h, TD-500/160 Silent, P=60W, 1x230V,
zatgczanie tgcznikiem, oraz zegar + opoznienie czasowe regulowane
zatgczanie tgcznie z wentylatorem W1

wentylator kanatowy W3, 60m3/h, TD-250/100 Silent, P=30W, 1x230V,
zatgczanie wigcznikiem $wiatta dodatkowo wentylator z programatorem - zegarem + opdznienieniem czasowym regulowanym

” % Klimakonwektor P=100W, 1x230V,
A SZATNIA .
3.58 m2
- |$ . e /
b 9 J .
ROZDZIELNIAS Rozdziglacz: 0.11
79 m2 [ RG1_ZPIgH
| P RG1_KL|M|;;| wentylator kanatowy W1, 270m3/h, TD-500/160 Silent, P=60W, 1x230V,
z LeJ IATROLAP zatgczanie fgcznikiem, oraz zegar + opdznienie czasowe regulowane
c g b W@ 548 a1 W zalgczanie tgcznie z wentylatorem W2
T g WE
o BR3 RE1.wW = nagrzewnica elektryczna DH-160-30S, LEGENDA
P=3kW, 1x230V, regulator Pulser
E T E | NAZWA SYMBOL
) Wypust 230V, w pom. wilgotnych P44 3
klimakonwektor P=100W, 1x230V, %
Wypust 400V, w pom. wilgotnych (P44
podgrzewacz cwu poj 100 L, e " pom WA %5
- grzatka elektryczna P=2,4 KW, 1x230V, [ Giozdo 230V P44 o,
pompa cyrkulacyjna cwu P=30W, 1x230 centrala wentylacyjna mistral slim 400EC, z nagrzewnicg wstepng elektryczng ¥
podgrzewacz cwu poj 5 L, i nagrzenicg wtérng elektryczng, fgczna moc ok. P=3400W, 1x230V, Lacznik osw. pojedyficzy P44 ©/\
grzatka elekteycznaiRs h5KW, 1x230V 22
30.7 m2
( regulator obrotéw 230V dopuszkowy, dedykowany do went. typu TD
_ H z zegarem
\ RG1_KLIML Rozdzielacz: 0.16
i by podgrzewacz cwu poj 5 L,
— ) ——— . grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V
RG1_zP 0
/ /% LAZIENKA
— 6.41 m2 .
YTAREZ s
/ RG1 REK : @/ \
VA E ..’/ L I
!; o RPC_PCZ
5 RG1_Cwu1 | MAGAZYNEK GOPS
@ 6.01 m2
o IURO / POM. SOCAJALNE SG
s 7.12m2 s wc RG2_GOPS_03 element zewnetrzny pompy ciepta:
g RG1_CVU2 o 113\7,VTJ§ o wys. 1040 mm, szer. 1050 mm, gt. 450 mm, masa 130kg;
< o - L moc grzewcza A-15/\W35= 14,2 kW,
gE e — 5 RGZ_¢P1 R moc chiodnicza A35/W7= 12,5 kW,
RozdzielacZ (516 H—4.94/m \ RG2.ZP Rozdsieladz 015 RO Gops N V/faza/Hz 400/3+N/50, bezpiecznik 16A,
( \ : . 791m2 Zubadan Inverter 14 kW,
RG2Z 1 Rez_gW Gl Jednostka zewnetrzna: PUZ-SHWM140YAA
d=eh | I L
= ] wentylator wywiewny nascienny - zatgczanie wigcznikiem $wiatta dodatkowo wentylator z programatorem
\ \ m] S §l¢ I | | - zegarem + opoznienieniem czasowym regulowanym , np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,
16.5/30 i
BIURO - GZK
7.74 m2
HD HOL I SCHODY
6z mz BIURO - GOPS -
A 11.37 m2
E RG2 ZW
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UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
UGA_INTERFSANTA NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E13
b SR : 89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
- Tal Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
oo Py posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
' ' "Gminny Os$rodek Pomocy oraz Zlobek" na dziatce nr 463/2
darzewacz cwu-poi 5l przy ul. Szkolnej w Konarzynach
= P71 Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng -
grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
- - I ) o Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
wentylator wywiewny nascienny - zatgczanie czujnikiem ruchu, dodatkowo wentylator z programatorem
- zegarem 4 opdznienieni m regulowa Yy 0P- P=35W, 1x230V, Tres¢: Instalacja zasilania branzy sanitarnej - rzut parteru
_ ~O 550, ) _ | 60/506.8 Nr uprawnien Data Podpis
wentylator wywiewny nasciennyiszatgczanie wigcznikiem $wiatta doda ator z programatorem ) mar inz. Adam Linda
- zegarem + opdznienieniem czasowym regulowanym -ap=EBBFO0ONT -P=35W.1x230\; Projektant: 9 ; 13.05.2024r.

upr. bud. nr 70/Gd/2002

d i5L ‘acy- | MAr inz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024 .
LOSIIZEWALs CWL DO S -, SPrawdzajacy: | e bud. nr WKP/0408/POOE/11 3.05.2024r

grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.
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podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

4.48 m2

klimakonwektor P=100W, 1x230V,

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,

grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

LEGENDA

NAZWA

SYMBOL

Wypust 230V, w pom. wilgotnych P44

Wypust 400V, w pom. wilgotnych P44

Gniazdo 230V IP44

tqcznik osw. pojedyficzy P44

@ € [oves | vz

do wentylatora dachowego Wd1, 200m3/h, TH-500/160, P=63W, 1x230V,

bezstopniowy regulator tyrystorowy TLR 15 DS + zegar

wentylator wywiewny nascienny - zatgczanie wigcznikiem $wiatta dodatkowo wentylator z programatorem

- zegarem + opoznienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100ONT, P=35W, 1x230V,

pompa ciepta - element wewnetrzny

grzanie i chtodzenie, moc grzatki elektrycznej

9kW, 3x400V

do wentylatora dachowego Wd1, 480m3/h, TH-800/200, P=136W, 1x230V,

bezstopniowy regulator tyrystorowy TLR 15 DS + zegar

wentylator wywiewny nascienny - zatgczanie wtgcznikiem $wiatta dodatkowo wentylator z programatorem

- zegarem + opo6znienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

dwie pompy obiegowe c.o.

2 x P=150W, 1x230V,
podgrzewacz cwu poj 5 L,

grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzatka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

wentylator wywiewny nascienny - zatgczanie czujnikiem ruchu, dodatkowo wentylator z programatorem

- zegarem + opdznienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

wentylator wywiewny nascienny - zatgczanie wtgcznikiem Swiatta dodatkowo wentylator z programatorem

- zegarem + opoznienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

regulator obrotéw 230V dopuszkowy, dedykowany do went. typu TD
z zegarem

USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nr rysunku
NIP 767-121-4_5-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E1 4
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Osrodek Pomocy oraz zobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat: Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng -
infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tre$¢: Instalacja zasilania branzy sanitarnej - rzut poddasza
Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
‘acy: | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: |\ o b 4 e WKP/0408/POOE/11 r
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.
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é% M1 /@ USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
Ll JOBSLUGA | SANTA NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E15
AN = - - e a 89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
. A T e v Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkow bytego
oo /9\ iy posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy

"Gminny O$rodek Pomocy oraz zlobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach

Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng -
infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala

Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100

1 Stp. Tres¢:  Instalacja niskopradowa - rzut parteru
S5 60/506.8 Nr uprawnien Data Podpis
16/32 — -
; . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
iaey- | MArinz. Remigiusz Andrzej Koica 13.05.2024r.
SPrawdzajacy: | ot bud. nr WKP/0408/POOE/11 3.05.2024r
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.
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1 2 11.0 @
10°82'm2 10.34 M2

<

Balkon
4.48 m2

OZNACZENIE:

Sygnalizator alarmowy

I:IM1 Manipulator  LCD

L2 Cyfrowa czujka dualna

= Kontaktron w drzwiach i oknach (dostarcza dostawca drzwi/okien)

S Kamera wewnetrzna IP — zasilanie PoE
S Kamera zewnetrzna IP — zasilanie PoE

3
£ wpust 230v

Elektrozamek z kontrolq dostepu kod i karta

Cyfrowa czujka dymu i ciepfa

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-4_5-36 e-mail: adam.linda@wp.pl! E1 6
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny O$rodek Pomocy oraz zlobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng -
infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tres¢: Instalacja niskopradowa - rzut poddasza
Nr uprawnien Data Podpis
; . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
‘acy- | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | © 5 4 “nr WKP/0408/POOE/11 3.05.20241
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.




(zacisk kontrolny)

&t

uziom szpilkowy

1

R<100om

ZK (zacisk kontrolny)

drut FeZn 8mm

rmm

bednarka FeZn 30x4

uziom otokowy

ZK
][

(zacisk kontrolny)

Ho R

dzi¢ |bednarke

doprowad

*———-—

%ZK

(zacisk kontrolny)

Iny)

ZK
(zacisk kontra

Iglica odgromowa (wysoko$¢ dobraé do wysokosci
zakonczy¢ puszka hermetyczng IP67 (lok. ustali¢ na budowie)

[ )
zestawu anten)
/ Zasilanie zasilaczy zestawu anten
Zestaw anten zapewniajacy odbiér cyfrowych programéw
/ telewizyjnych i radiowych naziemnych i satelitarnych.
Zastosowa¢ ochrong anten masztem odgromowym
zgodnie z normg odgromowg. Sygnat z zestawu anten
3 dostarczy¢ do szafy RACK  Ziobka.  Dobor
RG1-ANT oprzewodowania oraz urzadzen instalacji RTV-SAT
sprawdzi¢ z kartami DTR wybranego producenta,
(lokalizacjg anten ustali¢ na budowie)
s 9
UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-4_5-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E1 7
ZK ® ZK 89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
1 (zacisk kontrplny) doprowadzic—bednarke—do—R62 (zacisk kontrolny) Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bylego
= = posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
) "Gminny Osrodek Pomocy oraz ziobek" na dziatce nr 463/2
h przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng -
infrastruktura elektroeneretyczng Stadium Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tre$é: Instalacja odgromowa/uziemienia - rzut dachu
Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
‘acy- | MAr inz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | © B 4 e WKP/0408/POOE/11 '
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024 .




. ancuch 1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15kW
(15000 Wp)

Przewody instalacji PV utozy¢ w rurkach instalacyjnych zewnetrznych

odpornych na warunki atmosferyczne.

Zejscie instalacji elektrycznych w kierunku falownika w rurkach instalacyjnych

lub w peszlu utozy¢ n/t przed utozeniem ocieplenia (pod styropianem)

N

Proj. moduf fotowoltaiczny o mocy
500W wraz z optymalizatorem mocy

NI YT

-WYLP.P

PV

Proj. przeciwpozarowy wytgcznik pradu np. S-BOX Plus
2 stringi dla instalacji PV
——_ Uwagal ostoni¢ przed bezposrednim dziataniem
storica i deszczu (obudowac)
lub zabudowa¢ na kominie wentylacyjym od strony zacienionej

(ostateczng lokalizacje ustali¢ na etapie wykonawstwa)

A

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E1 8
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt:  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Os$rodek Pomocy oraz Zlobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat: Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng -
infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB 1:100
Tre$é: Instalacja fotowoltaiczna - rzut dachu
Nr uprawnien Data Podpis
f . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
iacy: | MArinz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
Sprawdzajacy: | | o 4 e WKP/0408/POOE/11 3.05.2024r
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.




STP kat. 6 do szafy RACK
(21obek)

panele PV string 1

. Falownik

5 ocy 5000, Instalac JG. SE15K

?ﬁi%%%gz%}gov %_%_%_ B %_%_%_‘ fotowoltaiczna o Skrzynka potaczeniowa AC
Uoc-cedesy < f0oor 5 mocy 1okW DC

tancuch nr 1 PV 500W + (15000 Wp)

optymalizator mocy SE

[lislis

111

YKXS 5x10

II||LgY 16

B25/3

’%l
panele PV string 2
monokrystaliczne

Té‘b 40A/300mA typ A
o mocy 500Wp AC PE L1 12 L3 N
P=15x500Wp=7,5kWp

Umpp=575,25V < 960V T 43
Impp=13,04A < 25A -—--

Uoc=683,85V < 1000V x15

Isc=13,93A < 30A

© taficuch nr 2 PV 500W +

:5'_ optymalizator mocy SE o

= x
0
0
<
x
>
%)

4x YnKXS 1x6 Skrzynka pofgczeniowa DC

ROZDZIELNIA RG1
(ztobek)

— wg. schematu
[T [T
) | | ] =
/M —
[Eju [Eju
o0 |00 Ogr o0 200 Ogr
12,5kA 12,5kA
x 1000V x 1000V °
111 typu typu © -
1+2 1+2 > >
o g
/%) (45 T_
©
>
3 4x YnKXS 1x6
4x YnKXS 1x6
o
Wytqcznik przeciwpozarowy
prqdu (lokalizacja — dach
budynku) = -
GSW — gfdwna szyna USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
. . wyréwnawcza R<10Q NIP 767-121-45-36 ) e-mail: adam.linda@wp.pl
! VAVg’:ZW"'“”Y brakiem napigcia 89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383 | 19
g Rozdzielnice AC / DC Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkow bytego
——— % Obudowa zewnetrzna nascienno: posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
& o oo iwecionu Il Ki. 2 prsarocaystymi draviari "Gminny Osrodek Pomocy oraz ziobek" na dzialce nr 463/2
(> 1000y oc, ot s\rlzy ul. tSZkOI'neJtMII K.onaler):tnach t
T S64- 77122005, 5 emat: Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng, -
s s infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
UWAGA: Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB -
RG1 ObW. WYI’_.PPOZ.PV Przy wyborze poziomu prqdu znamionowego bezpiecznika
w rozdzielniach RFDC musi byé spefniona zaleznosé: 1,4xIsc<In<2,0xlsc Tresé: Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej na dachu (i’robek)
YKY  3x1,5mm? 18,54 < 20A < 27.86A o , :
’ gdzie In—prqd znamionowy bezpiecznika Nr uprawnien Data Podpis
czyli dobiera sie bezpiecznik 20A tj. CH gPV 20 A mgr inz. Adam Linda
o napieciu znamionowym Un = 1000Vd.c. i - .
znamionowa zdolnosc zwarciowa 30kA d.c. Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.
2y~ | MAr inz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024r.
SPrawdzaiacy: | it bud. nr WKP/0408/POOE/11 '
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.




STP kat. 6 do szafy RACK
(GZK/GOPS)

. Falownik
Instalacja v
. SE20k
ﬁOﬁO<<O_.wQ czZzna o Skrzynka pofaczeniowa AC

x20 mocy 20kW DC
o|  tancuch nr 1 PV 500W + (20000 Wp) =
m.l optymalizator mocy SE = YKXS Sx16 ]
B32/3
3
40A/300mA typ A
AC e L2, L3N
o ¢3)
x20
© taricuch nr 2 PV 500W +
% optymalizator mocy SE ©
= x
n
(9]
>
X
>
%)
4x YNKXS 1x6 Skrzynka potgczeniowa DC ROZDZIELNIA RG2
(GZK /GOPS)
— wg. schematu
_ﬁ_c_ ! =
S = WIDOK KONSTRUKCJI NAZIEMNEJ PV - szt. 2
el m_no.m._Q 12,5kA
%C..% 1000V 1000V ©
171 typu © -
1+2 vuh.. vlm..
[/ %] |4/ %)]
©
>
2 4x YnKXS 1x6
4x YnKXS 1x6
o
Wytqcznik przeciwpozarowy
prqdu (lokalizacja — dach
budynku) = . N K
GSW — gtéwna szyna USLUGI nm_w.w_wﬂ_ﬂmmm,mmmwx>2N< m_.m_A._._»<.A_uNﬁqm.__.. ﬁ~“>_w®~>_,\_ _.__z_u> rrysunku
. . . wyrdwnawcza R<10Q - -49- e-malll aaam.linaa@wp.p
M\%s\o_o:v\ brakiem napigcia 4 89-600 CHOUNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom, 6046233gs | =20
/ be Obiekt:  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Os$rodek Pomocy oraz zlobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach
Temat:  Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng -
infrastruktura elektroeneretyczng Stadium | Skala
RG2 ob WYE.P.POZ.PV [ Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr463/2, 89-607 Konarzyny PB -
obw. N .
2 Tresé:  Schemat ideowy instalaciji fotowoltaicznej wolnostojacej (GZK/GOPS)
YKY - 3x1 vm33 Nr uprawnien Data Podpis
; . mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 13.05.2024r.

Sprawdzajacy: | M9" inz. Remigiusz Andrzej Konca

13.05.2024r.
upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11 '

Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.




Elektrozamek z kontrolg dostepu kod i karta

-
6 szt. = YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej
kontaktron , , Uwaga.
- YTDY 8x0.5 do centrali alarmowej Schemat i dobdr ilosci oprzewodowania
8 szt zweryfikowa¢ zgodnie z DTR-kg wybranego
) producenta poszczegdinych systemdw instalacji
niskopradowej
(I
sess | M1 CENTRALA ALARMOWA PRZYLACZE IT WG. ODR. OPRAC.
oo YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej
2 szt. + GSM LTE
+ ETHM-1 PLUS
+ 4szt. INT-E
+ 1x zasilacz buforowy dla
systemu alarmowego - APS-30s
Proj. szafa RACK (Ztobek)
N 19" 12U

\\ ‘ // Switch 16 polowy

] . z min. 1x modutem SFP
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowe;j STP kat. 6A do centrali alarmowej STP kat. 6A do gniazd DATA

& O

(3 szt. gniazd po 2xRJ45)
9 szt.
dualna PIR+MW
REJESTRATOR
Kabel STP kat. 6A do falownika PV 16 kanatowy
do kamer IP
+ switch gigabitowy 24P STP kat. 6A do kamer PoE
z PoE WEWNETRZNE
31 (8 szt. kamer)
RN UPS do szafy RACK
3000VA/2700W 54Ah +
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowe;j dodatkowy modut bateryjny
54Ah
2 szt. Zewnetrzne Kabel STP kat. 6A do kamer PoE
SW ZEWNETRZNE USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nr rysunku
NIP 767-121-4_5-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E21
///% (5 szt. kamer) 89-600 CHOUNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
) ) Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowe;j posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Osrodek Pomocy oraz ziobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkollnej w Kgnarzynach
1 szt. wewnetrzne . o T sk clkoamereyana e Siadium [ Skala
C C D C — C/ UJ L(O dy mu | Clée p rO Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB -
Tres¢: Schemat ideowy proj. instalacji niskopradowej ztobka
Nr uprawnien Data Podpis
- Prookant | 9B ASILLRE | raosanaar
' Sprawdzajacy: | M9 inz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024 .
upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024r.




Elektrozamek z kontrolg dostepu kod i karta

13 szt.m
3s = YTDY 8x0,5 do centrali alarmowe;
kontaktron . . Uwaga.
pr— YTDY 8x0.5 do centrali alarmowej Schemat i dobor ilosci oprzewodowania
zweryfikowa¢ zgodnie z -kg wybranego
17 szt. fikowa¢ zgodnie z DTR-kg wyb
producenta poszczegolnych systemoéw instalaci
niskopradowej
L1
aoee | M1 CENTRALA ALARMOWA PRZYLACZE IT WG. ODR. OPRAC.
0oee YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej
1 szt. + GSM LTE
+ ETHM-1 PLUS
+ 10szt. INT-E
+ 2x zasilacz buforowy dla
systemu alarmowego - APS-30s
Proj. szafa RACK (Ztobek)
L | 19" 24U
\ ‘ / 2x Switch 24 polowy K]
\ / . . z min. 2x modutem SFP
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej STP kat. 6A do centrali alarmowej STP kat. 6A do gniazd DATA @
(18 szt. gniazd po 2xRJ45)
21 szt. ,
dualna PIR+MW Kabel STP kat. 6A do falownika PV
REJESTRATOR
24 kanatowy
Kabel STP kat. 6A do KD oraz do kamer IP
Kabel STP kat. 6A do szlabanu + switch gigabitowy 24P STP kat. 6A do kamer PoE
z PoE WEWNETRZNE
S1 (5 szt. kamer)
/A 2x (UPS do szafy RACK
3000VA/2700W 54Ah +
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowe; dodatkowy modut bateryjny
54Ah)
2 szt. Zewnetrzne Kabel STP kat. 6A do kamer PoE
£l ZENETRENE L P SRy ELEC LA opmaon ¥ oot
/A (15 szt. kamer) 89-600 CHOUNICE, ul. Zeromskiego 36 " telkom. 60623383 | 22
) ] Obiekt:  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowe; posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Os$rodek Pomocy oraz zlobek" na dziatce nr 463/2
przy ul. Szkolpej w Kpnarzynach
2 szt. wewnetrzne , o Temat: Weunetana nsalag dlektyczna waz 2 zewneizng Siadium | Skala
C C D C — CZ UJ k(] dy mu | Cle p rO Adres:  Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny PB -
Tre$¢:  Schemat ideowy proj. instalacji niskopradowej GZK/GOPS
Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. Adam Linda 13.05.2024
17 t upr. bud. nr 70/Gd/2002 Ho.cear
SZL. Sprawdzajacy: | M9’ inz. Remigiusz Andrzej Konca 13.05.2024 .

upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11

Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 13.05.2024 .




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bytego posterunku policji na budynek
administracyjno - biurowy "Gminny O$rodek Pomocy oraz ztobek" na dzialce nr 463/2 przy ul. Szkolnej w
Konarzynach

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym projektowanym obiekcie wystepuja nastepujace elementy robét elektrycznych:

zewnetrzna infrastruktura elektroenergetyczna
wewnetrzne linie zasilajgce

rozdzielnice

oswietlenia ogéinego, awaryjnego

instalacii zasilania urzgdzen technologicznych,
instalacja niskopradowa

instalacja odgromowa

instalacja PV na dachu i gruncie

ochrony od porazen

instalacja uziemienia

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnych Zatgczen napiecia.
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé zaswiadczenie
kwalifikacyjne SEP.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przy pracach na wysokosci (wykonywanie np. Instalacji odgromowej) pracownicy muszg stosowac:
rusztowania, pasy i linki bezpieczefistwa oraz kaski ochronne. Prace w obrebie czynnych urzgdzen
elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytaczenia. Urzadzenia
stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byé zasilane z obwodéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b
niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant: \

mgr inZ Adam Linda \
upr. bud. nr 70/Gd/2002 ...........ocooooeo N e

Sprawdzajacy: r ~

(|
mgr inZ. Remigiusz Korica \
upr. bud. nr WKP/OFOS/POOE/ 1 ..o oo oo s



ZALACZNIKI

* Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego
¢ Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane

wewnegtrzna instalacja elektryczna wraz z zewnetrzng infrastrukturg elektroenergetyczng w
zwigzku z rozbudowa, nadbudowsg i przebudowa budynkéw bytego posterunku policji na
budynek administracyjno - biurowy "Gminny Osrodek Pomocy oraz ztobek" na dziatce nr 463/2

przy ul. Szkolnej w Konarzynach

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczamy,
iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant br_ania elektryczna 13.05.2024 branza elektryczna

mgr inz. Adam Linda \lt{

upr. bud. nr 70/Gd/2002

sprawdzajacy branza elektryczna 13.05.2024 Branza elektryczna \{ p
mgr inz. Remigiusz Konca o
upr. nr WKP/0408/POOE/11 2

=




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4 3

>

DECYZJA NR __70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 21995.)

nadaje:

Panu: Adamowi Linda
inzynierowi elektrotechniki

ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje : 4 'ﬁ 74 J\/]
1. Pan Adam Linda =g / -l\//L" 7

ul. Zeromskiego 36 i

89-600 Chojnice
2. ala



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-294/10/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Remigiusz Andrzej Konca

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1981 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzein
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6éw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Pr
Okregowej Ko

wodniczacy
isji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DSE-2KI-J28 *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne;j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z céwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

R e e
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-XM8-5UY-7Y4 *

Pan Remigiusz Andrzej Korica o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0081/12

adres zamieszkania Podgaje ul. Battycka 6, 64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli Zozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



