


































RV

RV

RV

B

Bi

R

B

Bi

Bi

Br

Br

dr

463/1

463/2

476

477/4

464/1

465/4

501

1

3

m3

i1

b2

t1

t1

k3

k1

i1

m2

g1

bt.

bt.

bt.

bt.

S

z

k

o

l

n

a

ch.kb.

c

h

.

k

b

.

c

h

.

k

b

.

c

h

.

k

b

.

c

h

.

k

b

.

c

h

.

k

b

.

ch.kb.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

k

b

.

ch.kb.

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

149.23

148.45

150.66

150.21

1

5

0

.

2

3

1

4

8

.

5

8

150.65

j.mb.

j.kb.

j.kb.

j.kb.

j.kb.

j

.

k

b

.

j

.

k

b

.

j

.

p

b

.

k

148.84

148.22

kb.

kb.

pb.

kb.

kb.

kb.

ch.kb.

kb.

k

149.7

150.8

151.3

150.8

147.3

151.3

151.1

150.0

149.2

151.4

150.9

151.2

150.6

151.2

150.0

151.0

147.8

151.5

152.1

152.1

152.1

150.5

149.8

150.5

149.9

150.3

147.4

148.0

148.0

148.1

151.1

150.51

150.71

149.70

149.75

149.75

149.75

148.92

148.55

148.93

148.91

148.86

148.59

151.18

150.95

150.88

151.04

150.82

150.76

150.81

150.61

150.42

150.43

151.04

150.84

150.94

150.79

150.62

150.8

150.20

150.40

150.25

151.54

151.95

152.26

150.84

150.78

150.70

150.04

149.93

149.85

150.56

334150102

c

n

D

p

r

o

j

.

 

e

p

r

o

j

.

 

e

e

N

D

e

N

D

e

N

D

-

n

i

e

c

z

.

e

N

D

e

N

D

e

N

D

e

N

e

N

e

N

e

N

e

N

I

e

N

I

e

N

I

e

N

I

e

N

e

N

p

r

o

j

.

 

g

p

r

o

j

.

 

g

p

r

o

j

.

 

g

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

d

X

k

s

D

1

5

0

k

d

D

2

0

0

k

d

D

2

0

0

k

s

D

k

s

D

k

s

D

1

5

0

k

s

D

2

0

0

k

s

D

1

5

0

k

s

D

k

s

D

k

s

D

2

0

0

k

d

D

k

d

D

k

s

D

k

d

D

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

t

D

w

D

w

D

2

5

w

D

w

D

3

2

w

D

w

D

5

0

w

D

5

0

w

D

w

D

149.25

1

4

8

.

2

3

1

4

8

.7

3

1

4

8

.

8

3

1

5

0

.

2

9

1

5

1

.

3

3

150.63

147.80

148.00

147.76

149.19

150.07

150.99

150.61

147.23

152.09

148.76

150.53

150.82

150.56

150.61

150.73

150.52

147.74

147.91

151.11

151.17

1

5

0

.

0

0

1

4

9

.

3

1

5

0

.

0

1

5

0

.

3

7

1

5

0

.

0

1

149.93

146.15

146.41

146.66

147.19

148.47

148.73

148.56

145.62

150.79

148.56

148.81

149.62

149.81

149.86

150.00

149.40

146.49

146.71

150.10

k

k

proj. e

proj. e

e

e

e

e

e

e

334.113-5504/32

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Mapa do celów projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.956.2024

Miejscowość (ulica): Konarzyny ul. Szkolna

Działka: 476, 462, 224/1, 225, 501, 107/1, 226, 229, 230, 228, 477/4

Jednostka ewidencyjna: 220205_2, Konarzyny-G

Obręb ewidencyjny: 0002, Konarzyny

Skala mapy: 1:500

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/18

Układ współrzędnych wysokościowy: PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy:   05.04.2024r.

Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji

o przebiegu urządzeń podziemnych, których z powodu braku danych instytucji

branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest możliwe.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi

ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone

w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Granic nie ustalano, granice przyjęto z PODGiK Chojnice

Mapę wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGiK Chojnice

"ARGEO" Arkadiusz Ryczek

89-604 Chojnice, ul. Widokowa 36

tel. 501-302-412, argeo.chojnice@wp.pl

1e

LEGENDA, br. elektryczna:

1e.Proj. szafka kablowa pomiarowa - dwupomiarowa
- wg. odrębnego opracowania
2e.Proj. wewnetrzna linia zasilająca, relacji: proj. szafka
kablowa pomiarowa <-> proj. RG1 (żłobek)
wykonać kablem YKXS 5x16mm² o dł. 36m (trasa 26m),
3e.Proj. wewnetrzna linia zasilająca, relacji: proj. szafka
kablowa pomiarowa <-> proj. RG2 (GZK/GOPS)
wykonać kablem YKXS 5x25mm² o dł. 26m (trasa 16m),
4e.Proj. wolnostojąca konstrukcja wsporcza dla instalacji
fotowoltaicznej o mocy łącznej 20kWp.
5e.Proj. falownik dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW/400V
6e.Proj. wewnetrzna linia zasilająca (odbiór energii z falownika),
relacji: proj. falownik <-> proj. RG2 wykonać kablem YKXS 5x16mm²
o dł. 43m (trasa 30m), plus skrętka (w kanalizacji teletechnicznej)
kabel STP kat.6 relacji: proj. falownik <-> proj. szafa RACK w serwerowni.
7e.Proj. wewnetrzna linia zasilająca, relacji: proj. RG <-> proj. oprawy
oświetlenia zewnętrznego wykonać kablem YKY 5x6mm²
o łącznej dł. 130m (trasa 96m).
8e.Proj. złącze rozdzielcze ZR wolnostojące (zabudowane dwa rozłączniki
osobno dla żłobka i dla GZK/GOPS z wyzwalaczami wzrostowymi, które
zasilić poprzez PWP zlokalizowany na elewacji budynku)
9e.Proj. kabel NKGs 5x1,5mm² FE180/PH90, relacji: proj. ZR <-> proj.
przycisk PWP na elewacji, o dł. 24m (trasa 16m)
10e.Proj. wewnetrzna linia zasilająca szlaban i kontrolę dostępu
relacji: proj. szlaban/KD <-> proj. RG2 wykonać kablem YKXS 3x2,5mm²
o dł. 26m (trasa 16m), plus min. dwie skrętki (w kanalizacji teletechnicznej)
kabel STP kat.6 relacji: proj. szlaban oraz KD <-> proj. szafa RACK w serwerowni.

          - studzienka teletechniczna
          - rura 750N Ø50 (teletechnika - monitoring)
          - kamera zewnętrzna tubowa IP -  zasilanie PoE

Uwaga: Kable na całej długości układać w rurach osłonowych
o wytrzymałości na ściskanie 750N. Długość kabli zweryfikować na budowie

2.

1.

1b.

1c.

1a.

1d.

Oznaczenia
budynek administracyjno biurowy - przedmiot inwestycji1.

część istniejąca do przebudowy1a.

istniejący budynek gospodarczy do rozbiórki2.

istniejący budynek gospodarczy do przebudowy1b.

projektowana rozbudowa1c.

projektowana rozbudowa1d.

Oświadczam, że projekt budowlany opracowano na bazie mapy sytuacyjno - wysokościowej,
która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej pod numerem ID.6640.956.2024
- /                                               /-

mgr inż. Adam Linda

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIAŁEK

skala 1:500
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PZT

Projekt zagospodarowania terenu

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną

S1

S2

S3

S4

S5

S2/1

S2/2

LT 101

LT 102

LT 103

LT 201

LT 202

K1 i K2

K3 i K4

K5 i K6 i K7

K8 i K9

K10 i K11

K.......

S.....

Legenda opraw oświetleniowych
Oprawa na słupie, 2300lm, 17W, 164lm/W, 4000K, Ra >80, IP66, L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu
migotania, Wymiary 640/233/113mm, wysokosć montażu 5m, fundament F100/43

szlaban
słupek z KD

rura teletechniczna fi50mm
relacji: S1 <-> serwerownia

RACK (GZK/GOPS)

2e

3e

4e

4e

5e

6e

7e

7e10e
7e

7e

8e

9e

rura teletechniczna fi50mm
relacji: S3 <-> RACK (żłobek)



Schemat strukturalny instalacji elektrycznej sterującej zadziałaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu
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Schemat ideowy zasilania przycisku PWP

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



Schemat ideowy jednokreskowy złącza rozdzielczego ZR
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Schemat ideowy złącza rozdzielczego ZR
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Schemat ideowy jednokreskowy rozdzielnicy RG1 (żłobek)
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RG1 - Rozdzielnica główna (żłobek)

- w rozdzielnicy zachować 25% rezerwowego miejsca
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Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RG1 (żłobek)

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



Schemat ideowy jednokreskowy rozdzielnicy RG2
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Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RG2 (GZK/GOPS)

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną
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Schemat ideowy rozdzielnicy pompy ciepła RPC

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



YDY 5x6mm²

OZNACZENIE

FUNKCJA OBWODU

ILOŚĆ URZĄDZEŃ

MOC ZAINSTALOWANA

TYP PRZEWODU/KABLA

LP

R≤10Ω

OP

01

-

-

02

FR 63A

WLZ

-

-

-

01

Połączyć FeZn

30x4mm z

instalacją

odgromową

PE

N 

SPCT2-

280/4

TN-S

TYP

F01

L1 ,L2 , L3 , 

Z
a
s
i
l
a
n
i
e

O
c
h
r
o
n
a

p
.
p
r
z
e
p
i
ę
c
i
o
w
a

I =n

3

SON

01

-

S
y
g
n
a
l
i
z
a
c
j
a

o
b
e
c
n
o
ś
c
i

n
a
p
i
ę
c
i
a

I =n

CLS6

4A

3

B

x3

proj. RG2

kWh

Schemat ideowy jednokreskowy rozdzielnicy RS
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Schemat ideowy rozdzielnicy serwerowni RS

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną
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Legenda opraw oświetleniowych
Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3200lm, 24W, 134lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy

od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4500lm, 31W, 146lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 5000lm, 36W, 139lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1600lm, 14W, 83lm/W, cos ϕ=0,9, Znamionowy prąd diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
IP54, L70B50 90000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiał korpusu PP, biały, Wymiary 280/72mm

Oprawa przemysłowa Lena Lighting S.A., 5000lm, 36W, 4000K, Ra >80

Oprawa oświetlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu
awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzałką do
montażu na zewnątrz

Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić ze strażakiem lub rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramów kierunkowych należy

traktować jako poglądowe.
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Instalacja oświetlenia - rzut parteru

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną
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3.42 m2
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11.02 m2
10.32 m2

KORYTARZ   I SCHODY
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BIURO  - GOPS
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10.34 m2
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Legenda opraw oświetleniowych
Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3200lm, 24W, 134lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy

od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4500lm, 31W, 146lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 5000lm, 36W, 139lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1600lm, 14W, 83lm/W, cos ϕ=0,9, Znamionowy prąd diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
IP54, L70B50 90000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiał korpusu PP, biały, Wymiary 280/72mm

Oprawa przemysłowa Lena Lighting S.A., 5000lm, 36W, 4000K, Ra >80

Oprawa oświetlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu
awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzałką do
montażu na zewnątrz

Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić ze strażakiem lub rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramów kierunkowych należy

traktować jako poglądowe.
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A

Przycisk dzwonkowy IP44

LEGENDA

       ośw. podstawowe:

NAZWA

SYMBOL

Łącznik ośw. pojedyńczy IP44

Łącznik ośw. krzyżowy IP44

Łącznik ośw. pojedyńczy

Wypust 230V

3

Łącznik ośw. schodowy IP44

Łącznik ośw. świecznikowy IP44

Łącznik ośw. krzyżowy

Łącznik ośw. schodowy

Łącznik ośw. świecznikowy

Czujka PIR, z detekcją zera, dla ośw. LED
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E8

Instalacja oświetlenia - rzut  poddasza

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną
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E9

Instalacja oświetlenia - rzut piwnicy

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną

5 Stp.
17.5/30

POM. GOSP.
4.41 m2

Legenda opraw oświetleniowych
Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3200lm, 24W, 134lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy

od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4500lm, 31W, 146lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 5000lm, 36W, 139lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1600lm, 14W, 83lm/W, cos ϕ=0,9, Znamionowy prąd diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
IP54, L70B50 90000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiał korpusu PP, biały, Wymiary 280/72mm

Oprawa przemysłowa Lena Lighting S.A., 5000lm, 36W, 4000K, Ra >80

Oprawa oświetlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu
awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzałką do
montażu na zewnątrz

Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić ze strażakiem lub rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramów kierunkowych należy

traktować jako poglądowe.
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Przycisk dzwonkowy IP44

LEGENDA

       ośw. podstawowe:
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SYMBOL

Łącznik ośw. pojedyńczy IP44

Łącznik ośw. krzyżowy IP44

Łącznik ośw. pojedyńczy

Wypust 230V

3

Łącznik ośw. schodowy IP44

Łącznik ośw. świecznikowy IP44

Łącznik ośw. krzyżowy

Łącznik ośw. schodowy

Łącznik ośw. świecznikowy

Czujka PIR, z detekcją zera, dla ośw. LED
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BB

RG2_O10
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18 Stp.
16.5/30

1 Stp.
20/333.5

1 Stp.
60/506.8

1 Stp.
40/472.4

5 Stp.
16/32

MAGAZYNEK  GOPS
6.01 m2

BIURO  GOPS.
7.91 m2

BIURO  -  GOPS
11.37 m2

OBSŁUGA  INTERESANTA
3.14 m2

HOL I SCHODY
37.62 m2

BIURO  -  GZK
7.73 m2

ARCHIWUM  - GZK
6.44 m2

KORYTARZ
6.46 m2

WC
1.97 m2

BIURO / POM. SOCJALNE
7.12 m2

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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A
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ROZDZIELNIA
6.79 m2

LEGENDA

NAZWA

SYMBOL

PEL+RTV - ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45, 1xTV i

SAT, MONTAŻ W WSPÓLNEJ RAMCE, IP20

Wypust 230V

Wypust 400V

3

5

Gniazdo 2x230V

Gniazdo 230V IP44

PEL+RTV - ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45,

1XRJ12, MONTAŻ W WSPÓLNEJ RAMCE, IP20

UWAGA!

- zasilanie urządzeń technologicznych zweryfikować z ich DTR-ką
  (typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urządzeń)
- stosować gniazda bezpiecznie z przysłonami !

Falownik PV 15kW
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E10

Instalacja gniazd - rzut parteru

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



Balkon
4.48 m2

3 Stp.
17.5/30

SALKA KONFERENCYJNA
46.52 m2
41.93 m2

POM. SOCJALNE
9.34 m2
5.31 m2

BIURO
14.58 m2
10.39 m2
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SERWEROWNIA
7.91 m2
3.85 m2

POMPY  CIEPŁA
7.49 m2

POM. SOCJALNE
13.42 m2
9.55 m2

WC
3.42 m2

BIURO  - GZK
11.02 m2
10.32 m2

KORYTARZ   I SCHODY
30.15 m2

BIURO  - GOPS
11.03 m2
10.34 m2

RACK (GZK/GOPS)
RS-RACK

3

LEGENDA

NAZWA

SYMBOL

PEL+RTV - ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45, 1xTV i

SAT, MONTAŻ W WSPÓLNEJ RAMCE, IP20

Wypust 230V

Wypust 400V

3

5

Gniazdo 2x230V

Gniazdo 230V IP44

PEL+RTV - ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45,

1XRJ12, MONTAŻ W WSPÓLNEJ RAMCE, IP20

UWAGA!

- zasilanie urządzeń technologicznych zweryfikować z ich DTR-ką
  (typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urządzeń)
- stosować gniazda bezpiecznie z przysłonami !
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E11

Instalacja gniazd  - rzut  poddasza

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną
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E12

Instalacja gniazd - rzut piwnicy

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną

5 Stp.
17.5/30

POM. GOSP.
4.41 m2

LEGENDA

NAZWA

SYMBOL

PEL+RTV - ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45, 1xTV i

SAT, MONTAŻ W WSPÓLNEJ RAMCE, IP20

Wypust 230V

Wypust 400V

3

5

Gniazdo 2x230V

Gniazdo 230V IP44

PEL+RTV - ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45,

1XRJ12, MONTAŻ W WSPÓLNEJ RAMCE, IP20

UWAGA!

- zasilanie urządzeń technologicznych zweryfikować z ich DTR-ką
  (typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urządzeń)
- stosować gniazda bezpiecznie z przysłonami !

RG2_G13

RG2_G13 RG2_G13



18 Stp.
16.5/30

1 Stp.
20/333.5

1 Stp.
60/506.8

1 Stp.
40/472.4

5 Stp.
16/32

MAGAZYNEK  GOPS
6.01 m2

BIURO  GOPS.
7.91 m2

BIURO  -  GOPS
11.37 m2

OBSŁUGA  INTERESANTA
3.14 m2

HOL I SCHODY
37.62 m2

BIURO  -  GZK
7.73 m2

ARCHIWUM  - GZK
6.44 m2

KORYTARZ
6.46 m2

WC
1.97 m2

BIURO / POM. SOCJALNE
7.12 m2

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4.94 m2

SALA DZIECI  H=310
30.7 m2
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Rozdzielacz: 0.11

Rozdzielacz: 0.16

klimakonwektor P=100W, 1x230V,

klimakonwektor P=100W, 1x230V,

podgrzewacz cwu poj 100 L,
grzałka elektryczna P=2,4 KW, 1x230V,
pompa cyrkulacyjna cwu P=30W, 1x230V
podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

centrala wentylacyjna mistral slim 400EC, z nagrzewnicą wstępną elektryczną
i nagrzenicą wtórną elektryczną, łączna moc ok. P=3400W, 1x230V,

wentylator kanałowy W1, 270m3/h, TD-500/160 Silent, P=60W, 1x230V,
załączanie łącznikiem, oraz zegar + opóźnienie czasowe regulowane
załączanie łącznie z wentylatorem W2

wentylator kanałowy W2, 270m3/h, TD-500/160 Silent, P=60W, 1x230V,
załączanie łącznikiem, oraz zegar + opóźnienie czasowe regulowane
załączanie łącznie z wentylatorem W1

nagrzewnica elektryczna DH-160-30S,
P=3kW, 1x230V, regulator Pulser

wentylator kanałowy W3, 60m3/h, TD-250/100 Silent,  P=30W, 1x230V,
załączanie włącznikiem światła dodatkowo wentylator z programatorem - zegarem + opóźnienieniem czasowym regulowanym

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

J

J

W
wentylacja

W W

W

LEGENDA

NAZWA

SYMBOL

Wypust 230V, w pom. wilgotnych IP44

Wypust 400V, w pom. wilgotnych IP44

3

5

Gniazdo 230V IP44

Łącznik ośw. pojedyńczy IP44

Rozdzielacz: 0.16 Rozdzielacz: 0.13

element zewnętrzny pompy ciepła:
wys. 1040 mm, szer. 1050 mm, gł. 450 mm, masa 130kg;
moc grzewcza A-15/W35= 14,2 kW,
moc chłodnicza A35/W7= 12,5 kW,
V/faza/Hz 400/3+N/50, bezpiecznik 16A,
Zubadan Inverter 14 kW,
Jednostka zewnętrzna: PUZ-SHWM140YAA

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

wentylator wywiewny naścienny - załączanie włącznikiem światła dodatkowo wentylator z programatorem
- zegarem + opóźnienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

wentylator wywiewny naścienny - załączanie czujnikiem ruchu, dodatkowo wentylator z programatorem
- zegarem + opóźnienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

wentylator wywiewny naścienny - załączanie włącznikiem światła dodatkowo wentylator z programatorem
- zegarem + opóźnienieniem czasowym regulowanym , np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

RG1_O8

RG1_ZP

RG1_W

RG1_W
RG1_W

RG1_ZP

RG1_KLIM

RG1_KLIM

RG1_REK

RG1_CWU1

RG1_CWU2 RG1_CWU3

RG2_GOPS_O3
3G

G

G

XZ
33RG2_O3 RG2_O3

3
3

3

3

RG2_ZP1

RG2_ZP1

RG2_CWU1 RG2_CWU2Z

regulator obrotów 230V dopuszkowy, dedykowany do went. typu TD

z zegarem

/

/A

RG2_ZW

5
RPC_PCZ
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E13

Instalacja zasilania branży sanitarnej - rzut parteru

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



Balkon
4.48 m2

3 Stp.
17.5/30

SALKA KONFERENCYJNA
46.52 m2
41.93 m2

POM. SOCJALNE
9.34 m2
5.31 m2

BIURO
14.58 m2
10.39 m2

ŚR
O

D
K

I C
ZY

ST
O

ŚC
I

1.
08

 m
2

SERWEROWNIA
7.91 m2
3.85 m2

POMPY  CIEPŁA
7.49 m2

POM. SOCJALNE
13.42 m2
9.55 m2

WC
3.42 m2

BIURO  - GZK
11.02 m2
10.32 m2

KORYTARZ   I SCHODY
30.15 m2

BIURO  - GOPS
11.03 m2
10.34 m2

Rozdzielacz: 1.8

pompa ciepła - element wewnętrzny
grzanie i chłodzenie, moc grzałki elektrycznej
9kW, 3x400V

klimakonwektor P=100W, 1x230V,

dwie pompy obiegowe c.o.
2 x P=150W, 1x230V,

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

podgrzewacz cwu poj 5 L,
grzałka elektryczna P=1,5 KW, 1x230V

wentylator wywiewny naścienny - załączanie włącznikiem światła dodatkowo wentylator z programatorem
- zegarem + opóźnienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

wentylator wywiewny naścienny - załączanie czujnikiem ruchu, dodatkowo wentylator z programatorem
- zegarem + opóźnienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

wentylator wywiewny naścienny - załączanie włącznikiem światła dodatkowo wentylator z programatorem
- zegarem + opóźnienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

wentylator wywiewny naścienny - załączanie włącznikiem światła dodatkowo wentylator z programatorem
- zegarem + opóźnienieniem czasowym regulowanym, np. EBB100NT, P=35W, 1x230V,

do wentylatora dachowego Wd1, 200m3/h, TH-500/160, P=63W, 1x230V,
 bezstopniowy regulator tyrystorowy TLR 15 DS + zegar

do wentylatora dachowego Wd1, 480m3/h, TH-800/200, P=136W, 1x230V,
 bezstopniowy regulator tyrystorowy TLR 15 DS + zegar

3 3

3

3

3 3

RG2_CWU3

RG2_CWU4

RG2_CWU5

RG2_CWU6
L L K

RG2_O7

RG2_O7
33

regulator obrotów 230V dopuszkowy, dedykowany do went. typu TD

z zegarem

/

LEGENDA

NAZWA

SYMBOL

Wypust 230V, w pom. wilgotnych IP44

Wypust 400V, w pom. wilgotnych IP44

3

5

Gniazdo 230V IP44

Łącznik ośw. pojedyńczy IP44

A

A

3

3
RG2_ZW

RG2_ZW

3 3 3RG2_GOPS_KLIM
RG2_GOPS_CWU1

RG2_GOPS_CWU2

3 5

RPC_PCW

RPC_P
RPC_ZP

R

3
S

S

R

R

RPC_O2

RS_O2
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E14

Instalacja zasilania branży sanitarnej - rzut  poddasza

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



18 Stp.
16.5/30

1 Stp.
20/333.5

1 Stp.
60/506.8

1 Stp.
40/472.4

5 Stp.
16/32

MAGAZYNEK  GOPS
6.01 m2

BIURO  GOPS.
7.91 m2

BIURO  -  GOPS
11.37 m2

OBSŁUGA  INTERESANTA
3.14 m2

HOL I SCHODY
37.62 m2

BIURO  -  GZK
7.73 m2

ARCHIWUM  - GZK
6.44 m2

KORYTARZ
6.46 m2

WC
1.97 m2

BIURO / POM. SOCJALNE
7.12 m2

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4.94 m2

SALA DZIECI  H=310
30.7 m2

ZM
YW

A
LN

IA
5.

48
 m

2

SZATNIA
3.58 m2

WIATROŁAP
5.48 m2

ŁAZIENKA
6.41 m2

ŚR
O

D
K

I C
ZY

ST
O

ŚC
I

1.
48

 m
2

ROZDZIELNIA
6.79 m2

S1

Sygnalizator alarmowy

Manipulator  LCD

cz.r.

Cyfrowa czujka dualna

M1

Kontaktron w drzwiach i oknach (dostarcza dostawca drzwi/okien)

OZNACZENIE:

Kamera wewnętrzna IP - zasilanie PoE

Kamera zewnętrzna IP - zasilanie PoE

Wypust 230V

3

S1

S1

M1

M1

cz.r.

cz.
r.

cz.r.

cz.r.

cz.
r.

cz.r.
cz.r.

cz.
r.

cz.r.

Elektrozamek z kontrolą dostępu kod i karta

Cyfrowa czujka dymu i ciepła

S1

S1

S1

S1

M1

cz.
r.

cz.r.

cz.r.

cz.r.

cz
.r.

cz.r.

cz.r.cz.r. cz.r.
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E15

Instalacja niskoprądowa - rzut parteru

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



Balkon
4.48 m2

3 Stp.
17.5/30

SALKA KONFERENCYJNA
46.52 m2
41.93 m2

POM. SOCJALNE
9.34 m2
5.31 m2

BIURO
14.58 m2
10.39 m2

ŚR
O

D
K

I C
ZY

ST
O

ŚC
I

1.
08

 m
2

SERWEROWNIA
7.91 m2
3.85 m2

POMPY  CIEPŁA
7.49 m2

POM. SOCJALNE
13.42 m2
9.55 m2

WC
3.42 m2

BIURO  - GZK
11.02 m2
10.32 m2

KORYTARZ   I SCHODY
30.15 m2

BIURO  - GOPS
11.03 m2
10.34 m2

S1

cz.r.

cz.r.

cz
.r.

cz.r.

cz.r.

cz.
r.cz.r.

cz.
r.

cz
.r.

cz
.r.

cz.r.

cz.r.

S1

Sygnalizator alarmowy

Manipulator  LCD

cz.r.

Cyfrowa czujka dualna

M1

Kontaktron w drzwiach i oknach (dostarcza dostawca drzwi/okien)

OZNACZENIE:

Kamera wewnętrzna IP - zasilanie PoE

Kamera zewnętrzna IP - zasilanie PoE

Wypust 230V

3

Elektrozamek z kontrolą dostępu kod i karta

Cyfrowa czujka dymu i ciepła
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E16

Instalacja niskoprądowa - rzut poddasza

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



drut FeZn 8mm

uziom szpilkowy

R<10om

ZK (zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

Zestaw anten zapewniający odbiór cyfrowych programów 
telewizyjnych i radiowych naziemnych i satelitarnych. 
Zastosować ochronę anten masztem odgromowym 
zgodnie z normą odgromową. Sygnał z zestawu anten 
dostarczyć do szafy RACK żłobka. Dobór 
oprzewodowania oraz urządzeń instalacji RTV-SAT 
sprawdzić z kartami DTR wybranego producenta, 
(lokalizację anten ustalić na budowie)

3

Zasilanie zasilaczy zestawu anten
zakończyć puszką hermetyczną IP67 (lok. ustalić na budowie)

RG1-ANT

Iglica odgromowa (wysokość dobrać do wysokości 
zestawu anten)

bednarka FeZn 30x4mm

uziom otokowy

doprowadzić bednarkę do RG1

doprowadzić bednarkę do RG2
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E17

Instalacja odgromowa/uziemienia - rzut dachu

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



Proj. moduł fotowoltaiczny o mocy

500W wraz z optymalizatorem mocy

Proj. przeciwpożarowy wyłącznik prądu np. S-BOX Plus
2 stringi dla instalacji PV
Uwaga! osłonić przed bezpośrednim działaniem
słońca i deszczu (obudować)
lub zabudować na kominie wentylacyjym od strony zacienionej
(ostateczną lokalizację  ustalić na etapie wykonawstwa)

3
RG1-WYŁ.P.POŻ.PV

Łańcuch 1

Łańcuch 2

Przewody instalacji PV ułożyć w rurkach instalacyjnych zewnętrznych
odpornych na warunki atmosferyczne.
Zejście instalacji elektrycznych w kierunku falownika w rurkach instalacyjnych
lub w peszlu ułożyć n/t przed ułożeniem ocieplenia (pod styropianem)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15kW

(15000 Wp)
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E18

Instalacja fotowoltaiczna - rzut dachu

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną



Wyłącznik przeciwpożarowy

prądu (lokalizacja - dach

budynku)

Wyzwalany brakiem napięcia

AC

YKXS 5x10

DC

AC

ROZDZIELNIA RG1

(żłobek)

- wg. schematu

Falownik

PV

SE15k

+

-

+

-

GSW - główna szyna

wyrównawcza R<10Ω

B25/3 

3
NAMEARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERCURRENTVOLTAGEPOWERPOWER_LOSSESNUMBER_OF_POLESIPOTHERNUMBERGROUPPRODUCER

Instalacja

fotowoltaiczna o

mocy 15kW

(15000 Wp)

L
g
Y
 
1
6

4

Skrzynka połączeniowa DC

40A/300mA typ A

L
g
Y
 
1
6

L
g
Y
 
1
6

Łańcuch nr 1 PV 500W +

optymalizator mocy SE

x15

Łańcuch nr 2 PV 500W +

optymalizator mocy SE

x15

L
g
Y
 
1
6

L
g
Y
 
1
6

Ogr. 

12,5kA

1000V

typu

1+2

Ogr. 

12,5kA

1000V

typu

1+2

4x YnKXS 1x6

4x YnKXS 1x6

RG1 obw. WYŁ.P.POŻ.PV

YKY  3x1,5mm²

PE 

L1, L2, L3, N 

4x YnKXS 1x6

19,5A < 20A < 27,86A 

UWAGA:

Przy wyborze poziomu prądu znamionowego bezpiecznika 

w rozdzielniach RFDC musi być spełniona zależność: 1,4xIsc<In<2,0xIsc

gdzie In-prąd znamionowy bezpiecznika 

czyli dobiera się bezpiecznik 20A tj. CH gPV 20 A

o napięciu znamionowym Un = 1000Vd.c.

znamionowa zdolnośc zwarciowa 30kA d.c. 

panele PV string 1

monokrystaliczne

o mocy 500Wp

P=15x500Wp=7,5kWp

Umpp=575,25V < 960V

Impp=13,04A < 25A

Isc=13,93A < 30A

Uoc=683,85V < 1000V

Obudowa zewnętrzna naścienna:

Stopień ochrony min. IP65 

Obudowa wykonana z poliwęglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami  

Un>1000V DC, 

Normy

IEC 60364-7-712:2005, EN 60439-1 

Rozdzielnice AC / DC

panele PV string 2

monokrystaliczne

o mocy 500Wp

P=15x500Wp=7,5kWp

Umpp=575,25V < 960V

Impp=13,04A < 25A

Isc=13,93A < 30A

Uoc=683,85V < 1000V

1
NAMEARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERCURRENTVOLTAGEPOWERPOWER_LOSSESNUMBER_OF_POLESIPOTHERNUMBERGROUPPRODUCER

20A

1
NAMEARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERCURRENTVOLTAGEPOWERPOWER_LOSSESNUMBER_OF_POLESIPOTHERNUMBERGROUPPRODUCER

20A

1
NAMEARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERCURRENTVOLTAGEPOWERPOWER_LOSSESNUMBER_OF_POLESIPOTHERNUMBERGROUPPRODUCER

20A

1
NAMEARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERCURRENTVOLTAGEPOWERPOWER_LOSSESNUMBER_OF_POLESIPOTHERNUMBERGROUPPRODUCER

20A

Y
K
X
S
 
5
x
1
0

Skrzynka połaczeniowa AC

STP kat. 6 do szafy RACK

(żłobek)
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Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej na dachu (żłobek)

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną





PRZYŁĄCZE IT WG. ODR. OPRAC.

REJESTRATOR
16 kanałowy
do kamer IP

+  switch gigabitowy 24P
z PoE

STP kat. 6A do kamer PoE
WEWNĘTRZNE

(8 szt. kamer)

Kabel STP kat. 6A do kamer PoE
ZEWNĘTRZNE
(5 szt. kamer)

Uwaga.
Schemat i dobór ilości oprzewodowania

zweryfikować zgodnie z DTR-ką wybranego
producenta poszczególnych systemów instalacji

niskoprądowej

Switch 16 polowy
z min. 1x modułem SFP

Proj. szafa RACK (żłobek)
19'' 12U

STP kat. 6A do gniazd DATA
(3 szt. gniazd po 2xRJ45)

STP kat. 6A do centrali alarmowej

M1

2 szt.
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej INTEGRA PLUS 128

+ GSM LTE
+ ETHM-1 PLUS

cz.r.

9 szt.
dualna PIR+MW

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

S1

2 szt. zewnętrzne

+ 4szt. INT-E

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

 UPS do szafy RACK
3000VA/2700W 54Ah +

dodatkowy moduł bateryjny
54Ah

SW

1 szt. wewnętrzne
CCDC - czujka dymu i ciepła

6 szt.

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

kontaktron

8 szt.
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

Schemat ideowy proj. instalacji niskoprądowej żłobka

+ 1x zasilacz buforowy dla
systemu alarmowego - APS-30s

CENTRALA ALARMOWA

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej
6 szt.

Elektrozamek z kontrolą dostępu kod i karta
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Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną

Kabel STP kat. 6A do falownika PV



PRZYŁĄCZE IT WG. ODR. OPRAC.

REJESTRATOR
24 kanałowy
do kamer IP

+  switch gigabitowy 24P
z PoE

STP kat. 6A do kamer PoE
WEWNĘTRZNE

(5 szt. kamer)

Kabel STP kat. 6A do kamer PoE
ZEWNĘTRZNE
(15 szt. kamer)

Uwaga.
Schemat i dobór ilości oprzewodowania

zweryfikować zgodnie z DTR-ką wybranego
producenta poszczególnych systemów instalacji

niskoprądowej

2x Switch 24 polowy
z min. 2x modułem SFP

Proj. szafa RACK (żłobek)
19'' 24U

STP kat. 6A do gniazd DATA
(18 szt. gniazd po 2xRJ45)

STP kat. 6A do centrali alarmowej

M1

1 szt.
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej INTEGRA PLUS 256

+ GSM LTE
+ ETHM-1 PLUS

cz.r.

21 szt.
dualna PIR+MW

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

S1

2 szt. zewnętrzne

+ 10szt. INT-E

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

2x (UPS do szafy RACK
3000VA/2700W 54Ah +

dodatkowy moduł bateryjny
54Ah)

SW

2 szt. wewnętrzne
CCDC - czujka dymu i ciepła

17 szt.

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

kontaktron

17 szt.
YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

+ 2x zasilacz buforowy dla
systemu alarmowego - APS-30s

CENTRALA ALARMOWA

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej
13 szt.

Elektrozamek z kontrolą dostępu kod i karta

Schemat ideowy proj. instalacji niskoprądowej GZK/GOPS
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Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną

Kabel STP kat. 6A do falownika PV

Kabel STP kat. 6A do KD oraz
Kabel STP kat. 6A do szlabanu
















